Technicka zprava k zadavaci dokumentaci akce
,Opticka sit mésta Strakonice”

Cil stavby:

StavbareSi optické propojeni SM kabelem objekiéstské kulturni gedisko dim kultury, Mirova
831, ZS Strakonice Kraleiitio z Podbrad 882, ZS F.ICelakovského budova Cli@kého ulice,
Smidingerova knihovna pobka za parkem, Husova 380 &Msky tad Strakonice, odbor dopravy,
Krale Jiiho z Podbrad 772, Polici€R, Plankova 629, propojeni na stavajici vedentkgtio
kabelu do budov Smetanova 533 a MS U Parku, Pl&nR68 a jejich fpojeni na optickou
metropolitni sf Mésta StrakoniceipvyuZiti jiz polozenych trubek HDPEA40.

Popis stavby:

Cést 1:

Novy opticky kabel 96 vldken z budovydstské kulturni sedisko - dm kultury, Mirové 831,
zatatek kabelu bude uloZzen do stavajici spojky Coglotee ve skladu vifzemi, na trase bude
zaloZzena nova KK v ohybu chréek v ulici Machova (naproti sportovni hale) a bpdé&racovat
do stavajici kabelové komory Rdmtadova u kiZovatky ulic Podbradova a Prof. A.B. Svojsika,
kde bude umigha nova opticka spojka.

Cést 2:

Novy opticky kabel 96 vldken z KK Pébradova u kiZzovatky ulic Podbradova a Prof. A.B.
Svojsika do sklepa budovy Kralgibio z Podbrad 772 a sklepem bude paloaat na fasadu
budovy do skine.

Cést 3:

Ve skini na fas&d bude kabel 96 vlaken propojen ve stavajici optsp@jce se stavajicim
optickym kabelem 12 vlaken, ktery vede do budoviyard dopravy a se stavajicim optickym
kabelem 12 vlaken, ktery vedeepesen do budovy Nsta Strakonice, Smetanova 533 a MS U
Parku, Plankova 353.

Cést 4:
Novy opticky kabel 12 vlaken z KK uiovatky ulic Podbradova a Prof. A.B. Svojsika do budovy
ZS Strakonice Krale ilho z Podbrad 882.

Cést 5:
Novy opticky kabel 12 vlaken z KK Ps&dradova u kzovatky ulic Podbradova a Prof. A.B.
Svojsika do budovy ZS FCelakovského, Chéického 555.

Cést 6:
Novy opticky kabel 12 vlaken z KK Pddradova u kzovatky ulic Podbradova a Prof. A.B.
Svojsika do budovy Smidingerova knihovna p&kaoza parkem, Husova 380.

Céast 7:

Novy opticky kabel 12 vlidken z budovy Rimiadova 772 do budovy PolioigR, Plankova 629. Na
trase je KK Pogbradova 2 u KZovatky ulic Podbradova a Plankova.

U budovy policie koni chrantka v zasypané KK cca 1 m od budovy a z kabelovédkgm
pokraiuje stavajici vrapovana chréka ve fasaélaz do technologické mistnosti.



Pribeh trasy viz. Vykres vifloze.

Popis zemnich praci:

V ulici Machova bude zaloZena do chodniku nova katiekomora Machova s ocelovym vikem
pro budouci uloZeni optické spojky pro sportoviy IBTARZ.

Na pozemku u cca 1 m od budovy Poli€ie bude v zeleni oté¢ena zasypana kabelova komora.

Oznafeni trasy:

Optické kabely a HDPE budou uvnibjekii ozna&eny Stitky a uchyceny pasky. Spojky, rezervy a
konce chrartiek budou ozngny ozné&niky a mini markery.

Trasa stavajicich trubek a optické kabely (iblizn& délka bez rezerv):

MEKS sklad — Nova KK M&chova: HDPE 40 (450 m), kabel 96 vlaken

Nova KK Méachova — KK Podébradova: HDPE 40 (220 m), kabel 96 viaken
KK Podébradova — MéU Podébradova: HDPE 40 (220 m), kabel 96 vldken
KK Podébradova — ZS Podbradova: HDPE 40 (130 m), kabel 12 vlaken
KK Podébradova — ZS F.LC: HDPE 40 (220 m), kabel 12 viadken

KK Podébradova — S.Knihovna: HDPE 40 (400 m), kabel 12 vlaken

M&U Podébradova — KK Podébradova 2: HDPE 40 (220 m), kabel 12 viaken
KK Podébradova 2 — PolicieCR: HDPE 40 (130 m), kabel 12 vlidken

Jako €sreni kabel do HDPE budou pouzity pchodky Jackmoon.iPzafukovani OK se
zhotovitel buddidit predpisy vyrobce kabelu.

Montaz a uloZeni optickych spojek:

V kabelové komite Poabradova kizovatky ulic Krale Jiiho z Podbrad a Prof. A.B. Svojsika
bude uloZzena nova opticka spojka. Opticka spojkdetmybavena vyklopnymi kazetami a
ochranami svdi.

Technologické rezervy:

Kabelové rezervy budou ponechany v koncovych bodetistnych na zdech vi¥i a v
technologickych mistnostech budou urristu stojanu OR, Dale budou instalovany technoksgic
rezervy u optickych spojek v KK. Kabelovéa rezervalé po namotani spaskovana.

Pravidla pro instalaci optického kabelu v objektech

V koncovych bodech optické trasy je nutno ulozikdeé rezervy optického kabelu.

Pti instalaci kabal uvnitt objekti je nutno dbat dovolenych technickych parafhkabelu s

ohledem na dovolené instaia teploty, poloniry ohybu a tahové sily, 2idodu mechanického
poSkozeni a mechanickému namahani, zvi@ssvisiém ulozeni kabelu. Vvazani je nutno provést



tak, aby kabel nebyl namahan na ohyb (dovolenympé&ohybu), na tah. Kabely budou vedeny ve
Zlabech, listach vkladacich nebo po kabelovycleatst

Optické kabely budou po provedeni instalace ¢endtitky s popisem. Identifikai Stitky budou
umisgny, aby bylo mozno na kterémkoli migednozné&né tento kabel identifikovat (lomové body,
prostupy atd.).

Optické rozvadéée a ukorteni optickych kabeti:

Optické kabely budou ukéeny konektory SC/PC.

Obsazeni vSech optickych roz¢ad bude standardnim é#pobem popsano samolepici etiketou.
Obsah tohoto popisu dirinvestor.

Budova M&U Strakonice, sklep KB, Na Strazi 270:

Bude vytvdeno 18 svar OK ve skleg budovy v provéovaci skini OCEF.

Budova Méstské kulturni stiedisko - dim kultury — sklad zvukaie, Mirova 831.:

Ukon¢eni ochrannych trubek — na stavajici HDPE 40 boskalovana nova fichodka na opticky
kabel.

Pribéh optického kabelu - Trasa OKd&aa za pichodkou HDPE, dale bude pokeavat po stné
do kiize pro ulozeni rezerv a dale do spojky Coyote dome

Bude vytvdeno 20 svar OK ve spojce Coyote dome.
Nova kabelova komora Machova:
V komore bude ponechana rezerva pro uémisspojky pro budouci odbku do budov STARZ.

Kabelova komora Podbradova (u kiizovatky ulic Krale Ji¥iho z Podbrad a Prof. A.B.
Svojsika):

Ukon¢eni ochrannych trubek — na stavajici 4 HDPE 40 budstalovany nové gchodky na
optické kabely.

Pribéh optického kabelu - v KK budou spaskovany rezeptyckych kabal.
Ukornceni optickych kabél- nové optické kabely budou propojeny v nové spojc
Bude vytvdeno 8 svar OK ve spojce.

Budova M&U Strakonice Krale Jitiho z Podtbrad 772:

Ukon¢eni ochrannych trubek — na stavajici 2 HDPE 40 budstalovany noveé pchodky na
optické kabely.

Pribéh optického kabelu - trasa OK&aa za pichodkou HDPE, dale bude pokeavat po stné do
kiiZze pro uloZeni rezerv a dale trubkou proimitnstalaci sklepnimi prostoryjmazem ven na
obvodovou zé& do stavajici skné na fasad.



Ukorgeni OK - nové OK budou propojeny na stavajici v
Bude vytvdeno 14 svar OK ve spojce.
Budova ZS Strakonice Kréale J¥iho z Podsbrad 882:

Ukon¢eni ochrannych trubek — na stavajici HDPE 40 bostlovana nova fichodka na opticky
kabel.

Pribéh optického kabelu - Trasa OK&aa za pichodkou HDPE, dale bude pokeavat po stné
do kiiZze pro uloZeni rezerv a do optické vany ve stéimjrozvadci v ucebre a dale bude
pokraiovat mikrokabel ve stavajicich listach do kanteldo optické vany ve stavajicim rozead
Budou vytvdaeny 4 svary OK v optickych rozvagich, ukorteni kabel konektory SC/PC.
Budova ZS F.L Celakovského, Chalického 555:

Ukon¢eni ochrannych trubek — na stavajici 2 HDPE 40 budstalovany noveé pchodky na
opticky kabel.

Prabéh optického kabelu - Trasa OK&aa za pichodkou HDPE, déle bude pokesvat po stné
do kiize pro ulozeni rezerv a dale do optické spojke ddou fipojeny 2 vlakna stavajiciho OK
vedouciho po budev

Bude vytvdeno 2 svary OK v optickém roz v,

Budova Smidingerova knihovna pob&ka za parkem, Husova 380:

Ukon¢eni ochrannych trubek — na stavajici HDPE 40 bostlovana nova fichodka na opticky
kabel.

Pribéh optického kabelu - Trasa OKd&aa za pichodkou HDPE, dale bude pokoavat po stné
do kiize pro uloZeni rezerv a dale sklepnimi prostorgplické vany ve stavajicim rozvailv
piizemi budovy.

Budou vytvaeny 2 svary OK v novém optické vawe stavajicim rozvadi, ukorceni kabel
konektory SC/PC.

Budova PolicieCR, Plankova 629:

Ukorkeni ochrannych trubek — na stavajici HDPE 40 v Kidre bude instalovana nova
prachodka na opticky kabel.

Pribéh optického kabelu - Trasa OK&aa za pichodkou HDPE, dale bude pokeaat rezervou v
KK policie a stavajici vrapovanou chrékdu ve s¢n¢ budovy do kiZe technologické mistnosti,
kde umistna rezerva OK v racku a bude nainstalovan novckyptiozvadc.

Budou vytvdaeny 2 svary OK v optickém rozvad, ukonieni kabel konektofi SC/PC.



Budova MS U Parku, Plankova 353:
Bude vytvden 1 svar stavajiciho OK nédg# budovy ve stavajicim optickém rozd
Zpusob rozvldkréni kabeli je patrny na schématu v fFiloze.

Zavére¢ni méreni:

Zawrecna mereni OK budou provedena na okonektorovana viaknasiteng OTDR +

piimou metodou. Mrenimi se kontroluje zejména celkovy utlum trasyka&abelu, nehomogenita
vlaken, atlum vSech svrspojek a konektdr kontinuita a spravnost vyvedeni viaken &my

atlum vidkna.

M éreni reflektrometrem (OTDR)

Oboustranné gteni reflektrometrem (OTDR) se provadi s vyhodnamefilumu gipadnych
spojek a vyhodnocenimamych Usekt jednotlivych Usek. Provadi seifp vhodné Sice impulzu
podle charakteru a délky trasy na vinové délce 13260 a 1625 nm.

Méieni celkového Gtlumu gFimou metodou
Oboustranné gteni celkového Utlumu vSech vldketimou metodou IEC 86 A-1 se provadi jak v
pristupove, tak i transportni siti ieth genosovych oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm).

Zakladni parametry vlakna pro hodnoty utlumu:

utlum 0,34 dB/km vinova délka 1310nm
Utlum 0,24 dB/km vinova délka 1550nm

U konektofi SC-PC je uvazovano s nasledujicimi parametry:
Vlozny Gtlum: mensi nez 0,5dB, typicky 0,15-0,30dB
Utlum odrazu: az 70 dB ( minimem je 50 dB )

Maximalni hodnota Gtlumu svéru: 0,15dB

Maximalni p@et svati s ttlumem nad 0,1dB: 2%
Maximalni rozdil Gtlumu svaru v pasmu 1310-1550n680B
Maximalni utlum svaru v ODF: 0,08dB

Pramérny Utlum svaru: 0,06dB

Prilohy:

Mapa tras (obrazek z technické mapyesia)

Schéma zapojeni vldken

Rozpatet — tabulka praci a materialu k dogri. Objem zemnich praci obsahuje rezervu na
prifukovani kabelu do stavajici trasy mimo kabelowébry.



