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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Al Identifika éni Gdaje stavby
A.1.1 Udaje o stavi

Akce: ,DETSKE HRISTE V AREALU ZAKLADNI SKOLY DUKELSKA, Strakonice"
Misto: parcela. st. 182/1, st. 182/2, k.U. Nové Strakonice (759Pukelska ulic&p. 166
Charakter stavby: alanska vybavenost

Druh stavby: novostavba, trvala stavba

Predn®t stavby: kiSte s hernimi prvky pro Skolni Zactvo

Stupei PD: projekt pro vydani stavebniho povoleni a paali stavby

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Investor: Mesto Strakonice, Velké nassti 2, 386 01 Strakonice(’1 00251810

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Hlavni projektant:
Ing. MiloS Polanka - projektovy ateliér, Piseck® 5886 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 383 325 781 CKAIT 0101057 IPOO

Vykaz vyner:
FrantiSek Polan — rozpty staveb, Horni F@i 23, 386 01 Strakonice

Technika prosedi staveb:
ZTI — Miroslav Bile, Pisecka 506, 386 01 Strakonice, CKAIT 0102051 TEO1, TE02

A.2 Seznam vstupnich Gdaj

- navrh stavby od stavebnika

- poZadavky investora stavby

- snimek katastralni mapy a vypis z katastru nemstii{iternetovy prohlizg
- vlastni zandteni stavu a vySkopis d@nych ploch

- vyjadieni spravt inzenyrskych siti

A.3  Udaje o tzemi

Dané Uzemi se nachéazi v centrdlasti nésta, poblizieky Otavy. Jedna se o zastag Uzemi rsstskou
zéstavbou — alanska vybavenost a obytné stavby. Stavba se naclutdceném arealu zakladni Skoly. Uzemi se
nenachazi v zadné pamatkové rezervaci ari.zon

Mésto Strakonice ma Uzerplanovaci dokumentaci. Obecné pozadavky na vyazdmi jsou dodrzeny.

PoZadavky d@enych orgat nebyly pozadovany. PoZzadavky spnavtechnickych siti z vydanych
stanovisek byly zapracovany do dokumentace. Sojisfisepodmiiujici investice nejsou pro stavbu zaiedt.

A.3.a Dotéené pozemky, majetkopravni vztahy
Pozemky dotené stavbou:

St. 182/1 - dopikové stavby Skoly —iiste, hiiSté s hernimi prvky, zpewma plocha
vlastnik - Mésto Strakonice, Velké néssti 2, 386 01 Strakonice(1 00251810
St. 182/2 - drobné Upravy stavajici budovy dilemvisejici s histi na parcel€. 182/1

vlastnik - Mésto Strakonice, Velké néssti 2, 386 01 Strakonice1 00251810

Pozemky sousedici a jejich vlastnici:
1309/1; st. 182/3; st. 861; 646/7; 717; 718/1; B1860/1; 750/2 — vSechny sousedni pozemky viasaviebnik
(vlastnik - Msto Strakonice, Velké nafsti 2, 386 01 Strakonice('1 00251810)

A.3.b Seznam a adresydastnika Fizeni
Stavebnik: Msto Strakonice, Velké néatsti 2, 386 01 Strakonice

Vlastnici a spravci déenych inzenyrskych siti:
Technické sluzby gsta Strakonice, Raisova ul. Raisova 274, 386 (dk8tice

Vlastnici sousednich pozeiik
Meésto Strakonice, Velké nasti 2, 386 01 Strakonice

Dot¢eny organ statni spravy a ostatni:
Nejsou.
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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A.4  Udaje o stavke

Jednéa se o dogové drobné stavby v arealu zakladni SkolyfiSte s gumovou dopadovou plochou a s
osazenymi hernimi prvky vyzadujici dopadovou ploctpevigna plocha podél hlavni Skolni budovy s piskawist
a hernim volnym prostorem a uniiodici bezbariérovy fistup do objektu dilen, travnatéidi s osazenymi hernimi
prvky nevyzadujici dopadovou plochu &Sk pro Skolni druzinu s bez@@ym gumovym povrchem. Stavby se
nachazi v uzaenych Skolnich dvorech, senych budovami spojovacichcki, jidelny, hlavni Skolni budovy a
dilen. Jedna se o trvalé stavby.

Stavba RD je navrZzena tak, abyisplala ustanoveni vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a ustanoveni vyhlagky501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivZerhi. Bezbariérové uzivani
je respektovano.

Cislo / celkova plocha / druh pozemku: st.182/1 / 19765 / zastawna plocha a nadvb
st. 182/2 / 931/ /  zasta#na plocha a nadvd
Zasta¥na plocha: SO 01 SO 02 SO 04 = celkem
217,85 M 242,65 114,05 M = 574,55 A
Plocha gumové dopadové plochy: (SO 01) 216,20 M
Plocha z betonové dlazby: (SO 02) 236,00 M
Plocha terénnich Gprav: (SO 02) 214,00 M
Plocha s bezg@ym povrchem: (SO 04) 100,60 M
Patet hernich prvi: SO 01/S0O02/S0O 03/ celkem 3/1/3/celkem
Likvidace degovych vod: do de®vé kanalizace &sté&né na pozemky stavebnika
Mnozstvi deBovych vod z odvotiovanych ploch: Q =15,2 /s
Roni bilance defovych vod: Q = 345,3 i rok
Clergni na etapy: naedpoklada sedeni na etapy
Odhad naklait 1. 825. 000,- K

Predpokladana lita a termin vystavby: 36 &wial, zahdjeni stavby 09/2016, dokeni stavby 09/2019

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥ézeni
Stavba jec¢lenéna na pozadavek stavebnika &tgii stavebni objekty. Technické izzeni budovy je
zastoupeno pouze zdravétechnickou instalaci (odvedeni degych vod).

SO 01 - hist¢ s dopadovou plochou
SO 02 — zpewna plocha s piskovi&n
SO 03 — travnatértsté s hernimi prvky
SO 04 — hsté pro skolni druzinu
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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

Parcela¢. 182/1 a 182/2 se nachazi v centru Strakonic. @z@mky jsou satasti arealu zakladni Skoly
Dukelska, ktera se nachéazi nedalekorekly Otavy. Pozemky jsou vedeny v KN jako zastevplocha a nadvb
Dot¢enécasti jsou travnaté dvorky mezi hlavni Skolni budoeoskolnim KStém se Skvarovymdzeckym ovalem.
Pozemky jsou mighsvazité k severozdpadu #ep 182/1 prochéazi v dmnécasti pouze de®va kanalizace.

Na pozemcich nebyly provedeny odbornézgumy.

Stavba nentasos¥ vazdna na sousedni stavbyéck je vazana provedenim napojeni na kanalizaci a
provedenim drobnych Uprav na okolnich objekteclac®rbudou provedeny po doRod vlastnikem a tak, aby
nedoslo k poSkozeni majetku a nebyl omezen prokoby.SPii provadni praci v ochrannych pasmech siti budou
dodrzovany podminky dané spravci v jejich vygmich. Souvisejici ani podinijici stavby nejsou uvazovany,
nejsou zapdebi pro stavbu. Stavba nema vyznamny vliv na odtékwongry v Gzemi. Zadné &3i demolice ani
kaceni devin nenireSeno.

Dopravré bude stavenista stavba fistupna z kolemjdouci mistni obsluzné komunikadiEguSkolni),
sjezd a vjezdova vrata. Stavba bude napojena wavdeskanalizaci v aredlu Skoly.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

ProjektieSi doplgni Skolniho arealu oif$t¢ pro Skolni Zactvo. Severovychodni dvorek bude Einly
rozcilen na ti hraci plochy a na plochu gebnou pro moznouifstavbu &locvicny. Kazdé ksté bude uéeno pro
rozdilné aktivity. Zpevéna plocha s piskovi&in navazuje na hlavni Skolni budovu a bude sloudt kidngjsi
hrani, gipadré pohybova cueni. Navic propoji bezbariérévhlavni budovu Skoly a objekt dilen, ktery nebyl
doposud pro osoby na invalidnim vozikiéispupny. Hist¢ s dopadovou plochou je un@isdb u kkku zazemi
télocviény a obsahuje lanovou pyramidigtzovou trojhoup&ku a hradni sestavu se skluzavkou pro &&8i
hrani. Travnaté iiist¢ je pak gimknuté k objektu dilen, obsahuje koldtovahadlovou houg&u a pihlezku
s motivem pejska a jedna se o herni prvky se stdnéta hracim vyuzitim. HSt¢ pro Skolni druzinu je umisto
oddEleng a vyuzije¢ast druhého SZ dvorku (mezi objektem dilen a Skigdiglny). HiSté bude lemovano &hami
téchto objekt, bude vybaveno bezgreym hracim povrchem z EPDM granulatu a bude vybaveacimi kosi na
koSikovou a brankou na hazenou.

Hfist¢ s dopadovou plochou: (SO 01) 216,20 M
Zpevrena dlazdna plocha: (SO 02) 236,00 M
Plocha terénnich Gprav: (SO 02) 214,00 M
HFists s bezp&nym povrchem: (SO 04) 100,60 M
Patet hernich prvi: SO 01/S0O 02/S0 03/ celkem 3/1/3/celkem

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eSeni

Koncept Hist vychazi z pozadavkstavebnika. Dvorni plochy jsou v s@snosti vyuzivany k podobnym
hernim aktivitam a tak umisti jednotlivych kSt vyplynulo jaksi samo.

Dispozing je vhodné umistit zpe¥nou dldzénou plochu kolem hlavni Skolni budovy &8t s hernimi
prvky pak do dedu dvorni¢asti. Druzinové HSt je dispoziné piéimo napojeno na okenni otvory druzinové
ucebny.

B.2.3 Celkové provoznireSeni, technologie vyroby
NeniteSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Podle ustanoveni vyhlasSky. 398/2009 Sb., je nutné prowdulehtujici stavebni op#&tni. VSechny
navrhované plochy umdaji uzivani osob na invalidnim voziku. Zpéma plocha zfistupiuje objekt dilen pomoci
kratké rampy s betonovou zarazkou. Vchodové&elwmausi stavebnik doplnit o vodorovna madia.

B.2.5 Bezpénost pii uzivani stavby

Pro Hist¢ budou osazeny herni a begpestni pravidla pobliz vstuip Kazdy uzivatel a navsinik objektu
je povinen dodrzovat pravidla bezpesti, zvla& udrzovat ptadek a/cistotu, fidit se navody k pouzivani
jednotlivych osazenychiednttt, dodrzovat pravidla slusného chovani, dodrZzovavigia protipozarni ochrany.
Majitel objektu musi zajistitcastymi kontrolnimi a uklidovymi prohlidkaméistotu prostedi a funknost
jednotlivych prvii a predmeti.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektd

Stavba bude provéda z BZznych materidl a kznymi technologiemi a bude se jednat viceénén
zpevréné plochy. Zpevéné plochy budou lemovany betonovymi obrubniky betym lozem. Jednotlivé herni
prvky budou zalozeny a kotveny do betonovych zaklgdh patek. Podkladovy beton bude s vioZzenou KAiI
Nepropustné plochy (zpe#ma plocha, fisté pro Skolni druzinu) budou néwdvodrény odvodiovacimi Zlaby do
stavajici defové kanalizace.
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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Souasti stavby budou i terénni Gpravy v idisavnatého fisté s hernimi prvky, f kterych se vyuzijg&ast
sejmuté ornice.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technabgickych za‘izeni
Stavba vyuZzije napojeni na stavajicitbe®u kanalizaci. Technologickéizzeni nebude osazovano.

Odvodnéni stavby

De&ové vody ze zpevwmé plochy a druzinovéhdiBté budou jimany odvatbvacim zZlabem a svedeny do
stavajici defové kanalizace. Désvé vody z dopadové plochy budsasténé propusény souvrstvim do podlozi a
ptivalu vody bezpé&nostni dvorni vpusti.
Mnozstvi deBovych vod z odvoiiiovanych ploch: Q=1521l/s
Maximalni mnoZstvi de®vych vod: Q = 345,3 i rok

B.2.8 Pozarré bezpe&nostnifeSeni
NeniteSeno.

B.2.9 Zasady hospodgeni s energiemi
NeniteSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, poZadavky na pcavni a komunalni prostedi
NeniteSeno.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostredi
NeniteSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nepdébuje nové napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni
NeniteSeno. Bude vyuzito stavajici dopravni napojemdeagici gsi piistupy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Terénni Upravy - dokumentateSi nejblizsi okoli staveb kolem osazenych obrubaikozsahlejSi Gpravy
ve stednic¢asti SV dvorku. Povrch bude posypan ornici, sroyoést travinou a zavalcovan.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni pros¥edi a jeho ochrana

Stavba bude mit minimalni negativni vliv na zivoprbstedi. V KN je pozemek. 182/1 veden jako
zasta¥na plocha a nadvba zamr nevyzaduje vyéti ze ZPF. Ornice budeied zahajenim vystavby sejmuta
(ptedpoklad 15 cm) a po dok&emi stavby pouzita k terénnim Upravam kolem sta¥dst ornice bude odvezena na
skladku ornice stavebnika. Bilance zemnich pradiude vyrovnand a Wiend zemina bude odvezena na
piislusnou skladku.

Odpady vzniklé uzivanim stavby:

NeniteSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Situovani a dispozni feSeni stavby splije zakladni pozadavky na ochranu obyvatelstvahatakteru
objektu vyplyva, ze nehrozi zadné zavazné havarie.

B.8 Zasady organizace vystavby

Stavenist se nachaziifblizné uprosted Skolniho aredlu zakladni Skoly Dukelska ve Stnadich. Jednéa se
o Skolni uzaiené dvorky, vymezené Skolnimi budovami. Na plochaehnyni nachazi travnaté nebo zpevn
plochy, které slouzi k hernimu vyuziti Skolni mlade Pozemek se mitrsvazuje smrem k severozapaduids
pozemek vede dédva kanalizace.

Napojeni stavenisé: Pristupnost stavebniho pozemku je zajigtz kolemjdouci mistni komunikace v ulici
Skolni. Risun materialu je mozny aZ na stavebni pozemekpmaastedrs téZkou stavebni techniku. Gteni aut
bude na stavenisti mozné, ale nebudgeadné. V pibéhu vystavby nedojde k vyraznému omezovani provazu n
mistni komunikaci. Nebude nutné pro¥tidopravni inzenyrska ogeni. Stavenigtje mozné napoijit na elektrickou
energii a vodovod. Odvodni stavenist budeteSeno odvodem désvych vod na pozemky investoratifrava
staveni&t neni nutna — pozemek jéipraven k vystavé.

Stavenistni Fipojky: - elektro: staveniStni elektrorozv&d napojit po dohod se stavebnikem na
stavajici rozvody v objektech Skoly. Hlavni jisstavenistniho rozva&de 3x32 A.

- voda: po doho#l se stavebnikem vyuzit stavajici rozvody vodovodu

v objektech Skoly. Max. pigba 1,0 niden.
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Pro zdizeni stavenist budou vyuZity nezastdmé casti pozemk investora, fipadré ¢ast pozemk
prilehlych kieSenym plocham kolemsbecké drahy. Staveni&bude ohrarieno oplocenim, ozgano informani
tabuli a v dob negitomnosti dodavatele bude uzavirdno. Vykopany riétarstavebni material nebude skladovan
bez povoleni na wejnych pozemcich a pro skladky se vyuziji vyhiagimzemky investora. Bilance ornice a
zeminy neni vyrovnana, \Wtena zemina bude odvezena na skladku, 2/3 ornideubodvezeny na skladku ornice
stavebnika.

Stavba samotnych objéktnevyzaduje zabory staveriSsosednich pozenik Ffi provadni praci
v ochrannych pasmech siti budou dodrzovany podmdiaky spravci v jejich vyj&dnich. Vystavba bude probihat
pouze v dennich hodinach. Ochrana Zivotniho pedétdi vystavi® - vystavba bude mit minimalni negativni vliv
na Zivotni prosedi. Hluk musi byt dodrzovan ze zakona a prach begdelovan ostdéenymi metodami — kropeni,
uklid, zpevrgné plochy. Pokud dojde k ztigteni komunikaci, zajisti dodavatel (alt. investoraokitécisteni. Fi
stavlE je tteba dbat, aby nedoslo ke kontaminaci podzemniobvecpovych vod. Stavebni mechanizmy musi byt
v dobrém technickém stavu s ohledem na moznostitkamiki ropnych latek.

Produkované mnoZstvi a druhy odpad:
MnoZstvi odpadu je pouze informativni a zaleZzhnapod#eni a vedeni dodavatele stavby.)
Cislo MnoZstvi
odpadu odpadu
Papirové a lepenkové 150101| Q 150 kg Odvoz do recyktdch dvofi nebo skren odpadu
obaly
Plastové obaly 150102 O 200 kg Odvoz do reayidlen dvofi nebo sbren odpadu
Beton 170101 @ 19600kg| Odvoz do recyki@h dvofi nebo na skladku
odpadu, recyklacelt. druhotné vyuziti do
podkladnich vrstev zpe#mych ploch

Popis odpadu Zpusob vyuziti a odstrami odpadu

Cihly 170102| Q 3 000 kg Odvoz do recydtéch dvoii nebo sbren odpadu

Smesi nebo oddlené 170107| Q 500 kg Odvoz do recyktdch dvofi nebo na skladku

frakce betonu, cihel odpadu, recyklace

Dievo 170201| C 100 kg Uskladnit na pozemku investarargetické vyuziti
nebo nabidnout k druhotnému vyuzidgttm osobam,
alt. odvoz na skladku odpadu, recyklace

Sklo 170202| @ 10 kg Sbny odpadu, recyklace

Plasty 170203 O 30 kg 8my odpadu, recyklace

Asfaltové izolace 170302 O 70 kg Shy odpadu, recyklace

Zelezo a ocel 17040% PO 30 kg &by odpadu, recyklace, druhotné vyuziti na stayb

Kabely 1704 11| ( - Sbiny odpadu, recyklace

Ornice 170504 @ 86 700 kg| Skladka ornice stavebnika.

18 600 kg | Zpétné vyuziti p¥i stavbé na terénni Upravy.
(neni odpadem
Zemina a kameni neobsa-17 0504 | Q 319 100 kg Odvoz na skladku, &dlzorki pred odvozem
hujici nebezpié latky

Izolagni materialy 170604 O - Sy odpadu, recyklace

Séadrokarton 170802 DO - &imy odpadu, recyklace

Smesny stavebni odpad 170904 |O 2600kg ¢&rBpodpadu, recyklace
X | 345390 kg

Obalové materialy a zbytky stavebnich matérié@niklé pi vystavi® budou odvazeny na skladku PDO
nebo do center odpéad likvidovany v souladu se zakonem o odpadechlddyko zneSkodi ¢i piedani odpail
budou pedlozeny pi kolaudaci. Bhem provadni stavebnich praci nesmi dojit k Uniku ropnychxackych latek a
ani jinych Skodlivin.

Zasady bezpénosti a ochrany zdravi @i praci: Pred zahajenim jakychkoliv zemnich praci je nutné
vytycit vSechny podzemni inzenyrskéésilottené stavbou a viditednje ozn&it v terénu. B provadini vSech
bouracich, stavebnich a montaznich praci musi bgrzdvany pisluSné stavebnitedpisy, normy, vyhlasky,
naizeni vlady a pedpisy souvisejici, zejména zakars09/2006 Sh. o zaji&ti dalSich podminek BOZP, navazujici
naizeni vlady¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavciehbezpénost a ochranu zdravitippraci na
stavenistich, ridzeni viady¢. 592/2006 Sh. o podminkach akreditace a prévidadkouSek odborné #pobilosti,
zakong¢. 262/2006 Sh. Zakonik prace fiz@ni viadyé. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ocheairavi
zanmestnand@ pri praci, vyhlaska¢. 272/2011 Sh., o ochraredravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci a
v nejvySsi mie zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na statieaiflalSi pravni f2dpisy nap ¢. 362/2005 Sb.¢.
101/2005 Sh.g. 378/2001 Sh.¢. 11/2002 Sh. Stavba se bude realizowdtngmi stavebnimi technologiemi a
nepredpoklada se pouZiti specialnich podtép mechanism. Rizeni stavby musi provétdautorizovana osoba.
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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

VeSkeré prace budou prowdy kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro dan¢innost. O postupu
stavebnich praci budeisledré veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musid@jtstavh k dispozici, ¢etrg
dokumentace atené stavebnim radem a doklall tykajicich se provamé stavby. B provadni stavby
v ochrannych pasmech siti musi byt v pinéendodrzovany stanoviska sprévsiti — vytygeni, vykopy rdni,
prizvani zastupce spravce siti, kontrola ochranyfrktmzasypu a kryti apodiifprovadni inzenyrskych siti budou
dodrzeny podminky dané norm@$N 73 6005 proikzeni, soubhy a odstupy siti.

Budou-li, dle § 14 odst. 1 zakorta 309/2006 Sb., na staveniStigobit zanistnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel (stavebnik) stguiyinen uéit potrebny p@et koordinatoit bezpe&nosti a ochrany
zdravi ¥ praci na stavenisti (dale jen "koordinator"),ithfgdnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho daosti na
koordinaci ve fazi fipravy a ve fazi jeho realizace. U staveb,jgjichZ realizaci se igdpoklada, ze celkova doba
trvani praci ainnosti bude delSi nez 30 pracovnichidve kterych budou vykonavany praceianosti, na nichz
bude soutasré pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu dedd 1 pracovni den, nebo celkovy planovany
objem praci &innosti Ehem realizace dilafpsahne 500 pracovnichidm prepaitu na jednu fyzickou osobu, je
stavebnik povinen dotit oznameni o zahajeni pradiiguSnému oblastnimu inspektoratu prace a to ndio2
dni pfed gedanim stavenidtzhotoviteli. Stejnopis oznameni musi byt &®&n na viditelném mistu vstupu na
staveni& po celou dobu provédi stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany pra¢amnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozenvizdwgisti stavebnik stavby, stéjjako ve dvou fipadech viz
vySe, aby ped zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan Ipééapeénosti a ochrany zdravifippraci na stavenisti
(plan BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, gl vyhovoval potebdm zajidni bezpéné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvést@ma opdeni z hledisk&asové pdeby i zpisobu provedeni; musi
byt rovnéz prizpisoben skutnému stavu a podstatnym &mam Ehem realizace stavby.

Pred zapdetim praci si musi dodavatel zajistit feditna opaeni k bezpénosti prace a zajistit aby:

- pracoviS¥ byla prostorov a konstrukné uspdadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro
zaméstnance z hlediska bezf®sti a ochrany zdravifip praci odpovidaly bezgeostnim a
hygienickym pozadavkm na pracovni prog&di (Satny, WC, Unikové cesty, |ékata, uklid apod.).

-k provadni stavebnich praci byla&as a v pdebném rozsahu zajita technicka vybavenost.

- pracovnici mili k vykonu dané prace p@bnou zgsobilost a pisluSné instrukce k provédym
dinnostem. Zargstnanci musi bytied ¢innostmi s nebezgaymi latkami a odpady vzdy vySkoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracioni prostedky.

- stavenist bylo predano a byly spiny pozadavky jeho zabezfgni, uteni sklddek odpad

- mezi &astniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formoujemdé vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani psa@hu a zfisobu zabezpeni praci.

- pracovnici dodavatele byli sezndmeni otsgbu chovani a gipadnym zdrojem nebezfiena
pracovistich.

- vedouci pracovnici #ii k dispozici bezpé&nostni gedpisy a podklady k obsluze vyrobnich predi,
technologické a pracovni postupy apod.

- pti éinnostech, fi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je z&stnavatel povinen umistit bezmstni
zna’ky a zng&eni a zavést signdly, které poskytuji informaceonieistrukce tykajici se bezfeosti a
ochrany zdravi fd praci, a seznamit s nimi za&stnance.

- stroje, technicka z&eni, dopravni prostdky a n&adi byly z hlediska bezpeosti a ochrany zdravi
pfi praci vhodné pro préciipkteré budou pouzivany.

Pti vlastnim provadni stavebnich praci je nutno ni&dre zajiSEné pracovist (leSeni, zabradli, volné
piistupy, pfichozi profily, technické prosdky atd.). Zamstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit
pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasadsp&mého chovani na pracovisti. Jestlize se na pratiohis
zanestnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, jem#atnavatel povinen pravideina dale bez zbyteého
odkladu vzdy, pokud dojde ke Zn& podminek prace, &enim zjifovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabedpe
aby byly vyloweny nebo alesgioomezeny na nejmensi rozuénhosazitelnou miru.

Dale je nutné mitadré vymezeno staveniStvnitrostaveniStni komunikacgdre zabezp&eny a umisiny
sklady a skladigt vytyceny veskeré inzenyrské &iDle vyhlasky provagt vykopoveé prace, betoreké, bouraci,
zednické a montazni prace. Dale je nutndidié pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a udrzhwjst pouzivanych
pii vystaviE. RovreEz je nutno dodrzet ustanoveni pro prace souvissgistavebniinnosti.

Postup vystavby:Vystavba se zahaji vydgnim dotenych siti, napojenim staveiSbouracimi pracemi,
sejmutim ornice v zasta&mé ¢asti, vynmeétenim polohy stavby a vytgnim stavby. Bude nasledovat provedeni
zemnich praci, zakladovych konstrukci, osazeni jieneh konstrukci a nosného souvrstvi zpgych ploch. Déale
se provedou povrchové vrstvy, osadi se vybavisii & dokowi se zemni prace.

Predpokladana lita a termin vystavby: 3@sii, zahajeni stavby 09/2016, dokeni stavby 09/2019
Kontrolni prohlidky stavby:

- po dokorteni stavby ped provadnim terénnich Uprav a Uprav okoli
- kolaudace stavby
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