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LEGENDA MOBILIARE :

pocet

WD

informacni tabule z plastového odolného materilu, tl. 6-8 mm, opatrena polepem s pokyny
pro uzivani hristé, velikost 1200 x 800 mm

osazeni: navrtat do obvodové stény pomoci ocelovych hmozdinek a prisroubovat nerez
vruty s podkladni velikou podlozkou

umisténi: pod okna do chodby spojovaciho krcku

LEGENDA HERNICH PRVKU :

1ks

pocet

@D

Lanova pyramida vysky &,0 m se 6-ti napinacimi zamky, vyska volného padu 1,0 m, rozméry 5,9 x 5,9 x
4,0 m. Nosny sloup lanové pyramidy bude vyroben z konstrukcni oceli @ 114 mm, bude Zarove
pozinkovan a ukotven do befonového zakladu. Lana jsou vyrobena z materialu HERKULES (lano ¢ 16
mm z polypropylenu s vnitrnim ocelovym jadrem!. Spojky lan budou bud plastové nebo hlinikove.
Napinaci zamky nerezové. Herni prvek musi odpovidat normé CSN EN 1176-1,11

[Napr. pyramida od firmy Détska hriste Bonita, TYP PY-640K-10)

Osazeni a montaz: specialni montazni, spojovaci a kotevni materidl pozinkovany nebo nerezovy,
osazeni musi provést dodavajici firma herniho prvku.

Celokavova refézova trojhoupacka, vyska volného padu 15 m, rozméry 59 x 18 x 2,3 m

Vybaveni: 1x sedatko ,hnizdo" (prdmér 1m), 2x sedatko normal, 1x kovovy nosnik {pozink.

Nosna konstrukce trojhoupacky je vyrobena z konstrukéni oceli (kovovy profil 100 x 100 mm), kterd je
upravena vypalovanou praskavou barvou Komaxit dle odstinu RAL, barevnost: madra, Seda, Cervena
Houpacky jsou zavéseny pomoci pozinkovanych retézd na kovovéem nosniku. Sedatka normal houpacek
jsou ocelova, obalend mékkou a pohodlnou pryzi. Sedatko ,hnizdo” je vyrobeno z polypropylenového
lana z vysokopevnostniho vldkna. Zavésna lana jsou vyrobena z materialu Herkules (¢ 16 mm lana z
polypropylenu s vitfnm ocelovym jadreml. Herni prvek musi odpovidat normé CSN EN 1176-1,2.

[Napr. trojhoupacka od firmy Détska hristé Bonita, TYP RH-302K-15)

Osazeni a montaz: specialni montazni, spojovaci a kotevni materidl pozinkovany nebo nerezovy,
osazeni musi provést dodavajici firma herniho prvku

Celokavova zinkovana universalni véZova sestava, vyska volného padu 1,5m, rozméry 4,9 x 5,0 x3,7 m
Vybaveni: 2x véZ7, skluzavka, stanova striska, 2x kovové bariéry osazené do kovoveého ramu, Sikmy
vylez s naslapy a kovovymi madly, kolmé lezeckd sténa na vézi, sikmy vylez s lanem a naslapy z HDPE,
lanovy most mezi vézemi, Spthaci sit 2,0 x 2,0 m

Nosna konstrukce je vyrobena z konstrukcni oceli (kovovy profil 100 x 100 mm), je zinkavana a
chranena vypalovanou barvou Komaxif dle odstinu RAL, barevnost: modra, Seda, Cervend. Skluzavka
je vyrobend z trivrstvého laminatu, Celo skluzavky, naslapy atd. jsou vyrobeny z vysace kvalitniho
plastu HDPE (vysokotlaky, celoprobarveny polyetylen). Splhaci sit, lanovy most a lano jsou vyrobeny
z maferidlu Herkules (# 16 mm lana z polypropylenu s vnitFnim ocelovym jadrem) a jsou spojovany
plastovymi nebo hlintkovymi spoji. Podesty, Sikmy vylez a kolmé lezeckd sténa jsou vyrobeny z
vodovzdorné preklizky urcené pro venkovni prostredi. Horolezeckeé chyty jsou vyrobeny z
kiemicitého pisku a epoxidové pryskyfice. Herni prvek musi odpovidat normé CSN EN 1176-1.2,3.
(Napr. vézova sestava od firmy Detska hristé Bonita, TYP 4U-238K-15.)

Osazeni a montaz: specialni montazni, spojovaci a kotevni materidl pozinkovany nebo nerezovy,
osazeni musi provést dodavajici firma herniho prvku
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HLAVNI INZENYR PROJEKTU
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