N

PUDORYS 1. NP navrh uUprav M 1:75 VARNA I ) .
e L TEPLA. KUCHYNE NOVE TEPLOVODN
(VYREZ DVORNI CASTI) ROZVODY POD ——
% I CHODBA STROPEM — VIZ (T B , —
SV. 3330 mm - === — SPRCHA
I 1 _J.3 woEs JibLA | L] ! . ! (3330) ﬁnu_ , . L
i - e T = e N T e S
] | @ [ S S G — _ | ,\ _
..... — — T A —_ I 7 T T T T A/
_ , NN .
RIERY Il [ SDK PODHLED
PROSTUP STENOU @ 200 mm ZAZDIT OBVODOVYMI DEROVANYM! 1| | j p\ | == "2V, 4000 mm 7 ! SPRCHA
| | CIHLAMI, ZAOMITNOUT (INT. + EXT.), NASTUKOVAT, POVRCH Ll i e ,:: i | | L
ZFILCOVAT A NAPENETROVAT (INT.), PENETRACE + PROBARVENA 4 ] VA | — =
vipver/| || |Fashoni mqu_x><_w STEJNE ZRNITOSTI, BARVE A POVRCHU T — i ,? O N:, R RM\\RMW\@M&MIO D_ | -
JAKO PUVODNI FASADA (EXT.) I\ \ AIaIAY A j | /
L | e\ ﬂ b\ | 00 | NADOBI Q | L\ CHLADIRNA SKLAD POTRAVIN SKLAD -
et e Ee—— e | R | L I OVOCE, TUKU OBALU . )
| _ (3330) [Nl ) IR H - | MLEKA - o SATNA MUZI
| , X |
i _, ﬂ M\ | i 1
I Q]ﬂ.ﬂ,\k,\ﬁﬂjx :_IA ‘ i
. | g f 21 WNove TEPLOVODNI :
o ) I s e = (/A WA R il ROZVODY POD I
UMYVARNA STOLNIHO | w_ o} STROPEM — VIZ OT :
? € | | L
DOB/ m_ | i g\/ L r (330) |
CHODBA R —
|
= I | 1] L]
I DENN/ SKLAD t \ t \ DENN/ MISTNOST ZASOBOVAN/I KANCELAR HOSPODARE
850 x 650
v. 3330 b [
= L—stRop pavELY |brap kucrvng
I | SV. 3330 mm i
SN .0) My A S (3330) .. |
,_ ] ] i —
_
p— e P @)
A / " OPRAVA OMITKY NA STENE (POD VZT), VYSPRAVEN + STUKOVAN
V. 3300 mm Y + PENETRACE - ODHADOVANA PLOCHA 1,0 M2
e —— ==L 160 Bog — P
NAVRHOVANE V2T £50.1343 DO POTRUBI VLOZIT MINERALNI IZOLACI ISOVER UNI, TL. 250 mm,
IAZEN] OSADIT PAROTESNOU FOLII A PAROTESNE JI NAPOJIT NA SDK,
V7 ST VI OTVOR ZAKRYT SDK DESKOU RF 500 X 500 mm, TL. 15,5 mm,
OHRANIT, ZATMELIT, ZBROUSIT, PENETROVAT, 2x VYMALOVAT
() " ZAKRYT SOND 500 x 500 mm, SDK DESKARF, |
/ \ i - l OPRAVA OMITKY NA STENE (POD VZT), VYSPRAVENI Mwﬂﬁ_w_.maww__ﬁmwmm_ﬂo_m__mﬂ_mwmwm»w?zc, :
/ \ PO OSAZENI VZT VYRIZNOUT DO S AN . _ _ , :
// xtw\% / ROLONOVICH SR DTVORY + 8TUKOVANI + PENETRACE PLOCHA 1,0 m2 AT ZEROU T, PR ROV AT I B A M
e \ A DESKY VRATIT NA PUVODN| MISTO - PO OSAZENI VZT POTRUBI VYPLNIT MEZERU MINERALNI : \ —
- CELKOVA PLOCHA 4,50 m2 VATOU (POTRUBI OBALIT SEPARACNI VRSTVOU), PO OSAZENI VZT POTRUBI VYPLNIT MEZERU MINERALNI VATOU
ZAOMITNOUT POSKOZENE OKOLI OTVORU, NASTUKOVAT, :uOHmcm_ O@Zuj. SEPARACNI VRSTVOU), ZAOMITNOUT POSKO-
POVRCH ZFILCOVAT A NAPENETROVAT ZENE OKOLI OTVORU (INT. + EXT.), NASTUKOVAT, POVRCH
[ . i ZFILCOVAT A NAPENETROVAT (INT.), PENETRACE + NANEST
OSADIT UPRAVENE KRYCI ETROVA )
ZASTENY - CELKEM 2 DILY -PO OSAZENI VZT POTRUBI VYPLNIT MEZERU MINERALNi VATOU mmmwmwﬁ%%%oﬂ@m%xﬂ wmm\w_wczw\w%wwwn_Ammwﬁ_qoﬂ__
(POTRUB| OBALIT SEPARACNI VRSTVOU), ZAOMITNOUT POSKO- :
o ZENE OKOLI OTVORU (INT. + EXT.), NASTUKOVAT, POVRCH
VET ZARIZEN ZFILCOVAT A NAPENETROVAT (INT.), PENETRACE + NANEST
PROBARVENOU FASADNI STERKU VE STEINE ZRNITOSTI,
BARVE A POVRCHU JAKO PUVODNI FASADA (EXT.) LEGENDA:
PO OSAZENI VZT POTRUBI VYPLNIT MEZERU MINERALNI VATOU, ZAOMIT- PONECHAVANE STAVAJICI KONSTRUKCE
NOUT POSKOZENE OKOLI OTVORU (INT. + EXT.), NASTUKOVAT, POVRCH PR B
ZFILCOVAT A NAPENETROVAT (INT.), PENETRACE + NANEST PROBAR- KERAMICKE DEROVANE CIHLY
KRYTY KORIDOR - _ VENOU FASADNI STERKU VE STEJNE ZRNITOSTI, BARVE A POVRCHU r———— o )
. JAKO PUVODNI FASADA (EXT.) | =< 1 PLOCHA SKLADANEHO KAZETOVEHO PODHLEDU
T -
“ _A_H VZT ZARIZENI
I
i / a \ GENERALNI PROJEKTANT: |  ING. PAVEL HARANT, ZIZKOVA 476, 386 01 STRAKONICE
I
il VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE m.—.m
T T T T T T T T T —— — - : - projektovy ateliér
INVESTOR: MESTSKY (STAV SOCIALNICH SLUZEB STRAKONICE, JEZERNI 1281, 386 01 STRAKONICE | IC: 70828334
NAZEV STAVBY: - DATUM: LEDEN 2017
KUCHYNE DOMOVA PRO SENIORY,
POZNAMKA: RYBNICNI 1282, STRAKONICE STUPEN DOKUMENTACE: OPS + DVZ
Ny NN ) , ) , o \ o \ \ - MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO | tAsT bokuMenTACE: D
VSECHNY DOTCENE MISTNOSTI (STUDENA KUCHYNE, TEPLA KUCHYNE, UMYVARNA STOLNIHO NADOBI, VYDEJ JIDEL) BUDOU PO PROVEDENI ZARIZENi
VZT VYMALOVANY, ALE TYTO PRACE NEJSOU ZAHRNUTY V TETO DOKUMENTACI. BUDOU SOUCASTI UDRZBY OBJEKTU — INVESTOR S| MERITKO: 1175
ZAJISTI SAM. MISTO STAVBY: PARCELA C. ST. 3952, 1371/45; K.0. STRAKONICE (755915) FORMAT: 2 M

NOVE ELEKTROINSTALACE, KTERE BUDOU VEDENY V DRAZKACH VE STENACH BUDOU ZAHOZENY VC MALTOU, NASTUKOVAN, POVRCH

ZFILCOVAN A NAPENETROVANY.
SDK KONSTRUKCE NA STROPE PROVEST PRED OSAZENIM VZDUCHOTECHNICKEHO POTRUBI A ZARIZENI.
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