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HMOTNOST 1624 kg

PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR 3,0 kW, 400 V, FREKVENČNÍ MĚNIČ  - 57Hz (Max. 63 Hz)
ODVODNÍ VENTILÁTOR 3,0 kW, 400 V, FREKVENČNÍ MĚNIČ  - 58Hz (Max. 63 Hz)

TOPNÁ VODA 70°C, 1 170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1" - EXTERNÍ

AKUSTICKÝ VÝKON PŘÍVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  55 / 84 / 59 dB(A)
AKUSTICKÝ VÝKON ODVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ  66 / 85 / 59 dB(A)

DESKOVÝ REKUPERÁTOR S BY-PASSEM, ÚČINNOST 66%
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KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Chladící výkon:  14,6 kW

Rozměry vxšxh 1380x950x330, 96 kg
Akustický tlak  52 dB(A) /1m

Elektrická energie: 5,5 kW, 400 V, 8A

CH 1

C
u 

9,
5x

15
,9

9 
m

71
0x

45
0

81
0x

76
0

80
0x

63
0

80
0 

m
3/

h

90
0

630x450

91
5x

35
5

25
0

1000

50
0

D

PŘÍVOD 7 200 m3/h, 300 Pa, ODVOD 7 200 m3/h, 450 Pa
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání kuchyně
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PŘÍMÝ VÝPARNÍK 23,4 kW, CHLADIVO R 410 A, 22/16 mm
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MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY
RYBNIČNÍ 1282,  STRAKONICE

PŮDORYS  1. NP
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ODVOD KONDENZÁTU DN 20
TEPELNĚ IZOLOVAT
OPATŘIT TOPNÝM KABELEM
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