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TECHNICKA DOKUMENTACE —MERENI A REGULACE
Dum pro seniory, Rybni¢ni 1282, Strakonice

TECHNICKA ZPRAVA

Uvod
Predmétem této projektové dokumentace je méieni a regulace nové vzduchotechnické jednotky na akci:
VZDUCHOTECHNIKA KUCHYNE, DUM PRO SENIORY, RYBNICNi 1282, STRAKONICE. Pii
vypracovéni projektu MaR sevychazelo z nasledujicich podklad @:
poZadavky projektanta vzduchotechniky atopeni naregulaci am éreni
- schéma zapojeni vzduchotechniky v ¢etné specifikace a rozmisténi prvki
ovladani
- poZadavky investora naregulaci a méreni
- schéma zapojeni vétvi topnych a chladicich rozvoda
- prohlidka na misté realizace

Requlovana technologie VZT zarizeni:

Zatizeni ¢.1 kuchyné - vzduchotechnicka jednotka 2x ventilator 400V, 3 kW
- kondenza¢ni jednotka 400V, 5,5kW
- 2x podavaci ¢erpadio 230V, 50W pro topnou vodu teplovodniho oh fivace
- 2x samoregula¢ni topny kabel pro ohiev potrubi kondenzatu cca 1000W

Popis ridiciho systému:

Pro regulaci intenzity vétrani a regulaci jednotlivych topnych a chladicich vétvi slouZi volné
programovatelny reguldtor — komunikativni DDC regulétor srozhranim pro ptipojeni I/0 moduld. Obsahuje
Ethernet pro komunikaci sjinou fidici stanici nebo pro ovladani z webového prohlizecée. Regulator obsahuje
vlastni operacni systém, ktery po startu spousti aplikaéni program. Systém je vybaven hodinami rediného ¢asu
za8lohovanymi baterii, softwarové ovladatelnou akustickou signalizaci (alarmy). Jako rozhrani pro ovladani
regulované technologie je mozno pouzit LCD displg, ktery je sou &asti regulatoru. Technologii 1ze monitorovat a
ovladat pomoci webového rozhrani nebo grafického programu (k tomu je zapot febi pripojeni reguldoru do
mistni poéitatové sité). Dalsi jednoduché rozhrani pro obsluhu piedstavuje graficky program, ktery je mozné
ovlédat bud’ pres dotykovou obrazovku, ¢i jinym podobnym zatrizenim (napi. PC, tablet, ... ). Po pocitacové siti
je tedy mozné k reguldtoru ptistupovat bud’ z webového prohlizece, z dotykového displeje pro komfortni
ovlé&déni nebo z pocitate stidici stanici. Nal/O shérnici se ptipojuji vstupni a vystupni moduly, které mohou byt
umistény u technologii, zatimco reguléor s displejem je v rozvad é¢ové skiitice na dobie pristupném miste,
odkud jg Ize ovladat pomoci displeje atladitek.

Priklad topologie zapojeni systém
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Popis méreni a reqgulace

Regulace veskerych prvkia vzduchotechniky bude uskuteériovéna prostiednictvim  softwarového
vybaveni reguldoru. Na uzivatelském PC pak bude umoznéno kompletni sledovani provozu prostiednictvim
vizualiza¢niho programu a dédle zde bude mozno zadévat a upravovat veskeré provozni uzivatelské pozadavky.
Do sidla servisni organizace bude umoznén pirenos stavii a Upravy provoznich parametria zafizeni
prostiednictvim internetové sité. K tomu je ze strany provozovatele zapotiebi zgjistit pripadné pozadovany
pieklad adres (NAT) z veteiné IP adresy na IP adresu tidiciho reguldtoru, nebo zgjistit konektivitu jinym
zpasobem napt. VPN. Jedné se o standardni I T nastaveni routeru.

Na vstupy regulédtoru jsou piivedeny signaly od teplotnich ¢idel a dale signaly od poruchovych hléSeni
jednotlivych jisticich prvki, signdly od termostatii, manostatt a vzda enych ovladaci. Z vystupa regulétori jsou
ovladany jednotlivé servopohony regula¢nich ventilti topnych vétvi, stykage Cerpadel, frekvenéni meénice
ventil&ort, servopohony vzduchovych klapek, fidici moduly kondenzaéni chladici jednotky a ptipadna ostatni
zarizeni. Ridici systém reguldtoru jakoZ i veskeré jistici prvky a svorkovnice jsou umist ény v rozvadéci R-MaR.
Rozvadé¢ R-MaR je oceloplechova skiin min. IP54, barvy RAL 7035 s minimanimi rozméry §. - 600 mm,
v - 1000 mm, hl. - 200mm. Bude nainstalovan do Uklidové mistnosti vedle skladu nddobi. Rozvad &¢ R-MaR
bude piipojen privodnim kabelem CYKY-J 5 x 10 jisténym ve stavajicim hlavnim rozvadédi jez je umistén v
elektrorozvodné. V uvedeném hlavnim rozvadéci je nainstalovan jisti¢ OEZ BA51-33-50, slouZici dosud jako
nezapojena rezerva. Na tomto jisti ¢i bude nastavena hodnota In=40A a ptivodni kabel pro rozvadéé R-MaR jim
bede odjistén. Spole¢né spiivodnim kabelem bude poloZen vodi¢ CY10zZ a piipojen ha PE svorkovnice
rozvadécu. Pospojeni kovovych konstrukci vzduchotechniky bude provedeno vodi ¢em CY10zZ ktery bude
spojen s PE svorkovnici rozvadéée R-MaR. K vétréni prostora kuchyné bude pouZita vzduchotechnické jednotky
napt. REMAK s moznosti regulace teploty a intenzity vétrani. Otacky motort privodnich a odvodnich
ventil&ort budou regulovatelné pomoci frekvenenich méni&t umisténych nad rozvadééem R-MaR. Tyto ménice
ngsou dodavkou MaR, jsou soucasti dodavky vzduchotechniky. Spousténi ventildtortt vzduchotechnické
jednotky bude provadéno vzddlenym ovladacem tak, Ze jeho sepnutim budou uvedeny v ¢innost vzdy oba
ventildory najednou — frekvenéni posun, ktery uréi projektant vzduchotechniky, bude mezi pifivodnim a
odvodnim ventildtorem nastaven naregulétoru v rozvad &¢i R-MaR nebo jg bude moZzno ménit z PC uzivatele.
Intenzitu vétrani pak bude obsluha provadét pomoci vzdaleného komunikaéniho ovladace. PoZadovana teplota
vétraného prostoru se bude nastavovat na regulatoru v rozvad é¢i R-MaR nebo na PC uZivatele. Na vzddleném
ovladagi prislusné vzduchotechniky bude signalizovan chod zatizeni, pripadnd porucha, provozni stav zadany
zcentrdy a podobné. Klapka konvektomatu ve VZT potrubi bude ovlédana ovladacem ZAP — VYP
s kontrolkou. Spusténim vzduchotechniky vzdalenym ovlada¢em dojde k otevieni jak ptivodnich, tak odvodnich
vzduchotechnickych klapek. Klapka na p¥ivodnim potrubi bude vybavena bezpeénostni funkci, to znamend, Ze
pii ztraté napéti dojde k jgjimu uzavieni pomoci servopohonu s mechanickou pruzinou. Pozadovand teplota
piivodniho vzduchu do vétraného prostoru bude zgjisténa tizenim trojcestného ventilu pratoku topné vody do
teplovodniho ohtivate vzduchotechniky. Proti zamrznuti bude teplovodni ohiivaé chranén protimrazovou
ochranou na stran¢ privodniho vzduchu za ohiivaéem a protimrazovou ochranou na strané vratné vody
z teplovodniho ohiivage. Na strané piivodniho vzduchu za ohiivatem bude protimrazova ochrana provedena
termostatem s kapilarou 6m, ktera bude rovnomeérné rozprostiena po celé ploSe teplovodniho ohtivace. Na strang
vratné vody z teplovodniho ohtivace bude pouZito teplotni ¢idlo. V pripadé poklesu teploty topné vratné vody
z teplovodniho ohtivate pod stanovenou mez (+8°C), nebo pfi aktivaci kapildrové mrazové ochrany bude
vzduchotechnika odstavena z provozu, dojde k uzavieni klapek vzduchotechnického potrubi, bude zgjisténa
cirkulace topné vody vodnim ohfivatem a na vzddleném ovladaci vzduchotechniky bude (napt. ¢iselnym kddem)
signalizovéna porucha, jakoZ i na displeji reguldtoru ¢i uZivatelském PC kde bude druh poruchového stavu
konkrétné vypsan. Zapojeni protimrazovych ochran bude provedeno tak, Ze p i pieruSeni jgich el.obvodu bude
signalizovén poruchovy stav a zatizeni se bude chovat jako by doSlo k aktivaci protimrazové ochrany. Krom &
uvedenych poruch protimrazovych ochran budou na vzdaeném ovladaci ¢iselnym kdédem signalizovany i
poruchové stavy motort ventilatori, chodu ventilétort, ¢erpadel, chladici kondenzac¢ni jednotky a dél e zaneseni
vzduchovych filtri vzduchotechnickych jednotek, piipadné jinych provoznich stavi. Na dvetich rozvadéce R1-
MaR bude umisténa signdka sdruzené poruchy a druh konkrétni poruchy pak bude vypsan na displgji regulatoru
i na vzdaleném dispecinku (uzivatelském PC). Kromé zaneseni filtra budou mit vSechny poruchové stavy za
nasledek odstaveni prislusné vzduchotechniky zprovozu. U zafizeni VZT kuchyné bude ftizeni teploty
uskutecnéno dle ¢idla v prostoru, nikoli v odvodnim potrubi, nebot’ teplota odvadéného vzduchu je u kuchyné
zkreslovana teplotou vzduchu od digestofi umisténych nad tepelnymi zdroji. Teplotni ¢idlo bude v kuchyni
umisténo tak, aby nebylo ovliviiovano blizkosti tepelnych zdroji. U ¢erpadel pro teplovodni ohtivaé bude pres
letni obdobi zajisténo jejich automaticke protaceni po dobu 3 minut kazdy den. Podavaci ¢erpadio pro teplovodni
ohfivaé umisténé ve vyméniku budovy bude mit vazbu na instalovany systém MaR - jeho spusténi bude
odvozeno z vnéjSich teplotnich pozadavkt na chod vzduchotechniky.
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Kabelové rozvody budou provedeny piislusnymi kabely s médénymi jadry (napi. CMFM, CYKY a
JYTY). Pfivodni kabel CYKY-J 5x10 bude v elektrorozvodné ulozen spole¢né svodicem CYA10zz do
stavajiciho kabelového Zlabu, dale uloZen do vkladacich 1ist LV aveden v podhledu chodby, v podhledu jidelny
a v jednotlivych mistnostech aZ do rozvadéce R-MaR. Z rozvadéce R-MaR k VZT jednotce a jednotlivym
piistrojim povede kabelova trasa ve vkladacich ligtach LV (uvniti mistnosti) a v kabelovém Zlabu CABLOFIL
(ve venkovnim prostoru). Kabelové rozvody po VZT jednotce budou standardn é provedeny uloZenim do
ochrannych trubek. V misté se zvySenym rizikem mechanického poSkozeni budou pouZity pancéiové ochranné
trubky. Kazdy kabel bude jak u vstupu do rozvad &ée, tak u koncového zatizeni oznagen prislusnym Stitkem
s¢islem kabelu dle kabelového listu dokumentace. VeSkeré popisky (svorkovnice, ptistroje, kabely) musi byt
provedeny trvalym nesmazatelnym strojovym potiskem odolnym viéi vodé (ne fixem). Oznaceni veskerych
instalovanych kabel tt musi byt ve shodé se znagenim kabel i zakreslenych v dokumentaci. Obdobnym zptsobem
budou oznageny veskeré periferie MaR (¢idla, servopohony, apod. ) Bude provedeno pospojeni veskerych
nezivych kovovych ¢asti vzduchotechniky, ptipadné kovovych kabelovych Zlabi na svorkovnici PE v rozvad &Ci
R-MaR vodi¢em CY 10 zZ. Svorkovnice PE rozvadéce R-MaR bude spojena s uzemiovaci svorkovnici hlavniho
rozvadéce umisténého v elektrorozvodné vodicem CY 10 zZ..

Z rozvadéce R-MaR bude vyveden odji&tény vyvod pro osvétlovaci télesa digestoii. Tato télesa nejsou
dodévkou zhotovitele MaR, jsou soucésti dodavky digestofi a dodavatel MaR provede pouze pfipojeni
V uré¢eném pripojovacim misté na télesech digestori.

Provozni podminky
Energeticka soustava: 3 x 400/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pied nebezpeé¢nym dotykem:
- z&kladni: samocinnym odpojenim od zdroje
- zvySen& dopl ujicim pospojovanim
Vngjsi vlivy:
- pro vnitini vzduchotechnicka zatizeni norméani.
AADS teplota okali +5°C az +40°C,
AD1 zanedbatelny vyskyt vody,
AF1 zanedbatel né korosivni ptsobent,
BA4,BA5 schopnost lidi: osoby poucené, osoby znalé

- pro venkovni VZT jednotku
AAT7 teplota okoli -25 az +55°C,
ABY relativni vihkost 10% az 100%,
AD4 voda dést,
AF2 atmosférickeé korosivni ptisobent,
ANZ2 stiedni slune¢ni zareni, AS2 stiedni vitr,
BA4,BA5 schopnost lidi: osoby poucené, osoby znalé.

Energeticka bilance nové nainstal ované technol ogie:

zarizeni VZT kuchyné¢  —VZT jednotka ptivod 300kw  650A
- VZT jednotka odvod 3,00kw  650A
- chladici kondenzag¢ni jednotka 5,50 kW 8,00 A
- topny samoregulaéni kabel 1,00kw  450A
- osvétleni digestori 0,72kW 350 A
- ostatni zafizeni 0,10kw  1,00A
CELKEM 13,32kW 30,00 A
Energeticka bilance demontované technologie:
zarizeni VZT kuchyné¢  —VZT jednotka ptivod 150kw  350A
- VZT jednotka odvod 150kw  350A
- osvétleni digestori 0,72kwW  350A
- ostatni zarizeni 0,10 kW 1,00 A
CELKEM 382kWw 1150A

Celkovy energeticky narust ¢ini 9,50 kW, 18,50 A.
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V dobé zpracovéni tohoto projektu probihala rekonstrukce kuchyné a v této souvislosti byla veskera
technologie kuchyné vystéhovana. Z tohoto davodu nemohlo byt pifi plném provozu provedeno méteni
proudové zatéZe, ze kterého by byla patrna proudové rezerva pot iebna pro pokryti proudového nar astu cca 18,5A
v dasledku nové nainstalované vzduchotechniky. V hlavnim rozvadéci, ze kterého bude technologie
vzduchotechniky zapojena, je nainstalovdno nékolik volnych jisti¢a dlouZicich jako rezerva. Je tudiz
budouci technologie.

Kabel CYKY-J 5x10 pro rozvadéé MaR bude v hlavnim rozvadé&éi pripojen na stavajici jistic OEZ
BA51-33-50, In=50A s moznosti regulace na hodnotu 0,75 In. Tento jisti ¢ dosud slouzil jako rezerva a bude na
ném nastavena proudova hodnota In=40A. V kabelové trase bude, mezi rozvad é¢em R-MaR a strojovnou topeni,
spole¢né s pifvodnim kabelem polozen zalozni kabel JYTY 2x1, ktery bude slouZit jako rezerva pro p fipadny
poZadavek nateplo.

Montaze a demontaze

Vekeré préce pii montéZi provadét v souladu s CSN-EN a platnymi el. predpisy, dbét bezpegnostnich
piedpisi. Pfi montéZzi elektrickych piistrojtt dodrzovat ndvody k pouziti vydané vyrobci pfistroji. Dodrzet
protipoZarni piedpisy pii provadéni instalace. Pri zhotoveni kabelovych tras dodrzet predepsané roztece
vzdélenosti mezi datovymi, slaboproudymi a silovymi kabely dle piisludnych CSN-EN. Pouzivat jen takové
elektroinstalacni materidly, které odpovidaji vnéjsSim vlivim (odolnost materidli proti slune¢nimu zéteni, proti
vniknuti vody apod.). Po dokonéeni praci vyhotovit a objednateli piedat vychozi revizni zpravu elektro, kterou
bude vyslovné potvrzeno, Ze piedané dilo odpovida platnym CSN-EN a je schopno bezpeéného a spolehlivého
provozu.

Povinnosti investora

Investor zgjisti prostiednictvim svého IT technika ptivedeni sitového kabelu (LAN) mistni po&itatové
sit¢ do rozvadéce R-MaR siidicim systémem, piidéleni volné IP adresy v rozsahu mistni sité pro prenos
potiebnych dat do PC provozovatele/uzivatele. Pro pienos dat do sidla servisni organizace je zapotiebi zgjistit
piipadné pozadovany pieklad adres (NAT) narouteru z veigjné |P adresy na | P adresu ftidiciho regul&oru. Pokud
neni mozny pieklad z verejné I P adresy, je pro prenos dat do sidla servisni organizace nutno zgjistit konektivitu
jinym zpiisobem napt. VPN.

Povinnosti dodavatele MaR

Dodavatel MaR zgjisti odpojeni stavajicich rozvodt a stavajiciho rozvadéce VZT od zdroje proudu.
Ddle zgjisti likvidaci starych piistroji MaR a bezpeéné odpojeni a ukonéeni kabel, které slouzily pro pavodni
demontovanou vzduchotechniku. Provede dodavku a montéz nového rozvad éée MaR, veskerou montaz piistroju
a Cidel souvisgici sfunkci MaR, kabeldz souvisgici sfunkci MaR a v pfipojovacim misté na digestorich
provede pfipojeni jgich osvétleni. Dodavka a zapojeni osvétleni digestoii za piipojovacim mistem, véetng
piipojovaciho mista samého, neni piedmétem cinnosti profese MaR, jedna se 0 soucést dodavky digestoii. Dale
bude profesi MaR dodan kompletni software pot iebny pro fizeni provozu VZT.

Dodavatel MaR zabezpeti odbornou hromosvodaiskou firmu, ktera provede na stieSe pristavku VZT
jednotky ochranu vyfukové hlavice pied Gginkem blesku dle CSN EN 62 305 ¢ést 1-4 a pieda s tim souvisgjici
revizni zpravu. Profese MaR zgjisti provedeni revize elektrickych zatizeni souvisgjicich s dodédvkou MaR nové
nainstalované vzduchotechniky dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6. Témito reviznimi zpréavami (elektro +
ochrana vyfukové hlavice pied Ucinkem blesku) bude potvrzeno, Ze zatizeni je schopno bezpecného a
spolehlivého provozu. Dodavatel MaR ddle vypracuje navod k obsluze, provede prokazatel né zaskoleni obsluhy
avypracuje predavaci protokol MaR mezi provozovatelem zaiizeni a dodavatelem MaR. Tyto pisemnosti budou
pii ukon¢eni akce predany investorovi.

Pred predanim cenové nabidky investorovi se dodavatel M aR diikladné obeznami se situaci na misté
tak, aby mohl radné posoudit stav veskerych budoucich provéad énych praci a tyto fadné ocenit. Cena uvedena v
cenové nabidce bude cenou pevnou a koneénou. Pokud se dodavatel MaR pii prohlidce na misté se situaci fadné
a dikladné neseznami, nebude bran najeho piipadné pozdgjsi ndmitky zietel.

Zhotovitel MaR si musi byt védom i té okolnosti, Ze veSkeré prace uvniti kuchyné se budou provéadét
dle poZadavku investora a to napt. pouze v no¢nich hodinach kdy neprobiha provoz kuchyné. | tato okolnost
musi byt v cenoveé nabidce dodavatele MaR zohlednéna.
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Volba a dodavka RS je na dodavateli MaR, aviak RS musi spliiovat veskeré shora uvedené
poZadavky.

Povinnosti ostatnich profesi

Profese topeni:
Profese topeni zgjisti dodavku a montéz jimek pro &idla, dodavku a montaz ¢erpadel a montéz regulacnich uzla
VZT jednotek.

Typ prislusného servopohonu trojcestného ventilu ur & dodavateli topenaiskych praci dodavatel MaR.

Profese VZT:

Je zodpovédnosti generalniho dodavatele VZT a je bezpodmineéné nutné, aby veSkeré préce
jednatlivych profesi (VZT, MaR, topeni, chlazeni) koordinoval a aby snimi vSechny detaily souvisgjici
stouto akci piredem projednal. Jednotlivé profese pak spolu musi od po¢atku akce Gizce spolupracovat!

Pozadavky investora

RS musi spliiovat naprosto vechny pozadavky této zadavaci dokumentace — Fizeni provoznich stavi,
vizualizace veSkerych provoznich, poruchovych a havarijnich stav i na PC uZivatele, vizualizace (napi. ¢iselnym
kodem) na vzdalenych ovladagich obsluhy, pienos dat do sidla servisni organizace apod. Pokud nebude néktery
z pozadavku této zadavaci dokumentace spinén, nebude objednatelem zakézka od zhotovitele prevzata !!!
Profesi MaR musi byt pti piedéni dila objednateli doloZena dokumentace skute¢ného provedeni v plném
rozsahu této zadavaci dokumentace tj. kompletni technicka zpréva, popis systému a zatizeni, technologicka
schémata MaR skute¢ného stavu, souhrnné schéma kabelovych tras zakreslenych do pidorysu dotéeného
objektu, seznam veSkerych skute¢né dodanych zaiizeni periférii a jegjich specifikace, kompletni kabelovy list
s¢iselnym oznagenim a typem jednotlivych kabelti. Pokud piedana provadéci dokumentace nebude v plném
rozsahu obsahovat vSechny vySe uvedené pozadavky , nebude objednatelem zakédzka od zhotovitele
pi‘evzatal!! V cenové nabidce dodavatele MaR bude k souhrnnému listu s uvedenim kone éné celkové ceny
piilozen i podrobny vypis veskerych ocenénych komponenti dodavky MaR.
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VYKRESOVA CAST
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