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KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE

VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

€. pol. popis polozky - vykaz vymér poéet MJ Ké&/mj Celkem Ké& Soucéet
KUCHYNE DOMOVA PRO SENIORY RYBNICNI 1282, STRAKONICE
VZDUCHOTECHNIKA
ZARIZENI &. 1 - Vétrani kuchyné
Nové zafizeni. Vzduchotechnicka jednotka bude osazena ve stavajicim pristfeSku ctvrtkruhového pddorysu.
VZT jednotka bude atypicky délena ze dvou ¢asti a spojena potrubnimi kusy. Nutno zohlednit zvySené
naroky na montaz, vyrobu a doméfovani potrubnich dild pf/imo pfi montézi.
SESTAVA VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY
1.1 |Vétraci jednotka s rekuperaci tepla, deskovym rekuperatorem a pfimym chladi¢em 1 ks
Jednotka je sestavena ze dvou ¢€asti, se zalomenim 22,5°, hmotnost 1624 kg
Regulace VZT jednotky 1 ks
Kompletni specifikace jednotky je v pfiloze technické zpravy
Privod
7 200 m°/h, externi tlakova ztrata 300 Pa
Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 55 /84 /59 dB(A)
Odvod
7 200 m°/h, externi tlakova ztrata 450 Pa
Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 66 / 85 / 59 dB(A)
Ventilator pfivod 3,0 kW, 400 V, fizeny frekvenénim méni¢em - 57 Hz (Max. 63 Hz)
Ventilator odvod 3,0 kW, 400 V, fizeny frekvenénim méni¢em - 58 Hz (Max. 63 Hz)
Deskovy rekuperéator s by-passem, uginnost 66%
PFimy vyparnik 23,4 kW, chladivo R 410A, 22/16 mm
(specifikace kondenza&ni jednotky v &asti CHLAZENI)
1.2 | Teplovodni ohfiva¢,voda 70/50°C, 1170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1"

Mimo sestavu jednotky (umistény pod stropem umyvarny nadobi)

Sestava komponenta zazizenti:

Privod

ProtidesStova Zaluzie

Sekce servis s vnitini klapkou, filtr kapsovy, tfida filtrace M5

Komora tlumicée hluku L= 750 mm

Deskovy rekuperator s By-passem

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

Komora chlazeni - pfimy vyparnik, eliminator kapek

Sekce ventilatoru IE2 s volnym ob&Znym kolem G&innost 60%, motor 3 kW

Tlumici vlozka 915x865 mm

Komora vodni ohfiva¢, voda 70°C, 1170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1"

mimo sestavu jednotky

Odvod

Tlumici vlozka 815x765 mm

Komora filtragni - s vnitfni klapkou, kovovy filtracni ¢lanek tfida filtrace G3 a kapsového filtru, tfida filtrace G4

Volna komora 500 mm

Deskovy rekuperator s By-passem

Sekce eliminatoru kapek

Sekce ventilatoru IE2 s volnym ob&Znym kolem G&innost 60%, motor 3 kW

Tlumici vlozka 915x865 mm

Souprava pro odvod kondenzatu - 3x

Frekvenéni ménic 3,0 kW (IP54) - 2x

Z&kladovy rdm, stfiSka

Dodavka VZT jednotky

Montaz VZT jednotky + doprava + montazni material kpl
Spojovaci a tésnici material
Zavésny a montazni material
Propojovaci kus 915x865 - 22,5°, panel tl. 21 mm, oboustrannd félie 80 m - 2 ks
(rozméry orientani - nutno domeéfit pfi montazi)
PROSTOR KUCHYNE
1.3 Zavésny odsavac par (digestof) 4700x1250x500 ks

sestaveny ze dvou ¢asti (1.3a, 1.3b) 2350x1250x500

pfiruba pro vyusténi 450x450/100 (z kazdé ¢asti)

nerezovy s tukovymi filtraénimi €lanky, s osvétlenim

s vypoustécim kohoutem 1/2"

1.3a - umisténi pfiruby 450x450 symetricky

1.3b - umisténi pfiruby 450x450 mimo stfed-viz vykresova dokumentace

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE

VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

1.4 Zavésny odsavac par (digestof) 2250x1050x500 1 ks
pfiruba pro vyusténi 400x400/100
nerezovy s tukovymi filtraénimi €lanky, s osvétlenim
s vypoustécim kohoutem 1/2"
1.5 Vyustka dvourada privodni s regulaci 625x325 6 ks
1.6 Vyustka dvourada privodni s regulaci 625x225 7 ks
1.7 |Regulagni klapka tésnid 400x400 ovlddana servopohonem 1 ks
servopohon - dodavka MaR
Vzduchovody étyfhranného prafezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 30 m2
1.8 |Trouba 710x450/500 V.P. 2 ks
1.9 | Oblouk 710x450-90°/150 1ks
1.10 Pfechod pravouhly 810x760/ 710x450 - 500 1ks
(rozméry orientacni - nutno doméfit pfi montazi)
1.11 | Pfechod pravouhly 810x760/ 800x630 - 500 1ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.12 |Pfechodové koleno 800x630/630x630-90°/R100 (ostre) 1ks
s otvory pro vylstku 625x325 a 625x225
1.13 | Trouba 630x630/875 s otvory pro vyustku 625x325 4 ks
a 625x225
1.14 Trouba 630x630/875 s otvory pro vyustku 625x325 1ks
a 625x225 se zaslepenim
Vzduchovody étyrhranného prafezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 45 'm2
ve vodotésném provedeni
1.15 Oblouk 400x400-90°/150 1ks
1.16 Trouba 400x400/500 1ks
1.17 | Trouba 400x400/500 V.P. 1ks
1.18 Pfechod pravouhly 400x400/ 250x400 - 500 1ks
1.19 Oblouk 250x400-90°/150 2 ks
1.20 |Trouba 250x400/500 V.P. 1ks
1.21 Odskok 400x250/400 - 150 1ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.22 | Trouba 450x450/1000 V.P. 3 ks
1.23 |Oblouk 450x450-90°/150 3 ks
1.24 Trouba 450x450/1500 V.P. s otvorem pro vyuastku 625x225 1ks
1.25 |Trouba 450x450/1500 V.P. 1 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE VYKAZ VYMER -VZDUCHOTECHNIKA Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

1.26 Rozbocka 710x450/450x450/450x450 - 750/ R150 1lks

1.27 Rozbocka 710x450/710x710/400x250 - 750/ R150 1lks

1.28 Trouba 710x450/2000 V.P. 1lks

1.29 Odskok 710x450/500 - 100 1lks
(rozméry orientani - nutno domeéfit pfi montazi)

1.30 Trouba 710x450/500 V.P. 1lks

Dodéavka VZT - Prostor kuchyné

Montdz VZT + doprava + montazni materiél - Prostror kuchyné 1 kpl

Material na zhotoveni konzol a zavésu

Z&vésny a montazni material

Spojovaci a tésnici material

VENKOVNI PROSTOR

Vzduchovody étyrhranného prafezu hlinikové s integralni izolaci tl. 21 mm

panel tl. 21 mm, oboustranna félie 80 m, ve vodotésném provedeni 116 m2

1.31 Oblouk 710x450-90°/150 1ks
1.32 | Trouba 710x450/1000 V.P. 2 ks
1.33 | Trouba 710x450/4000 1ks
1.34 Oblouk 710x450-45°/150 2 ks
1.35 |Trouba 710x450/2000 V.P. 1ks
1.36 Oblouk 450x710-90°/150 2 ks
1.37 |Pfechod pravouhly 710x450/ 630x450 - 200 1ks
1.38 Oblouk 630x450-111°/100 1ks

(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.39 |Oblouk 450x630-90°/100 1ks
1.40 Trouba 630x450/1500 V.P. 1ks
1.41 Pfechodovy oblouk 815x450/630x450-90°/R100 1ks
1.42 |Pfechodovy oblouk 765x815/450x815-90°/R100 1ks
1.43 |Pfechod asymetricky 865x915/355x915/500 - 250 1ks

(rozméry orientani - nutno domeéfit pfi montazi)
1.44 Oblouk 915x355-22,5°/100 1ks
1.45 | Trouba 915x355/1000 V.P. 1ks
1.46 ' Odskok 915x355/800 - 500 1ks

(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.47 Pfechodovy oblouk 355x915/630x915-90°/R100 1ks
1.48 Pfechodovy oblouk 915x630/450x630-90°/R100 1 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE

VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA
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1.49 |Pfechod symetricky 710x450/630x450 - 450 1ks
(rozméry orientani - nutno domeéfit pfi montazi)
1.50 Oblouk 450x710-90°/150 2 ks
1.51 |Pfechod symetricky 710x450/800x450 - 300 1ks
1.52 | Trouba 800x450/500 V.P. 1ks
1.52 |Pfechodovy oblouk 800x450/710x450-90°/R150 1ks
1.53 Oblouk 915x865-21,5°/150 1ks
1.54 |Pfechod asymetricky 865x915/355x915/500 - 250 1ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.55 Trouba 915x355/250 V.P. 1ks
1.56 Pfechodovy oblouk 355x915/630x915-90°/R100 1ks
1.57 Pfechodovy oblouk 915x630/450x630-90°/R100 1ks
1.58 | Trouba 630x450/1000 V.P. 1ks
1.59 Pfechod pravouhly 500x1000/ 450x630 - 250 1ks
1.60 Oblouk 500x1000-90°/100 1ks
1.61 |Hlavice vyfukova ¢tyfhranna 500x1000-120° (podkosené koleno) 1ks
se sitem, velikost ok 16 mm
1.62 |Vestavny tlumi¢ hluku 100-100 - 5 PV 100x500x10000 1 ks
vestavény do potrubi 1000x500/1000
(8ifka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 5 kulis 500mm délky 1000 mm)
1.63 |Vestavny tlumi¢ hluku 100-100 - 4 PV 100x450x1000 1 ks
vestavény do potrubi 800x450/1000
(8ifka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 4 kulisy 450mm délky 1000 mm)
Dodavka VZT - Venkovni prostor
Montaz VZT - Venkovni prostor + doprava + montazni material 1 kpl
Material na zhotoveni konzol a zavést
Z&vésny a montazni material
Spojovaci a tésnici material
ZARIZENI &. 2 - Uprava odtahu stavajici digestofe ve varné
Stavajici odtah od malé digestofe u obvodové stény varny koliduje pod zastfeSkem s trasou nového vzduchovodu.
Uprava spodiva ve zméné trasy vzduchovodu pod zastfeSkem. VyUsténi nad stfechou zistava.
Vzduchovod bude ve vodotésném provedeni.

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

2.1 Oblouk segmentovy 90° DN 200 ks
2.2 |Potrubi spiro DN 200 m
Dodavka VZT - ZafFizeni €. 2
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 2 kpl
ZARIZENI &. 3 - Uprava odtahu stavajici digestofe v umyvarné nadobi
Stavajici odtah z umyvéarny nadobi koliduje pod stropem umyvarny i pod zastfeSkem s trasou nového vzduchovodu.
Je nutné zménit zavéSeni digestore i vnitrhiho vzduchovodu. Zhotovit novy prostup obvodovou sténu o 300 mm nize.
Zménit zavéseni digestore, spustit nize vzduchovod od digestofe v umyvarné.
Venkovni Uprava spociva ve zméné trasy vzduchovodu pod zastfeSkem. VyUsténi nad stfechou se pfemisti.
Vzduchovod bude ve vodotésném provedeni.
3.1 Oblouk segmentovy 90° DN 200 ks
3.2 |Potrubi spiro DN 200 m
Dodavka VZT - Zafizeni €. 3
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 3 kpl
Dodavka a Montaz VZT + doprava + montaZni material
DEMONTAZE kpl
Kuchyriska digestof DINER - ATREA 4700x1250 mm nad varnym blokem 1ks
Kuchyriska digestof DINER - ATREA 2250x1050 mm nad konvektomaty 1ks
Ventilator odvodniho vzduchu CVAB 355 pod stropem kuchyné 1ks
Ventilator pfivodniho vzduchu CVAB 355 pod stropem kuchyné 1ks
Souvisejici vzduchovody ve varné -35m2
DemontaZ protideStové Zaluzie 500x500 1ks
DemontaZ vyasténi DN 400 nad stfechou kuchyné v¢etné zaslepeni vzduchovodu nad Urovni stfechy 1 kpl
Doprava demontovaného materialu do kontejneru pfed budovou 1 kpl
w
Demonta? izolaci a jejich separatni uloZeni do kontejneru pfed budovu - nebezpeény odpad -15m2
Ekologicka likvidace demontovaného materialu
Ekologicka likvidace tepelné izolace

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE RYBNICNI 1282, STRAKONICE VYKAZ VYMER -VZDUCHOTECHNIKA Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

PREHLED SOUVISEJICICH PRACI

VZT - VedlejSi naklady 1 kpl

Zafizeni stavenisté, prostor pro skladovani materialu, dklid stavenisté

VZT - Ostatni naklady

Zaregulovani vzduchotechnického zafizeni 4 h

ZkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, pfedani dokumentace 48 h

zkousky a revize zafizeni

Dokumentace skute€¢ného provedeni

ZDRAVOTNI INSTALACE - zajisti profese VZT 1 kpl

Odvodnéni digestofi do kanalizace

Odvodnéni rekuperatoru, eliminatoru kapek a chladi¢e jednotky do skladu nddobi DN 20 -10m

Tepelna izolace tl 30 mm venkovniho odvodfiovaciho potrubi s topnym kabelem [ =8 m

CHLAZENI — zajisti profese VZT

CH1 Venkovni kondenza¢ni jednotka, invertor, chladici vykon: 14,6 kW 1 ks

Chladivo R410A (3,4 kg, nad 7,5 m 40g/m)

Elektricka energie 5,5 kW, 400 V, 8A

Rozméry vxSxh 1380x950x330, 96 kg

HI. akust. tlaku 52 dB(A) (1 m)

Pfipojeni 9,5/ 15,9 mm

Chladivo R410a, (jednotka 3,4 kg + 0,32 kg rozvody = 3,72 kQ)

Celkové mnoZstvi 3,72 kg - podléh& kontroldm tésnosti 1x roéné

Komunikaéni modul pro VZT 1 ks

POZOR'! Nutno koordinovat s dodavatelem MaR

MONTAZ CHLAZENI

Propojovaci Cu potrubi s tepelnou izolaci, chladivo R-410A 15 |'m
(délka uvadéna spole¢né = plyn + kapalina)
Z toho:
DN 15,9 mm 15
DN 9,5 mm 15
celkem| 30

Potfebné mnoZzstvi chladiva pro doplnéni 0,32 kg

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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Montazni materiél, konzoly, spojovaci material, 1 kpl
Montéz a zapojeni venkovni jednotky 1 ks
Montéz a zapojeni chladiCe VZT jednotky 1 ks
ZkousSka tésnosti chladiva, zprovoznéni, doprava 1 kpl
Dodavatel je povinen provést kontrolu tésnosti pfed pfedanim do provozu
k novym zafizenim doda provozni knihy s vyplnénym zahlavim (typ zaf., typ chladiva, mnoZstvi)
vnéjsi jednotky budou opatfeny Stitky v souladu s Evropskou smérnici

Dodéavka a montaz CHLAZENI
STAVEBNI PRIPOMOCE - zajisti profese VZT 8 h

Upravy prostupt ve stavebnich konstrukcich

Prostup obvodovou sténou - napojeni kondenzatu na kanalizaci

Montéazni leSeni

VYTAPENI - samostatny projekt

Dodéavka sméSovaciho uzlu VZT jednotky

Montaz a napojeni sméSovaciho uzlu VZT

Teplovodni pfipojka k ohfivaci ze stavajici strojovny VZT

MaR - samostatny projekt

Ridici systém MaR s moznosti ovladani z webového prohlizege

a sledovani prostfednictvim vizualizacniho programu

Regulace vykonu motorU

Regulace vykonu teplovodniho ohfivace

Regulace vykonu chladice

Signalizace znegisténi filtrd

Protimrazova ochrana ohfivace a rekuperéatoru

Propojeni prvka MaR, dodavka kabelaze + nosnych kabelovych konstrukci

Oziveni zafizeni, zkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy

Stavba - samostatny projekt

Prostupy ve stavebnich konstrukcich

Zagisténi prostupu, oprava omitek a obkladu

Malifské natéry v kuchyni

Upravy pfistfesku, umoznéni servisnich pistupd k VZT jednotce

Montéazni leSeni

Odvoz a ulozeni suti na skladku do 5 km

CELKEM

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




