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DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

VYTAPENI

Dodavka UT

Montaz + doprava + montazni materidl

Demontaze UT

Povrchova Gprava

Tepelné izolace

Souvisejici prace UT - vypuSténi a napusténi systému, zkouSky

Stavebni pfipomoce

Celkem vytapéni, dodavka + montaz | |

Uvedené ceny jsou bez DPH



Akce: SPECIFIKACE MATERIAL
KUCHYNE

RYBNICNI 1282, STRAKONICE

U
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€. pol.

popis polozky

KUCHYNE DOMOVA PRO SENIORY RYBNICNI 1282, STRAKONICE

VYTAPENI

Napojeni ohfivaée VZT

Cerpadlo mokrob&zné ob&hové se zavitovym piipojenim RP 5/4"

poéet

1 ks

Synchronni elektronicky komutovany motor (ECM) odolny proti zablokovani

s integrovanou plynulou regulaci otacek v zavislosti na diferenénim tla
s vysokou uginnosti - tfida energetické Gcinnosti A

Pracovni bod Q=2 m3/h, 3,0 H[m]

PN 6, 230V, 4 - 59 W )

Regulaéni ventil trojcestny

Kv 6,3, s elektrickym pohonem
(Konzultovat s dodavatelem MaR)
nepouzivat regulacni klapky !

Pancéfova tlakova hadice pro UT oplet nerez G 1" - 1000 mm
vnitfni zavit / vnéjsi zavit

Filtr zavitovy 5/4" (DN 32)

Kulovy kohout 5/4" (DN 32)

Kulovy vypoustéci kohout 1/2" (DN 15)

Automaticky odvzdusnovaci ventil 3/8" (DN 10)

Zpétna klapka zavitova G 1/2" ( DN 15)

Termostaticky ventil radiatorovy s regulaci pfimy DN 15

Potrubi z trubek ocelovych zavitovych CSN 425710 mat. 11353
G 6/4"
G 5/4"
G 1/2"
G 3/8"

MONTAZNI MATERIAL
Material na zhotoveni konzol a zavésu
Zavésny a montazni material
Spojovaci a tésnici material

Dodéavka UT
Montaz UT + doprava

Souvisejici prace UT
Vypusténi a napusténi systému
Proplachnuti rozvodu Cistou vodou
OdvzdusSnéni systému

ku

1 ks

2 ks

1ks
6 ks
5 ks
6 ks
1ks

1ks

14 m
78 m
1m
1m

15 kg
40 kg
1 kg

24 h

ZkousSky a revize zafizeni

K&/m]

D

M




Akce: SPECIFIKACE MATERIALU

KUCHYNE
RYBNICNI 1282, STRAKONICE
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Povrchova Uprava
Zakladni natér

Barva synteticka S 2000
Redidlo S 6006

Tepelné izolace
Minerdlni vina s povrchovou Upravou AL
(povrchova Uprava musi byt omyvatelnd)
primér 49, tl. 30 mm
primér 35, tl. 20 mm

Demontéaze
Potrubni rozvod VZT ve strojovné UT 14 m véetné izolace

Ekologicka likvidace tepelné izolace
Ekologicka likvidace demontovaného materialu

Souvisejici prace UT

STAVEBNI PRIPOMOCE - zajisti profese VZT
Uprava prostupd ve stavebnich konstrukcich

Zagisténi prostupu, oprava omitek a malifskych natér(
Montézni leSeni

VZDUCHOTECHNIKA — samostatny projekt
Demontaz a montaz rozvodld VZT
Dodéavka a montaz teplovodniho ohfivace VZT

MaR — samostatny projekt

Osazeni teplotnich ¢idel

Zapojeni ¢erpadel a pohonu ventilu

Dodéavka a montaz kabelového propojeni

typ pohonu regulaéniho ventilu koordinovat s dodavatelem €asti

12 m2

3 kg
1 kg

14 m
78 m

1 kpl

7h

MaR !




