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1. Rozsah projektu a projektové podklady

Projektova dokumentace ¥eSi modernizaci vzduchotechnického zatizeni kuchyné. K dispozici byla pavodni
projektova dokumentace VZT z roku 1999. Byla provedena prohlidka stavajiciho stavu namist &.
Dokumentace je vypracovana v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby. Projekt se sklada z textové ¢ésti az
vykresa. Projekt plati jako jeden celek.

Investor pozZaduje:
- Osazeni vzduchotechnické jednotky pod ptistieSek ¢tvrtkruhového pudorysu podél v dvorni ¢asti objektu podél
krytého koridoru.
- Demontéz stévajiciho vyusténi odpadniho vzduchu ajeho zaslepeni nad stfechou kuchyng.

Nova dispozice kompletné méni technické FeSeni, soucésti je uvedeni parametrii vzduchotechnické jednotky
do souladu s legislativnimi poZadavky na vyrobky spojené se spottebou energie - "Natizeni komise (EU) ¢.
1253/2014 ze dne 7. ¢ervence 2014, kterym se provédi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o poZadavky na ekodesign v étracich jednotek".

2. Obsah proj ektové dokumentace vzduchotechnika

1)) Technicka zpréva
2.) Vykaz vymer

Vykresy:

3) 01-PUDORYS 1.NP

4) 02-REZ A-A,B-B

5) 03-REZ C-C

6.) 04- REZ D-D

7.) 05- REZ E-E, F-F,G-G

8.) 06 - POHLED P

9.) 07 - TECHNOLOGICKE SCHEMA VZT
10.) 08 - DEMONTAZEVZT

3. PoZzadavky na vzduchotechniku

Vétraci zatizeni bude respektovat poZzadavky na mikroklimatické podminky vnit fnich prostora budovy, na
nucené vétrani a privadény vzduch — Natizeni vlady ¢. 93/2012 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi préci.

Z hlediska pozarni bezpe¢nosti staveb projektové feSeni respektuje CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb
- Nevyrobni objekty, CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti &ifeni pozéru vzduchotechnickym zatizenim a CSN 73
0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢né ustanoveni.

Vliv stavby na ochranu vefeginého zdravi a vliv budouciho provozu stavby na zdravi a zZivotni
prostiedi:

Vétraci zatizeni musi splitovat poZadavky Natizeni viddy ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pied nepiiznivymi
acinky hluku avibraci.

Vyprojektované zatizeni spliuje hygienické limity hluku v chranéném vnittnim i vn&jSim prostoru staveb.

Hluk na pracovisti: Hygienicky limit ustdl eného a proménného hluku pro pracovisté, nanémz je vykonavana
préce naro¢na na pozornost a soustiedéni, a déle pro pracovisté uréené pro tviréi praci vyjéadieny ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h serovna 50 dB.

Pro vnitini prostiredi se hygienicky limit v hlading maximalniho akustického tlaku A stanovi jako hluk Sitici
se ze zdroj i uvnitt objektu souctem zakladni hladiny maximalniho akustického tlaku A L pamex = 40 dB a korekci
prihlizejici ke druhu chranéného vnitiniho prostoru a denni a noéni dobé dle piilohy ¢. 2 nafizeni 272/2011 Sb.,
kde korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku pro obytné mistnosti je 0 dB mezi 6.00 a 22.00 hodinou.
Tedy poZadavek na hygienicky limit v hladiné maximalniho akustického tlaku A se rovna 40 + 0 = 40 dB.



Pro venkovni prostiedi se hygienicky limit v hladiné maximalniho akustického tlaku A stanovi souctem
zakladni hladiny maximalniho akustického tlaku A L aeqr = 50 dB a korekei prihlizgjici ke druhu chrénéného
prostoru a denni a no¢ni dobé podle piilohy &. 3 natizeni 272/2011 Sb. kde korekce pro stanoveni hygienickych
limitd hluku pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor je 0 dB,
pro noéni dobu se pri¢itd korekce —10 dB. Tedy pozadavek na hygienicky limit v hlading maximaniho
akustického tlaku A se rovna 50 dB pro denni dobu, pro noéni dobu plati 50 — 10 = 40 dB.

Vyprojektované zatizeni spliuje hygienické limity hluku v chranéném vnittnim i vn&jSim prostoru staveb.

4. Technické reSeni

Popis stavajiciho stavu:

V kuchyni jsou osazeny odsavaci digestote nad centrdnim varnym blokem a nad konvektomaty. Digesto ie
jsou typu DINER - ATREA srekuperaci tepla. Vyrobni &itky digestoii neuvadgji projektované mnozstvi
pifvodniho ani odsvaného vzduchu. Digestoie jsou vybaveny tukovymi filtry aruc¢ni klapkou, kterou je mozno
vytadit rekuperétor na strang odvadéného vzduchu - letni a zimni provoz. Odpadni vzduch z obou digesto ti je
sveden do spole¢ného ventildtoru CVAB 355, ktery je osazen pod stropem a vyfukuje vzduch prostupem ve
stropé nad stiechu budovy. Piivodni vzduch je nasdvéan pies Zaluziovou klapku 500x500 z obvodoveé st ény
budovy. Privodni ventildtor CVAB 355 je osazen pod stropem kuchyn &. Na vzduchovodech pied digestoremi
jsou osazeny uzaviraci klapky, které jsou ovladané servopohonem. Vzduch p fivadény do kuchyné neni piihtivan.
Zatizeni je z roku 2001.

Na digestotich i ptivodnim ventil&oru siln¢ kondenzuje vihkost a skapava na podlahu a varny blok. P tivodni
ventil&tor neni vabec izolovan proti kondenzaci.

Pti demontéZi teplosménné kostky vlastniho rekuperétoru bylo zjist éno, Ze je zdeformovany a plny vody.
Sousedni konstrukce vnittku digestore se ochlazuji a na spodni strané kondenzuje para a skapévaji kapky.

Do elektrického rozvadéée na digestoti se dostava zkondenzované voda.

Cerstvy piivadeny vzduch do kuchyné je bez jakékoli filtrace. Digestoi neni vybavena filtraci.

V zduchotechnické zatizeni je znaéné poddimenzované - mnoZstvi piivadéného i odvadéného vzduchu mélo byt
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2200 m3/h. Technické teSeni neni vhodné pro takovouto kuchyni.

Demontéaze:

Kuchyiiska digestoi DINER - ATREA 4700x1250 mm nad varnym blokem

Kuchyiiska digestoi DINER - ATREA 2250x1050 mm nad konvektomaty

Ventilator odvodniho vzduchu CVAB 355 pod stropem kuchyn &

Ventilator piivodniho vzduchu CVAB 355 pod stropem kuchyn &

Souvisgici vzduchovody ve strojovné VZT - 65 m2

ProtideSt'ova Zaluzie 500x500

Vyusténi DN 400 nad stiechou kuchyné véetné zad epeni vzduchovodu nad Grovni stiechy
Demontéz a zpétnd montéz vzduchovodu DN 200 od stavagjici malé digestoie u stény kuchyné
Demontéz a zpétnd montéz vzduchovodu DN 200 od stavajici malé digestofe u stény umyvarny
Demontéz a piel ozeni zavési malé digestore v umyvarné.

Demonté&z izolaci ajejich separédtni uloZeni do kontejneru pied budovou - nebezpedny odpad - 15 m2
Doprava demontovaného materidlu do kontejneru ped budovu

Ekologicka likvidace demontovaného materialu

Ekologicka likvidace tepelné izolace

Navrhované reSeni:

ZARIZENI &. 1 - Vatrani kuchyng

Nad varny blok a konvektomaty se zavési nové nerezové zavésné odsavad par (digestore). Padorysné
rozmeéry odsavagti budou shodné se stavajicimi.

Varny blok - odsava¢ 4700x1250 x 500 mm (z davodi transportu bude odsavac sestaven ze dvou samostatnych
Casti 2350x1250x500 mm). Kazda ¢ést bude mit nastavec s piirubou 450x450 mm pro odsavany vzduch.
Umisténi priruby 450x450 bude u jednoho zakrytu symetrické u druhého musi byt mimo st fed- viz vykresova
dokumentace.



Konvektomaty - odsava¢ 2250x1050 x 500 mm. S néstavcem s piirubou 400x400 pro odsavany vzduch. Odsavaé
konvektomati bude moZno uzavitit klapkou 400x400, ktera bude ovlédané servopohonem.

Zékryty budou osazeny tukovymi filtraénimi ¢lanky a osvétlenim. Po obvodé zékryta bude Zl&bek s
vypustnym kohoutem kondenzatu. Kondenzéat bude sveden do kanalizace. Tukové filtra¢ni ¢lanky zékryta je
nutno pravidelné cca 1 x tydné vycistit v myéce nebo ruéné saponétovym roztokem. Vzduch odvad ény ze vSech
dasti zakrytu bude spojen do jednoho spole¢ného vzduchovodu a bude odvadén ctyihrannym potrubim z
pozinkovaného plechu ve vodotésném provedeni. Odpadni vzduch bude vyveden prostupem v obvodové st éng
budovy a bude veden pod zastieSkem do sani vzduchotechnické jednotky, ktera bude osazena ve stévgjicim
pristieSku podd ¢tvrtkruhového krytého koridoru.

Cerstvy vzduch bude piivadét nova vzduchotechnicka jednotka, vylstkami 625x325 a 625x225, které budou
osazeny do vzduchovodu z pozinkovaného plechu.

Jeden prostup obvodovou sténou bude novy. Druhy vznikne rozsi fenim stavajiciho prostupu pro piivod cerstvého
vzduchu. Zde bude nutno demontovat odvod vzduchu z obou malych digesto ti a upravit jejich trasy. U digestore
v umyvarné bude nutno zménit zavéSeni digestore.

V zduchovody v kuchyni budou z pozinkovaného plechu a budou bez dalSi povrchové Upravy.

Vzduchotechnicka jednotka bude osazena ve stévgjicim piristieSku ¢tvrtkruhového puadorysu podé
komunika¢niho koridoru. VZT jednotka bude atypicky délena ze dvou ¢ésti a spojena dvéma potrubnimi kusy
pod Uhlem cca 22,5°. Nutno zohlednit zvySené naroky na montéz, vyrobu a dom érovéni potrubnich dil i ptimo pfi
montaZi. Jednotka pro vétrani kuchyné bude pracovat se 100 % cerstvého vzduchu. Ve VZT jednotce bude
privodni ¢erstvy vzduch filtrovan - tiida filtrace M5 a predehtivan v deskovém rekuperétoru. Dohtivan bude
v teplovodnim ohtivati, ktery bude mimo jednotku - pod stropem umyvérny nadobi. V letnim obdobi bude
privédény vzduch ptichlazovan v piimém chladi¢i jednotky. Venkovni kondenzaéni jednotka chlazeni bude
osazena na sténé komunikac¢niho koridoru. Odpadni vzduch z kuchyné je v jednotce dvoustupriové filtrovan -
kovovy filtracni ¢lanek G3 a kapsovy filtr G4, v deskovém rekuperétoru p feda teplo privadénému vzduchu a je
vyfukovan nad piistieSek.

Proti prenosu vibraci je VZT jednotka od navazujiciho potrubi odd élena pruznymi tlumicimi vliozkami. Do
jednotky je ve vétvi na séni ¢erstvého vzduchu vloZena sekce s tlumi ¢em hluku. Soupravy na odvod kondenzéatu z
rekuperdatoru, elimindtoru kapek, chladice a potrubi se tepelné izoluji a zabezpeti se topnym kabelem proti
zamrznuti. Odvodnéni bude zalsténo do guly ve skladu nédobi. Vzduchovy vykon ventilétor ¢ bude fizen motory
sfrekvenénimi meénici. Pétistuptiovy (nebo plynuly) ovladaé vykonu ventilatora bude osazen v kuchyni a bude
ovladéan dle subjektivniho poZadavku kuchait. Z prostoru kuchyné bude moZzno ovladacem uzaviit klapku
digestore konvektomatii.

PoZadovanou teplotu piivodniho vzduchu do vétraného prostoru a tedy vykon teplovodniho ohiivage i vykon
chladi¢e bude fizen systémem MaR.

Rozvody vzduchu ve venkovnim prostiedi budou ztepelné izolovanych panelti. Do vzduchovodt budou
osazeny tlumic¢e hluku.

Technické parametry zatizeni:

Privod ¢erstvého vzduchu 7 200 m3/h, externi tlakové ztréta 300 Pa

Celkova hladina akustického vykonu LWA vstup/vystup/okoli 55/ 84 /59 dB(A)
MnoZstvi odvadéného vzduchu 7 200 m3/h, externi tlakova ztréta 450 Pa
Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 66 / 85/ 59 dB(A)
Elektricka energie:

Ventilator ptivod 3,0 kW, 400 V, fizeny frekvenénim meénicem

Ventil&tor odvod 3,0 kW, 400 V, fizeny frekvenénim menicem

Deskovy rekuperator G¢innost 66%

Mimo jednotku - teplovodni ohtivag,voda 70°C, 1170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1"

ZARIZENI ¢&. 2 — Uprava odtahu stavajici digestote ve varng

Stévgjici odtah od malé digestore u obvodové stény varny koliduje pod zéstieSkem s trasou nového
vzduchovodu od digestoii. Uprava spogiva ve zméné trasy vzduchovodu pod zéstiedkem. Vydsténi nad stiechou
zistédva. Vzduchovod bude ve vodot ésném provedeni.



ZARIZENI ¢&. 3 - Uprava odtahu stavajici digestore v umyvarné nédobi

Stévgjici odtah z umyvarny nadobi koliduje pod stropem umyvérny i pod zést ieSkem s trasou nového
vzduchovodu piivadéného vzduchu. Je nutné zménit zavéSeni digestore i vnitfniho vzduchovodu. Zhotovit novy
prostup obvodovou sténu 0 300 mm niZe. Upravit zavéSeni digestoie a spustit nize vzduchovod od digestoie v
umyvarné. Venkovni Uprava spociva ve zmeéneé trasy vzduchovodu pod zastieSkem. Vyusténi nad stiechou se
piemisti. Vzduchovod bude ve vodot ésném provedeni.

5. Povrchova Uprava

V zduchovody v prostoru kuchyné budou z pozinkovaného plechu a budou bez nét ér.

6. Tepelnéizolace

V zduchovody ve venkovnim prost fedi budou z panel i s tloust'kou izolace 21 mm.

7. Prehled souvisgjicich praci

VZT - KOMPLETACE
Zaregulovani vzduchotechnického zaiizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, piedani dokumentace
zkousky arevize zatizeni
Dokumentace skute¢ného provedeni

CHLAZENI —zajisti profese VZT

Dodévka a osazeni venkovni kondenzacni jednotky (Chladici vykon 14,6 kW)
Komunikagni modul pro MaR - Nutno koordinovat sdodavatelem MaR !
Elektricka energie: 5,5 kW, 400V, 8 A

Invertor, chladivo R410A

Propojeni chladi¢e jednotky s kondenzag¢ni jednotkou Cu 9,5x15,9 - 15 m
Mnozstvi chladivav systému:;

Chladivo R410A, (jednotka 3,4 kg + 0,32 kg rozvody = 3,72 kg)

Celkové mnozstvi 3,72 kg - podiéhd kontroldm t &snosti 1x ro¢né

Oziveni zatizeni, zkuSebni provoz

- dodavatel je povinen provést kontrolu t ésnosti pied piedanim do provozu

- k novym zatizenim dodé provozni knihy s vyplnénym zahlavim (typ zat., typ chladiva, mnoZstvi)
- vngjSi jednotka bude opatiena stitky v souladu s Evropskou smérnici

STAVEBNI PRIPOMOCE - zgjisti profese VZT

Upravy prostupt ve stavebnich konstrukcich

Prostup obvodovou sténou - napojeni kondenzatu na kanalizaci
Monté&zni |eSeni

ZDRAVOTNI INSTALACE —zajisti profese VZT

Odvodnéni digestoti do kanalizace

Odvodnéni rekuperatoru, eliminétoru kapek a chladi ¢e jednotky do skladu nadobi DN 20 -10m
Tepelnaizolace tl 30 mm venkovniho odvod fiovaciho potrubi s topnym kabelem 1 =8 m

VYTAPENI - samostatny pr ojekt

Dodévka sméSovaciho uzlu VZT jednotky

Monté&Z a napojeni sméSovaciho uzlu VZT

Teplovodni piipojka k ohtivaci ze stavgjici strojovny VZT



MaR - samostatny projekt

Ridici systém MaR s moznosti ovladani z webového prohlizece a sledovani prostiednictvim vizualizagniho
programu.

Regulace vykonu motora

Regulace vykonu teplovodniho ohiivace

Regulace vykonu chladi¢e

Signalizace znegisténi filtra

Protimrazova ochrana ohiivace a rekuperatoru

Propojeni prvkt MaR, dodavka kabel &ze + nosnych kabel ovych konstrukci

Oziveni zatizeni, zkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy

Stavba - samostatny proj ekt

Prostupy ve stavebnich konstrukcich

Z&isteni prostupt, oprava omitek a obkladt

Malitské nateéry v kuchyni

Upravy pristredku, umoznéni servisnich piistup k VZT jednotce
Montézni leSeni

Odvoz a ulozZeni suti na sklédku

8. PoZarni ochrana
Potrubi neprochézi pozarné délicimi konstrukcemi anemusi byt tésnéno dle CSN 73 08 10.

9. Ochrana pied U¢inky hluku a vibraci
Splnéni hygienickych limita je dosazeno protihlukovymi opat fenimi:
- volba takovych ventilatort a jednotek, jejichz konstrukeni feSeni a provozni reZzimy minimalizuji akusticky
vykon do okoli.
- pied i za ventilatory jsou viazeny tlumice hluku.
- ventilatory budou od navazujicich potrubnich rozvod @ oddéleny pruznymi viozkami.
- VZT jednotka bude ulozena na pryzovych podlozkach.

10. Montéz zarizeni, bezpeénost préce

Montaz VZT bude provadéna odbornou specializovanou firmou s vyucenymi pracovniky, zaskolenymi
rovnéz v piedpisech o bezpe¢nosti prace. V pribéhu montéznich praci budou dodrzovany obvyklé montazni
postupy a montézni predpisy vyrobci jednotlivych zatizeni. Po provoznich zkouskach provede dodavatel
prikazné zaskoleni obsluhy o provozu, obsluze a Udrzbé& zatizeni. Prejimaci fizeni mize probéhnout az po
kompletnim dokonéeni piné provozuschopnych zatizeni, véetné izolaci ainstalaci navazujicich profesi.

11. Obsluha a provoz vzduchotechnického a klimatizaéniho za¥izeni
Obsluha vzduchotechnickych zatizeni, spocivajici v ovlddani a kontrole chodu jednotlivych zaiizeni a v

kontrole dosahovanych parametri a stavu zatizeni, bude provadéna zaSkolenym personalem. Vzduchotechnické
zatizeni bude udrZzovéno v tadném technickém stavu. Pro tento Gcel s provozovatel zgjisti provozni téd
vzduchotechniky v ramci provozniho tadu v3ech zatizeni technického zabezpedeni budovy.

Provadéni periodické udrzby VZT zaiizeni je pomérné néro¢nad cinnost na technické a persondni
zabezpeteni, a proto doporucuji tyto prace provadét na zakladé smlouvy mezi uZivatelem a odbornou firmou
provadgjici servis vzduchotechnickych zatizeni.




