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1. Z&kladni Udaje stavby

1.1 Udaje o stavi

Nazev stavby: ,KUCHYN E DOMOVA PRO SENIORY, Rybnié&ni 1282, Strakonice
- MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZA RIZENi *
Misto stavby: parcel& st. 3952, 1371/45, k.U. Strakonice (755915)

st. 3952 vynra: 4692 i druh pozemku: zast&ma plocha a nadvb
1371/45 vynra: 1332 druh pozemku: ostatni plocha

Charakter stavby: Stavebni Upravytabské vybavenosti — vina VZT z&izeni
1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik (spravce objektu):  &stsky Gstav socialnich sluzeb Strakoni€e; 70828334
Adresa: Jezerni 1281, 386 01 Strakonice
Vlastnik pozemku: Msto Strakonice,(d: 00251810; Velké na#sti 2, 386 21 Strakonice

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant stavebrsti: Ing. Milo$ Polanka — Projektovy ateliér, Ris®506, 386 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 383325781 CKAIT 0101057
Vykaz vyner: Ing. Ale$ Novotny — stavebni rozfty; IC: 74416766

Sidlisg 1. Maje 1143, 386 01 Strakonice

2. U&el objektu, funké&ni napli a kapacitni Gdaje

U¢el objektu: kuchyr pro domov pro seniory

Kapacitni tdaje: - pocet podlazi 2
- zasta¥na plocha objektem 4692%m
- plocha upravovanych prostor 228 m
- umisg&ni upravovanych prostor 1. NP

3. Architektonické, dispoziéni a provozniresSeni

Architektonické a dispoziéni reSeni

Stavebni Upravy modernizuji stavajici vzduchotdahnt kuchyni v 1. NP budovy domova pro
seniory. Sotiasné osazené VZT vybaveni je pro investora newjfova zasti poSkozené — hlavni
jednotky jsou umighy pod zvySenym stropem kuchy(potrubi, ventilatory, vyrniky, digestdée apod.).
Now¢ bude osazena moderni kudhka vzduchotechnika s rekup&najednotkou, nové jimaci digegto
a nové potrubni rozvody. VZT jednotka ale bude tnés vre objektu, pod tevenym pristteSkem ve
dvorni zdsobovagiasti stavby.

4. Konstruk éni a stavebré technickéreSeni

Stavba se bude realizovatZbhymi stavebnimi technologiemi a rfedpoklada se pouZiti specialnich
postupl a mechanisin Rizeni stavby musi provédautorizovana osoba. Veskeré prace budou peowad
kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro dan&ianost. O postupu stavebnich praci butigletré
veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi bystavis k dispozici, ¥etré projektové dokumentace.

Stavebni Gpravy zahrnuji provedeni novych prastdp obvodové shy a do vnitni peicky pro
potrubi VZT, zazdni rékterych nepouzitych otvér zatepleni stavajiciho VZT potrubi ve stropni
konstrukci, provedeni novych SDK zakiytvyspraveni omitek afipravu novych omitek a SDK
konstrukci pro malby. Pro napojeni VZTrizeeni na elektroinstalaci a vytap bude provedeno na hlavni
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chodi® a vjidelrt rozebrani kazetového stropniho podhledu a naslegséaveni. Ve venkovnim
piistteSku bude upraven makrolonovy stropni zakryt a sk¥aové pletivové zékryty z pevnych na
vyjimatelné.

Pfi modernizaci VZT dojde ke kompletni v¢gmeé VZT za‘izeni a potrubi a déle k provedeni novych
elektrorozvod k nové jednotce a osazeni noveho ro#¥édoro ngieni a regulaci. Navbude napojen
piedeltev topenéskou \Etvi ze strojovny vytagni.

Popis bouracich praci

Po odstraéni pavodni VZT technologie budou provedeny do obvodow@éysa do vnitni pricky
noveé stavebni otvory. Veliké obdélnikové otvorggpokladaji osazeni nejprve novydeldadi a poté
vybourani a z&steni otvoru. Kruhovy otvor bude proveden pomoci viknéunky.

Do bouracich praci zahrnuji i provedeni sond do Sirkipni konstrukce, pro zj&ti nosnych prvi
na za¥Seni VZT potrubi.

V mistnostech mohou byt vybourany drazky pro nowévody elektroinstalace a kanalizaci -
podrobrjsi informace o provedeni a zahozeni ve vykrespehialisti.

Zednické préace

Mezi zednické prace zahrnuji provedeni novych dtvoebo z¢étSeni rkterych otvofi pro VZT
potrubi v nosnych a nenosnyclérgich, ¥etrg osazeni novychipkladi. Dale zazdivku nepouzitého
otvoru po VZT potrubi v obvodovésse, opravu omitek po odstrémi VZT zaizeni, zednické opraveni
omitek kolem vSech provedenych otivar zednické zasténi otvori po osazeni VZT potrubi.

Kazetovy podhled

Pro napojeni VZT Zézeni na elektroinstalaci a vytép bude provedeno na hlavni chédbv jidelrg
rozebrani kazetového stropniho podhledu a nasledstaveniCast stropu u strojovny topeni bude
rozebrana kompletn véetné nosného ocelového rostu. Rozebirané prvky budinojévé oznaeny a po
osazeni technologie navraceny nevgoni misto. Jednd se o kazetovy strop s deskami 60 cm a
viditelnym nosnym roStem.

SDK podhled, zakryt

Otvory sond budou vyspraveny sadrokartonovou podapni deskou RF, tl. 12,5 mm. Zakryt
pavodniho prostupu stropem bude provedeno obtlohle deska bude osazena ri@qani SDK strop.
Otvor VZT bude zateplen mineralni vatou v tl. 25 nbude osazena patsha folie (paratsné napojena
na okolni konstrukce).

Desky budou osazeny a povrcliayraveny (kotveni, Uprava sfcg rohi, brouSeni, penetrace) dle
technologického poZzadavku vyrobce SDK desek.

Omitky

Nové omitky budou provedeny vapenocementovou malbodou naStukovany a povrch upraven
filcovanim. Nakonec budou vyspravené plochy tgat penetraci afpraveny pro vymalbu, ktera
ovSem neni v této PD zahrnuta. Venkovni opravy rkof®vych otvoit budou provedeny cementovym
Spricem a vapenocementovou omitkou. Potom se ploapanetruje a nanese se probarvena fasadni
stérka ve stejné zrnitosti, bafa povrchu jako fvodni fasada.

Prace a prvky PSV

Do t&chto praci je zahrnuta Uprava krycich gaskeweného pistreSku z pevnych na vyjimatelné a to
z divodu nutnosti fistupu po celé délce k osazené VZT jednotce. Upspasiva v osazeni dvaich
panti na stavajici ramy, které zajisti vyjmuti zémst snérem nahoru.

5. Stavebni fyzika

Stavebni Upravy se nijak nedotknout parathéfkajicich se stavebni fyziky, zvi&éSobvodovych
konstrukci. Venkovni VZT jednotka bude navrZzenacgpistou tak, aby spbvala limitni hodnoty pro
vibrace a hluk ve vnibim chragném prostoru staveb a v chédaém venkovnim prostoru podle vyhlasky
¢. 148/2006 Sb. o ochrazzdravi fled nepiznivymi Einky hluku a vibraci.
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6. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebni Upravy se nedotknou poZatrezpénostnihoteSeni. Datené mistnosti jsou soasti
jednoho pozéarniho useku, ke @&mm nosnych konstrukci nedochéazi a vSechnytzgijisnadéle stabilitu
objektu. Nové pozarni Useky nevznikaji, poZamabezpény prostor se neéni, evakuace je beze #ny,
umisgni a p@et PHP se ne#éni.

Oprava SDK stropu v kuchyni bude provedena ze &adi@novych protipozarnich desek — jednéa se
0 obvodovou konstrukci s poZadavkem na protipoZaddoinost.

7. Udaje o poZadované jakosti navrzenych materidéila o pozadavcich jakosti provedeni

Pro stavebni Gpravy musi byt pouZity jen takovéobty a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska
zpasobilosti stavby pro navrzengdl zardi, Ze stavbaip spravném provedeni &mé udrzb po dobu
piedpokladané existence spini poZadavky na mechaniglevnost a stabilitu, poZarni beipest,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho piesli, bezpénost i uzivani, ochranu proti hluku a na asporu
energie a ochranu teplati Rystavi® musi byt pouzivany pouze materialy a vyrobky, teaéje vydano
prohlaseni o shaed

VSechny obchodni nazvy vyrobk a materidli uvedené v projektu uruji kvalitativni standard.
MiZe byt provedena jejich zanina, pFi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parastri,
ovSem za pedpokladu, Ze zanina bude odsouhlasena investorem a projektantem.

Ing. Milo$ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice; Tel.: 383 325 781; E-mail: polanka@razdva.cz; www.ais-atelier.cz 4



