¢.m. | NAZEV MISTNOSTIPLOCHA (mPPODLAHA POVRCHY STEN RPVRCHY STROPU POZNAMKA
krytina typ / skladba €.

1.01 | TELOCVICNA 198,3 TARAFLEX P1.1.NOMITKA, MALBA  [15849 | STAVAJCI PODHLED|192. 4+
BILA, DREV. 10221 | AKUSTICKY PODHLEES,3p
OBKLAD

NOUZOVE SVITIDLO S PIKTOGRAMEM
AVLASTNi BATERI|

TRUBKOVANI PRO OZVUCENI PVC 40

” STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE ” H TLACITKOVY SPINAC - 230V/10A, IP44

DATOVA ZASUVKA 2xRJ45 CAT. 6A

=
00

[

LED PASEK V ALU PROFILU

Extra Bass
600 600

7 \ 4 7 \.” ROZVADEC
PODHLED PPSDK NOSNE KOTVY PODHLED PM Jedna se o Upravy ve stavajicim objektu. Vzhledem k trasam stavajicich rozvodu ve

PODHLEDU BUDOU . ; MR . g o

~ stavebnich konstrukcich, nebylo mozné ovéreni tras. Proto je mozné, ze navrzené
URCENY STATIKEM Upravy nebudou odpovidat skute¢nému provedeni rozvodu. Pfipadné odchylky od
projektu budou feSeny pfi vystavbé, v pfipadé nejednoznacného feSeni je nutné
kontaktovat projektanta. Pfi zasahu do stavebnich konstrukci je nutné postupovat
zvlast obezietné, dostupnymi prostfedky zjistit moZzné instalace pod povrchem a
pouzivat pracovni nacini takové, aby nedoslo k poruseni stavajicich instalaci (které
nejsou urceny k demontazi).

2x ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, P44

) 3
?
®
1L
\lj ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, P44
\kIJ
[ |

Zasuvkové okruhy budou napojeny novymi vyvody ze stavajicich rozvadécu.
Svételné okruhy budou napojeny novymi vyvody ze stavajicich rozvadécu.
Napajeci vyvody budou napojeny novymi vyvody ze stavajicich rozvadéch.
Zafizeni a rozvody slaboproudu v rekonstruovanych mistnostech budou

béhem provadéni praci ochranény a zachovany v plivodnim funkéni podobé.
Rozvody silnoproudu budou vedeny v drazce pod omitkou.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v drazce pod omitkou a v ohebné chranicce.

ZASUVKY A VYPINACE BUDOU UMISTENY VE VYSCE 1,5 METRU NAD
PODLAHOU.

PROVOZNI NAPETI : 3 + PE + N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM : dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :
- ochrana automatickym odpojenim od zdroje

- ochrana proudovymi chranici

- ochrana pospojovanim

JEABOT e

R1—R[4—;ako_née_nivivod_0_____________________________________ —
|
— pfiprava pro ozvuceni

4x chranicka @40mm

S1a S 1b S S
| A-36w A-36W A-36W A-36W A-36W A-36W |
—(C201, | |

—O_RZ2 ~vyvad pro rgpro pod stropem R4 - vyvod pro repro pod stropem_O—
:§,ZO1 - / . e p202)—

! = LED pasek v hrané SDK podhledu
I I I

—CZ01 | vyména reproduktoru s1d [
/73k°'”'h° rozhlasu LED pasek 38 metr(, 550W, 10x napajeci zdroj nad podhledem i
e e e e " o
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R3 - vyvod pro repro pod stropem

CZOT'
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+O R1 - vyvod pro repro pod stropem E by \

] ] ] b ] —
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| INVESTOR NAZEV AKCE

| . . ] . OPRAVA GYMNASTICKEHO SALU
ZAKLADNT SKOLA DUKELSKA DUKELSKA 166, 386 01

M STRAKONICE

stavajic| rozvadéc R1 AUTOR NG LUKAS POJAR

- napajeni rozvadéce bude zachovano HLAVNT INZENTR PROJEKTU NG LUKAS POJAR

-Qymngsticky sal bude napojeny z tohoto rozvadécte novymi vyvody dle GEERALIT DODAVATEL STAVEY SPOLUPRACE NG ARCH ADAM GLAS
éni &8¢ e NG ARCH KRISTYNA BRABCOVA
sch (Oplnenl rozvadéce R1 DLE VYBEROVEHO RIZENI

5 yvod3 pro napajeni nefesenych prostor touto PD budou zachovany TlsLo ZAKAZKY 160316

- napajeni napajecich zdroji LED paskud bude pres vykonoveé stykace v STUPEN DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE (VDS)

n
hlavni kabelova trasa pod omitkou ||rozvadé&g R1 GENERALN PROEKTANT
2x CYKY-J 3x1,5 - z divodu proudovéh

| 1x CYKY-O 2x1,5 bude tento svételny o

BLACKBACK s.r.o. | [OBJEKT (S0I, PROVOZNT SOUBOR (PS]
BLACK Podkovarska 800/6, Praha 9 S0l
BACK IC:247630H, DIC:CZ247630M

4x CYKY-J 3x2,5

www.blackback.cz | [ biL . DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

oROEKTANT Chen — D1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU
LUKAS JARATH D.1.4.7. SILNOPROUDA A SLABOPROUDA ZARIZENI
Zlonicka 703/2, 190 00, Praha - TV
LetRany

lukas jarath@gmail.com 0
0] PUDORYS

DATUM ODEVZDANI MERITKO TiSLO PARE

1'010002 01/2017 150

DATUM TISKU
01/2017

vjSkovy systém Bpv

souf. systém JTSK £ISLO VYKRESU

| VDS | 01 (D147 b01  |R00

stupei | SO/PS _ [kod profese [islo vykresu revize
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