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Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Vypocet Cinitele osInéni ve vnitinich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
Q3C600/700 MODUS Q C 700 mA UZivatelska databaze B 12



Q3C600/700 - MODUS Q C 700 mA , UZivatelska databéze (B)

Technické

Blok EIProCADu
Prikon

Maximalni svitivost
Vypocitana ucinnost
Symetrie svitidla

Technické
U¢innost
Rozmeéry

Délka x Sitka x Vyska
Zavésna vyska

Svételné zdroje
Obecné
Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromatic¢nosti
Svételny tok

|

| 36,0 W

| 346 cd/kim
| 100,0 %

Symetrické podle rovin

C0a C90

| 100,0 %

| 1197 x 297 x 25 mm

| 0,00 mm

| LED

|

| UZivatelska databaze
[1

| 80
| 5000 K
| 3900 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 = Rovina C90

Kryti IP | 1P 20
Prepocitaci koeficient | 1,00
Elektronicky predfadnik | Ne

CIE Flux Code 14717996 | 100 | 100

Pomér toku do dolniho poloprostoru | 100

Svitici plocha Délka x Sitka x Vyska | 1144 x 244 x 0 mm

Charakteristika starnuti zdroje
1
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Gymnasticky sal 5.36.24 - Skolska a vychovna zafizeni — Skolni budovy

Vypocet

Pocet odrazti

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 400 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudlIni
[12m

| 100 %

Geometrie

Vyska | 2997 mm
Plocha | 97,7 m2
Technické

Pfikon | 0,43 kW
Pomérny prikon | 4,42 W-m~-2
Odraznost

Podlaha | 0,94

Strop |08

Stény | 0,88
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Soustava svitidel 2 - Q3C600/700, MODUS Q C 700 mA (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel | Pocet v délce

Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Pocet v Sifce

Udrzba Pocet pouzitych svitidel
PFimy udriovadi Ginitel | 0,8633 Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 2163,0 mm
| 3300,0 mm

| 1571,0 mm
| 1817,0 mm
| 2997 mm



Normalova osvétlenost - s1

Pozadovana rovnomérnost | 0,60 Pocty |13x6

Pozadovana hodnota | 300,0 Ix Roztede | 1000,0 x 1000,0 mm
Minimalni hodnota | 378,6 Ix Odsazeni | 996,0 x 993,0 mm
Maximalni hodnota | 633,3 Ix Vyska | 850 mm

UdrZovand osvétlenost | 529,3 Ix Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
Rovnomé&rnost | 0,72

UdrZovaci ¢initel | 0,65
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Primérna hodnota

[ 22,0 Odklon od roviny
| 14,6 Pocty
| 16,0 Roztete
| 15,5 Odsazeni
Vyska

Natoceni soustavy

|0°

|13x6

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 996,0 x 993,0 mm

| 1200 mm

1 0,0 0,0 0,0
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