A. VSeobecna ¢ast

Pfedmétem feSeni je vyména otopnych téles véetné rozvodl. Pozice téles zlstane zachovana. Trasa rozvodd bude
pfisplsobena tak aby bylo vedeni vedeno za obloZenim stén. Pro realizaci stavby musi byt dopracovana realizaéni PD. PFi
realizaci dalSiho stupné PD -realizacni projektové dokumentace si zpracovatel vyhrazuje pravo zmén, pokud nové
poznatky zjiSténé v ramci dalsiho stupné projektové dokumentace umozZni zlepsit jeji technické feseni.

Zakladni udaje o projektovaném zafizeni :

Ohfev TV: stavajici bez zasahu
Topny systém : Otopna télesa

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s:

-CSN 73 0540-(1-4)-Tepelna ochrana budov

-CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach —vypoéet tepelného vykonu
-CSN 06 0830- Zabezpetovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani TV
-CSN 06 0310- Ustfedni vytapéni -projektovani a montaz

Pouzité podklady:
- projektova dokumentace stavebni ¢asti —vykresy- pidorys, fezy,skladby podlah a konstrukci
- konzultace feSeni

B. Tepelné bilance
Tepelné ztraty, resp. navrhové tepelné vykony mistnosti se neméni, otopna télesa jsou navrzenad ve stejném vykonu jako
stavajici.

B.1 Klimaticka vypoctova data:
-oblastni venkovni vypoctova teplota ( teplotni oblast 3, Strakonice 350 m.n.m.) te=-17°C

B.2 Tepelné technické charakteristiky stavebnich konstrukci

Tepelné technické viastnosti obvodovych konstrukci se neméni. ZlepSuiji se tepelné technické parametry oken.

Pro vypiné otvort je uvaZovano se zasklenim izolacnimi trojskly s Ug= 0,6W/m2K a celkovym soucinitelem prostupu
tepla okna Uw= 0,8 W/im?K'!

B.3 Vyména vzduchu
Tepelné ztraty vyménou vzduchu jsou vypocteny pro intenzitu vymény vzduchu infiltraci pro celou budovu (stuperi t&snosti
budovy)-hodnota pro objekty s pfirozenym vétranim

C. Zdroj tepla-
Neméni se.

C.2.1 Okruh radiatorového topeni:
Je feSen jako pfimy Cerpadlovy okruh. Z okruhu budou napojena nova deskovéa otopna télesa.

D.1. Rozvod topné vody, tepelné izolace

Rozvody topné vody - napojeni TC ,vyvedeni potrubi od TC k AN , vystup topné vody z AN , napojeni rozdélovaéii podlahového
topeni ,R1“ a ,R2“, a rozvody k otopnym télesim jsou navrzeny z Cu-instalaénich trubek a Cu-tvarovek ( trubky polotvrdé dle
CSN EN 1057) pro rozvody UT se spojovanim lisovanim. Rozvody v technické mistnosti volené pfi zdi , v ostatnich prostorach
ve skladbach podlah v koordinaci s rozvody ZI.

Rozvody v podlahach ve zdech a podhledech budou opatfeny ochrannou tepelné izolaéni nasuvnou izolaci z lehéeného PE
MIRELON tl. 20(13)mm. Potrubi bude izolovano radné v celych délkach véetné ohybu a tvarovek!! Viastni Cu potrubi
v podlahéch a ve zdech nesmi pfijit do kontaktu se stavebnimi materialy !!

D. 3 Otopna télesa, Pfipojeni otopnych téles:



D.3.1 Deskova otopna télesa, designova OT
-Standardné jsou dle zadani navrzena ocelova deskova télesa RADIK

D.3.2 Pfipojeni OT
otopné télesa RADIK (Ventil kompakt) Dvojité radiatorové pfipojovaci Sroubeni pro kompaktni télesa VEKOLUX, pfipojovaci
rozte€ 50 mm , vnéjsi zavit G3/4" pfimé provedeni.

D.3.3 Regulace vykonu otopnych téles
Klasickych otop. téles budou osazeny termostatickymi hlavicemi.

E. Hydraulické vyregulovani systému
Zéakladni zaregulovani otopnych téles (nastaveni max. vypoétovych hmotnostnich pritokli do jednotl. téles) se provede
nastavenim pfedregulace (kv hodnoty) na ventilovych vlozkach OT a ventilovych spodcich V-exakt.

F. Zkousky zafizeni , uvedeni do provozu

Po dokonceni montaze (pfed uvedenim otopné soustavy do provozu ) bude proveden proplach otopné soustavy Cistou vodou.
Potrubni filtry budou opakované vycistény (min. 2x) !l Otopna soustava bude napust&na upravenou vodou dle pfislusnych CSN.
Béhem napousténi topného systému vodou musi byt provadéno dlkladné odvzdusnéni. Soucasti montéZe je provedeni
tlakovych t&snostnich zkousek topnych okruhi a celkové provozni topné zkousky systému dle pozadavki CSN 06 0310.
Téstnostni a tlakové zkousky se provedou pfed zabetonovanim rozvodu.




