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OPRAVY:

Predmétem projektové dokumentace je oprava gymnastického salu v 1.NP objektu ZAKLADNI
SKOLA DUKELSKA, DUKELSKA 166 (dale jen ZSD).

Budou postupné odstranény, demontovany zarizovaci predmety, odstranéna podlahova
krytina véetné nesoudrznych povrchd betonové mazaniny, kryty topeni, dvefe, okna,
instalace, oskrabany malby a dal$i prace dle vykresové dokumentace bouracich praci.
Nasledné budou provedeny prace:

vyspraveni betonové mazaniny, provedeni vyrovnavaci stérky, nova podlahova krytina,
obklady stén vietné krytd topeni, dvefe, okna, osvétleni, podhledy, oprava omitek, malby,
zpétna montaZz nebo nova montaz zafizovacich predmétd, budou provedeny nové natéry
kovovych konstrukci, nova ochrana oken.

Vsechny pozadavky stavebnika, uzivatele Skoly byly zapracovany do projektu. Vzhledem, ze
neexistuje podrobna dokumentace stavajiciho stavu objektu, provedli zpracovatelé na
pristupnych mistech doméreni na miste.

Objekt svym technickym, tak architektonickym reSenim odpovida dobé svého vzniku.
Konstrukce jsou tvofeny svislymi zdénymi sténami, ZB stropy.

Dispozice bude zachovana.

Nezasahuje se do pozarné bezpetnostniho reSeni stavby. Ménéné rozvody budou vedeny ve
stavajicich trasach.

STAVAJICI STAV:

Stavajici podlaha P.1.1S.

P.1.1.S

- PVC krytina lepena (vzor parkety), sokl z PVC pasku Sedy (misty diry, vyspravené,
celkové doZilé)

- Betonova mazanina (po odstranéni krytiny zkontrolovat stav betonové mazaniny)

- Dalsi vrstvy podlahy (budou bez zasahu)

Stavajici strop ZB, §tukova omitka (popraskand) + malba bila.

Obklad z keramického obkladu 200x200 mm lepeny do cementu, kryty topeni o vysce 1m a
Sifce 0,4m, jsou vytvoreny pomoci drevéné konstrukce s oblozenim drevénymi prkny tl. cca
25 mm. Celad konstrukce je kotvena do obvodového zdiva a podlahy.

Omitky stén vapenocementové, malba barevna.

Okna drevéna kyvna, bila, parapety z teracovych dlazdic. MFize na oknech nefunkinf,
tvorené jako konstrukce zamecnicka, dvoukridla otevirava.

K osvétleni jsou pouzity zarivkové svétla s trubicovymi zdroji s plastovymi kryty, na
nékterych pozicich chybi dplné, osvétleni je nevyhovujici.

Dvere v ocelové zarubni, Castecné prosklené, drevény prah.

Vytapéni pomoci topnych téles (registry), rozvody z oceli.

Stavajici povrch télocvitny, osvétleni a dalsi zarizeni je na konci své Zivotnosti. Proto je
nutna jejich vyména.
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BOURANI:

Pred demontazi veskerych zarizeni budou odpojeny vsSechna zarizeni od medii odbornymi
pracovniky s potiebnymi certifikdty a opravnénimi. Bude provedeno zakryti prostupd a
vstupl do FeSenych prostor, tak aby bylo v maximalni miFe minimalizovdna prasnost do
sousednich prostor. Bude provadén pribézny Uklid navazujicich prostor a komunikacnich
tras.

Vystéhovani (volné stojich prvkd, naradi, zarizeni) prostor zajisti ZSD.

Demontaz stéavajiciho zarizeni:

Koncovych prvkl elektro (svétla, zasuvky, vypinace, koncové prvky rozhlasu (rozvody
rozhlasu budou zachovény) atd.) a rozvodd.

Demontaz Zebfin, krytd topent.

Demontaz oken, véetné miizi, parapetd.

Demontaz otopnych téles, véetné rozvodd (aZ do sousedni mistnosti).

Demontaz dveri (demontaz dveri bude provedena na zavér).

Dale se bude pokrafovat vybouranim podlahové krytiny vietné sokld (PVC), keramickych
obkladd, oskrabanim maleb. Bude odstranén nesoudrzny povrch betonové mazaniny podlahy
v rozsahu cca 30%.

NAVRH:

P.1.1N.

Lajnovani ( 32 znaCek na podlahu )

Multifunkcni povrch Omnisport tl. 6,5 mm v¢. instalace a profezu - dvojbarevné provedent,
Esquisse Beige, Light Green, celoplosné lepeni

Brouseni a penetrace podkladu

Nivelacni stérka

Penetrace v celé plose

Vyspraveni betonové mazaniny cca 30%

Penefrace

Ocisténi podkladu

OBKLADY STEN

Bezpetnostni obklad stén, s roznasecim a vyrovnavacim rostem o vysce 2,05 m vietné 0,1m
vysokého soklu, kryty topeni s provétravacimi panely pro topeni sundavaci na imbus
srouby o rozmérech cca 0,9x1,5 m. Material Lamino. Obklad bude vCetné skriné. Barevnost
bude vzorkovana. Na obklady bude proveden polep dle vzorl viz vykresova dokumentace.
Vsechny pohledové hrany budou provedeny v poloméru zaobleni min. 3 mm, pomoci listy,
nebo primo v deskovém materialu).

Zrcadlo bude celoplo$né lepené s bezpetnostni folii a tl. 6 mm. Pod zrcadlem bude
proveden vhodny podklad bez malby.

PRICKY, PRIZDIVKY, INSTALACNI PRICKY
Stavajici, beze zmén

OKNA
Nova plastova vyklopna 6 ks 1480 x 1480 mm.
material:
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PVC profil, Sest komor tFistupfové tésnéni pro izol. trojsklo

Referencni vyrobek: Dafe plast - okna Progress

barva exteriér: bila

barva interiér: bila

tésneni: barva bila

sklo:

-izolagni trojsklo Ug=max. 0,60 W/(m2.K), g=0,61 u zapadni, vychodni, jizni fasady, g=0,5 u
severni fasady, teply termodistacni sklolaminatovy ramecek v barvé kridel - bily

kovani:

-u oken celoobvodové, & polohy otevirani, klika nerez (vzorkovano spolu s klikou na dvere)
Uw,celk= max. 0,8 W/(m2.K)

montaz:

- v pozici stavajiciho okna s inferiérovou tésnici paskou i exteriérovou paropropustnou
paskou

DVERE

jednokridlé 900x1970 mm, levé

brano

laminat HPL - barva bila budou predlozeny vzorky - napr. bily samet
ocelovad zaruben bila

¢astetné prosklené - bezpetnostni sklo

polep s oznacenim mistnosti a nazvem

zamek FAB - systém centrélniho klice

kovani klika - klika nerez druh vzorkovan spolecné s kovanim oken, rozeta kulata.
okopovy plech vysky 100 mm

prah dubovy v barvé krytiny

PODHLEDY
Jsou FesSeny ve dvou provedeni viz nize.

PPSDK

PPSDK plnoplosny podhled sadrokartonovy mech. odolny. Jedna se o mechanicky odolné
provedeni bezesparého hladkého podhledu. Podhled je proveden ze sadrovlaknitych desek
tl. 12,5 mm montovanych na zhu$tény rastr nosného rostu s pouzitim zavésu. Podhled je
doplnén pridavnou absorpéni vlozkou tl. 50 mm. Pozadovany Cinitel zvukové pohltivosti
podhledu v oktavovém pasmu 125 Hz je o = 0,2. Celkova skladebna tloust'’ka podhledu je 100
mm. Plosnéd hmotnost podhledu je 25 Kg/m2. Povrchova (prava - malba odstinu dle vybéru
architekta. Trida reakce obkladu na ohen - DPPSDK

Tento podhled bude proveden po obvodu gymnastického sélu. V tomto podhledu budou
vedeny silnoproudé a slaboproudé instalace.

Zbyly stavajici strop bude ocisStén, vyspraven a natfen bilou barvou 2x vietné penetrace.

PM

PM Jedna se o mechanicky odolny rastrovy akusticky podhled s jadrem ze skelné viny
lisované v plastvich. Format jednotlivych panell je 1200x600x40 mm. Povrch je tvofen silnou
sklovldknitou tkaninou s vysokou odolnosti proti mechanickym narazdm. Akusticky podhled
spliuje pozadavky mechanické odolnosti a narazuvzdornosti odpovidajici tridé 1A dle EN
13964 odst. D. Jednotlivé podhledové desky jsou montovany na masivni zavésny rost, ktery
se sklada ze zapu$ténych omega profild montovanych na pomocny pritny ro$t. Panely
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nejsou vyjimatelné. Podhled je doplnén pridavnou absorpéni vlozkou tl. 50 mm formatu
1200x600 mm zabalenou v mikroperforované plastové folii (napr. Ecophon Extra Bass) v
plose 60% az 100% z celkové plochy podhledu (celkové procento a rozmisténi bude
upresnéno na zakladé vyhodnoceni vstupniho a etapového akustického méreni). Pozadovany
¢initel zvukové pohltivosti podhledu v oktavovych pasmech pri celkové skladebné tloust'ce
100 mm je: 125 Hz - « + 0,4; 250 Hz - « + 0,7, 500 Hz - o + 0,95; 1 kHz - o + 0,95; 2 kHz
- o+ 0,95 4 kHz - « + 0,95. PloSna hmotnost podhledu je 12 Kg/m2. Celkova skladebna
tloust'ka podhledu je 100 mm. Povrchova (prava panelu v bilé barvé. Trida reakce obkladu
na ohen - D. Soucasti dodavky a montaze podhledu jsou pomocné laté a U-profily.

Trida reakce obkladu na ohen - D. Soucasti dodavky a montaze podhledu jsou pomocné laté
a U-profily.

Soucasti provedeni podhledu bude méreni stavajiciho stavu a konecného stavu doby
dozvuku dle CSN EN ISO 3382-1.

MALBY VNITRNI.

Stavajici omitky budou po oskrabani stavajici vymalby, omitka vyspravena v rozsahu do
20% a ocisténa a penetrovana. Poté bude provedena malba dle polohy barevna nebo bila 2x
otérovzdorna. V nékterych mistech bude provedend malba barevna olejova omyvatelna.

ZAMECNICKE VYROBKY

Pro kotveni vybranych zametnickych, truhlérskych, klempifskych prvkd, podhledd, dloZnych
systéml pro rozvody a dal$ich stavebnich prvkl budou pouZity kovové kotvy, hmoZzdinky, a
nastrelovaci hreby, které budou vybrany podle garantované nosnosti v daném materialu. V
pripadé potreby garance Gnosnosti pri soutasném namahani pozarem napr. u kotveni
protipozarniho hasiciho zarizeni nebo konstrukci, které by mohly svym padem pri pozaru
branit unikajicim lidem, je nutné pouzit kovové kotvy vykazujici statickou dnosnost v
zavislosti na délce pozarniho zatizeni.

Povrchova Gprava vsech zamecnickych a ostatnich ocelovych konstrukci, pokud nejsou
dodany s konefnou Gpravou (pozink), budou ochranény natérovymi nebo povlakovymi
systémy, které musi spliovat pozadavky na odolnost proti danému prostredi. V barvé RAL
7016 Seda.

Pro viechny konstrukce bude stanoveno prostiedi dle CSN EN ISO 12 94L, dale bude dle
ISO 85 01-1 stanovena Gprava povrchu pred natérem.

HYDROIZOLACE
Stavajici

TEPELNE 1ZOLACE
Stavajici, nebo soucasti podhledu.

OSTATNI KONSTRUKCE A ZARIZENi
Prostupy a jejich izolace FeSeny pomoci systémovych feSeni a dle poZadavkd profesi.

ZARIZENi:
- ZebrFiny 2x nové do prostoru (kotveno do stropu a podlahy
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- Ix zebfina ze siti
- 1x Zebfina s deskou a pruleznymi kruhy

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 298/2009 Sb. a

s pozadavky prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
Zeskych norem a ve Véstniku UFadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalité vy$si.

Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a technickymi piedpisy a podnikovymi normami vyrobct
a dodavateld jednotlivych materidld, vyrobkli a systému.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu § 47 novely
zakona ¢. 50/76 Sb. z roku 1992, zakona €. 22/9% Sb., narizeni vlady ¢. 178/9% Sb. a
z&konU souvisejicich a novel.

Projektova dokumentace je definovana jako dokumentace pro provadéni stavby. V pripadé
zmény podkladl, €i vzniku novych skutefnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni
dopadu téchto zmén na Feseni a event. doplnéni nebo Gpravu projektu. Pred realizaci je
nutné doplnit tento projekt a projekt provadeci a dilenskou dokumentaci.

Dokumentace byla zpracovana na zakladé zadani, informaci, podkladd a znalosti platnych
ke dni jejiho vzniku.

V pripadé nejasnosti, zjiSténi nepresnosti resp. omylu kontaktujte projektanta. V pripadé
jakychkoli rozpord mezi textovou a vykresovou ¢asti majicich vliv na cenu dodavky je
dodavatel povinen na tento rozpor upozornif.

Nedilnou soucasti této technické zpravy jsou dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova cast.

Veskeré dodavky, prace a vykony musi spliovat technické a kvalitativni podminky, které
urcuji platné ceské zakony, normy, hygienické predpisy a narizeni.

Dodavatel stavby musi dbat montaZnich a technologickych pokyni pfislusnych vyrobcd
stavebnich prvkd a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dokumentace musi byt doplnéna dokumentaci vyrobni dokumentaci jednotlivych stavebnich
prvkd. Dokumentaci odsouhlasi autorsky dozor.

Veskeré rozméry musi byt pred finalnim objednanim a zahajenim vyroby preméreny dle
skutecného stavu na stavenisti.

Veskeré zmeny oproti projektové dokumentaci, ke kterym dojde béhem stavby, museji byt
projednany a schvaleny projektantem.

Stavba musi byt provadéna odbornou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré
predpisy bezpelnosti prace.

Veskeré vyrobkové specifikace si investor upfesni svymi obchodnimi standardy v ramci
obchodniho vztahu.

Stavba bude provadéna mimo provoz, na stavbé bude pritomen koordinator BOZP.



