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1. VSeobecné

1.1. Rozsah projektu

Projekt fesi vnitini silnoproudé a slaboproudé rozvody v ramci provadéni opravy
gymnastického salu zakladni Skoly. Stavajici svitidla a veSkera elektroinstalace bude
demontovdana. Budou instalovdna novy LED svitidla v podhledu dle vypoctu osvétleni.
Osvétleni a zasuvkové obvody budou napdjeny ze stavajiciho rozvadécée R1. Zasuvky a
vypinace budou instalovany ve vysce 1,5 metru nad podlahou v kryti IP44. Zasuvky budou
instalovany v nice. Osvétleni bude ovladano DALI sbérnice, svitidla budou vybavena DALI
predradniky. V télocviéné bude provedeno trubkovani pro instalaci ozvuceni.

1.2. Projektové podklady

- pozadavky investora

- katalogy a normy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace

- prohlidka stavajiciho stavu

- projektova dokumentace stavajiciho stavu silnoproudych a slaboproudych rozvodid nebyla
k dispozici.

1.3. Zakladni technické udaje
Provozni napéti: 3 + PE + N, AC 50 Hz, 230/400 V, soustava TN—-C, nové vyvody soustava TN-
C-S
Rozdéleni napétovych soustav :
Rozdéleni soustavy TN-C na TN-C-S bude v rozvadéci R 2-2
Stupen narocnosti dodavky elektrické energie : llI
Ochrana pted tGrazem el. proudem : dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
- automatickym odpojenim od zdroje
- ochrannym pospojovanim
- dopliikova ochrana - proudovymi chranici




Stanoveni vnéjsich vlivd : dle CSN 33 2000-3.

Ve viech prostorech je prostfedi povazovano za normalni - dle CSN 33 2000-7
tabulky 32-NM1 (na str. 43 CSN). V umyvacich prostorech je nutno respektovat CSN 33 2000-
7-701 ed.2.

2. Technické reseni

Vramci provadéni stavebnich praci bude v dotéenych mistnostech demontovdna
stavajici elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu. Budou instalovana nova svitidla,
zasuvkové a svételné okruhy. VSechny tyto okruhy budou nové napojeny ze stdvajiciho
rozvadéce R1. Pro napojeni novych vyvodl budou instalovany ve stavajicim rozvadéci nové
proudové chranice a jistice.

Veskera instalace bude provedena pod omitkou. Napojeni mistnosti a technologii,
které nejsou soucasti opravy, musi byt zachovéno.

2.1. Napdjeni
Napajeni rozvadéce je stavajici.

2.2. Vnitfni rozvody

Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloZzenymi pod omitkou. Osvétleni je navrZzeno
dle stavebni dispozice a pozadavku investora. Ovladani osvétleni je zajisténo velkoploSnymi
spinaci situovanymi vzdy u vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti. Spinace budou osazeny
ve wysi cca 1,5m nad podlahou. Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm?.
Vsechny svételné okruhy budou napojeny prfes proudovy chrani¢ s Al<30mA. Ovladani
osvétleni bude provedeno klasickou instalaci pomoci vypinacli a impulznich ¢asovych relé.

Zéasuvkovy rozvod 230 V je proveden kabely CYKY-J 3x2,5 mm? Rozmisténi zasuvek
bude pred zahdajenim praci zkonzultovano s investorem a popftipadé dle jeho pozadavkl pfi
provadéni montdazZe elektroinstalace jesté upraveno.

Vsechny zasuvkové rozvody 230V v rozsahu béiného standardu, pfipojeny pres
proudové chraniée s Al<30mA. Zasuvky budou osazeny ve vysce 1,5m nad podlahou. VSechny
zasuvky budou s clonkami a dvojzasuvky natocenou dutinou. Umisténi vSsech koncovych prvki
bude provedeno s ohledem na aktualni feSeni interiéru, odsouhlaseni investorem a
architektem.

V instalaci budou pouZity prepétové ochrany pro silnoprouda elektricka zafizeni
zajistujici koordinaci izolace kategorie Il aZ IV podle CSN 33 0420.

3. Nouzové osvétleni
Neni vyZzadovano.

4. Uzemnéni a bleskosvod
Do uzemnéni a bleskosvod objektu nebude zasazeno. Objekt je vybaven ochranou
pred bleskem.

5. Slaboproudé rozvody

Strukturovana kabelaz:
V gymnastickém sdle bude dle vykresové Casti PD instalovana dvojita datova zasuvka
RJ45. VSechny datové zasuvky budou napojeny ze stavajiciho datového rozvadéce v RACK



objektu. Pfipojeni provede spravce strukturované kabeldze — pocitacové sité skoly. Pred
gymnastickym sdlem bude ponechana kabelova rezerva 80 metru pro pfipojeni do datového
rozvadéce RACK skoly.

Ve vybranych mistnostech budou dle pozadavku uZivatele instalovany datové zdsuvky
pro pripojeni telefon(, pocitacl a dalSich zafizeni. Datové zasuvky budou instalovany na
sténé nebo v podlahové krabici.

Strukturovana kabeldz je navrzena v nestinéném provedeni kategorie 6A s kabely
F/UTP. Strukturovana kabeladz v této tfidé umoznuje prenos 10 Gigabit Ethernet s
prenosovou rychlosti 10 Gbit/s. Datové kabely F/UTP budou zakoncéeny v datovych
rozvadécich na patchpanelech.

Datové zasuvky budou zakonéeny na stinénych patchpanelech 24port cat.6A.

6. Skolni rozhlas:
V prostorech dotéenych stavebni Upravou je instalovan skolni rozhlas, ktery bude
zachovan. Vyménén bude pouze reproduktor v gymnastickém séle.

7. Zavér
Pti provadéni musi byt dodrzovana ptislusna ustanoveni platnych norem a zejména
- CSN EN 50 110-1 Obsluhu a prace na elektrickém zatizeni
- predpisy organizace, ktera ma platné oprdvnéni pro predmétnou ¢innost, v souladu s §3
a) vyhlasky ¢.20/1997 Sb ve znéni vyhlaska ¢.553/1990 a pozdéji vydanych predpist
Stavba zajisti potfebné prostupy pro napojeni zafizeni a technologii, otvory pro
osazeni rozvadécu.

Elektrickd zafizeni, popfipadé elektrické predméty, musi byt pred uvedenim do provozu
vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a ndpisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfislusSnymi
zafizovacimi, nebo pfredmétovymi normami.

Vychozi revizi provede dodavatel montéznich praci podle CSN 33 1500. Dalsi revize
(periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhitach a po kazdé opravé
vyvolané poruchou, ¢i poskozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po
kazdém zjisténém zasahu bleskem.

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby. Tato
technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace, dopliuje vykresovou ¢ast.
Rozsah reSenych podrobnosti je Umérny projekénim podklad(im a cené projektové
dokumentace. Dokumentace je zpracovana dle poZzadavkU investora a HIP sdélenych
zpracovateli k datu zpracovani dokumentace. Projektova dokumentace je vypracovana dle
platnych CSN a jejich dodatkd. Vzniknou-li po prostudovani dokumentace dodavatelem
nejasnosti, musi byt konzultovany se zpracovatelem.

Elektrickd zarizeni musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny pozadavky elektrické,
mechanické a pozadavky ostatnich platnych piedpisti a norem dle €SN 33 2000-1. Pied
uvedenim elektrorozvod( do provozu je provadéci firma povinna zajistit provedeni vychozi
revize ve smyslu CSN 332000-6-61 a CSN 331500.

Montaz veskerého elektrického zatizeni musi byt v souladu s bezpecnostnimi predpisy
stanovenymi pfislu$nymi CSN. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize
a vystavena revizni zprava.

Dokumentace je provedena podle platnych zakon( a vyhlasek a podle predpist CSN
vydanych v dobé zpracovani PD.



- CSN EN 61082 ed.2 - Zhotovovani dokument( v elektrotechnice

- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.

- CSN EN 60059 — Normalizované hodnoty proud( IEC

- CSN EN 60446 — Zakladni bezpeénostni zasady pfi obsluze strojnich zafizeni — Znaéeni
vodicl barvami nebo Cislicemi

- CSN EN 60529 — Stupné ochrany krytem

- CSN 33 0340 — Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmétd
- CSN 33 0360 — Elektrotechnické predpisy. Mista pFipojeni ochrannych vodi¢d. Technické
poZadavky.

- CSN 33 1310 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Bezpe&nostni pFedpisy pro elektricka zafizeni
ur¢ena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cést 3 : Stanoveni zakladnich
charakteristik

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41 : Ochranné
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 — Elektrické instalace budov — Cast 4 : Bezpe&nost — kapitola 43 :
Ochrana proti nadproudiim

- €SN 33 2000-4-473 Opr.1 — Elektrotechnické predpisy — Elektrickd za¥izeni — Cést 4 :
Bezpecnost — Kapitola 47 : Pouziti ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti. Oddil 473:
Opatreni k ochrané proti nadproudiim

- €SN 33 2000-5-523 ed.2 — Elektrické instalace budov — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Oddil 523 : Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

- €SN 33 2000-6 — Elektrické instalace budov Cést 6-61 : Revize — V/ychozi revize

- €SN 33 2180 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pripojovani elektrickych pfistrojd a
spotiebicl

- €SN 33 2312 — Elektrotechnické predpisy. Elektrické zafizeni v hoflavych latkach a na nich



