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1. Ugel objektu, funkéni naplii a kapacitni udaje

Uéel objektu: matéska Skola
Kapacitni tdaje: pocet objek 4
pocet objekti dottenych stavbou 3 (spoj.cek, pavilon A a B)
pocet podlaZi v pavilonech danych staveb 1
zasta¥na plocha stavbou MS 91Z7m
plocha upravenych prostor 70m

2. Architektonické, materidlové a dispozéni feSeni

Architektonické a dispoziéni reSeni

Stavebni Upravy zahrnuji vygmu pivodnich rozvod vodovodu a TUV vedenych v topnych kanélech
v 1.NP a to Wasti spojovaciho kku a ve stdovych kandlech pod pavilony. S wmou rozvoad je
spojené i vybourani podlah ¥kierych mistnostech a odhaleni topnych kandlopné kanaly po
provedeni osazeni novych rozvoebdy a TUV budou afiovre zakryty mivodnimi PZD deskami a bude
provedeno nové souvrstvi podlahyetnt hydroizoalce.

Kterych mistnosti se tyto stavebni Upravy tykajiyjenateno ve vykresové dokumentaci.

Materialové reSeni
Viz konstrukéni a stavebtechnické&esSeni.

Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky, zabezpgjici uzivani staveb osobami s omezenou schopmmdtybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlasc& 369/2001 Sb. Skolka neni v sasné dob upravena v souladu s vyhlaskou.
Pristup do objektu nenieSen jako bezbariérovy a neodpovida vyhlaSce. PohYtNP Skolky je jiz
bezbariérovy. Stavebni Upravy nezhorSuji stav. &wdlv upravovanych prostorech musi byt na stejné
arovni jako podlahy v okolnich mistnostech.

3. Konstruk éni a stavebré technickéreSeni

Stavba se bude realizova¥Zinymi stavebnimi technologiemi a rfedpoklada se pouZiti specialnich
postupl a mechanisin Rizeni stavby musi provédautorizovan osoba. Veskeré prace budou peowad
kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro dan&innost. O postupu stavebnich praci butigletre
veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi lystavis k dispozici.

Popis bouracich praci

V mistech vyzn&nych ve vykresové dokumentaci bude provedeno ketmipl’ybourani vSech vrstev
podlahy a odhaleni topnych kahaV Sat déti a ve skladu hkgek bude odstrama podlahova krytina
z PVC po celé mistnosti. PVC v miststupu do budovy bude odstémo pouze pod schodéh.

Poklopy Sachet v mistech bourani budou demontovany.

Keramicky sokl v chodbse odstrani, obklad kolem vytahu viéktane ponechan.

Podrobgjsi informace o odstra&ni rozvodi vody a TUV - viz samostatrést ZTI.

Podlaha

Topné kanaly budou émvné zakryty demontovanymi deskami PZD. Po osazeni Ri£Bek bude
provedeno nové souvrstvi podlakietns hydroizolace — viz vykresova dokumentace.

Pfi provadni bouracich pracich dojde k poSkozeni hydrotdlasrstvy. PoSkozena mista musi byt
opravena s minimalnimiekrytim spoi 10 cm. V mistech prostapZTI siti a v mistech s menSim
piekrytim bude pouZita na spoje tekuta hydroizolace.

V Satre déti a ve skladu hkgek bude provedena pokladka nové PVC podlahovérkryto celé mistnosti
véetrg nalepeni podlahovych list po obvodech mistnosivstupu bude poloZeno nové PVC pouze pod
schodis¢m a bude nutné provést napojeni na stavajici PVEbylké ¢asti mistnosti.

Podlaha v chodbbude tvéena keramickymi dlazdicemi (napRako) o tl. 9 mm. Dlazdice budou
prilepeny flexibilnim kompatibilnim lepidlem na kerakou dlazbu a zasparovany sparovaci maltou.
Vy8ka podlahy musi byt stejna ve vSech mistnostetio na Urovni okolnich mistnosti.
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Malby a néatéry

Pavodni a@isttné omitky budou 2x vymalovany — maka vnitni barva (nap CAPAROL Lido).
Malbovy systém musi byt kompatibilni s podkladnn&ukci a @i provadni musi byt postupovano dle
technologickych poZadaukvyrobce.

Prace a prvky PSV
Sachty zakryt ocelovymi poklopy. V chatlbude pouzit fivodni poklop, vSechny ostatni budou nove.
V ptipact poSkozeni &které z prosklenych tabuli na cheéghdojde k jeji demontaZi a ndhearh novou.

Technické z&izeni

- Vodovod
Z4asobovani objektu studenou voddistava stavajici,ifprava TUV Zstane taktéz beze zny.
Dané vnitni rozvody ZTI budou vyrgnény za nové z plastového potrubi, obaleného tepebadaci.
Potrubi bude uloZeno do topnych kanal
Podrobgjsi informace viz samostatitast ZTI.

4. Stavebni fyzika

Stavebni Upravy se nijak nedotknout parathdfikajicich se stavebni fyziky, zvléSbbvodovych
konstrukci.

5. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebni Upravy se nedotknou poZdmezpénostnihareSeni. Budova nentlgéna do pozarnich Usiekke
zmenam nosnych konstrukci nedochazi a vSechny tujistabilitu objektu. Nové pozZarni Useky
nevznikaji, poZzarh nebezpény prostor se ne#éni, evakuace je beze Zny, umiséni a pget PHP se
neneni.

6. Stanoveni poZzadovanych kontrol zakryvanych konstruki a pfipadnych kontrolnich méreni a
zkouSek

Pred zakrytim bude zkontrolovana kvalita napojenirbiblaci na stavajici asfaltové pasy. Kontrola a
zkou3ky budou provedeny u novych rozactirl.

7. Udaje o poZadované jakosti navrzenych materidéila o pozadavcich jakosti provedeni

Pro stavebni Upravy musi byt pouZity jen takovéolty a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpasobilosti stavby pro navrzenygel zargi, Ze stavbaip spravném provedeni &iné adrzb po dobu
piedpoklddané existence splni poZzadavky na mechanigievnost a stabilitu, poZarni begpest,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho presli, bezpénost i uzZivani (¥etn® uZivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace), oclmariuhluku a na Usporu energie a ochranu tegia. P
vystavig musi byt pouzivany pouze materialy a vyrobky, teaékje vydano prohlaSeni o skod

VSechny obchodni nadzvy vyrobk a materiali uvedené v projektu urkuji kvalitativni standard.
MiZe byt provedena jejich zanéna, pii zachovani stejnych nebo lepSich technickych paraetri,
ovSem za pedpokladu, Ze zanina bude odsouhlasena investorem a projektantem.

8. Vypis pouzitych norem

Z&kon 309/2006 Sh. - kterym se upravuji dalSi poZzadavky bermsti a ochrany zdravifippraci v
pracovigpravnich vztazich a o zajiti bezpénosti a ochrany zdravifipcinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracowpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezpeosti a ochrany zdraviip
praci)

Z&kon 262/2006 Sb- Zakonik prace

Narizeni vlady¢. 591/2006 Sb- o blizSich minimalnich poZadavcich na berst a ochranu zdravtip

praci na stavenistich
Narizeni vlady¢. 592/2006 Sb- o podminkach akreditace a provaidzkouSek z odborné égobilosti
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Narizeni vlady¢. 361/2007- kterym se stanovi podminky ochrany zdravippaci

Narizeni vlady €. 362/2005- o blizSich pozadavcich na beZpest a ochranu zdravitippraci na
pracovistich s nebezgien padu z vysky nebo do hloubky

Narizeni viady ¢. 101/2005 Sh.- o podrobgjSich poZadavcich na praco¥isa pracovni progedi
Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sh- kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bémgeprovoz a pouZzivani
stroji, technickych zézeni, fistroji a n&adi

Naiizeni vliady ¢. 11/2002 Sb- kterym se stanovi vzhled a ungistbezpénostnich znéek a zavedeni

signafi
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