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SACHTA S
POKLOPEM

VYTAHOVOU SACHTU.
— V MISTECH VYZNACENYCH SRAFOU KOMPLETNI VYBOURANI VSECH VRSTEV PODLAHY A ODHALENI TOPNYCH KANALU. PZD DESKY
DEMONTOVAT A USCHOVAT K OPETOVNEMU POUZITI.
N — V PRIPADE, ZE PRI BOURANI SE UKAZE, 7E JE VE SKLADU HRACEK NA DESKACH POSTAVENA PRICKA, DESKY ZDE BUDE NUTNE
PONECHAT, ABY NEDOSLO K POSKOZENI PRICKY A BUDOU SE MUSET VE SKLADU HRACEK PRIPRAVIT 3 MONTAZNI OTVORY -
PRERIZNOUT PRED PRICKOU 3 DESKY PZD A VYJMOUT JE 7 KANALU.
— PVC PODLAHOVOU KRYTINU V SATNACH DETI A VE SKLADECH HRACEK ODSTRANIT VZDY V CELEM ROZSAHU VCETNE PODLAHOVYCH
LIST PO OBVODU STEN. PVC V MISTE VSTUPU ODSTRANIT POUZE POD SCHODISTEM.
— KERAMICKA DLAZBA V CHODBE C.1 BUDE ODSTRANENA POUZE V ROZSAHU BOURACICH PRACI VYZNACENEM NA VYKRESU SRAFOU.
— BEHEM BOURACICH PRACI NUTNO POCITAT S PRIPADNYM POSKOZENI NEKTERE Z PROSKLENYCH STENOVYCH TABULI V CHODBE C.1.
PREDPOKLAD WWMENY 15% PROSKLENYCH TABULI (CELKOVA PROSKLENA PLOCHA cca 44,7 m2). POSKOZENE TABULE JE NUTNE
DEMONTOVAT A NASLEDNE NAHRADIT ZA NOVE.
— PO ODHALENI TOPNEHO KANALU V CHODBE C.1 BUDE PROVEDENO DOCASNE MONTAZNI BEDNENI A LAVKY UMOZNUJICI BEZPECNY
POHYB 0SOB V TECHTO MISTECH.
= — POKLOPY U SACHET V MISTECH BOURANI DEMONTOVAT A POKLOP Z CHODBY C.1 USCHOVAT K OPETOVNEMU POUZITI.
| — ROHOZKU V CHODBE C.1 ODSTRANIT.
— KERAMICKY SOKL V CHODBE C.1 ODSTRANIT. OBKLAD KOLEM VYTAHU VSAK ZACHOVAT.
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PREDPOKLADANE SKLADBY PODLAH - stavaijici:

- SATNA, SKLAD HRACEK, PROSTOR POD SCHODISTEM
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— PVC PODLAHOVA KRYTINA VOLNE POLOZENA, TL. 2 mm

— CEMENTOWY POTER, TL. 70 mm

— 2x LEPENKA A 500 H

L PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENOU SVAROVANOU SITI ¢4 100/100
ALT. DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

- VYMENIK

— CEMENTOWY POTER, TL. 70 mm

— 2x LEPENKA A 500 H

L PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENOU SVAROVANOU SITI ¢4 100/100
ALT. DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

- CHODBA C.1

— KERAMICKA QLA?BA 100/100, TL. 8 mm

— MALTOVE LOZE, TL. 12 mm

— CEMENTOVY POTER, TL. 50 mm

— 2x LEPENKA A 500 H

'— PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENOU SVARQVANOU SITI ¢4 100,/100
ALT. DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)
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SOKL WSKY 8 cm PROVEDENY Z KERAMICKE DLAZBY, STEINE JAKO NA PODLAZE.

— VSECHNY STENY A STROPY V MISTNOSTECH KDE SE BOURALO, BUDOU OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.: BARVOU CAPAROL LIDO -
BILY ODSTIN.

— VYSKA PODLAHY MUSI BYT STEINA VE VSECH MISTNOSTECH.

— POKLOP SACHTY V CHODBE C.1 OPETOVNE POUZIT. SACHTY POD SCHODISTI NOVE DOPLNIT O NOVWY POKLOP OCELOVY POKLOP —
VIZ WPIS PRVKU, ZAMECNICKE PRACE — Z1.
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W \r _ﬁ\\ J, |/ ZAZDENI OTVORU — VESKERE OTVORY KOLEM POTRUBI V KANALECH JE NUTNE NECHAT ZAZDIT A UTESNIT MALTOU K POTRUBI.
| N I T |l PRiPRAVA , ,mnmﬁmﬁg - ~ PRED ZAKRYTIM TOPNTCH KANALU JE NUTNE PROVEST JEJICH VYKLIZENI o
” | i oV | W | , — DEMONTAZ DOCASNEHO BEDNENI A LAVKY V MISTE TOPNEHO KANALU V CHODBE C.1.
| | | , ! | — TOPNE KANALY OPETOVNE ZAKRYT DEMONTOVANYMI DESKAMI PZD. BEHEM DEMONTAZE MOHLO DOJIT K POSKOZENI NEKTERE 7
| W ! L] ===+ |~ DESEK, PROTO NUTNO NAVIC POCGITAT S 10% NOVYCH PZD DESEK.
” | h = POKLOPE — ZAKRYTI PRIPADNYCH MONTAZNICH OTVORU VE SKLADU HRACEK — BETONOVA DESKA NA ZAVESECH Z OCEL. PLECHU VE TVARU "Z".
L] W PRACOVNA | L — PO OSAZENI PZD DESEK PROVEDENI NOVEHO SOUVRSTVI PODLAHY — VIZ PREDPOKLADANE SKLADBY PODLAH.
, | W u1] L — PRI PROVADENI BOURACICH A STAVEBNICH PRACI DOSLO K POSKOZENI HYDROIZOLACNI VRSTVY. POSKOZENA MISTA MUSI BYT
| | - | OPRAVENY S MINIMALNIM PREKRYTIM SPOJU 10 cm. V MISTECH PROSTUPU ZTI SITi A V MISTECH S MENSIM PREKRYTIM POUZIT NA
! | LEHARNA VYDEJ , \
, | ._a;, SPOJ TEKUTOU HYDROIZOLACL ‘ ‘ o
, | E/ ! ——] , — v SATNE DETI A SKLADU HRACEK BUDE PROVEDENA POKLADKA NOVE PVC PODLAHOVE KRYTINY PO CELE MISTNOSTI VCETNE
” | 2445 100y, 2500 | 1220 250D\ 2 04 NALEPENI PODLAHOVYCH LIST PO OBVODECH MISTNOSTI. VE VSTUPU SE SCHODISTEM POLOZIT NOVE PVC POUZE POD SCHODISTEM A
| W il , BUDE NUTNE PROVEST NAPOJENI NA STAVAJICI PVC VE ZBYLE CASTI MISTNOSTI.
W | — DLAZBU V CHODBE C.1 PRILEPOVAT FLEXIBILNIM OBKLADACSKYM LEPIDLEM, KOMPATIBILNIM S PODKLADEM. PO 0BVODU MISTNOSTI
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PREDPOKLADANA
DILATACE DLAZBY
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PLECHU S PROTISKLUZOVOU UPRAVOU O TL. 4 mm, OSAZENI POMOCI MONTAZNICH KOTEV,

11335
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7AROVE POZINKOVANY (NAPR. OD FIRMY MONTKOV S.R.0.) %
PRECHODOVA PODLAHOVA LISTA HLINIKOVA ELOXOVANA, SLOUZICI K PLYNULEMU PRECHODU
st
,

MEZI RUZNYMI PODLAHOVYMI MATERIALY, SIRKA 40 mm

DILATACNI LISTA POD DLAZBU, MATERIAL: HLINIK/M-GUMA, SIRKA 4 mm
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PUDORYS 1.NP - TABULKA MISTNOSTI

OZNACENI NAZEV CELKOVA | UPRAVOVANA| SKLADBA PODLAHOVA KRYTINA UPRAVA STEN A STROPU
MISTNOSTI| MISTNOSTI PLOCHA m’ | PLOCHA m® | PODLAHY-
PLOCHA m’
A1.01 SATNA 15,30 15,30 P3 — 3,50 | NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
P4 — 11,80 | VE STEINE KVALITE A V DEKORU | OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.: BARVOU
DLE VYBERU INVESTORA CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
LEMOVANI NOVOU PVC
PODLAHOVOU LISTOU
A 1.02 | SKLAD 3,00 3,00 P3 — 3,00 | NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
HRACEK VE STEUNE KVALITE A V DEKORU | OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.. BARVOU
DLE VYBERU INVESTORA CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
LEMOVANI NOVOU PVC
PODLAHOVOU LISTOU
A1.03 | VWMENIK 7,80 3,50 P2 — 3,15 | UHLAZENY A SROVNANY STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
CEMENTOVY POTER OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.. BARVOU
CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
B 1.01 SATNA 15,30 15,30 P3 — 3,50 | NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
P4 — 11,80 | VE STEINE KVALITE A V DEKORU | OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.: BARVOU
DLE VYBERU INVESTORA CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
LEMOVANI NOVOU PVC
PODLAHOVOU LISTOU
B 1.02 | SKLAD 3,00 3,00 P3 — 3,00 | NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
HRACEK VE STEUNE KVALITE A V DEKORU | OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.. BARVOU
DLE VYBERU INVESTORA CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
LEMOVANI NOVOU PVC
PODLAHOVOU LISTOU
B1.03 | VSTUP + 18,30 6,75 P3 — 3,15 | NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
SCHODISTE P4 — 3,60 | VE STEINE KVALITE A V DEKORU | OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.. BARVOU
DLE VYBERU INVESTORA CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
LEMOVANI NOVOU PVC
PODLAHOVOU LISTOU
C1.01 | CHODBA C.1| 57,65 45,40 | P1 — 45,40 | DLAZDICE RAKO TAURUS GRANIT | STENY A STROPY V CELE PLOSE BUDOU
NORDIC 298x298 (TAA35076) OCISTENY A 2x VYMALOVANY NAPR.: BARVOU
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN.
(SVETLE SEDA) 5
PO OBVODU MISTNOSTI SOKL Z KERAMICKE DLAZBY
0 WSCE 80 mm.

PREDPOKLADANE SKLADBY PODLAH:
SKLADBA PODLAHY P1:
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— KERAMICKA DLAZBA, TL. 9 mm, ZASPAROVAT SPAROVACI MALTOU
FLEXIBILNI KOMPATIBILNI LEPIDLO TL. 5-7 mm

- PENETRACE

VYROVNAVACI SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA TL. 1-5 mm

- PENETRACE

I~ CEMENTOVY POTER €20,/25, POVRCH SROVNAT A UHLADIT, TL. 50 mm
VZHLEDEM K DELCE CHODBY BUDOU PROVEDENY V POTERU DILATAGNI SPARY
— OXIDOVANY ASFALTOVY PAS ZE SKLENENOU TKANINOU, TL. 4 mm

ALT. DVOUSLOZKOVA TEKUTA HYDROIZOLACE VODOU REDITELNA,
SPOTREBA 1,6-2 kg/m2, (NAPR.: HASOFT — LEPENKA V KYBLU)

- PENETRACE

L ZAUITI SPAR DESEK A VYSPRAVENI PODKLADNIHO BETONU

+ OPETOVNE POLOZENI DESEK PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

SKLADBA PODLAHY P2:
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I~ CEMENTOVY POTER €20/25, POVRCH SROVNAT A UHLADIT, TL. 70 mm
- OXIDOVANY ASFALTOVY PAS ZE SKLENENOU TKANINOU, TL. 4 mm

ALT. DVOUSLOZKOVA TEKUTA HYDROIZOLACE VODOU REDITELNA,
SPOTREBA 1,6-2 kg/m2, (NAPR.: HASOFT — LEPENKA V KYBLU)

- PENETRACE

L ZALITI SPAR DESEK A VYSPRAVENI PODKLADNIHO BETONU

+ OPETOVNE POLOZENI DESEK PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

SKLADBA PODLAHY P3:
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— NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA VOLNE POLOZENA, TL. 2 mm

+ OSADIT NOVOU PVC PODLAHOVOU LISTU KOLEM STEN

- CEMENTOVY POTER €20/25, POVRCH SROVNAT A UHLADIT, TL. 70 mm
- OXIDOVANY ASFALTOVY PAS ZE SKLENENOU TKANINOU, TL. 4 mm

ALT. DVOUSLOZKOVA TEKUTA HYDROIZOLACE VODOU REDITELNA,
SPOTREBA 1,6-2 kg/m2, (NAPR.: HASOFT — LEPENKA V KYBLU)

- PENETRACE

L ZALITI SPAR DESEK A VYSPRAVEN PODKLADNIHO BETONU

+ OPETOVNE POLOZENI DESEK PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

SKLADBA PODLAHY P4:

N 9 NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY
= e ZACHOVAVANE VRSTVY PODLAHY

— NOVA PVC PODLAHOVA KRYTINA VOLNE POLOZENA, TL. 2 mm
+ OSADIT NOVOU PVC PODLAHOVOU LISTU KOLEM STEN
CEMENTOVY POTER, TL. 70 mm

— 2x LEPENKA A 500 H

'— PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENOU SVAROVANOU SITI ¢4 100/100
ALT. DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY

ZACHOVAVANE VRSTVY PODLAHY
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DLAZDICE SEDA, SLINUTA, 298x298x9 mm; HLADKA, MATNA;
NAPR.: RAKO SERIE TAURUS GRANIT NORDIC (TAA35076) — 45,3 m2

SPAROVACI HMOTA PRIRODNI (SVETLE SEDA)

TECHNICKE POZADAVKY NA OBKLADY A DLAZBY:

— KOEFICIENT TRENi U DLAZBY BUDE 20,6 ZA SUCHA A 20,5 ZA MOKRA, PROTISKLUZNOST
MIN. R9/A.

— DLAZDICE BUDOU VYSOCE SLINUTY NEGLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI POD 0,5 %, S
HMOTNOSTI min. 19,3 kg/m”

— VSECHNY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALU UVEDENE V PROJEKTU URCUJI
KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEUNYCH

NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE
ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

POZNAMKY:

— 7OBRAZOVANA BAREVNOST JE POUZE INFORMATIVNI. PRESNE ZOBRAZENI JE PREZENTOVANO
VE FIREMNICH PROSPEKTECH.

— NAD DILATACI V CEMENTOVEM POTERU BUDE PROVEDENA DILATACE DLAZBY

— OBKLADOVE PRVKY JEDNOTLIVYCH SARZI'S ODLISNE OZNACENYM BAREVNYM ODSTINEM
SARZE NEBO ODLISNYM DEKLAROVANYM ROZMEREM NESMI BYT POUZITY NA JEDNU PLOCHU.
— PLOCHA DLAZBY UVEDENA NA VYKRESU JE SKUTECNE BEZ 10-15% NAVYSENIL NAVYSENI
JE POTREBA ZAPOCITAT DO VWKAZU VYMER A PRI OBJEDNANI DLAZBY.



