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BETONOVE SILNICNI

OBSYPAT ZEMINOU,
UROVNAT A 0SIT
OBRUBNIKY NA PLOCHO TRAVINOU
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DRAZKA PRO UKONCENT

PRYZOVEHO POVRCHU
- VIZ DETAIL
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- DELKA 1,55 m

PO DOKONCENT LEMOVANIT HRISTE 0SADIT STAVAJIC

VY JMUTE BETONOVE DESKY (300x700x80 mm)

DO BETONOVEHO LOZE Z PISKOBETONU C16/20 XC2,
DESKY 0SADIT VE SPADU OD BUDOVY 5%, ZASPAROVAT
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OKAPQVY CHODNICEK,
BET. DL. 500X500X50 mm

BETONOVE SILNICNT
OBRUBNIKY

STERKOVA CESTA — |

ZAROSTLA TRAVQU

BETONOVE SILNICNT

0BRUBNIKY NA PLOCHO

OKAPOVY CHODNICEK,
BET. DESKY 300x700x

| —

DBSYPAT ZEMINOU,
UROVNAT A 0SIT
TRAVINOU

LEGENDA POVRCHU, VYPIS PLOCH :

@ ZPEVNENA PLOCHA POD DETSKYM HRISTEM - BETONOVA DESKA VE SPADU 0,5 % NA STERKOVEM PODKLADU
~ CELKOVA PLOCHA = 100,75 m2

@?‘ ZELEZOBETONOVA DESKA Z BETONU €20/25 XC2, TL. 160 mm, VE SPADU 0,5 %, POVRCH SROVNAT A UHLADIT ROTACNIM
HLADIDLEM, VYZTUZ KARI STT 150/150/8 mm PRI SPODNIM POVRCHU, KRYTI VYZTUZE MIN. 35 mm, DILATACE PO CELE VYSCE
DESKY, SIRKA DILATACE TL. 10 mm, NAHORE VYPLNIT TP PU TMELEM

~ ODDELOVACT VRSTVA - PE FOLIE, TL. 0,2 mm

- VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 16-32, TL. 100 mm

- VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 0-63, TL. 100 mm

~ ZHUTNENY ROSTLY TEREN (MINIMALNI MIRA ZHUTNENI Edef = 25 MPa)

— ;%«2\ ZPEVNENE PLOCHY KOLEM oEg‘Q\ - m;zwz\, \o<8<m£<m BETONOVE VIBROLISOVANE o%%zf NA PLOCHD,
ROZMERY 1000 x 250 x 150/120 mm, BARVA PRIRODNI SEDA, (NAPR. BEST MONO Il), 0SAZOVAT DO BETONOVEHO LOZE (C16/20 XC2),
OSAZENI DLE DETAILU S MIRNYM SPADEM 0D OBJEKTU, OBRUBNIKY ZKRACOVAT NEBO DELIT REZANIM, V ROZICH POD UHLEM 45°
- CELKOVA DELKA = 28,50 m

—— ZLAB PRO ODVEDENI POVRCHOVE DESTOVE VODY - BETONOVE VIBROLISOVANE ZLABY, ROZMERY 295 x 300 x 100 mm, POVRCH
HLADKY, BARVA PRIRODNT SEDA, (NAPR. PRESBETON TBO 3-30/30), 0SAZOVAT DO BETONOVEHO LOZE (C16/20 XC2), 0SAZENI DLE
VYKRESU S MIRNYM SPADEM KE VPUSTIM, ZLABY ZKRACOVAT NEBO DELIT REZANIM, SPARY ZASPAROVAT
- CELKOVA DELKA = 10,00 m

———— LEMOVANI ZLABU A DESKA POD OPLOCENIM - UNIVERZALNI DVOUVRSTVE BETONOVE VIBROLISOVANE OBRUBNIKY SE ZAOBLENOU
HRANOU, ROZMERY 1000 x 250 x 100 mm, BARVA PRIRODNI SEDA, (NAPR. BEST SINIA), 0SAZOVAT DO BETONOVEHO LOZE S
NABEHY (C16/20 XC2), HORNI HRANA V UROVNI DLE VYKRESU, OBRUBNIKY ZKRACOVAT NEBO DELIT REZANIM
- CELKOVA DELKA = 12,60 m

— LEMOVANI ZPEVNENE PLOCHY KOLEM owgmmz\ ~ UNIVERZALNI U<oc<mmﬁ<\m wﬂ\ﬂzoﬁ <,%O<zmo<>2m OBRUBNIKY SE
ZAOBLENOU HRANOU NA PLOCHO, ROZMERY 1000 x 250 x 100 mm, BARVA PRIRODNI SEDA, (NAPR. BEST SINIA), 0SAZOVAT DO
BETONOVEHO LOZE [C16/20 XC2), OBRUBNIKY ZKRACOVAT NEBO DELIT REZANIM
- CELKOVA DELKA = 7,00 m

POPIS SOUVISEJICICH PRACI :
PRED BETONAZI BUDE VYSKOVE UPRAVEN STAVAJICI LITINOVY LAPAC SPLAVENIN A KANALIZACE V ZEMI
~VIZ CAST ZTI. VE STAVEBNI CASTI JE ZAHRNUTO POSUNUTI LITINOVE ROURY NiZE A PRODLOUZEN]

OKAPOVEHO SVODU @ 100 0 ~ 30 cm. BUDE UPRAVEN | HROMOSVOD - SNIZENT OCHRANNEHO UHELNIKU

POZNAMKA:

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SITi PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE
SITE. SITE NECHAT VYTYCIT PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACT, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACENI V
MISTE STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!

PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI

STAVEBNICH PRACICH. NESMI DOJIT K NADMERNEMU POSKOZEN] PONECHAVANYCH PLOCH.
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