POZNAMKA:

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE.
SITE NECHAT WTYCIT PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACENI V MISTE
STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!

PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI
STAVEBNICH PRACICH. NESMI DOJIT K NADMERNEMU POSKOZENI PONECHAVANYCH PLOCH.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: | ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE ﬁls
N S N projektovy ateliér

INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

NAZEV STAVBY: DATUM: PROSINEC 2016

AUTOMATICKA MESTSKA

STUPEN DOKUMENTACE: DSP+DPS
TOALETA, STRAKONICE
CAST DOKUMENTACE: D
ul. Ellerova
MERITKO: 1:50
MISTO STAVBY: PARC. €. 97/1, k.G. STRAKONICE (755915) FORMAT: 4 A4
VYKRES (OBSAH): ZAKLADOVA KONSTRUKCE CISLO VYKRESU: 8ISLO PARE:
D.1.1.3

ODDIL DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
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@ ZAKLADOVA KONSTRUKCE POD BUNKOU WC:
I KONSTRUKCE MODULU WC, TL. ~ 300 mm
I HYDROIZOLACE Z OXIDOVANEHO ASFALTOVEHO PASU S
WZTUZNOU VLOZKOU, TL. 4 mm
CELOPLOSNE PRILEPIT, V PRESAZICH ZATAVIT
I PENETRACNI ASFALTOVY NATER
I ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA, TL. 200 mm
7 BETONU C25/30 XC2 XF1
I ODDELOVACI PE FOLE, TL. 0,2 mm
I VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 16-32-64, TL. 250 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2, OSADIT | NA SVISLE STENY VYKOPU
- ZHUTNENY ROSTLY TEREN (minimdlni mira zhutnénf
Edef = 30 MPa)

REZ ZAKLADEM M 1:50

(s2) PRISTUPOVY CHODNIK, OKAPOVY CHODNICEK:

- VIBROLISOVANA DLAZBA 100x200 mm, TL. 80 mm
POVRCH ZASYPAT OSTRYM PISKEM A UPECHOVAT

- KLADECI VRSTVA — STERKODRT FRAKCE 4-8, TL. 40 mm

I VIBROVANA' STERKODRT FRAKCE 16-32-64, TL. 260 mm

) ) OBRYS OSAZOVANEHO MODULU WC - ZHUTNENY ROSTLY TEREN (miniméni mira zhutnént
VIBROLISOVANY PARKOVY Fdef = 30 WPo)
OBRUBNIK 50x150x500 mm REVIZNI Al NAPOJOVACI
SACHTA
+0,0 VIBROLISOVANY PARKOVY
OBRUBNIK 50x150x500 mm
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PODKLADNI BETON POD SKRUZ, 7B SKRUZ BEZ STUPADEL,
€25/25 XC2, TL. 100 mm ¢ 1000 mm, V. 500 mm,

TL. STENY 80-90 mm

DNO SACHTY PO OSAZENI
GULY VYSPADOVAT CEMENTOVYM
POTEREM A POVRCH UHLADIT

VYPIS SOUVISEJICICH PRVKU A PRACI :

HROMOSVOD, DODAVKA A MONTAZ

— ZEMNICI POZINKOVANY PASEK V 7B DESCE, 30x4 mm, CELKOVA DELKA 17,0 m
— POZINKOVANY ZEMNICI DRAT 8 10 mm, CELKOVA DELKA 4,0 m

— SPOJOVACI POZINKOVANE SVORKY A SPOJKY, CELKEM 4 ks

— REVIZE ZARIZENf — 1 ks

NAPOJENI NA ELEKTRINU, DODAVKA A MONTAZ :

— KORUGOVANA PLASTOVA CHRANICKA HDPE, ¢ 63 mm, CELKOVA DELKA 25,0 m

— NAPOJOVACI KABEL CYKY-J 5x6, CELKOVA DELKA 30,0 m

— PROVEDENI WKOPU PRO ULOZENI KABELU A JEHO ZPETNE ZASYPANI, CELKOVA DELKA 22,0 m

— NAPOJENI KABELU V ELEKTROMEROVEM PILIRI — 1 ks

— DODAVKA A MONTAZ VYBAVENI DO STAVAJICIHO ELEKTROMEROVEHO PILIRE INVESTORA (JISTIC 3/16A + PROPOJENI) — 1 ks
— REVIZE ZARIZENI PO PRIPOJENI TYPOVE TOALETY — 1 ks



POHLED SHORA M 1:50
@ ® /D
[
@ —® s (R b
2ks $10/150 A\j()ks $10/150 | 7ks ¢70/150
= ¥ N4
= ~{ Z:
(e}
of - ¢’ ®
e ® 3, =EE
& @@S%} o~ N
N =
2ks $10/150 A S0ks 8104150 g A 2ks $10/150
N ~ N
@l i@ 35
Q
® @
30 5000 150
487 4326 487
5300
(1) 2ks 210 - 4400 mm (2) 28ks 98 - 500 mm (3) 98ks #8 - 1000 mm
wl b 445Hlli
(@) 8ks 98 - 1000 mm @) 8ks #10 - 1000 mm
?} 100
< 450H450 500
500
(B)  2x 2ks #10 — 5200 mm
OCEL: B 500 S
® BETON: C 25/ 30 XC2 XF1
2x_2ks #10 — 2900 mm KRYTi: ¢ =30 mm
OBJEM DESKY: 2,96 m3
(1) 2x 3ks KH 20 3,0x2,0 m
REZ PRICNY M1:50
KH 20 98/150 KH 20
ks #10 @\ /@ /@ 2ks 810
/150 @/r[ j/:@zf oo H\@ #8/150
KH 20 KH 20
TABULKA VYZTUZE: TABULKA SVAROVANYCH SITi:
- j [ CELKOVA DELKA [m] Ny . ) j
CIS. D DELKA | POCET 500 S CIS. TYP SITE POCET | SIRKA | DELKA |PLOCHA
POL. |[mm] | [m] [ks] o 10 POL. [ks] [m] [m] [m2]
1 10 4,400 2 8,80 1 KH 20 6 2,00 3,00 | 36,00
2 8 0,500 28 14,00 $6,0/150/150
3 8 1,000 98 98,00
4 8 1,000 8 8,00 CELKOVA PLOCHA [m2] 36,00
5 10 | 5,200 4 20,80 HMOTNOST [kg/m2] 3,03
6 10 2,900 4 11,60 CELKQVA HMOTNOST [kg] 109,08
7 10 | 1,000 8 8,00
CELKOVA DELKA [m] 120,00 | 49,20
SPECIFICKA HMOTNOST [kg/m] | 0,395 | 0,617
HMOTNOST [kq] 47,40 | 30,36
REZERVA 3% [kq] 2,33
HMOTNOST CELKEM [kq] 80,10



