Rez ulozeni potrubi
Vodovod HD-PE

2

Puavodni terén

Uprava povrchu

Lasyp

Kryti potrubi

Vystrazna folie
modra POZOR VODA

Signalizaéni vodi¢
min. 1,5 mm?2

= Obsyp

Podsyp

Potrubi/

vodovodu Pe

Kryti potrubi (m)
CSN 73 6005

Vodovodni site |1,1 - 1,6* 1,5 11 - 1,6%

Volny

Chodnik terén

* Podle mistnich podminek , dle CSN 75 5401 a CSN 75 5402 .

Pozn.:

Pred zapoéetim zemnich praci zajisti investor vytjéeni
dotéenych podzemnich siti a jejich vyznadenl na misté.
Pri provadéni zemnich praci dodrZovat ustanoveni
CSN 73 3050 a vyhl. CUBP ¢&. 324/1990Sb.
Pro podsyp a obsyp pouZit pisek pouze bez ostrohrannjch
¢astic do velikosti zrn 16 mm, prip. dle predpisu vyrobce potrubi.
Pred zasypem potrubi musi bjt provedeno geodetické zaméreni
skuteé¢ného provedeni.
Povrch terénu ryhy/vikopu bude uveden do puvodniho stavu.




