Mésto Strakonice, Automaticka méstska toaleta, ul. Ellerova, Strakonice

Pozarn é bezpeénostni FeSeni stavby

a) SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U PRO ZPRACOVANI

Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sh. ve znéni pozdejSich predpisu.

Vyhlaska ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozZarni prevenci).

VyhlaSka ¢&. 23/2008 Sb. o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich predpist — Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb..

Stavebni zakon €. 183/2006 Sb. a jeho provadéci predpisy ve znéni podle stavu k 1.1.2017.

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu -
Vyhlaska €. 20/2012 Sb..

Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakonu s nasledujicimi zménami.

Dokumentace ke stavebnimu fizeni z prosince 2016 — hlavni projektant a projektovou
dokumentaci vypracoval Ing. Milo§ Polanka, Piseck& 506, 386 01 Strakonice.

PouZité normy a predpisy :

CSN 73 0802 PoZzarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objekttl osobami

CSN 73 0824 Vyhtevnost hoflavych latek

CSN 73 0872 Pozarni bezpednost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Katalogové listy vyrobcu stavebnich hmot a sadrokartonovych desek
Publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurok6dd - Roman Zoufal a
kolektiv (dale v textu pouze Eurokody)

b) STRUENY POPIS STAVBY, VYSKY STAVBY, U €EL UZITI, POPIS A
ZHODNOCEN[ PROVOZU A UMISTENI STAVBY VE VZTAHU
K OKOLNI ZASTAVB E

Dokumentace ke stavebnimu Fizeni feSi osazeni automatické méstské toalety v ulici Ellerova ve
Strakonicich na pozemku parc.€. 97/1 v k.0. Strakonice. Pozemek je ve vlastnictvi investora.

Pozemek s objektem WC neni oplocen, je volné pfistupny. V technické mistnosti v objektu je
umistén rozvadéc¢ el. energie. Objekt je napojen vodovodni a kanaliza¢ni pfipojkou na vefejné
rozvody.

V blizkosti stavebniho pozemku se nenachézi zadné vzdusné elektrické vedeni VVN, VN ani
trafostanice, od které by dle zakona &. 458/2000 Sb. (Energeticky zdkon) vznikalo ochranné pasmo
— pozadavky ve smyslu Vyhlasky €. 23/2008 Sbh. ve znéni Vyhlasky €. 268/2011 Sbh. (Pfiloha ¢&. 3,
bod 5) nevznikaji.

Pfijezd pozarnich vozidel je zajiStén do vzdalenosti cca 6,00 m od objektu ze severovychodni
strany ze stavajiciho parkovisté, pfip. do vzdalenosti cca 28,00 m od objektu ze severozapadni
strany z ulice U ndhonu.

Jako zdroj vnéjSi pozéarni vody pro mésto Strakonice slouzi hydranty osazené na vefejném
vodovodnim fadu.
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Mésto Strakonice, Automaticka méstska toaleta, ul. Ellerova, Strakonice

Pozarn é bezpeénostni FeSeni stavby

Automatickd méstska toaleta je samostatné stojici pfizemni objekt, nepodsklepeny, zastfeSeny
plochou stfechou.

Zastavénd plocha objektem je cca 14 m2. UzZitna plocha v objektu je cca 11,37 m2.

V objektu je technick&d mistnost a dvé kabiny WC (pro télesné postizené + Zeny a pro muze).

Objekt toalet je ze Zelezobetonového skeletu (stény tl. 100 mm), s plochou stfechou, podlahu
tvofi Zelezobetonova deska tl. 100 mm. Zatepleni stfechy je tl. 80 mm, stfeSni krytinou jsou
hydroizola¢ni pasy FATRAFOL. Stény mistnosti jsou obloZzeny keramickym obkladem, na podlaze
je keramicka dlazba. Dvefe do objektu jsou nerezové.

Obvodové zdi objektu budou z vnéjSi strany opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem
z uceleného vyrobku tfidy reakce na ohen B, index Sifeni plamene is=0,0 mm/min., tepelné
izolacni ¢ast z polystyrénovych desek XPS v tl. 60 mm, tfidy reakce na ohen E, povrchovéa Gprava
omitkou.

Vétrani objektu je nucené ventilatorem s nadstfeSnim odtahem. Vytapéni objektu je el.
podlahové.

Objekt nebude vybaven hromosvodni soustavou.

Pocet uzitnych podlazi podzemni 0
nadzemni 1

PoZarni vySka objektu h=0m

Celkova vyska objektu hc =cca 2,62 m (od terénu)

Stavebni a pozarné délici konstrukce:

- svislé nosné konstrukce druhu DP1 (Zelezobetonové stény)

- nosné konstrukce stfechy druhu DP1 (Zelezobetonova deska)

- obvodové stény objektu opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem z uceleného vyrobku
t¥idy reakce na ohefi B, is=0,0 mm/min. - vyhovuje dle CSN 730810 ¢&l. 3.1.3 a 3.1.3.2 — na
zateplovaci systém se pfi ur€eni druhu konstrukéniho systému nebere zfetel

Dle CSN 73 0802 &l. 7.2.8 a) a CSN 73 0810 ¢&l. 3.2 je objekt proveden z nehoFlavého
konstruk €niho systému .

c) ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEK U

PU é&. 1 - télesné postizeni/zeny, technicka mistnost, muzi

Cely objekt vefejného WC bude jeden poZarni Gsek.

d) STANOVENI POZARNIHO RIZIKA, POP R. EKONOMICKEHO RIZIKA,
STANOVENI STUPNE POZARNI BEZPECNOSTI A POSOUZENI
VELIKOSTI POZARNICH USEK U

Pozarni usek €.1:
Bez priikazu Ize konstatovat, Ze objekt je bez pozarniho rizika (p, < 5 kg/m?).
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Mésto Strakonice, Automaticka méstska toaleta, ul. Ellerova, Strakonice

Pozarn é bezpeénostni FeSeni stavby

Dle CSN 73 0802 Tab. 8 je PU & 1 bez daldiho priikazu zafazen do I. stupn & poZarni
bezpeénosti .
Velikost pozarniho Useku je bez prikazu vyhovujici.

e) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A
POZARNICH UZAVERU ZHLEDISKA JEJICH POZARNI
ODOLNOST]

PoZarni odolnost stavebnich a poZzarné délicich konstrukci je stanovena dle CSN 73 0802 tab.
12, polozka 12 a pol. 3a).

Pozarni usek €.1:

PoZarni stény — nenachazi se

Pozarni uzavéry otvoru v poZarnich sténach — nenachéazi se

Svislé pozarni pasy v obvodovych sténach - nenachéazi se

Obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu — poZzadovana pozarni odolnost z vnitini strany — REW
15 (pro .SPB pro posledni NP)

Skutecnost — Zelezobetonové stény tl. 100 mm — poZarni odolnost min. REI 15 - vyhovuije.
Obvodové stény jsou z vnéjSi strany opatfeny zateplovacim systémem — jednd se o kontaktni
zateplovaci systém z typového certifikovaného uceleného systému tfidy reakce na oher B, index
Sifeni plamene is=0,0 mm/min. — tepelné izola¢ni ¢ast z polystyrénovych desek tl. 60 mm tfidy
reakce na ohefi E. Vyhovuje dle CSN 730810 ¢l. 3.1.3 a 3.1.3.2 a dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.5 pro
pozarné uzavienou plochu.

f) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH HMOT

Nosné konstrukeni prvky objektu (nosné a obvodové konstrukce) jsou navrZzeny z konstrukénich
¢éasti druhu DP1 a to v provedeni odpovidajicim pro 1.SPB. Na stavebni konstrukce jsou pouzity
stavebni vyrobky tfidy reakce na ohen Al - na vnitfnich stropech a sténach Zelezobeton, pfip.
omitka a keramické obklady. PouZiti hmot, které pfi pozaru hofici odpadavaji nebo odkapavaji Ize
u objektu bez omezeni (pouzity nejsou).

Obvodové zdi objektu budou z vnéjSi strany opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem
z uceleného vyrobku tfidy reakce na ohen B, index Sifeni plamene is=0,0 mm/min., tepelné
izolac¢ni ¢ast z polystyrénovych desek XPS v tl. 60 mm, tfidy reakce na ohen E, povrchova Uprava
omitkou - vyhovuje dle CSN 730810 &l. 3.1.3.

PoZadavky na povrchové konstrukce stropd a stén v poZarnich Gsecich ve smyslu CSN 73 0802
¢l. 8.14 stanoveny nejsou.

Z hlediska PO na stavebni konstrukce nevznikaji dalsi poZzadavky.

g) ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDENi POZARNIHO ZASAHU,
POSOUZENI EVAKUACE A STANOVENI UNIKOVYCH CEST
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Mésto Strakonice, Automaticka méstska toaleta, ul. Ellerova, Strakonice

Pozarn é bezpeénostni FeSeni stavby

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu

Objekt WC je proveden jako samostatné stojici objekt, ke kterému je zajiStén volny pfistup ze
¢tyfech stran. V obvodovych sténach se nachazi otvory (dvefe), vyuZitelné k protipoZzarnimu
zasahu vedenému z vnéjsi strany objektu.

Pfijezd poZéarnich vozidel je zajistén do vzdalenosti cca 6,00 m od objektu ze severovychodni
strany ze stavajiciho parkovisté, pfip. do vzdélenosti cca 28,00 m od objektu ze severozapadni
strany z ulice U ndhonu. Tato komunikace je dvoupruhova s Zivicnym povrchem s dostate¢nou
unosnosti a Sifkou vozovky nejméné 6,00 m.

Pozemek s objektem WC neni oplocen, je volné pfistupny. V technické mistnosti v objektu je
umistén rozvadéc el. energie.

V objektu se nenachézi rozvod zemniho plynu ani jinych hoflavych latek.

V blizkosti stavebniho pozemku se nenachazi Zadné vzdusné elektrické vedeni VVN, VN ani
trafostanice, od které by dle zdkona €. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon) vznikalo ochranné pasmo
— pozadavky ve smyslu Vyhlasky €. 23/2008 Sbh. ve znéni Vyhlasky €. 268/2011 Sbh. (Pfiloha &. 3,
bod 5) nevznikaiji.

Podminky pro haSeni pozaru a zachranné prace v objektu vyhovuji v souladu s Vyhl. €. 23/2008
Sh. ve znéni Vyhl. &. 268/2011 Sb. § 12 a pFiloha 3 a CSN PO. Ztizené podminky pro protipozarni
zasah v objektu se nepredpokladaji.

Posouzeni evakuace, stanoveni unikovych cest

PoZarni usek €. 1 —Rodinnyd Gm :
Unikoveé cesty jsou bez prakazu vyhovujici.

h) STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI
POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU

Pozarni usek €.1

Ohraniéuijici konstrukce objektu jsou druhu DP1, p, < 7,5 kg/m?, a, < 1,1 - dle CSN 73 0802 &I.
6.7 se posuzovany pozarni Usek povaZzuje za pozarni Usek bez pozarniho rizika - odstupy se
nestanovuji (d = 0 m).

Zatepleni obvodovych stén extrudovanym polystyrenem tl. 60 mm - kontaktni zateplovaci
systém z typového certifikovaného uceleného systému tfidy reakce na ohen B, index Sifeni
plamene is=0,0 mm/min. — tepelné izolac¢ni ¢ast z polystyrénovych desek tl. 60 mm tfidy reakce na
ohefi E. Vyhovuje dle CSN 730810 ¢él. 3.1.3 a 3.1.3.2 a dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.5 pro poZarné
uzavienou plochu.

) URCENI ZPUSOBU ZABEZPE CENI STAVBY POZARNI VODOU, V€.
ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNICH MIST

Zasobovani pozarni vodou dle CSN 73 0873.

Vnitini odb érni misto :
PU €.1 - vsouladu s CSN 73 0873 ¢l. 4.1 a ¢l. 4.4 b)1) se v objektu WC nepoZaduje zfizeni
vnitiniho odbérniho mista pozarni vody.
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Mésto Strakonice, Automaticka méstska toaleta, ul. Ellerova, Strakonice
Pozarn é bezpeénostni FeSeni stavby
VnéjSi odb érni misto :

PU &.1 - vsouladu s CSN 73 0873 &l. 4.4 a)3) se v objektu WC nepoZaduje zFizeni vnitiniho
odbérniho mista pozarni vody.

) VYMEZENI ZASAHOVYCH CEST A JEJICH TECHNICKEHO
VYBAVENI A ZHODNOCENI PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A
NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNI VOZIDLA

Zasahové cesty :
Vnitfni - dle CSN 73 0802 ¢l. 12.5.1 se pro objekt nepozaduiji.
VnéjSi — dle CSN 73 0802 ¢l. 12.6.2 a 12.6.3 se pro objekt nepozZaduiji.

Prijezdové komunikace

Pfijezd poZéarnich vozidel je zajistén do vzdalenosti cca 6,00 m od objektu ze severovychodni
strany ze stavajiciho parkovisté, pfip. do vzdalenosti cca 28,00 m od objektu ze severozapadni
strany z ulice U nahonu. Tato komunikace je dvoupruhova s Zivicnym povrchem s dostate¢nou
unosnosti a Sifkou vozovky nejméné 6,00 m. Pfijezdova komunikace vyhovuje v souladu s Vyhl. €.
23/2008 Sh. § 12 a Pril. 3, ve znéni pozdéjSich predpist — Vyhl. €. 268/2011 Sb..

Nastupni plochy
Dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.4.4b) se zfizeni nastupni plochy pro objekt nepoZaduje — pozarni vyska
objektuh=0<12,0 m.

k) STANOVENi POETU, DRUHU A ZPUSOBU ROZMISTEN( HASICICH
PRISTROJU

PU 8.1 — dle CSN 73 0802 &l. 12.8 se uréi poget prenosnych hasicich pristrojii v pozarnim
Useku dle vzorce :

n=015*(S*a*c3)*?21,0

n, = 0,15%(11,37 *1*1)*?=0,5=1,02> 1,0

Pfepocet dle Vyhl. €. 23/2008 Sb., Pfiloha &. 4 :

Ny=6*N=6*1=6

Je navrzen 1 ks prenosného hasiciho pfistroje s hasici schopnosti 21A/113B (umisténi
schematicky znazornéno ve vykresové ¢asti - technicka mistnost).

PHP praskovy instalovat na sténu tak, aby rukojet byla ve vySce max. 150 + 5 cm nad
podlahou. Dle Vyhl. €. 246/2001 Sbh. je uZivatel povinen zajistit periodickou revizi PHP v terminu
min. 1x za rok nebo po kazdém pouZiti prostfednictvim opravnéné osoby.

) ZHODNOCENI TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZA RiZENI
STAVBY Z HLEDISKA POZARNI BEZPE ENOSTI

Prostupy rozvodu - objekt tvofi jediny pozarni Usek a prostupy zafizeni TZB neprochazeji
pozarné délicimi konstrukcemi.
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Mésto Strakonice, Automaticka méstska toaleta, ul. Ellerova, Strakonice

Pozarn é bezpeénostni FeSeni stavby

Vzduchotechnicka zafizeni (nucend ventilace ventilatorem s nadstfeSnim odtahem) jsou
provedena v rdmci jednoho pozarniho Useku — poZzadavky nevznikaji.

Vytapéni objektu je el. podlahove.

Rozvody elektroinstalace musi byt provedeny do stanovenych vnéjSich vlivi v souladu
s platnymi technickymi predpisy.

Objekt nebude vybaven hromosvodni soustavou.

m) STANOVENi ZVLASTNICH POZADAVK U NA ZVYSENi POZARNI
ODOLNOSTI _ STAVEBNICH KONSTRUKCI NEBO  SNIZEN
HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT

PozZadavky na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci a sniZzeni hoflavosti stavebnich
hmot v posuzovaném objektu jsou stanoveny v¢&asti e) ZHODNOCENI NAVRZENYCH
STAVEBNICH KONSTRUKCIi A POZARNICH UZAVERU a pfip. v dal$ich kapitolach. Jiné zvlastni
poZadavky nejsou stanoveny.

n) POSOUZENi POZADAVK U NA ZABEZPE CENi STAVBY POZARNE
BEZPECENOSTNIMI ZARIZENIMI

Ve smyslu poZadavkd CSN 73 0802, CSN 730875 a daldich souvisejicich norem CSN neni
v posuzovaném objektu poZadovana instalace zadnych pozarné bezpecnostnich zafizeni ve
smyslu Vyhl. €. 246/2001 Sb. § 2, odst. 4) a) —c).

o) ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI _VYSTRAZNYCH A
BEZPECNOSTNICH ZNACEK A TABULEK

Rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek a znacek je poZzadovano v omezeném
rozsahu.

Z objektu je vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny a rozmisténi tabulek oznacujicich smér
aniku osob neni v tomto pfipadé poZadovano.

V technické mistnosti oznadit rozvadéc s hlavnim jistiCem a vypinacem.

Dale oznadit hlavni uzaveér vody.

Pokud je PHP umistén tak, Ze neni pfimo viditelny, je nutno oznacit jeho polohu.

«&‘% 6/ 6
Projekiovd a inzenyrskd

Cinnost
SPERL - projektova a inZenyrska ¢innost  Plzefiska 2761/315, 155 00 Praha 5  Pisecka 893, 386 01 Strakonice tel.: 604 947 818  e-mail: sperlova@sperlprojekt.cz



