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1 Technicka specifikace automatického modulu
verejnych socialnich zafizeni

1.1 Stavebni cast

Rozméry
- Rozméry modulu a dispozice poptavanych modul WC budou specifikovany v kapitole 2.

Nosna konstrukce
- Zelezobetonovy montovany skelet, stény tl. 100mm, beton tfidy C 35/45 XC 2

Stiecha
-  Stfecha plocha stepelnou izolaci tl 80mm, stiedni krytina PVC hydroizolaénimi pasy Fatrafol 810
respektive Fatrafol 807. Svody vnitini slapatem stfednich splavenin. Stfecha s atikou, véetné
oplechovani.
Fasada
- Provedeni fasdady modulu bude specifikovano v kapitole 2.

Podlaha
- Zelezobetonova nosna konstrukce tl. 100mm, hydroizolace, tepelnd izolace polystyrenem tl 80mm,
betonovy potér s vloZenymi rohoZemi podlahového topeni, keramicka dlazba - $eda.

Stény mistnosti
- Nosna konstrukce ze Zelezobetonu, vnitini keramicky obklad stén. Obklady barvy bilé s tmavomodrym
pruhem (variantné barevnym pruhem), dlaZba soklu je barvy $edé.

Tepelna izolace stén
- Zatepleni bude provedeno z extrudovaného polystyrenu tl 60mm.

Vnéjsi dvere
- Nerezové dvefe se signalizaci obsazenosti pomoci zeleného a terveného svétla a piktogramy (mugi —
Zeny — postiZeni), rozmér dvefi 1160 x 2390mm, zateplené. Uzavieni dvefi zaji¥téno bezudribovym
elektromagnetickym zamkem. Na €asovaci je moZné nastaveni otviraci doby zafizeni.

Elektroinstalace
- Vedkeré vedeni kabel( je skryto a vedeno v ochranném potrubi ve sténach. Neni moiné jakékoliv

poskozeni uZivatelem a je vylouteno nebezpeéi poranéni.
- Rozvadéc je umistén v technické mistnosti, kterd je pfistupna pouze provozovateli zafizeni.

Osvétleni
- stropni Led svitidlo s makrolonovym krytem v hlinikovém ramu o rozméru 600 x 600mm. Spinani je

automatické po vstupu do mistnosti ¢idlem ve dvefnim kFidle.

Topeni
- Elektrické podlahové topeni regulované termostatem s ¢idlem v podlaze.

Ventilace
- Nucend ventilace ventilatorem s nadstfesnim odtahem. Spousténi je spfaZeno s osvétlenim,



1.2

Systémové vybaveni zafizeni

Objekt bude konstrukéné feSen jako prefabrikovand samonosna konstrukce, kterd umoinuje jeho
naslednou demontdz a pfem/isténi do jiné lokality.

Pro zaruceni vysoké kvality vyrobku a z divodu moZnosti uplatnéni systému pravidelnych vystupnich
kontrol zaméfenych na dodrZovani nastavenych technologickych metod vyroby, bude objekt kompletné
vyroben a smontovdn ve vyrobé dodavatele a bude pfivezen a namontovan jiz hotovy vietné
pfislusenstvi a to zejména obklad(, dvefi a zafizovacich pfedmétd.

Tento objekt je vybaven dle platnych ustanoveni pro slabé vytapéné objekty tepelnou izolaci se viemi
daldimi kompletacnimi prvky.

Zarizeni je celoro¢né vyuizitelné.

Provoz je ekonomicky Uinosny a nemél by zbytecné zatéZovat méstsky rozpocet.

Celd konstrukce zejména vnitfni vybaveni je nepfatelskd proti vandalim, vnitini instalace a jejich
ovladani jsou umistény v oddéleném, pro uiivatele neptistupném technickém prostoru. Zafizeni je
vybaveno nerezovymi zafizovacimi pfedméty a nerezovymi dvefmi s elektronickym ovladanim zamku.
Objekt je vytapén automaticky pomoci nastavitelného podlahového vytdpéni. Vytdpén je jen ve
vymezeny £as oteviraci doby, coZ bude téZ spofit naklady spojené s jeho provozem v zimnich mésicich.
Mimo provozni dobu je objekt pouze temperovan.

Toalety slouzi jako vefejné bezbariérové a funguji na zakladé bezobsluiného konceptu tzn. Zadna stadla
obsluha toalet. Diky této skuteénosti dojde k vyznamnému sniZeni provoznich nakladi zafizeni.

Tento objekt musi byt postaven v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. ministerstva pro mistni rozvoj ze
dne 5. Listopadu 2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uiZivani
staveb.

Kabina WC ma tyto funkce: osvétleni pfi otevieni dvefi, automatické splachovani, automatické
odvétravani.

Vstup do zafizeni mlie byt zabezpefen tlaéitky nebo mincovym automatem, ktery ovlada
elektromagnetické zamky na nerezovych dvefich. Dvefe jsou osazeny svételnou diodovou signalizaci
volno-obsazeno a mezinarodnimi piktogramy pro oznaceni WC.

Automatické odemknuti dvefi po uplynuti 15 minutového intervalu, zabrafuje zneuiiti kabiny pro
dlouhodoby pobyt.

Objekt obsahuje nastavitelny ¢asovy zamek, ktery umoziiuje, aby se zafizeni v nastaveny €as uzamklo a
rdno v nastaveny ¢as opét odemklo.

Elektronické umyvadlova baterie s ddvkovacem mydla, osuSovatem rukou a zrcadlem s nerezové oceli,
které je uzplisobeno tak aby se v ném vidéli i télesné postiZeni obéané.

Mistnost pro télesné postizené je vybavena tladitky, ktera v pfipadé nouze umoZziuji pfivolani pomoci.
Dévkovaé mydla, ¢etnost splachovani, doba pouiiti toalety uZivatelem, osusovac rukou, davkovani vody
u umyvadla a doba ventilace jsou nastavitelné velifiny, dle poZadavku provozovatele, i po pfedani
stavby. Pfi pfenastaveni veli¢in nebude naruena provozni doba zafizeni a nebude zasahovano do
technického vybaveni toalety. Je Zadouci pouze zdsah do softwearového vybaveni.



1.3

1.4 Detailni popis sanitarniho vybaveni

1) Davkovac papiru / odpadkovy ko3

Technicky popis

Déavkovac papiru a odpakovy kos jsou konstruovany tak, aby mohly byt zabudovény pfimo do stény, kterou tvofi
Zelezobetonovy prefabrikat. Technika pro zasobovani davkovaée papiru a odvozu odpadu je pfistupna zezadu a
upevnéni je provedeno z technické mistnosti. Davkova¢ papiru ma kapacitu na 3 role toaletniho papiru.

Davkova¢ papiru ma nésledujici funkce:

L UloZeni 3 ks toaletniho papiru do kolmé 3achty z nerezové oceli s vodicimi listami a uzaviracim vikem
(protipozarni ochrana).

2. Odélenni spodni role od ostatnich roli specialni miskou tak, aby se spodni role mohla volné otacet.

3. Uvolnéni spodni role, kdyZ je tato prazdnd, pomoci ovlddaci packy uZivatelem. Prazdna papirova role a

vodici ty€ padaji do zachytné nadoby, ktera je umisténa v technické mistnosti. Nova role nasleduje z
nerezové Sachty zasobniku.

4, Leptané, barevné skryté popisky a symbolika se nachazeji na nerezovém éele zdsobniku.




Odpadkovy kos ma nasledujici funkce:

Samouzaviratelna odpadni klapka jako zapachova uzavérka.
Odpadni box se vyprazdriuje z technického prostoru.

Uzaviené provedeni z nerezové oceli zajistuje ochranu proti ohni.

S oW e

Leptané, barevné skryté popisky a symbolika se nachazeji na nerezovém Eele jimaée odpadu.




2) Pisoar
Technicky popis

Pisoary bez uZiti vody jsou konstruovany tak, aby mohly byt zabudovany pfimo do stény z betonu. Technika je
dostupna zezadu a také upevnéni je provedeno z technického obsluiného prostoru. Stejné tak je dostupny i
model pro instalaci z pfedni strany s moZnosti provedeni revize a model pro umisténi v rohu mistnosti. Tyto prvky
spojuji ndroénou optiku s poZadavky na odolnost proti vandalismu. Stejné tak spliiuji nejvy3si poZadavky na
gistotu, hospodarnost a ekologii. Membréanova technika je odolnd i oproti chybnému poufiti, jako napfiklad wyliti
nadoby se znelisténou vodou.

Pisodr bez poutZiti vody ma nasledujici funkce:

Odvod modi nebo také vétsiho mnoZstvi vody pfes gumovou membranu do systému odpadnich vod.

Vyhnuti se zatiZzeni zdpachem modi ¢i odpadové vody pomoci gumové membrany.
Rychly pfivod moéi ke gumové membrané diky optimalnimu tvarovéni a hladké vnitini plode pisoaru.




3) WCmisa v souladu s vyhladkou 398/2009 Sb. ministerstva pro mistni rozvoj ze dne ze dne 5.
listopadu 2009

Technicky popis

WC misy jsou konstruovény tak, aby se daly zabudovat do stény z betonu. Technika je pfistupna zezadu a také
upevnéni je provedeno ze zadni strany pfimo v technickém prostoru. Tyto zafizovaci pfedméty sjednocuji
pozadovanou optiku s poZadavky na odolnost proti vandalismu. WC-misy se splachuji 6 | vody a jsou testovany
dle DIN 1385. Senzorika je umist&na za piktogramovou obkladatkou a splachuje misu pfiblizenim ruky. V pfipadé
instalace WC misy pro télesné postizené jsou na obou stranach misy osazena sklopna madla s dridkem toaletniho
papiru a tlacitky k ovladdani splachovate. WC misa pro télesné postiZené ma rozmér 360x700x350 a v zadni &asti
je osazena bederni opérkou.

U WC-mis jsou provedeny nasledujici funkce:
- Splachnuti WC po pfiblizeni ruky k piktogramové obkladaéce nebo piezo tlagitku (dle vybavy)

= Nucené splachnuti misy po opuit&ni kabiny v pfipadg, e nebylo splachnuti uvedeno v ¢innost rukou
uZivatele.

Nasledujici komponenty patfi k modulu WC-misy:

1. WC-misa z nerezové oceli 1.4301 dlouha 550 nebo 700 mm
2. Piktogramova obkladacka se senzorem nebo piezotlagitko
3. Ovlddaci zafizeni ke spuiténi splachnuti misy
4. Dvefni kontakt ke spusténi nuceného splachnuti
5. Tiakovy splachovaé k elektrickému spusténi
6. splachovaci nddrika k elektrickému spuiténi
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1.5 Popis materialli pouZitych pro povrchovou upravu
vnitfnich prostorl zafizeni:

- Obklad stén bily: 15x 15cm (20 x 20cm), matny s povrchovou Upravou odolnou proti grafitti.

- Obklad stén barevny : 15x15cm (20 x 20cm), matny s povrchovou tpravou odolnou grafitti. Pouze jako
svislé pasy kolem zafizovacich pfedmétd.

- Spdry mezi obklady: 4mm, barva Seda

- DlaZba podlah: 30x30cm (20 x 20cm), barva 3eda, slinuty stiep, protiskluznost min R10
Tl. 10mm, spary Smm Zedé. Spad podlahy k odtokovému kandlku, s podlahovou vpusti nerezovou
10x10cm, 1,5%.

- Sokl: 10x20cm, Sedy, slinuty stiep s palZldbkem

- Strop: Zapraveny ZB prefabrikdt, barva bild, 3x natér akrylatem s vysokou odolnosti proti za3pinéni.

- Rohy mistnosti: Vnitini rohy zasparovany polyuretanovym tmelem Sika — SikaFlex PRO 1FC. Svislé
spary a spary u podlahy 3edé, u stropu bilé. Sitka spar 10mm. Vnéjii rohy jsou opatfeny nerezovou
ukonc&ovaci listou RO80E, r=8mm, povrch leskly.

2 Presna specifikace typu a provedeni modulu WC

2.1.1 Rozméry modulu

Modul vefejného socidlniho zafizeni bude mit konstrukéni rozméry Zelezobetonové buriky 5040 x 2760 mm,
vygka 2900mm (Konstrukce vE atiky). Vnitfni prostor kabiny uréené pro télesné postizené o rozméru 2220 x
2420mm dle vyhlasky 398/2009 Sb. ministerstva pro mistni rozvoj ze dne ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych
technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uZivani staveb splfiujici poZadavky na WC s asistenci.

2.1.2 Fasada modulu

Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, se zatepleni extrudovanym polystyrenem tl. 60mm
v silikonové to¢ené omitky o zrnitosti 2,0mm.

2.1.3 Osazeni modulu

Modul bude osazen na pfedem pfipravenou Zelezobetonovou zdkladovou desku, do zakladové desky budou
privedeny infenyrské sité (voda, odpad, elektro). Instalace — (vie v Sachté pod technickym prostorem) pfipojka
elektro taZend v chraniéce 1 x DN min 50 mm, piikon max 9Kw, pFipojka pro &istou vodu o priméru DN 1-1,1/2“
a tlaku min. 3,5 bar, 3 x pfipojka pro odpad o praméru DN 125 mm (z toho 2x pfipojka splaskové kanalizace a 1
x dedtova kanalizace v pfipadé ploché stiechy).

2.1.4 Clenéni modulu

Modul se bude skladat ze tii mistnosti. Na jeho éelni strané budou vstupy do mistnosti pro uZivatele a vstup do
technické mistnosti. Pro uZivatele bude k dispozici mistnost pro télesné postiZzené a pro Zeny a mistnost pro
muze. Jejich vybaveni uréuje nasledujici specifikace.



2.1.4.1 Uiivatelska mistnost pro Zeny a osoby s télesnym postizenim

- Nerezové dvefe v provedeni antivandal, ovladany tlacitky, osazeny elektromagnetickymi zdmky a variantné
mincovnim automatem. Nerezové zafizovaci pfedméty model pro prostor télesné postiZenych tzn. toaleta véetné
sklopnych madel. Bezdotykové splachovaci &idlo umisténé na sténé. Bezbariérovy umyvadlovy pilif
s osudovatem rukou, davkovaéem mydla a zrcadlem z leétdného nerezu, které ma sklon takovy, aby se v ném
vidéli i télesné invalidé na voziku. Zdsobnik toaletniho papiru (vejdou se tfi role). Nouzové tlaéitko které sloui
pro spusténi alarmu v pfipadé nehody. Osvétleni integrovanymi lampami v systému vandalim nepfételském,
nerezové odpady misy, tepelné izolace vetné pfisluienstvi, podlahové topeni. Vétrani je zaji$téno nucenym
odvétrdnim ventilitorem. Tato uZivatelskdi mistnost je vybavena vsouladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.
ministerstva pro mistni rozvoj ze dne ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb. Rozméry kabiny musi spliiovat pofadavek na WC s vyuiitim
asistence, tzn. musi mit 3ifku nejméné 2200 mm a hloubku nejméné 2150 mm. Obklady barvy bilé s barevnym
pruhem, dlaZba soklu je barvy 3edé.

2.1.4.2 Uzivatelska mistnost muzi

Vandalu nepratelské nerezové dvefe, nerezové zafizovaci pfedméty tzn. toaleta, pisoar, umyvadlo s
osuSovatem rukou a ddvkovaéem mydla, vyménik toaletniho papiru ( na 3 role), osvétleni integrovanymiLed
lampami v systému vandalim nepfatelském, PVC trubky, vétraci trubky, nerezové odpady, tepelné izolace
vEetné pfisludenstvi, podlahové topeni, splachovaci &idlo — vie umisténé a montované pfevainé pres sténu do
technické mistnosti = neni moZna demontas. Obklady barvy bilé s barevnym pruhem, dlazba soklu je barvy Sedé.

2.1.4.3 Vybaveni technickych prostor

Vandalu nepfatelské nerezové vstupni dvefe. V této mistnosti jsou umistény veskeré ovladaci a obsluiné
prvky, zéroven jsou zde upevnény jednotlivé zafizovaci pfedméty tak, aby z ufivatelskych mistnosti nebyly
demontovatelné ani poskoditelné. Déle jsou zde umist&ny vyméniky toaletniho papiru. V mistnosti je umistén
vysokotlaky Cisti¢, ktery slou?i pro &isténi celého zatizen.

2.1.4.4 Vnégjsi doplriky

Zvenkovni Esti je zafizeni vybaveno informadnimi panely s podsvétleni. Osvétleni panell je fizeno
soumrakovym Eidlem. Sougasti nerezovych dvefi jsou také mezinarodné znamé piktogramy vybavené svétly
signalizujici volno &i obsazeno.



