PUDORYS - stav + zemni prace M 1:100
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POZNAMKA:

LEGENDA PLOCH :

ODTEZENI STAVAJICICH VRSTEV ORNICE (TL. 30 cm), 3/5 ORNICE ULOZIT NA STAVENISTI, 2/5 ORNICE ODVEZT NA
SKLADKU ORNICE INVESTORA (DO 5 km)

— CELKOVA PLOCHA = 81,50 m2

— CELKOVA CISTA KUBATURA ORNICE = 24,50 m3

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE.
SITE NECHAT WTYCIT PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACENI V MISTE
STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!

PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI
STAVEBNICH PRACICH. NESMI DOJIT K NADMERNEMU POSKOZENI PONECHAVANYCH PLOCH.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOWY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOWY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR:

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

projektovy ateliér

NAZEV STAVBY:

DATUM:

PROSINEC 2016

AUTOMATICKA MESTSKA

STUPEN DOKUMENTACE: DSP+DPS
TOALETA, STRAKONICE
CAST DOKUMENTACE: D
ul. Ellerova
MERITKO: 1:100
MISTO STAVBY: PARC. C. 97/1, k.i. STRAKONICE (755915) FORMAT: 2 M

VKRES (OBSAH):

PUDORYS - stav + zemni prace
PUDORYS - vykopy

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI

CISLO WKRESU:

D.1.1.2

CISLO PARE:




