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TECHNICKA ZPRAVA

Tento projektreSi zdravotni instalace pro modulr@@ého WC ve Strakonicich ul. Ellerova.
Pri vypracovani jsem vychazel z podkiadtavebnicasti projektu, pozZzadavkinvestora, mistnich
podminek a souvisejicicltgmlpigi a norem.

1. Bilance potreby vody, mnozstvi vypougnych odpadnich vod

Potireba vody (Vyhlaska €. 120/2011 Sb)

Qp Potet m.j. q(l/jed.) Potieba vody Poteba vody Réni

WC, umyvadla 500s. 8,2 410,00 I/den 0,0047 I/s 150 m3/rok
Max. denni potfeba: Qp Souw. ka Qm Qm M ésiéni

Qm 410,00 1,5/ 615,00 l/den 0,0071 I/s 19 m3/més
Max. hodinové potireba: Qm Sou. kn  Qhmax Qhmax

Qhmax 615,00 1,8 46,13 I/hod 0,0128 I/s

Produkce splaSkovych vod:
Produkce

Potet m.. q(l/jed.) Produkce . Produkce
Qp / mésic
WC, umyvadla 500s. 8,2 410,00 l/den 12,300m3/m 149,65 m3/rok
149,65 m3/rok
Navrhovy pritok de&’ovych vod:
Qd Plocha m,j. Sow. y Intenzita de3g Priatok
Strecha modulu WC 13,91 m2 1,00 0,03 I/m2.s 0,417 /s
0,417 I/s
Ro¢ni bilance de$ovych vod :
. . Srazky .
Plocha m.,j. Sow. y (M3/m2.rok) Roéni bilance
Strecha modulu WC 13,91 m2 1,00 0,76 10,572 m3/rok

10,572 m3/rok

2. Kanalizace
Kanalizace jeeSena jako jednotna — Splaskové itdeg vody odvedeny do kanalizadead
provozuji Technické sluzby Strakonice s.r.o.

2.1 Kanalizaéni pripojka
Kanaliz&ni pfipojka bude nova, od mista osazeni modulu WC knilkanalizaci (sirem
k fece). Délka cca 8 m. Napojeni na stavajici kanalizad provést dle postipspravce kanalizace.
Pripojka bude uloZzena do piskoveého loze frakce O+#-antl. 10 cm. LoZe potrubi bude
zhutreno na 95 % PS. Potrubi obsypano piskem frakce s/a8xnm roviZ se zhuténim po
obvodu potrubi. Vyska obsypu bude 30 cm nad hddrdj @otrubi.
Po provedeni stavebnich pradippjky budou povrchy Gzemi uvedeny diovpdniho stavu.

2.2 Splaskova kanalizace
Splaskové odpadni vody z modulu WC budou svedémpjovacim a odpadnim potrubim do
revizni a napojovaci Sachty pod podlahou modulde D& atymi svody do revizni Sachty S2. Kde
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bude mozno provéstisteni. SplaSkové odpadni vody dale vedouémm k fece, kde budou
napojeny do betonové kanalira stoky.

Pripojovaci potrubi od Z&zovacich pedméti budereSeno v ramci modulu WC. LeZaté svody
budou vedeny pod terénem v hloubce dané spadenrjpotr

Ve drg napojovaci Sachty, bude osazena podlahovatvpeszapachovou uzé&kou, ktera
odvede pipadnou vodu z udrzovacich a servisnich pracich.

2.3 De¥$ové kanalizace:
Dedové vody ze sechy budou fes lapa streSnich splavenin na ploché&este modulu
svedeny fipojovacim a odpadnim potrubim do revizni a napagd¥achty pod modulem. Zde bude
voda odvadna spolén¢ se splaskovymi vodami.

2.4 Material potrubi kanalizace:

Lezaté svody uloZzené pod terénem budou provedeplasmového potrubi a tvarovek
z tvrzeného PVC — KG systém, spojovani hrdl§ssicimi pryzovymi krouzky.

Pripojovaci potrubi a svislé odpadni potrubi budevpdeno z plastového potrubi a tvarovek
z PP — HT systém, spojovani hrdlysrticimi pryZovymi krouzky.

2.5 Montéaz potrubi:
Montaz, spojovani a uloZeni potrubi bude préwaddle montazniho navodu vyrobce potrubi.

2.6 Zarizovaci predméty:
Zarizovaci gednety jsou kompletni dodavkou modulu WC.

3. Vodovod

Veiejna WC budou zasobovana pitnou vodou z nové vattuvdipojky, zavedené do revizni a
napojovaci Sachty pod typovym modulem WC. Vodoma sestava bude osazena ve stavajici
vodonerné Sacht S1 na konci vodovodnihiadu. Vodomdrna sestava slozena z hlavniho wréy
zétné klapky, filtru a dalSim uzéwem s vypoudhim. Vodongérnd sestava bude osazena dle
technickych pozadavikna umistni vodongru spravce vodovodu. Velikost vodéra je navrZzena Qn
=2,5m3/h.

Vodovod za vodowrem pokré&uje podél vozovky siedepsanym odstupem od ostatnich siti
(VO). Vykopy budou pevazri v zatraviné ¢asti pozemku. OvSented napojenim do modulu bude
potrubi KiZzovat dlazdny prostor. Dale potrubi vede v zatramém pasu a z boku vstupuje
v ochranné trubce pod modul WC do napojovaci Sa&lisy bude osazen uzaviraci kohout.

3.1 Vodovodni Fipojka

Vodovodni pipojka je navrzena nova v potrubi PE 100 SDR 11;RE>40*3,7. Napojena ve
stavajici vodonirné $acht S1 na konci vodovodnih@adu. Spad ifpojky smérem kiadu min 1%,
piipadre dle spadu v terénu.

Po provedeni montaznich a stavebnich prdpbjky budou povrchy Gzemi uvedeny do
puvodniho stavu.

3.2 Vnitini vodovod
Vnitini rozvody budou kompletni dodavkou typového modllC s napojenim na potrubi
piipojky v napojovaci Sachpod modulem WC.

3.3 Montéaz potrubi:
Montaz, spojovani a uchyceni potrubi bude prémadile montazniho navodu vyrobce potrubi,
budou pouzity systémové montazni komponenty.
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4. Zemni prace:

Pred zapoetim zemnich praci je nutno zajistit vigyni podzemnich déenych siti technického
vybaveni, a dodrZeni vSech poZadajdjich spravé. Fi kladeni potrubi do vykopu je nutno dodrzet
ustanoveniCSN 73 6005. Vykop pro potrubi bude prowadstrojré, pouze v objektu a ochrannych
pasmech inZzenyrskych sitiéng. Pro zemni prace plafiSN 73 3050.

Zasyp ryh bude proveden ve vrstvach max. 30 cntr@&huna 95 % PS. Ukladani vykopu do
ryhy bude provagho opatrg tak, aby nedoslo k poSkozeni potrubi.

5. VSeobecna ustanoveni:
Pfi navrhovani, provéagtich pracich a provozu je nutno dale dodrzovatpisy bezp@osti
prace a souvisejici technické normyradpisy, zejmeéna:

CSN 73 3050: 1986 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6005: 1994 Prostorové uspdani siti technického vybaveni

CSN 75 0905: 2006 Zkousky vodshosti vodarenskych a kanaknéch nadrzi

CSN 75 6101: 2004 Stokové&a kanalizani pripojky

CSN EN 752 (75 6110): 2008 Odvitml/aci systémy vhbudov

CSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provad stok a kanalizaich gipojek a jejich zkouseni

CSN EN 12056-1 az 5 (75 6760): 2001 Vnitkanalizace - Gravitai systémy

CSN 75 6760: 2003 Vrini kanalizace

CSN 75 6909: 2004 Zkou3ky vodsnhosti stok a kanalizaich gipojek

CSN 73 6660: 1984 Vriihi vodovody

CSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovadiipr@a teplé vody - Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830: 2006 Tepelné soustavy v budovach - Zsevaci zaizeni

CSN 73 0873: 2003 Pozarni bezpest staveb - Zasobovani pozarni vodou

CSN EN 806-1 (73 6660): 2002 VHii vodovod pro rozvod vody &gné k lidské speebs. Cast 1: VSeobeen
CSN EN 806-2 (75 5410): 2005 VHii vodovod pro rozvod vody &né k lidské spoebs. Cast 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410): 2006 VHif vodovod pro rozvod vody &né k lidské speebs. Cast 3: Dimenzovani
CSN EN 806-4 Vnitni vodovod pro rozvod vody &zné k lidské spoebs. Cast 4: Montaz

CSN EN 806-5 Vnitni vodovod pro rozvod vody &gné k lidské spoebs. Cast 5: Provoz a udrzba

CSN EN 805 (75 5011): 2001 Vodarenstvi - pozadavkymjsi sit a jejich sodasti

CSN 75 5411: 2006 Vodovodnfipojky

CSN 75 5455: 2007 Vyget vnitnich vodovod

CSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti&#tni pitné vody ve vninich vodovodech

6. Zavér:
Veskeré instatmi prace budou provady kvalifikovanou firmou dle souvisejicich pravidel
piedpigi pti dodrZzovani pravidel bezpeosti a ochrany zdraviigpraci.
Vnitini kanalizace budeadré odzkouSena dI€SN 75 6760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis.
Po skoteni montaze vnihiho vodovodu je nutné provést tlakovou zkou®amosti dleCSN
73 6660, p dodrzeni technickych a bezmstnich opaenich.

Vypracoval: Miroslav Ble
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