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VEREJNE SITE

KOORDINACNI SITUACE STAVBY

VEREJNA KANALIZACE
\\\\\\\\\\\\\ VEREJNY VODOVOD Z
———~———~———~— VEREINE OSVETLENI
ROZVODY TEPLARNY STRAKONICE, a.s.
——— -~~~ ~———~—  ROZVODY CETIN a.s. (TELEFONICA 02)
—— s~ ———>=—  ROZVODY E.ON CR - NN
—— s oo~ ———=—  ROZVODY E.ON CR — WN

ROZVODY NIZKOTLAKEHO PLYNOVODU E.ON (R

PRIPOJKY
PRIPOJKA KANALIZACE — 80 m
PRIPOJKA VODOVODU — 140,0 m
————=———=—=——=— PRIPOJKA ELEKTRINY Z PILIRE E.ON - 250 m
~ RS PLOCHY
k] MESTSKA TOALETA — TYPOVA DVOJTOALETA
S PODLAHA 0,000 = 392,74
455 NOVA ZPEVNENA PLOCHA KOLEM TOALETY — BETONOVA DLAZBA

— OHRANICENA BETONOVYMI PARKOVYMI OBRUBNIKY

NOVA ZPEVNENA PLOCHA, VAROVNY PAS _ \
— BET. DLAZBA PRO NEVIDOME, BARVA CERVENA

UPRAVOVANA PLOCHA KOLEM TOALETY 3
— UPRAVENA PLOCHA, VYSVAHOVANA A ZATRAVNENA

STAVAJICI CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY — BET. ZAMKOVA DLAZBA

POZNAMKA:

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SiTi PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE. SITE NECHAT WTYCIT
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACEND V MISTE STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA SITUACI
ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!

PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI STAVEBNICH PRACICH. NESMI
DOJIT K NADMERNEMU POSKOZENI PONECHAVANYCH PLOCH.

dla®ba

zpevnénd ploha

/ / HLAVNI INZENYR PROJEKTU: | ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOWY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE m-m

MESTSKA
TOALETA

projektovy ateliér

wwaw“ betonovad . dlazba INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810
NAZEV STAVBY: . . . DATUM: PROSINEC 2016
AUTOMATICKA MESTSKA STUPE, DOUNENTACE. DSPADPS
TOALETA, STRAKONICE
CAST DOKUMENTACE: C
ul. Ellerova
MERITKO: 1:500
MISTO STAVBY: PARC. &. 97/1, k.0. STRAKONICE (755915) FORMAT: 7 A
VYKRES (0BSAH): KOORDINACNI SITUACE STAVBY CISLO WKRESU: GISLO PARE:

ODDIL DOKUMENTACE: C. SITUACE STAVBY




