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Al Identifika éni Gdaje stavby

A.1.1 Udaje o stavi

Akce: LAUTOMATICKA M ESTSKA TOALETA, STRAKONICE, ulice Ellerova“
Misto: parcela. 97/1, k.u. Strakonice (755915)

Charakter stavby: alanska vybavenost

Druh stavby: novostavba, trvala stavba

Prednt stavby: n¥stska toaleta, celokné pristupna

Stupei PD: projekt pro vydani stavebniho povoleni a peali stavby

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Investor: Mesto Strakonice, Velké nassti 2, 386 01 Strakonice(’1 00251810

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Hlavni projektant:
Ing. MiloS Polanka - projektovy ateliér, Piseck&5886 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 383 325 781 CKAIT 0101057 IPOO

Vykaz vyner: 5
Pavel Hrba - EPOS, Zizkova 350, Hota¥ice

Technika prosedi staveb:
ZTI — Miroslav Bile, Pisecka 506, 386 01 Strakonice, CKAIT 0102051 TEO1, TE02

A.2 Seznam vstupnich Gdd

- navrh umisini stavby od stavebnika

- pozadavky investora stavby, typové podklady k W@&ceu

- snimek katastralni mapy a vypis z katastru nemstii{iternetovy prohlizg
- polohopis a vyskopis dénych ploch — viez mapy DTMM

- vyjadieni spravt inzenyrskych siti

A.3  Udaje o tzemi

Dané Uzemi se nachazi v centrélasti neésta, v lokali¢ zvané ,Pod H¥zdou" a nedaleko oteky Otavy.
Jedné se o zastaé (zemi réstskou zastavbou — dénska vybavenost a obytné stavby. Stavba se nantezi
chodnikem komunikace v ulici Ellerova a parko#i§tu mostu pesteku Otavu, v jihozapadnim cipu parcely
97/1.

Mésto Strakonice ma Uzemiplanovaci dokumentaci. Obecné pozadavky na vydazémi jsou dodrzeny.
PoZadavky d@enych orgaf budou zapracovany do dokumentace po jejich vyd&iadavky spravctechnickych
siti z vydanych stanovisek byly zapracovany do duodutace. Souvisejici a podmjici investice nejsou pro stavbu
zapotebi.

A.3.a Dotéené pozemky, majetkopravni vztahy
Pozemky dotené stavbou:
97/1 - neéstska toaleta a inzenyrskégsit
vlastnik - Mésto Strakonice, Velké nassti 2, 386 01 Strakonice(1 00251810

Pozemky sousedici a jejich vlastnici:
97/4, 97/5, 97/6, 97/8, 1314/2, 1339/1 -
vlastnik - Mésto Strakonice, Velké nasti 2, 386 01 Strakonice(’1 00251810

113/3, 1340/43 - vlastnikGeskéa republika
spravce: Povodi Vitavy, statni podnik, Hiteva 106/8, Smichov, 150 00 Praha 5

100/1, 100/3 -  vlastnici:

Jaroslav Kovarna, Trachtova 21%eBni Ptakovice, 386 01 Strakonice 1/6
Jaroslav Krasa, Svédska 2503, &blavy, 272 01 Kladno 1/9
Jiti Krasa, Z#e¢i 453, 391 65 Bechyn 3/6
Mésto Strakonice, Velké néaisti 2, 386 01 Strakonice 2/9

A.3.b Seznam a adresydastniki Fizeni
Stavebnik: Msto Strakonice, Velké néafsti 2, 386 01 Strakonice

Vlastnici a spravci déenych inzenyrskych siti:
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Technické sluzby gsta Strakonice, Raisova ul. Raisova 274, 386 (dk8irice
E.ONCR, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370%%ké Budjovice

Vlastnici sousednich pozeiik
Mé&sto Strakonice, Velké néaisti 2, 386 01 Strakonice
Jaroslav Kovarna, Trachtova 21%eBni Ptakovice, 386 01 Strakonice
Jaroslav Krasa, Svédska 2503, &blavy, 272 01 Kladno
Jifi Krasa, Z#&exi 453, 391 65 Bechyn

Dotéeny organ statni spravy a ostatni:
Méstsky tad Strakonice — Odbor dopravy
Méstsky tad — Odbor zivotniho prasdi
Krajska hygienicka stanice

A.4  Udaje o stavl#

Jedna se o stavbu automatick&staké toalety pro pteby véejnosti. Toaleta bude celam® vyuzitelna a
piistupna v jakoukoliv denni dobu a bude obsahowiyjekabinu pro Zzeny a osoby na invalidnim vozikednu
kabinu pro muze. Jedn4 se o trvalou stavbu. Vrgistibude kompletnvybavend typova WC hila.

Stavba RD je navrzena tak, abyisplala ustanoveni vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a ustanoveni vyhlagky501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivZerhi. Bezbariérové uzivani
je zajiséno.

Cislo / celkova plocha / druh pozemku: 97/1 / 13261rh [/ ostatni plocha

Zasta¥na plocha: ristska toaleta 13,90 M
Vyska stavby: ristské toaleta 2,65m
Obestagny prostor: n¥stské toaleta 42,00 n
Zpevrena dlazdna plocha: 20,10
Plocha terénnich Gprav: 46,00
Napojeni na kanalizaci: do ¥a&gné kanalizace, jednotnéipojka, délka pipojky - 8,00 m
Likvidace splaskovych vod: do jednotné&emé kanalizace Q = 0,005 I/s = 150°0ok
Likvidace degovych vod: do jednotné vejné kanalizace Q =0,42 /s = 10,600k
Napojeni na vodovod: na keny vodovod, vodoirna Sachta stavebnika u byvalého kiosku u

mlynského nahonu, délk&ipojky — 140,00 m
Napojeni na elekinu: napojovaci misto z elektra@mového pilte investora nedaleko stavby
Odhad naklait 1. 750. 000,- K

Predpokladana lita a termin vystavby: 2 #sice, zahgjeni stavby 09/2017, dokemi stavby 10/2017

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka Zézeni
Stavba nenélenéna na stavebni objekty. Technické&izani budovy je zastoupeno zdravbtechnickou
instalaci, vytapnim, &tranim a elektroinstalaci.
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B.1 Popis Uzemi stavby

Dané Uzemi se nachazi v centrdéi@sti mésta, v lokali¢ zvané ,Pod H¥zdou" a nedaleko oteky Otavy.
Jedné se o zasté (zemi ristskou zastavbou — dénska vybavenost a obytné stavby. Stavba se nante#zi
chodnikem komunikace v ulici Ellerova a parko#§tu mostu pesteku Otavu, v jihozapadnim cipu parcely
97/1. Pozemek pod stavbou se mismazuje k severu a v stasné dob je zatravin, piipadré zpevrén (parkovist,
Stérkové plochy). Pobliz a v misistavby se nachazi podzemni vedeni NN, rozvody k&Dalizace a nizkotlaky
plynovod. Na pozemcich nebyly provedeny odborrizlprmy.

Stavba neniaso¥ vazana na sousedni stavbyéc® je vazana provedenim napojeni na kanalizaci,
vodovod, elektrickou energii a zpaimé plochy. Prace budou provedeny po déhedlastnikem a tak, aby nedoslo
k poSkozeni majetklP¥i provadni praci v ochrannych pasmech siti budou dodrZzoywéayminky dané spravci v
jejich vyjadtenich. Souvisejici ani podtiijici stavby nejsou uvazovany, nejsou zégot pro stavbu. Stavba nema
vyznamny vliv na odtokové pafry v izemi. Zadné demolice ani kacetdvdn nenitedeno.

Dopravre bude staveni§ta stavba fistupna z kolemjdouci komunikace (ulice Ellerouaiee U nahonu).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Jedna se o stavbu automatick&staké toalety pro pteby véejnosti. Toaleta bude celam® vyuzitelna a
piistupna v jakoukoliv denni dobu a bude obsahowiyjekabinu pro Zzeny a osoby na invalidnim vozikednu
kabinu pro muze. Jedna se o trvalou stavbu. Vrgistibude kompletinvybavend typova WC hilka.

Zasta¥na plocha: nistskéa toaleta 13,90 n§
VySka stavby: ristska toaleta 2,65m

Obesta¢ny prostor: nistska toaleta 42,00 m
Zpevrena dlazdna plocha: 20,10
Plocha terénnich Gprav: 46,00 M

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eSeni

Objekt je koncipovan jako trvald stavbacahského vybaveni &sta. Jedna se o ryze fumk stavbu
obdélnikového fdorysu s plochou schou, ktera na sebe nema strhavat pozornost. &/ stdeby je volen tak, aby
doplioval mestskou architekturu a négobil na daném mistusive.

Dispozini feSeni vychazi z pozadavku investora, vyuZziti olbjekt navrhovaného typového vyrobku.
Objekt je smrovan podéla s chodnikem, respektive se zp&wou plochou, vstupy kolmo k parkovisti. Zachodové
kabiny jsou umisiny na krajich a uproitd je spolén& technickd mistnost.

B.2.3 Celkové provoznireSeni, technologie vyroby
NeniteSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Toaletni kabinu pro Zeny a osoby na invalidnim koza zpev#né plochy ped vstupy do zachdd
umoAiuji uzivani osob na invalidnim voziku. Objekt tagle prisazen ke stavajici vadmpiistupné zpewné plose
z betonové zamkové dlazby, ktera je usmiatv soubhu s ulici Ellerova, v ploSe pro f&ani pouti. Tato plocha je
pristupna pro §5i stavajicim dlazghym chodnikem z chodniku u ulice Ellerova, kteryiggojen hned za mostem a
vede podélieky Otavy. Pistup k toalet bude probihat po nové zpeéwé rozdvojené ploSe, ktera plynule bez
vySkovych rozdil navdze na stavajici dl&tbu plochu a také na vstupy do jednotlivych todtdtrkabin. Tyto
nové plochy budou na bocich vybaveny vodici lisiizzySeného obrubniku (horni hrana obrubniku buiteGnem
nad horni hranou zpe¥né plochy) a na koncich obrubnikovymi 8. Navic bude navaznost stavajici zpsn
plochy a novych ploch, zigdodu bezpé&nosti slabozrakych osobigd vstupem na blize né@nou zpevénou
plochu (nejde o komunikaci ani parko¥iSale g vjezdu neni osazen zakaz vjezdu vozidel), démdno varovné
pasy zéervené dlazby pro nevidomé. Typovanka je vybavena uvditi vné vSemi kompenzmimi pomickami
podle bezbariérové vyhlasky 398/2009 Sbh.

B.2.5 Bezpénost pii uzivani stavby

V toaletach budou osazeny uzivaci a béapstni pravidla. Kazdy uzivatel a n&wtik objektu je povinen
dodrzovat pravidla bezpeosti, zvla& udrzovat ptadek acistotu, fidit se navody k pouzivani jednotlivych
osazenych fednetd, dodrzovat pravidla slusného chovani, dodrzovatidta protipozarni ochrany. Majitel objektu
musi zajistit¢astymi kontrolnimi a uklidovymi prohlidkandiistotu prostedi a funknost jednotlivych prvic a
predeti.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektd

Stavba bude provéda z Eznych materidl a kEZnymi technologiemi a bude se jednat vicetnémsazeni
certifikované typové hiky a provedeni zpe¥nych ploch kolem objektu. Zpetmé plochy budou lemovany
betonovymi obrubniky s betonovym loZzem, plochy hudmyty betonovou dlazbou a de§a voda svedena na
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okolni pozemky nebo zpetmou plochu. Typova hika bude osazena na ZB zékladovou desku s napojovaci
Sachtou pod technickou mistnosti.

Souwasti stavby budou i terénni Upravy a vegetalpravy v blizkém okoli stavbyfipkterych se vyuzije
¢ast sejmuté ornice.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technabgickych za‘izeni

Typova buika je kompletd vybavena elektroinstalaci, vodovodem a kanalizegtapini a \trani je
zajiseno elektrickou energii. Stavba vyuzije napojeni jednotnou véejnou kanalizaci, vejny vodovod a
elektinu. Technologické Z&eni nebude osazovano.

Odvodnéni tzemi, zneSkod#ni odpadnich vod

Kanalizace jefeSena jako oddilnd i kdyztipojka bude jednotna. Splaskové vody budou napojemy
kanaliz&ni pripojku v revizni Sacktpod buikou. De$ové vody ze sechy budou také napojeny na kanalida
piipojku v revizni Sackit Zpevréné plochy budou svahovanim odveédy casténé na pozemky investora a
casté&né na okolni parkovist

Predpokladany maximalni odtok splaskové vody: , =410,0 l/den Q= 150,00 rYrok

Roeni bilance devych vod: Q = 0,42 I/s = 10,60°frok

Zéasobovani vodou

Toaleta bude napojena naiegy vodovodnitad, respektive z vodofmé Sachty stavebnika, ktera je
umisgéna u mlynského nahonu, pobliz byvalého kiosku. td facht bude umistna vodondrna sestava. Potrubi
piipojky vodovodu budefivedeno do Sachty v zakladové desce do prostohinigl® mistnosti. Tepla uzitkova
voda nebude v kabirzajiS€na.

Predpokladana spietba vody: Q=410,0 I/den @= 150,00 ri¥rok

Zasobovani elektrickou energii

Privod do objektu bude proveden zemnim kabelem z@j$tého elektrorsrového pilte stavebnika, ktery
je umisén v travnaté ploSe na &#ku parkovist. Do pilite bude umign hlavniho jist. Podruzny rozvai RJ
bude umistn v technické mistnosti, kde budou §isy swtelné, zasuvkové rozvody dipody jednotlivych z&zeni.
Objekt bude chram pred Uderem blesku hromosvodem — jimatdblenova soustava a zemnici pasek kolem
zakladi.

Napitova soustava: 3 NPE 400/230V 50 Hz TN-C-S
Celkovy instalovany fikon: Rsi= 9,0 KW; Ro,=3,6 kW
Hodnota hlavniho jiste: 3x16 A

Vytapéni:

Vytapeni a temperovani objektu bude zaj elektrickym podlahovym topenim, které bude regahé
termostatem &idlem v podlaze. Mimo provozni dobu bude objektzmtemperovan.

Vétrani:

Vétrani bude zajigho nucenym #trdnim ventilatorem s déhem a s nad&Snim odtahem. Spoust

bude spazeno s ositlenim kabin. Bivod éerstvého vzduchu budesen infiltraci dvinich vyplni.
Vzduchovy vykon ventilatoru: (zachody) 60/imod

B.2.8 Pozarré bezp&nostnifeSeni

Pozarni bezpmost jefeSena v samostatném oddilu dokumentace. Obvodéwg Istidou z konstruinich
dili typu DP1, vSechny konstrukce uvnkabin budou nehtavé. Pozarni otvory nejsou navrzeny — stavba bude
posouzena jako jeden pozarni Usek. Odstupové vmkilese nevymezuji a pozérnebezpény prostor nezasahuje
do okoli stavby. V technické mistnosti bude usrigeden kus PHP praskovy 6 kg (altéBovy 5 kg). Ristup pro
pitipadny zasah hasi je umozrin z komunikace v ulici Ellerova a U ndhonu.

B.2.9 Zasady hospodéeni s energiemi
NenifeSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, poZadavky na pcavni a komunalni prostedi

Zachodové kabiny budou whe osw¥tleny. Untlé ostleni bude navrzeno dlgiplusnych norem, intenzita
umglého os¥tleni respektujgCSN EN 12464-1. Kabiny budou nugewtrany vzduchotechnickym giazenim nad
sttechu. Vytapni bude elektrickym podlahovym vytégm. Pitna voda bude zap#la z véejného vodovodu.
Splaskové vody budou odvedeny destskéCOV. Komunalni odpad bude ukladan do nadob a odvékemami
obce na fislusnou skladku.

V objektu se nefedpokladd umishi zaizeni, které budeipkraiovat stanovené limity hluku, vibraci,
prachu a zapachuiiRrovadni stavby musi byt dodrzovany ustanoveni vyhlaSkg72/2011 Sb., o ochr&zdravi
pied nepiznivymi inky hluku a vibraci.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostredi
NeniteSeno.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba pdebuje nové napojeni na technickou infrastruktujadna se o kanalizai pfipojku, vodovodni
pripojku a napojeni na elektrickou energii. Komugikianapojeni je zaji8ho kolemjdoucim chodnikem.

B.4 Dopravni reSeni
NeniteSeno. Bude vyuzito stavajici dopravni napojemdeagici @Si piistupy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Terénni Upravy - dokumentad¢eSi nejblizSi okoli kolem stavby. Plochy pro zalmiadegetdni Gpravy
budou ped navazenim ornice srovnany, podlozi bude rozoySbndou odstramy vesSkeré stavebni zbytky a
materialy. Rozprogeéni ornice bude provedeno prosivanou ornici va#33 cm, plochy budou srovnany hrabanim a
pomoci la¢ a uvalcovany. Po srovnani bude vyseta travni parlsmés (v mnozstvi 0,05 kg/m2) a plochy budou
zalévany minimalé dalSich 15 din

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

Stavba bude mit minimalni negativni vliv na zivgindstedi. V KN je pozemeK. 97/1 veden jako ostatni
plocha zanr nevyzaduje vyéti ze ZPF. Ornice budetgd zahdjenim vystavby sejmuta a po daleo stavby
pouzita k terénnim Upravam kolem stavi¥gst ornice bude odvezena na skladku ornice stakebliilance
zemnich praci nebude vyrovnana aé¥gna zemina bude odvezena hialpSnou skladku.

Odpady vzniklé uzivanim stavby:

Splaskové vody budou svedeny destskéCOV. Vytapsni objektu bude zaji®vat elektrické podlahové
vytapsni. BEZné odpady budouditény a svazeny sluzbami obce na skladku PDigpaalré k recyklaci. Jedna se o
odpady skupiny 20 a 15fiplizné mnoZstvi za rok = 1,0 tuna. Nadoby na odpadou v protivandalové Upréa
manipulace s odpadem bude z&jist z technické mistnosti.

Stavba je navrzena tak, aby uzivatelé mohli dodakadkladni pravidla hygieny a ochrany svého zdravi
Pokud uzivatelé budou technickéfizani a vybaveni objektu vyuZivat spravnymisgbem, bude mit toaleta
minimalni negativni vliv na Zivotni prasidi. Ochranna a bezpp®stni pasma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Situovani a dispozni feSeni stavby splje zékladni pozadavky na ochranu obyvatelstvahafakteru
objektu vyplyva, ze nehrozi zadné zavazné havarie.

B.8 Zasady organizace vystavby

Staveni&t se nachazi v aredlu profpdani pout a sousedi s parkovih u komunikace Ellerova. Nejedna
se 0 uzakeny areal. Na plochach se nyni nachazi travnatéhaloPozemek se mérsvaZzuje srrem k severu,
respektive k severozapadueP pozemek pobliz stavby vede rozvod NN, VO, kaaaé a plynovod.

Napojeni stavenisé: Pristupnost stavebniho pozemku je z&fatz kolemjdouci mistni komunikace v ulici
U Néhonu a Ellerova.isun materialu je mozny az na stavebni pozemekpaotatedre t¢Zkou stavebni techniku.
Otogeni aut bude na stavenisti mozné. Whghu vystavby nedojde k omezovani provozu na mistmidnikaci.
Nebude nutné provétidopravni inZenyrska ogfeni. Stavenigtje mozné napoijit na elektrickou energii a vodovod.
Odvodreni stavenist budefeSeno odvodem dédvych vod na pozemky investoraitava stavenistneni nutna —
pozemek je fipraven k vystavt.

Stavenistni pripojky: - elektro: staveniStni elektrorozvgid napojit po doho#& se stavebnikem na
stavajici rozvody v aredlu trznice.

- voda: po dohoglse stavebnikem vyuzit stavajici rozvody vodovogloge.

Pro zd&izeni stavenigtbudou vyuZity nezastdmé ¢asti pozemk investora, fipadré cast zpevané plochy
(parkovist). Stavenist bude ohrardieno oplocenim, oz&ano informéni tabuli a v do$ negitomnosti dodavatele
bude uzavirano. Vykopany material a stavebni n&tegbude skladovan bez povoleni néejreych pozemcich a
pro skladky se vyuziji vyhradrpozemky investora. Bilance ornice a zeminy nemdvyana, vy¢Zzena zemina bude
odvezena na skladku, 2/5 ornice budou odvezenkladlal ornice stavebnika.

Stavba samotnych objéktnevyzaduje zbory staveriSsousednich pozerik Ffi provadni praci
v ochrannych pasmech siti budou dodrzovany podmdiaky spravci v jejich vyj&dnich. Vystavba bude probihat
pouze v dennich hodinach. Ochrana zivotniho pedstii vystavi® - vystavba bude mit minimalni negativni vliv
na zivotni prosgedi. Hluk musi byt dodrzovan ze zékona a prach begelovan ostdcenymi metodami — kropeni,
uklid, zpevrgné plochy. Pokud dojde k ztigteni komunikaci, zajisti dodavatel (alt. investoraokitécisteni. Fi
stavlE je tteba dbat, aby nedoslo ke kontaminaci podzemniobvecpovych vod. Stavebni mechanizmy musi byt
v dobrém technickém stavu s ohledem na moznostitkamikia ropnych latek.

Produkované mnozstvi a druhy odpad:
MnoZzstvi odpadu je pouze informativni a zalezhnapod#eni a vedeni dodavatele stavby.)

, Cislo Mnozstvi . i .
Popis odpadu odpadu odpadu Zpusob vyuZiti a odstraimi odpadu
Papirové a lepenkové 150101| Q 30 kg Odvoz do recykfdch dvofi nebo sbren odpadu
obaly
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Plastové obaly 150102 O 40 kg Odvoz do recykieh dvoii nebo sbren odpadu
Beton 170101 O 100 kg Odvoz do recykiach dvofi nebo na skladku
odpadu, recyklacealt. druhotné vyuziti do
podkladnich vrstev zpesmych ploch

Cihly 170102| Q - Odvoz do recykiaich dvofi nebo skren odpadu

Smesi nebo oddlené 170107| Q 100 kg Odvoz do recy&tdch dvofi nebo na skladku

frakce betonu, cihel odpadu, recyklace

Drevo 170201| 20 kg Uskladnit na pozemku investorargatické vyuziti
nebo nabidnout k druhotnému vyuZigttm osobam,
alt. odvoz na skladku odpadu, recyklace

Sklo 170202| G 2 kg Shny odpadu, recyklace

Plasty 170203 O 30 kg 8imy odpadu, recyklace

Asfaltové izolace 170302 O 5 kg 8hy odpadu, recyklace

Zelezo a ocel 17040% PO 5 kg 8hy odpadu, recyklace, druhotné vyuziti na stayb

Kabely 1704 11| ¢ 2 kg $bny odpadu, recyklace

Ornice 170504 @ 17500 kg| Skladka ornice stavebnika.

26 500 kg | Zpétné vyuziti p¥i stavbé na terénni Gpravy.
(neni odpadem

Zemina a kameni neobsa-17 0504 | Q 22500 kg| Odvoz na skladku, &dizorki pred odvozem
hujici nebezpé latky
Izolagni materialy 170604 O - $my odpadu, recyklace
Sadrokarton 170802 D - 8imy odpadu, recyklace
Smesny stavebni odpad 170904 |O 100 kg| ¢r@k odpadu, recyklace
Y| 22934 kg

Obalové materialy a zbytky stavebnich matérié@niklé pi vystavi® budou odvazeny na skladku PDO
nebo do center odpad likvidovany v souladu se zakonem o odpadechlddyko zneSkodii ¢i piedani odpai
budou pedlozeny pi kolaudaci. Bhem provadni stavebnich praci nesmi dojit k Gniku ropnycbxackych latek a
ani jinych Skodlivin.

Zasady bezpénosti a ochrany zdravi @i praci: Pred zahajenim jakychkoliv zemnich praci je nutné
vytycit vSechny podzemni inZenyrskéésitottené stavbou a viditednje ozndit v terénu. B provadni vSech
bouracich, stavebnich a montaznich praci musi bgrzdvany pisluSné stavebniipdpisy, normy, vyhlasky,
narizeni vlady a pedpisy souvisejici, zejména zakar809/2006 Sh. o zajiti dalSich podminek BOZP, navazuijici
narizeni vladye¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich pozZzadavcieahbezp&nost a ochranu zdravitippraci na
stavenistich, ridzeni viady¢. 592/2006 Sh. o podminkach akreditace a prévidadkouSek odborné #pobilosti,
zakong. 262/2006 Sh. Zakonik prace fz@ni vladye. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochmiravi
zanmestnand pri praci, vyhlaSkag. 272/2011 Sh., o ochraredravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci a
v nejvySSi mie zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stateaiglalSi pravni fedpisy nap ¢. 362/2005 Sb.¢.
101/2005 Sbh.g. 378/2001 Sb.¢. 11/2002 Sh. Stavba se bude realizowgtngmi stavebnimi technologiemi a
nepredpoklada se pouZziti specialnich postwp mechanism. Rizeni stavby musi provéd autorizovana osoba.
Veskeré prace budou proviy kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danéinnost. O postupu
stavebnich praci budeisledré veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musid@jtstavh k dispozici, ¢etrg
dokumentace ai¥ené stavebnim fadem a doklall tykajicich se provashé stavby. B provadni stavby
v ochrannych pasmech siti musi byt v pindemdodrZzovany stanoviska sprévsiti — vytygeni, vykopy rgni,
piizvani zastupce spravce siti, kontrola ochranytrkémzasypu a kryti apodiifrovadni inzenyrskych siti budou
dodrzeny podminky dané norm@$N 73 6005 proilizeni, soubhy a odstupy siti.

Budou-li, dle 8 14 odst. 1 z4kora 309/2006 Sb., na stavenistigobit zan§stnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel (stavebnik) stguiyinen uéit potrebny p@et koordinatoit bezpe&nosti a ochrany
zdravi (i praci na stavenisti (dale jen "koordinator"),fhf@dnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho Waosti na
koordinaci ve fazi fipravy a ve fazi jeho realizace. U staveh,jgjichZ realizaci se igdpoklada, ze celkova doba
trvani praci &innosti bude delSi nez 30 pracovnichidve kterych budou vykonavany praceianosti, na nichz
bude sosiasr®é pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu de¢d 1 pracovni den, nebo celkovy planovany
objem praci &innosti Ehem realizace dilafpsahne 500 pracovnichidm prepaitu na jednu fyzickou osobu, je
stavebnik povinen dokit oznameni o zahajeni pradiigjuSnému oblastnimu inspektoratu prace a to ndio2
dni pied gedanim stavenidtzhotoviteli. Stejnopis oznameni musi byt #&n na viditelném mistu vstupu na
staveni&t po celou dobu prové&di stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany pra¢anosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozenvizagisti stavebnik stavby, stéjjako ve dvou fipadech viz
vySe, aby ped zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan pé&peénosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti
(plan BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, gl vyhovoval potebdm zajidini bezpéné a zdravi
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neohroZujici prace. V planu je nutné uvéstgma opdeni z hlediskaasové paeby i zpisobu provedeni; musi
byt rovnéz prizpisoben skuttnému stavu a podstatnym &mam lEhem realizace stavby.

Pred zapdetim praci si musi dodavatel zajistit f@titnd opdeni k bezpé&nosti prace a zajistit aby:

- pracovist byla prostoro¥ a konstrukné uspdadéana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro
zantstnance z hlediska bezfesti a ochrany zdravi fip praci odpovidaly bezgeostnim a
hygienickym pozZadavkm na pracovni pro&di (Satny, WC, Unikové cesty, |ékata, uklid apod.).

-k provadni stavebnich praci byla&as a v pdebném rozsahu zaj&ta technicka vybavenost.

- pracovnici n8li kvykonu dané prace pi@bnou zfisobilost a fislusné instrukce k provéadym
¢innostem. Zarstnanci musi bytied ¢innostmi s nebezgaymi latkami a odpady vzdy vysSkoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi praciomi prostedky.

- stavenist bylo predano a byly sptmy pozadavky jeho zabezfmni, uteni skladek odpad

- mezi &astniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formoujeméé vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani psa@hu a zfisobu zabezpeni praci.

- pracovnici dodavatele byli seznameni oisgbu chovani a gipadnym zdrojem nebeziena
pracovistich.

- vedouci pracovnici i k dispozici bezpé&nostni gedpisy a podklady k obsluze vyrobnich pred,
technologické a pracovni postupy apod.

- pfi éinnostech, fi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je z&stnavatel povinen umistit bezp®stni
zna’ky a zng&eni a zavést signdly, které poskytuji informaceonieistrukce tykajici se bezfeosti a
ochrany zdravi ) praci, a seznamit s nimi za&stnance.

- stroje, technicka z&eni, dopravni prostdky a n&adi byly z hlediska bezprosti a ochrany zdravi
pii praci vhodné pro préacifpkteré budou pouzivany.

Pti vlastnim provadni stavebnich praci je nutno ni&dre zajiSEné pracovist (leSeni, zabradli, volné
pristupy, pfichozi profily, technické prostdky atd.). Zamstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit
pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zdsadzp&@@ého chovani na pracovisti. Jestlize se na praitolis
zanestnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, jer2atnavatel povinen pravideina déale bez zbyteého
odkladu vzdy, pokud dojde ke #n¢ podminek prace, &enim zji¥’ovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabespe
aby byly vyloweny nebo alesgioomezeny na nejmensi rozuénhosazitelnou miru.

Dale je nutné mitadré vymezeno staveniStvnitrostaveniStni komunikacgdre zabezp&geny a umisiny
sklady a skladigt vytyceny vesSkeré inzenyrské &itDle vyhlaSky provagt vykopové prace, betoreké, bouraci,
zednické a montazni prace. Dale je nutndid pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a Udrzlnojgt pouzivanych
pfi vystaviE. Rovrez je nutno dodrZet ustanoveni pro prace souvissgistavebnfinnosti.

Postup vystavby:Vystavba se zahaji vydgnim dotenych siti, napojenim staveiSbouracimi pracemi,
sejmutim ornice v zastamé c¢asti, vyngéienim polohy stavby a vyfgnim stavby. Bude nasledovat provedeni
zemnich praci, zakladovych konstrukci, osazeniwygmiiky, osazeni lemujicich konstrukci a nosného sovivrst
zpevreénych ploch. Déle se provedou zemni prace a végetgpravy.

Predpokladana lita a termin vystavby: 2 sice, zahajeni stavby 09/2017, dobemi stavby 10/2017

Kontrolni prohlidky stavby:
- po dokoreni zakladové konstrukce
- kolaudace stavby
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