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ZVEDNUTY OBRUBNIK
LAZBU QHODNIKU

KOMPLETNE VYBAVENA WC BUNKA (NAPR. DAKO BRNO CWC 210B) — 1 KS
POPIS: DODAVKA A MONTAZ KOMPLETNE VYBAVENE BUNKY WC, CELOROCNE VYUZITELNE, SMONTOVANE VE WROBE ZHOTOVITELE. BUNKA OBSAHUJE
DVA ZACHODY, JEDEN JE VYUZITELNY PRO OSOBY NA VOZIKU A TECHNICKOU MISTNOST. NOSNA KONSTRUKCE JE TVORENA ZELEZOBETONOVYM

STENOVYM SKELETEM A OMITKOVOU FASADOU A PLOCHOU STRECHOU S ATIKOU.
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LEGENDA POVRCHU, VYPIS PLOCH :
] zPewNENA PLOCHA — DLAZBA 100 X 200 mm, KLADENI DLE CHODNIKU VE MESTE — CELKOVA PLOCHA = 19,00 m2

ZPEVNENA PLOCHA — DLAZBA 100 X 200 mm, DLAZBA PRO NEVIDOME — CELKOVA PLOCHA = 1,20 m2

— WSOCE PEVNOSTNI DVOUVRSTVA BETONOVA VIBROLISOVANA DLAZBA, ROZMERY 100 x 200 mm, TL. 80 mm, POVRCH
STANDARD, BARVA PRIRODNI SEDA, (NAPR. BEST KLASIKO), ZASYPAT OSTRYM PISKEM, ZAMEST, MIRNE ZHUTNIT
NEBO BETONOVA VIBROLISOVANA DLAZBA, S VYRAZNYMI RELIEFNIMI VYSTUPKY (DLAZBA PRO NEVIDOME), ROZMERY 100
x 200 mm, TL. 80 mm, BARVA CERVENA (NAPR. BEST KLASIKO PRO NEVIDOME)

— KLADECI VRSTVA — STERKODRT FRAKCE 4-8, TL. 40 mm

— VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 16-32-64, TL. 260 mm

~ ZHUTNENY ROSTLY TEREN (MINIMALNI MIRA ZHUTNENI EDEF = 30 MPa)

——— LEMOVANI ZPEVNENE PLOCHY — PARKOVE BETONOVE VIBROLISOVANE OBRUBNIKY (DVOUVRSTVA TECHNOLOGIE VYROBY), ROZMERY 500
x 150 x 50 mm, POVRCH STANDARD, BARVA PRIRODNI SEDA, (NAPR. BEST LIMITA), OSAZOVAT DO BETONOVEHO LOZE S NABEHY
(C16/20 XC2), HORNI HRANA V UROVNI VRCHNI HRANY ZPEVNENE PLOCHY, VE VODICI LINI HORNI HRANA 6,0 cm NAD VRCHNI
HRANOU ZPEVNENE PLOCHY, OBRUBNIKY ZKRACOVAT NEBO DELIT REZANIM
— CELKOVA DELKA = 33,60 m

I VYROVNANI POZEMKU PO PROVEDENI ZPEVNENE PLOCHY A OSAZENI TYPOVE TOALETY — NAVEZT PROSIVANOU ORNICI V
TL. 30-35 cm, HUTNIT VALCOVANIM, POVRCH SROVNAT POMOCI LATE, OSIT TRAVNIM SEMENEM (PARKOVY TRAVNIK),
ZAVALET A ZALEVAT MINIMALNE 15 DNU
— CELKOVA PLOCHA = 46,00 m2
— MNOZSTVi PROKATROVANE ORNICE = 15,00 m3

POZNAMKA:

PLOCHY PRO VEGETACNI UPRAVY BUDOU PRED NAVAZENIM ORNICE SROVNANY, PODLOZI BUDE ROZRUSENO, BUDOU
ODSTRANENY VESKERE STAVEBNI ZBYTKY A MATERIALY. ROZPROSTRENI ORNICE BUDE PROVEDENQ V TLOUSTCE 30-35
cm PROSATOU (PROKATROVANOU) ORNICI, KTERA BYLA SEJMUTA PRI ZEMNICH PRACICH. PLOCHY PRO ZALOZENI
TRAVNIKO BUDOU SROVNANY HRABANIM A LATI. PRO ZALOZENI TRAVNIKU BUDE POUZITA TRAVNI PARKOVA SMES V
MNOZSTVI 0,05 kg/m2. PLOCHY BUDOU POTE PLOSNE ZAVALENY. ZALVKU PROVEST V OBDOBI 15 DNU.

PRI REALIZACI ZEMNICH A DOKONCOVACICH PRACI JE NUTNE DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A
VEGETACNICH PLOCH PRI STAVEBNICH PRACICH.

JE NUTNE RESPEKTOVAT NORMU CSN 83 9031 — ZAKLADANI TRAVNIKU.

POZNAMKA:

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE.
SITE NECHAT WTYCIT PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACENI V MISTE
STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!

PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI
STAVEBNICH PRACICH. NESMI DOJIT K NADMERNEMU POSKOZENI PONECHAVANYCH PLOCH.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: | ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

- — , projektovy ateliér
INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810
NAZEV STAVBY: DATUM: PROSINEC 2016

AUTOMATICKA MESTSKA

STUPEN DOKUMENTACE: DSP+DPS

TOALETA, STRAKONICE

ul. Ellerova

CAST DOKUMENTACE:

D

MERITKO:

1:100

MISTO STAVBY:

PARC. C. 97/1, k.. STRAKONICE (755915)

FORMAT:

2 A4

VKRES (OBSAH):

PUDORYS - zpevnéné plochy + terénni tipravy

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI

CISLO WKRESU:

D.1.1.4

CISLO PARE:



ld318104
Text napsaný psacím strojem
KRPC-10502-1/ČJ-2017-020706 
dne 26.1.2017 
podepsáno elektronicky

ld318104
Podpis




