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AUTOMATICKA MESTSKA TOALETA, STRAKONICE, ELLEROVA
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Udaje stavby

Akce: LAUTOMATICKA M ESTSKA TOALETA, STRAKONICE, ulice Ellerova*
Misto: parcel&. 97/1, k.U. Strakonice (755915)
Charakter stavby: a@lanskéa vybavenost
Druh stavby: novostavba, trvala stavba
Predntt stavby: néstska toaleta, celoéng pristupna
Stupei PD: projekt pro vydani stavebniho povoleni a peali stavby
Investor: Mesto Strakonice, Velké nérsti 2, 386 01 Strakonice('1 00251810
Projektant: Hlavni projektant:
Ing. MiloS Polanka - projektovy ateliér, Piseck& 5886 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 383 325 781 CKAIT 0101057 IPOO

Vykaz vyner:
Pavel Hrba - EPOS, Zizkova 350, HafaXice
2. Ukel objektu

Jednd se o stavbu automatickéstaké toalety pro piby veejnosti. Toaleta bude celam® vyuZitelna a
piistupnd v jakoukoliv denni dobu a bude obsahowdiyekabinu pro Zeny a osoby na invalidnim voziljednu
kabinu pro muze. Jedna se o trvalou stavbu. Vréhstibude kompletnvybavena typova WC hika.

3. Zakladni Udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

ProjektieSi osazeni typové kabinové toalety do plochy mi@dgéni strakonické patitkonkrétré do travnaté
plochy mezi zpewnou parkovaci plochou a komunikaci v ulici Elleravanostu pesieku Otava.

Zasta¥na plocha: réstska toaleta 13,90 M
Vyska stavby: ristské toaleta 2,65m
Obestagny prostor: n¥stskéa toaleta 42,00 n
Zpevrena dlazéna plocha: 20,10 nf
Plocha terénnich Gprav: 46,00 nf
Likvidace splaskovych vod: do jednotné&emé kanalizace Q = 0,005 I/s = 150°Gak
Likvidace degovych vod: do jednotné vejné kanalizace Q = 0,42 I/s = 10,6@/mk

4. Urbanistické a architektonickéresSeni, dispo&ini a provoznifeSeni

Urbanistické a architektonické reSeni:umistni vychazi z pozadavkstavebnika a vzhled z nabidky typovych
toaletnich buék. Objekt bude umish u parkovist v ploSe pro piadani strakonické paut

Dispozitné je objekt rozdlen na zachod pro Zeny a osob na invalidnim vozfia,zachod pro muze a
technickou mistnost. Tato mistnost slouzi pro ramiaja technické sif pro provoz toalet.

5. Upravy okoli objektu

Terénni Upravy - dokumentageSi nejblizsi okoli kolem stavby. Plochy pro zanfagegeténi Upravy budou
pied navazenim ornice srovnany, podlozi bude rozoy3emdou odstramy vesSkeré stavebni zbytky a materialy.
Rozprosteni ornice bude provedeno prosivanou ornici v@t33 cm, plochy budou srovnany hrabanim a pomoci
laté¢ a uvalcovany. Po srovnani bude vyseta travni parisogs (v mnozstvi 0,05 kg/m2) a plochy budou zalévany
minimalns dalSich 15 din

6. Pristup a bezbariérové uzivani stavby

Toaletni kabinu pro Zeny a osoby na invalidnim koz zpeviné plochy ped vstupy do zachddumoziuji

uzivani osob na invalidnim voziku. Objekt toalety ffisazen ke stavajici vainpiistupné zpewmé ploSe

z betonové zamkové dlazby, ktera je usmiatv soubhu s ulici Ellerova, v ploSe pro f&ani pouti. Tato plocha je
pristupna pro §5i stavajicim dlazghym chodnikem z chodniku u ulice Ellerova, kteryiggojen hned za mostem a
vede podélieky Otavy. PRistup k toalet bude probihat po nové zpewé rozdvojené ploSe, kterda plynule bez
vysSkovych rozdil navaze na stavajici dl&bu plochu a také na vstupy do jednotlivych todtdtrkabin. Tyto
nové plochy budou na bocich vybaveny vodici lieiizzySeného obrubniku (horni hrana obrubniku buideSnem
nad horni hranou zpetmé plochy) a na koncich obrubnikovymi al. Navic bude navaznost stavajici zpaén
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plochy a novych ploch, zigdodu bezpé&nosti slabozrakych osobigd vstupem na blize né@nou zpevénou
plochu (nejde o komunikaci ani parko¥iStle g vjezdu neni osazen zakaz vjezdu vozidel), damno varovné
pasy zéervené dlazby pro nevidomé. Typovaika je vybavena uvriti vné vSemi kompenzmimi pomickami
podle bezbariérové vyhlasSky 398/2009 Sbh.

7. Konstrukéni a stavebré technickéreSeni stavby

Stavba bude provéda z BZnych materidl a kEZnymi technologiemi a bude se jednat o provedekindavé
konstrukce, osazeni typové toaletniiky, provedeni zpewmych ploch, terénnich a zahradnich Gprav. Typova
buitka ma ZB montovany skelet tl. 100 mm, ma plochéecstu, bude kompletrzateplena a fasada bude dpaa
VKZS z desek XPS o tl. 60 mm. Objekt bude zaloZarzelezobetonové zakladové desce. Zpegmplochy budou
lemovany betonovymi obrubniky s betonovym lozem.

Zemni prace - v plochach dojde k oéfteni jednotlivych zemnich vrstev a vyteai vykopu pro zaloZeni.
Ornice budeasté&né ponechana na stavenisti, zemina bude odvezeridauks.

Zaklady - zakladova ZB deska bude provedena z betonu 026¢2 XF1, bude vyztuzena betdskou siti a
betondskou vyztuzi, do zakl@adbude vsazena revizni Sachta pro napojeni a usgmRodkladni vrstva pod ZB
deskou bude z vibrovaného kameniva. Obrubniky buzgetonovany do betonového loze &rop z betonu
C16/20 XC2.

Typova toaletni buika — jedna se o typovy vyrobek, na ktery je vydanshf@Seni o shad Detailni popis je
uveden ve vykresou&asti. Vstupni dvie jsou z nerezového plechu a fasada je upraverthami Sedém odstinu.

8. DodrZeni obecnych poZzadawkna vystavbu

Stavba je navrZzena tak, aby igplala ustanoveni vyhlasky. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby a ustanoveni vyhlasky501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuziZeri. Bezbariérové uzivani je
zajistno.
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