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Nové vapenné omitky v rozsahu otlu¢enych omitek, na oc¢isténé zdivo jako adhezni mistek pouzita hydraulicky @ -3,090 £ |
tuhnouci sucha malta na bazi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového pisku odpovidajici malté tfidy -3,290 =)
Pl Okapovy chodnik - nova kamenna dlazba (Zula - tloustka 15mm, pravidelna hrana, spara cca 1cm), nm/}io<m=<
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Pro nové doplnéni jadrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, gisté vapennou omitku, na bazi pisku,
vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych prisad. - zrnitost 0-3mm

Vrchni vrstva - pouzit &isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické
vapno) a hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-0,6mm

Pro finalizaci povrchl pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby. V mistech se zvySenou vihkosti
pouzit podnatérovy hydrofobizaéni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (pouzito do vySky 300mm nad
terén, v misté niky a parapetu oken)

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. bézova (KEIM 9117), soklova ¢ast - vySka 0,5m nad terén - odstin
Sedo-hnéda (KEIM 9285)

Novy natér- pro finalizaci povrchll pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby.

V mistech se zvySenou vlhkosti pouzit podnatérovy hydrofobizaéni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol
(pouzito do vySky 300mm nad terén, v misté niky a parapetu oken).

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. béZzova (KEIM 9117), soklova &ast - vySka 0,5m nad terén - odstin
Sedo-hnéda (KEIM 9285)

Obrousdeni stavajiciho natéru drevénych konstrukci véze, pfipadné vytmeleni prasklin, bezbarva impregnace proti
dfevokaznym houbam a hnilob&, nova kryci silikatova barva na dievo pro venkovni natéry - odstin hnéda (KEIM

9245)
Nové dfevéné Sindele ze smrkového dfeva - Stipané valasského typu, délka 500-600mm, Sifka 100-150mm jejich

impregnace proti dfevokaznym houbam a hnilobé, nové bednéni z prken a nové latovani dle rozmérd SindelG-
v8echny prvky bezbarvé impregnovany proti dfevokaznym hozbam a hmyzu,
Pokladka - jednoduché kryti - pfesah min. 100mm - ostrou hranou proti pfeviadajicimu sméru vétru

Nové lemovani z Cu plechu, {.5. 250mm

Nové svlakové dvere z prken tl. 26mm, sraz prken na peru a drazku, svlaky zapustény na rybinu, zavésy kované -
pasove, nové kovani - vrchni zamek typu "My38ak" s horni klikou- kompletni kovani na dvefe z obou stran v&etné
protiplechu a klicl, tesarska zaruben z tramci 90/70mm zacepovanych do sebe, osazena na vnirni lic stény,
kotvena na chemii, nova kryci silikatova barva na dfevo pro venkovni natéry - odstin hnéda (KEIM 9245)

Nova plechové krytina véZe- médény plech tl. 0,8mm, falcovany - dvojitd drdzka, pokladka na novéi celoplodné
bednéni z prken, bednéni opatfeno bezbarvym natérem proti dfevokaznym houbam a hmyzu, replika stavajici
Spi¢ky véZe z medéného plechu
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povrch, pokladka do betonového lozZe tl. min. 40mm, $térkova podkladni vrstva frakce 16-32 tl. 150mm - hutnéno,
dno vykopu vyspadovano - polozeno drenazni potrubi DN 80, vevedeno na terén pod objektem, pod vrstvu
kameniva poloZena geotextilie, nové souvrstvi chodniku separovano od objektu nopovou félii - vice viz detail

Osazeni siti proti vletu ptdkl a hmyzu do objektu, rozmér 300/450mm, bodové svafovana sit, velikost oka
30/30mm, primer dratu 2 mm, - natér kovarskou ¢erni, uchyceno do kovového ramu z pasoviny 40/5mm- povrch
opatien kovaiskou &erni + kotveni do zdiva na chemii , celkem 3ks (celkovy rozmér bude ovéren dle zvoleného
mista pro osazeni ramu)

Osazeni siti proti vietu ptakd a hmyzu do objektu, rozmér 1000/750mm, bodové svafovana sit, velikost oka
30/30mm, prmeér dratu 2 mm, - natér kovarskou &erni, uchyceno do kovového ramu z pasoviny 40/5mm- povrch
opatien kovarskou ¢erni + kotveni do zdiva na chemii , celkem 4ks (celkovy rozmér bude ovéfen dle zvoleného
mista pro osazeni ramu)

Kamenny Zulovy krajnik, rozmér 100x250mm, pemrlovany povrch, pokladka do betonového loze

Stavajici kamenny stuper nové osazeny, osazeny do nového betonového loze tl. min. 40mm, stérkova podkladni
vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm- hutnéno

Kamenny stupenl, Zulovy, vy3ky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné -
lichobéznik dle stavajiciho stupné (Sitka 450mm, délka cca 1600-1870mm), pemrlovany povrch, ostafené hrany
stupna

Kamenny stupef, Zulovy, vy3ky 180mm, osazeny do betonového loZze tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné -
lichobé&znik dle stavajiciho stupné (Sitka 450mm, délka cca 1870-2150mm), pemrlovany povrch, ostarené hrany
stupriii

Kamenny stupen, Zulovy, vysky 180mm (Sitka 300mm, délka cca 2150-2450mm), do betonového loze tl. min.
40mm, 3térkova podkladni vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany
stupiii

Kamenny stupen, Zulovy, vysky 2560mm (Sitka 2560mm, délka 1000mm), do betonového loze tl. min. 40mm,
stérkova podkladni vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stupni

Vétraci mfizka 100/100mm, ramécek z pasové oceli, ocelova sitka s okem 5/5mm, Zarové zinkovano, finaini
natér v odstinu fasady, ve zdivu osazena PVC prichodka @100mm pro umoznéni odvétrani vihkosti z podlozi

Pozn.

Uvedené obchodni nazvy urduji pouze kvalitativni standard a mohou byt

v v

nahrazeny vyrobky stejné ¢i vy3Si kvality od jiného vyrobce neZ je uvedeno !

- na pozemku: parcelni €islo 1073/1, k.4. ModleSovice
- &. pamatky: 26347/3-4255
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