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A.1.2  Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Stavba je uzivana jako zvonicka.
A.1.3 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
Urbanismus- pifedmétem je oprava objektu zvonic¢ky. Urbanistické feSeni izemi nebude ménéno.
Architektonické reseni-

Zvonicka se nachazi ve sttedu obce ModleSovice ve vyrazném svahu. Je ¢tvercového pidorysu,
ktery se smérem vzhiru mirné zGzuje. Zdivo je kamenné opatfené venkovni vapennou omitkou.
Zvonicka je ukoncena veézi cibulového tvaru. Cela stavba je jednoduchd bez ¢lenéni a okrasnych prvkl
(tims, maleb, ... apod.). Do architektonického feseni stavby a jeho vzhledu nebude zasahovano a
nebude ménéno. Nebude ménén ani zplsob uzivani stavby, pouze dojde k opravé stavajiciho
nevyhovujiciho stavu.

A.1.4 Celkové provozni FeSeni

Provozni feSeni neni projektem ménéno.

A.1.5 Bezbariérové uzivani stavby
Neni projektem feSeno.

A.1.6 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pii vystavbé bude dodrzovano ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 591/2006 Sb. s dirazem na
ochranu zdravi a Zivota pracovnikii provadégjici stavebni prace. Béhem uzivani stavby ani po
skonceni stavebnich tprav nebude nutné pfistoupit ke specialnim opatfenim spojenym s bezpecnym
uzivanim — uzivani vnitinich prostor budovy neni navrzenymi stavebnimi upravami dotCeno. Je
nutné se fidit pokyny a navody k uzivani jednotlivych do stavby zabudovanych vyrobkd a
technologii s dirazem na ochranu pied trazem elektrickym proudem, vybuchem uvniti nebo
v blizkosti stavby ¢i pfi manipulaci s otevienym ohném ¢i s uzivanim tlakovych nadob.

A.1.7 Zakladni charakteristika objektu



Stavebni FeSeni- Objekt je jednoducha ctvercova kamenna zvonicka s vézi cibulového tvaru.

Konstrukéni a materialové eSeni- Obvodové zdivo je kamenné omitnuté z vnéjsi starny vadpennou omitkou.

A.1.8

A.1.9

A.1.10

Jako ste$ni krytina je pouzita dfevéna Sindelova krytina a na véZ je pouzita krytina plechova.

popis navrZeného konstrukcniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény

Nebude zasahovano do nosnych konstrukci, pouze dojde k vyméné ¢i oprave stavajicich konstrukei
nebo povrchu.

navrZené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Stavebni upravy smétfuji ke zlepSeni stavebné technickych vlastnosti stavajicich stavebnich
konstrukci a zaroven odstranéni stavajicich nevyhovujicich konstrukci ¢i povrchti. Navrzené
vyrobky a materidly jsou bézné pro tento typ objekt a jejich stavebnich tprav. Pouzité materialy
jsou odsouhlaseny piislusnym odborem pamatkové péce.

Bourani, demontaz konstrukci

Jedna se zejména o tyto prace:

1. Otluceni stavajicich vnéjsich omitek z cca 30 % (jedna se o nesoudrzné, zvétralé a

zasolené omitky)a oSkrabani natéra (100%)

2. Demontaz stavajici dfevéné a plechové krytiny v rozsahu 100% vcetn€ podkladniho bednéni a

latovani

A.1.11

A.1.12

3. Odstranéni kamenné podlahy pro zpétné pouziti
4. Odstranéni a nahrada napadenych a poskozenych dievénych prvkia véze (pozednice)
5. Demontéz vstupnich dvefi

Piipravné prace
Soucésti stavebnich uprav je oprava jednotlivych konstrukei a povrchi objektu. Tyto prace byly
konzultovany se zastupci stavebnika a NPU.

Jednotlivé konstrukce - navrh oprav

Odvodiiovaci Zebro

Objekt bude po celém obvodu odkopéan do hloubky cca 0,5m pro vytvofeni okapového chodniku. Do skladby
podlozi okapového chodniku bude vlozeno odvodnovaci zebro. Vykopové prace nutné provadét zvlast
opatrn¢, tak aby nedoslo k naruSeni stavajicich geologickych poméri a naruseni tak vlastni statiky stavby.
Pted zapocetim zasypéavani odvodnéni budou pftilehlé stény zvonicky chranény pted vlivem vlhkosti nopovou
folii, dojde také k ulozeni separacni vrstvy z geotextliie v celém rozsahu vykopu, pro zajisténi bezvadného
fungovani odvodnéni po co nejdelsi dobu. Na dno vykopu bude ulozena drenazni perforovana hadice DN 80
mm do lozné vrstvy z drobného kameniva. Vyusténi drendze bude provedeno nad terénem a nasledné
obloZeno kamenem. Vyplii samotného Zebra odvodnéni se provede hrubym drcenym kamenivem. Jako finalni
pochozi vrstva je volena kamenna dlazba kladena do lozné vrstvy z betonu, s vyplnénim spar betonem.

Omitky:
Budou provedeny nové vapenné omitky v rozsahu otlu¢enych omitek, na o¢isténé zdivo jako adhezni mustek
pouzita hydraulicky tuhnouci suchd malta na bazi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového pisku
odpovidajici malté t¥idy P II1.
Pro nové doplnéni jadrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, ¢isté vapennou omitku, na bazi pisku,
vapna (bilé vapno, piirodni vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych piisad. - zrnitost 0-3mm
Vrchni vrstva - pouzit ¢isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna (bilé vapno, ptirodni vysoce hydraulické
vapno) a hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-0,6mm
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Pro finalizaci povrchii pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby. V mistech se zvySenou
vlhkosti pouzit podnatérovy hydrofobiza¢ni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (pouzito do vysky
300mm nad terén, v misté niky a parapetu oken)

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. bézova (KEIM 9117), soklova ¢ast - vyska 0,5m nad terén - odstin
Sedo-hnéda (KEIM 9285)

. Oprava krytiny:
Stavajici dfevénd a plechova krytina bude v rozsahu 100% odstranéna a nahrazena novou.
Dojde k pokladce novych dievénych Sindelit ze smrkového difeva - §tipané valasského typu, délka 500-
600mm, $itka 100-150mm jejich impregnace proti dfevokaznym houbam a hnilobé, nové bednéni z prken a
nové latovani (lat¢ a kontralaté) dle rozmérG Sindelt- vSechny prvky bezbarvé impregnovany proti
dfevokaznym hozbam a hmyzu. Pokladka - jednoduché kryti - pfesah min. 100mm - ostrou hranou proti
prevladajicimu sméru vétru

Jako nova plechova krytina véze - médény plech tl. 0,8mm, falcovany - dvojita drazka, pokladka na nové
celoplosné bednéni z prken, bednéni opatieno bezbarvym natérem proti dievokaznym houbam a hmyzu,
replika stavajici Spicky véze z medéného plechu

. Klempirské konstrukce:

Bude provedeno nové oplechovani — okapové listy v misté stfechy z dfevénych Sindelti — umisténi na bedéni
pro odkap vody ze stiechy. Druhé oplechovai umisténo nad krytinou jako lemovani, aby bylo omezeno zatékani
pod krytinu. Provedeno z Cu plechu r.§. 250mm tl. 0.9 mm na podkladni

FeZn plech tl. 0.6 mm

. Nova miiZ véZe proti vletu ptaki, nové miiZe do stavajicich oken objektu:

Nova kovaisky opracovana miiz do které¢ bude vlozena bodové svafovana sit’, velikost oka 30/30mm, pramér
dratu 2 mm, - natér kovafskou cerni, uchyceno do kovového ramu z pasoviny 40/Smm- povrch opatien
kovarskou ¢erni + kotveni do zdiva na chemii, rozméry jsou uvedeny v projektové dokumentaci, rozmér se
odviji od mista osazeni — pfesny rozmér bude pfeméten na miste.

. Nova svlakové dvere:

Nové svlakové dveie z prken tl. Minimalné 26mm, sraz prken na peru a drazku, svlaky zapustény na rybinu,
zavesy kované - pasové, nové kovani - vrchni zamek typu "Mysak" s horni klikou- kompletni kovani na dvefe z
obou stran vcetné protiplechu a klict, tesaiska zaruben z tramct 90/70mm zacepovanych do sebe, osazena na
vnifni lic stény, kotvena na chemii, nova kryci silikatova barva na dfevo pro venkovni natéry - odstin hnéda —
presny rozmér bude pfeméien na miste.

. Uprava podlahy:

Dojde k odstranéni kamené podlahy v objektu a odkopani spodnich vrstev na uroven pfiblizné okolniho terénu
pro odvétrani podlozi a snizeni vlhkosti objektu. Pfi odkopan terénu je nutné postupovat tak, aby nedoslo k
statické poruse objektu. Uvolnéné kameny zdiva budou zajiStény — vysparovany ¢i zazdény na
vapenocementovou maltu. Nesmi dojit k podkopani zakladti budovy — vykop bude provadén do hloubky max.
300Mm nad zakladovou sparu. V obvodovém zdivu budou provedeny vrty pro osazeni odvetravacicho potrubi
priméru 100mm. Po osazeni potrubi dojde ke zpétnému zasypéani podlahy Stérkem. Jednotlivé frakce a jejich
tloustky jsou uveedny v PD. Nésleduje zpétné pokladka kamenné dlazby, kameny poloZeny do vrstvy kameniva
frakce- 8/16mm tl. 100mm, podkladni nosnd vrstva z kameniva frakce 16/32 t1.100mm, spodni vrstva z
kameniva 63-125 v predpokladané mocnosti 550-1300mm) sparovani ze smési pisku frakce 0/2 a cementu
(pomeér 2:1)

. Oprava zdiva — vnitni strana:

Dojde k doplnéni chybéjicicitho zdiva- lomovy kdmen na VPC zdici maltu (parapet severni okna, lokaln¢
chybéjici kameny).Déle provedeno celoplosné vysparovani zdiva s piehozenim jednotlivych spar vapennou
nastavovanou maltou (michana v téchto pomeérech: 15 dilii plniva - pisek, prosata sut, 3 dily vapenného hydratu,
1 dil portlandského cementu). Takto promisena smes bude obarvena doténovanim - 0.5 kg praskové tonovaci
barvy do vapennych natéri napf. fronton v odstinu stfedné hnédd) se zatfenim (zakletovani) hranou zednické
1zice tak, aby malta byla zatlacena do jednotlivych spar. Pfi aplikaci malty dojde k zatfeni nejen jednotlivych
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spar zdiva, ale i mensich kamend (neni na zavadu).Vysledkem této aplikace povrchové Gpravy by méla byt
Castecné omitnutd zed’ se zatlacenim pojiva do spar s hrubym urovnanim do lice velkych kament

. Okapovy chodnik:

Bude vytvofen okapovy kamenny chodnik kolem objektu a doplnény kamenné stupné do stavajiciho
pristupového schodisté. Na chodnik navrzena nova kamenna dlazba (zula - tloustka 15mm, pravidelna hrana,
spara cca lcm, pemrlovany povrch) ktera bude poloZena do betonového loze tl. min. 40mm. Stérkova podkladni
vrstva frakce 16-32 tl. 150mm - hutnéno, dno vykopu vyspadovano - polozeno drenazni potrubi DN 80,
vevedeno na terén pod objektem, pod vrstvu kameniva polozena geotextilie, nové souvrstvi chodniku
separovano od objektu nopovou folii - vice viz detail

Kamenny stupné budou zulové, vysky 180mm, osazené do betonového loze tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné
- lichobéznik dle stavajiciho stupné (Sitka 450mm, délka dle stavajiciho stupné), stérkova podkladni vrstva z
kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stupit

Popis vSech praci je popsan v priloZené PD piipadé ve vykazu vymér. Navrhované feSeni bylo
odsouhlaseno pracovnikem NPU.

A.1.13 Pozadavky na kontrolu
Postup praci bude provadén v souladu s piisluSnymi technickymi pfedpisy a technologickymi
postupy s respektovani technologickych prestavek— zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
predlozi stavebnikovi asovy plan téchto kontrol.

A.1.14 Bezpecnost prace

Veskeré pracovni postupy pii provadéni stavby musi byt provadény v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy a za jejich zajisténi a dodrzovani ve vSech fazich a po celou dobu
provadéni stavby za n¢ odpovida zhotovitel stavby.

Pri provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré pravni predpisy na useku bezpecnosti prace. Jedna
se zejména o:

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci)

Nafrizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Dale je nutna zvysena pozornost pii pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pii pouziti
mechanizmi ve vyskach vétsich 3 m. Pii stavebnich pracich v pAsmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabeld a v pasmu vzdusného vedeni je nutné respektovat veskera ptislusna ustanoventi,
zejména pokud se jedna o zplisob provadéni zemnich praci a zdkaz pouziti mechanizace, vSeobecné
pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pied poSkozenim.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikil pii soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazateln¢ seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavtit vzajemné dohody.

Stavenisté¢ musi byt oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Oploceni, které zasahuje do vetejnych
komunikaci, musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym svétlem. Na vSech
pracovistich a pfistupovych komunikacich musi byt udrzovan potadek a zajisténo dostatecné
osvétleni.

Pti provadéni stavebnich praci zajisti jednotlivi dodavatelé odborny dohled nad dodrZovanim
bezpecnostnich piedpist, ustanoveni platnych norem a podminek z hlediska BOZ a PO.
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-pracovnici musi mit potiebnou odbornou a zdravotni zpisobilost, musi absolvovat Skoleni BOZ
-pracovnici musi byt vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky

-stavbyvedouci kontroluje stav vSech opatfeni pro BOZ, dodrzovani vSech predpist

-investor je povinen seznamit pied zapocetim stavby dodavatelské organizace se vSemi vedenimi,
které by mohly zptisobit uraz nebo ohrozit bezpecnost.

Mezi zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patii:

vést evidenci pracovnikil od jejich nastupu do prace az po opusténi pracoviste

vybavit vSechny osoby, které vstupuji na pracovisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prosttedky
seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpe¢nosti prace

vyskolit pracovniky z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, poptipadé
prakticky zaucit
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