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Nové vapenné omitky v rozsahu otluéenych omitek, na ocisténé zdivo jako adhezni mustek pouzita hydraulicky
tuhnouci sucha malta na bazi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového pisku odpovidajici malté tfidy P Il1.
Pro nové doplnéni jadrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, &isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna
(bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-3mm

Vrchni vrstva - pouzit €isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické vapno) a
hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-0,6mm

Pro finalizaci povrchl pouzit mineraini sol-silikatovou barvu bez titanové béloby. V mistech se zvySenou vlhkosti
pouzit podnatérovy hydrofobizacni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (pouzito do vySky 300mm nad terén,
v misté niky a parapetu oken)

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. béZova (KEIM 9117), soklova &ast - vySka 0,5m nad terén - odstin
Sedo-hnéda (KEIM 9285)

Novy natér- pro finalizaci povrchl pouzit mineraini sol-silikatovou barvu bez titanové béloby.

V mistech se zvy3enou vlhkosti pouzit podnatérovy hydrofobizaéni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol

(pouzito do vysky 300mm nad terén, v misté niky a parapetu oken).

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. bézova (KEIM 9117), soklova ¢ast - vyska 0,5m nad terén - odstin

Sedo-hnéda (KEIM 9285)

Obrouseni stavajiciho natéru dievénych konstrukci véze, pfipadné vytmeleni prasklin, bezbarva impregnace proti

drevokaznym houbam a hnilobé&, nova kryci silikatova barva na dfevo pro venkovni natéry - odstin hnéda (KEIM 9245)

Nové dfevéné Sindele ze smrkového dfeva - 3tipané valadského typu, délka 500-600mm, Sifka 100-150mm jejich
impregnace proti dfevokaznym houbam a hnilob&, nové bednéni z prken a nové latovani dle rozmérd Sindeld-
v8echny prvky bezbarvé impregnovany proti dfevokaznym hozbam a hmyzu,

Pokladka - jednoduché kryti - pfesah min. 100mm - ostrou hranou proti pfeviadajicimu sméru vétru

Nové lemovani z Cu plechu, F.§. 250mm

Nové svlakové dveie z prken tl. 26mm, sraz prken na peru a draZku, svlaky zapustény na rybinu, zavésy kované -
pasoveé, nové kovani - vrchni zamek typu "My34k" s horni klikou- kompletni kovani na dvefe z obou stran véetné
protiplechu a kli¢h, tesarska zaruberi z tramct 90/70mm zacepovanych do sebe, osazena na vnifni lic stény, kotvena
na chemii, nova krycf silikatova barva na dfevo pro venkovni natéry - odstin hnéda (KEIM

Nova plechova krytina véze- médény plech tl. 0,8mm, falcovany - dvojitd drazka, pokladka na novéi celoplo3né
bednéni z prken, bednéni opatfeno bezbarvym natérem proti dfevokaznym houbam a hmyzu, replika stavajici
8piCky véZe z medéného plechu

Zpétna pokladka kamenné dlazby, kameny polozeny do vrstvy kameniva frakce- 8/16mm tl. 100mm, podkladni nosna
vrstva z kameniva frakce 16/32 t1.100mm, spodni vrstva z kameniva 63-125 v pifedpokladané mocnosti 550-1300mm)
sparovani ze smési pisku frakce 0/2 a cementu (pomér 2:1)

Uprava nezpevnénych ploch kolem objektu, srovnani povrchil + nova vysadba traviny

Okapovy chodnik - nova kamenna dlazba (Zula - tloustka 15mm, pravidelna hrana, spara cca 1cm), pemrlovany
povrch, pokladka do betonového loze tl. min. 40mm, $té€rkova podkladni vrstva frakce 16-32 tl. 150mm - hutnéno, dno
vykopu vyspadovano - poloZzeno drenazni potrubi DN 80, vevedeno na terén pod objektem, pod vrstvu kameniva
poloZena geotextilie, nové souvrstvi chodniku separovano od objektu nopovou félii - vice viz detail

Osazeni siti proti vietu ptakd a hmyzu do objektu, rozmér 300/450mm, bodové svafovana sit, velikost oka 30/30mm,
primeér dratu 2 mm, - natér kovarskou &erni, uchyceno do kovového ramu z pasoviny 40/5mm- povrch opatfen
kovarskou &erni + kotveni do zdiva na chemii , celkem 3ks (celkovy rozmér bude ovéfen dle zvoleného mista pro
osazeni ramu)

Osazeni siti proti vietu ptakd a hmyzu do objektu, rozmér 1000/750mm, bodové svarovana sit, velikost oka 30/30mm,
primeér dratu 2 mm, - natér kovarskou €erni, uchyceno do kovového ramu z pasoviny 40/5mm- povrch opatfen
kovarskou c¢erni + kotveni do zdiva na chemii , celkem 4ks (celkovy rozmér bude ovéren dle zvoleného mista pro
osazeni ramu)

Doplnéni chybégjiciciho zdiva- lomovy kamen na VPC zdici maltu (parapet severni okna, lokalné chybégjicl
kameny).Dale provedeno celoplodné vysparovani zdiva s prehozenim jednotlivych spar vapennou nastavovanou
maltou (michana v téchto pomérech: 15 dila plniva - pisek, prosata sut, 3 dily vapenného hydratu, 1 dil portlandského
cementu). Takto promisena smés bude obarvena doténovanim - 0.5 kg praskové ténovaci barvy do vapennych
natérd napf. fronton v odstinu stfedné hnéda) se zatfenim (zakletovani) hranou zednické IZice tak, aby malta byla
zatladena do jednotlivych spér. Pfi aplikaci malty dojde k zatfeni nejen jednotlivych spéar zdiva, ale i mengich kamen(
(neni na zavadu).Vysledkem této aplikace povrchové Gpravy by méla byt astecné omitnuta zed' se zatlacenim pojiva
do spar s hrubym urovnanim do lice velkych kament

Kamenny Zulovy krajnik, rozmér 100x250mm, pemrlovany povrch, pokladka do betonového loZe
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Stavajici kamenny stupen nové osazeny, osazeny do nového betonového loze tl. min. 40mm, §térkova podkladni
vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm- hutnéno

Kamenny stupenf, Zulovy, vy8ky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné -
lichobé&znik dle stavajiciho stupné (Sifka 450mm, délka cca 1600-1870mm), Stérkova podkladni vrstva z kameniva
frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stuprid

Kamenny stupenfi, Zulovy, vy8ky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné -

lichobé&Znik dle stavajiciho stupné (Sitka 450mm, délka cca 1870-2150mm), §térkova podkladni vrstva z kameniva

frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stupfid

Kamenny stupenf, Zulovy, vySky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné -
lichobé&znik dle stavajiciho stupné (Sitka 300mm, délka cca 2150-2450mm), Stérkovéa podkladni vrstva z kameniva
frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stupnid

Kamenny stupen, Zulovy, vysky 250mm (Sitka 250mm, délka 1000mm), do betonového loZe tl. min. 40mm,

stérkova podkladni vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stupn
Nova hrotnice, rozmér dle stavajici, pfedpokladany rozmér 100/100mm, délka 1400mm

vrw

Vétraci mfizka 100/100mm, ramédéek z pasové oceli, ocelova sitka s okem 5/5mm, Zarové zinkovano, finaini
natér v odstinu fasady, ve zdivu osazena PVC prichodka @100mm pro umoZnéni odvétrani vihkosti z podlozi
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