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Otluéeni stavajici poSkozené, nesoudrzné a zavlhlé omitky az na kamenné zdivo,
ocisténi kamenného zdiva

Celoplosné oskrabani stavajicich fasadnich natérd

Obrouseni veskerych stavajicich ponechanych dfevénych prvkla kaplicky (dfevéné
sloupky, tramy, ... )
Odstranéni stavajicich dievénych Sindell v&etné latovani a bednénfi

Odstranéni stavajicich dvefi véetné dfevéné zarubné
Odstranéni plechové krytiny véZe véetné bednéni
Odstranéni kofenll naletovych drevin

Okopani terénu kolem objektu pro vytvoreni okapového chodniku, Sitka vykopu
600mm, hloubka do 500mm (maximalné 300mm nad z&kladovou sparu!l!), vykopani
terénu pro osazeni novych kamennych stupnid

Odstranéni stavajicich kamennych stupniu pro zpétné pouziti

Jadrovy vrt @110mm v kamenném zdivu, ve zdivu osazena PVC prichodka ©@100mm
pro umoznéni odvétrani vihkosti z podloZi

GENDA:

poskozené prvky a konstrukce, které budou ménény za nové stejnych rozmeért,

¢i demontovany pro zpétné pouZiti - vice viz. jednotlivé popisy konkrétnich
konstrukci/prvk

Pohled severni

4800

POZNAMKY

prostory budou vycistény od nanost ptacéiho trusu a ostatnich nedistot, dfevéné
prvky budou mechanicky o¢istény a zkontrolovan jejich stav

vizualni prohlidkou krovu bylo zji§t&no, Ze krov, ani jeho ¢asti nejsou napadeny
drevokaznymi houbami, plisnémi ani hmyzem, mykologicky prizkum proto nebyl
proveden - konstrukce krovu budou ponechany, béhem prohlidky krovu nebylo
mozno posoudit stav zazdéné pozednice

narusené prvky, nebo &asti, budou lokalné vyménény protézovanim nebo vyménény
za shodny profil - po3kozené prvky, nebo jejich &asti, jsou barevné oznadeny

dojde-li k vyméné jednotlivych prvkd krovu, budou tyto prvky spojovany tradicnimi
tesarskymi spoji bez pouziti sou¢asnych spojovacich prostfedka (hfebika, vrutd, ...apod.)
(zplsob spojovani prvkil uveden v detailech)

veskeré difevéné prvky krovu budou zbaveny zbytkd kdry, poté budou o&istény
a opatifeny bezbarvym natérem proti dfevokaznym houbam, plisni a hmyzu

Pohled zapadni
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kFiz na kamenném soklu,
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Pohled vychodni
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- na pozemku: parcelni €islo 1073/1, k.4. ModleSovice
- &. pamatky: 26347/3-4255

POHLEDY - stavajici stav

ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: 2ifi P TN

DPOVI . \ i¥i Urbanek .7 %
Jifi Urbanek Ing. arch. Michal Rostecky proftioa Srrost synové

. . ve \
meOw . —A_N>.”._ , _._BNMa 70, Pfedni Ptékovice, 386 01 Strakonice
ModleSovice JihoCesky tel: 602 427 317 DIC: CZ6006130031
INVESTOR: IC: 73552 771
Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, IC: 002 51 810 DATUM: 05/2017
PROJEKT: STUPEN: DPS, DSP
C.ZAKAZKY: |001/2017
OPRAVA ZVONICKY V OBCl MODLESOVICE MERITKO: 1-50
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