OBSAH:

- DETAIL STAVAUJICICH DVERI

- DETAIL NOVYCH DVERI

- DETAIL OKAPOVEHO CHODNIKY

ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: ™ p TN
Jifi Urbanek Ing. arch. Michal Rostecky gj:kﬁi qﬁraﬁg oevé ‘ﬁ&
OBEC‘, . KRA“,J : , :iera‘:l}::triv:: Predn( Ptakovice, 386 01 Strakonice
ModleSovice JihoZesky tel: 602427 317 DIC: CZ6006130031
INVESTOR: IC: 73552 771
Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, IC: 002 51 810 [pATUM: 05/2017
PROJEKT: STUPEN: DPS, DSP
C. ZAKAZKY: |001/2017
OPRAVA ZVONICKY V OBCI MODLESOVICE MERITKO:

- na pozemku: parcelni &islo 1073/1, k.. ModleSovice
- €. pamatky: 26347/3-4255

DETAILY

D.1

10




Urovnana ornice,

mitka ukondena za pomoci laté
Kamenny Zulovy krajnik, rozmér — 1
oseta travnim osivem | 100x250mm, pemrlovany povrch,
pokladka do betonového loze D

DETAIL OKAPOVEHO CHODNIKU

Okapovy chodnik - nova kamenna dlazba
(Zula - tloustka 15mm, pravidelnd hrana,

spdra cca 1cm), pemrlovany povrch,
poklddka do betonového loze tl. min. /
4omm, Stérkova podkladni vrstva frakce 7/ Q ——

16-32 tl. 150mm - hutnéno stavajici kamenna zed
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Drendazni roura PVYC DN 80 mm,
vedena ve spadu a vyvedena na

Nopova félie z HDPE, vyska nopu —
8 mm, nopy ke zdivu

© Geotextilie 300g/m?
terén pod objektem

Nové vapenné omitky v rozsahu otludenych omitek, na ocidté&né zdivo jako adhezni mistek pouZita
hydraulicky tuhnouci sucha malta na bazi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového pisku
odpovidajici malté tridy P Iil.

Pro nové doplnéni jadrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, ¢isté vapennou omitku, na bazi pisku,
vépna (bilé vapno, piirodni vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-3mm

Vrchni vrstva - pouZit ¢isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické
vépno) a hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-0,6mm

Pro finalizaci povrchli pouZit minerdini sol-silikdtovou barvu bez titanové béloby. V mistech se zvy$enou
vlhkosti pouZit podnatérovy hydrofobiza¢ni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (pouZito do vysky
300mm nad terén, v mist& niky a parapetu oken)

PouZity barevny odstin: fasdda - odstin sv. béZova (KEIM 9117), soklova ¢3st - vy3ka 0,5m nad terén - odstin
$edo-hnéda (KEIM 9285)



POHLED VENKOWNI
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(1) DVERNI KLIKA TYPU "MYSAK"
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(2) DLOUHY ROVNY ZAVES 1: 10

o

230

4

ﬂ

o0

STRUCNY POPIS VYROBKU:

Nové, jednokridlové, svlakové, prkenné
dvere

Materidl: smrkova prkna riznych &ffek
spojovana na pero a drazku, svlaky zapustény
na rybinu

Natér: nova kryci silikatova barva na dfevo
pro venkovni natéry - odstin hnéda (KEIM
9245) , kované {asti -natér cernou matovou
barvou - kovarska cerri

Kovani: dlouhy rovny zavés, dverni
klika typu "my3ak"

Pozndmka:

e Pfed objednanim (vyrobou) je nutnd
konzultace vyrobce s projektantem

e Vedkeré rozméry prvkd je nutno pred
objednanim (vyrobou) pfeméfit na stavbé

e Ve fazi rozpracovanosti bude profilace a
femesIné zpracovdni konzultovano a
odsouhlaseno pracovniky pamatkové péce



POHLED VENKOVNI
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Legenda:
dvere z fosen 3§Trky 330mm,
dvernt klika typu “mysak”,

W

kovany rovny zaves
sviak v. 60mm, tl.
dFevénd zaruberi 100/120mm, kotvend do kamenného zdiva
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Stitek rozméru 50/140mm

STAVAJICICH DVERI

M 1:10

0OZNACENI NA
VYKRESE

STRUCNY POPIS VYROBKU:

Stavajici jednokridlové, svlakové,
prkenné dvere

Material: kridlo: 2-smrkova prkna riiznych 3ifek
cca 330mm, spojovana na tupo, svlaky
nezapustény - poskozeny vihkosti, zanedbana
udrzba, v oblasti kliky otvory ve drevé (patrné
od pFedchozich kovén)

Natér: kované {asti -natér ¢ernou matovou
barvou, dievéné kifidlo - natér hnédou
barvou

Kovani: dlouhy rovny zavés, dverni
klika typu mysak - klika poSkozena,
Stitek bez natéru - koroze




