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LEGENDA:

Otluéeni stavajici poSkozené, nesoudrzné a zavlhlé omitky aZ na kamenné zdivo,
odisténi kamenného zdiva

Celoplosné oskrabani stavajicich fasadnich natért

Obrouseni veskerych stavajicich ponechanych dfevénych prvkl kaplicky (dfevéné
sloupky, tramy, ... )
Odstranéni stavajicich dfevénych Sindel(l véetné latovani a bednéni

Odstranéni stavajicich dvefi véetné difevéné zarubné

@ Odstranéni suti a odstranéni kamenné dlazby pro zpétné pouziti. odkopani podkladu pod

dlazbou pro vytvofeni odvétrani, hloubka vykopu dle okolniho terénu budovy (maximalné vSak

300mm nad zakl. sparu)

@ Odstranéni kofenu naletovych dfevin

@ Okopani terénu kolem objektu pro vytvoreni okapového chodniku, Sitka vykopu 600mm, hloubka
do 500mm (maximalné 300mm nad zakladovou sparulll), vykopani terénu pro osazeni novych
kamennych stupiitl

@ Mechanické odstranéni nesoudrzné malty a &asti zdiva, vyfoukani spar stlatenym vzduchem,

@ pfipadné uvolnéné kamenné zdivo bude zpetné pouzito na vyspravky

Odstranéni stavajicich kamennych stupiill pro zpétné pouziti

Jadrovy vrt @110mm v kamenném zdivu, ve zdivu osazena PVC prichodka @100mm pro
umoznéni odvétrani vihkosti z podloZi

LEGENDA:
poSkozené prvky a konstrukce, které budou ménény za nové stejnych rozmérd, &i
demontovany pro zpétné pouZiti - vice viz. jednotlivé popisy konkrétnich
konstrukci/prvki

POZNAMKY

e prostory budou vycistény od nanost ptaciho trusu a ostatnich necistot, drevéné
prvky budou mechanicky oc&istény a zkontrolovan jejich stav

e vizualni prohlidkou krovu bylo zji§t&no, Ze krov, ani jeho ¢asti nejsou napadeny
drevokaznymi houbami, plisnémi ani hmyzem, mykologicky prizkum proto nebyl
proveden - konstrukce krovu budou ponechany, b&hem prohlidky krovu nebylo
mozno posoudit stav zazdéné pozednice

e naru$ené prvky, nebo ¢asti, budou lokalné vyménény protézovanim nebo vyménény
za shodny profil - po§kozené prvky, nebo jejich &asti, jsou barevné oznaéeny

e dojde-li k vyméné jednotlivych prvkua krovu, budou tyto prvky spojovany tradicnimi
tesarskymi spoji bez pouziti souasnych spojovacich prostfedku (hfebikd, vrutd, ...apod.) Zz—
(zpusob spojovani prvkd uveden v detailech)

e veskeré drevéné prvky krovu budou zbaveny zbytk( kiry, poté budou ocistény
a opatfeny bezbarvym natérem proti dfevokaznym houbam, plisni a hmyzu
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