ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: ™ p TN
Jifi Urbanek Ing. arch. Michal Rostecky gj:kﬁi qﬁraﬁg oevé ‘ﬁ&
OBEC‘, . KRA“,J : , :iera‘:l}::triv:: Predn( Ptakovice, 386 01 Strakonice
ModleSovice JihoZesky tel: 602427 317 DIC: CZ6006130031
INVESTOR: IC: 73552 771
Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, IC: 002 51 810 [pATUM: 05/2017
PROJEKT: STUPEN: DPS, DSP
C. ZAKAZKY: |001/2017
OPRAVA ZVONICKY V OBCI MODLESOVICE MERITKO: N

- na pozemku: parcelni &islo 1073/1, k.. ModleSovice
- €. pamatky: 26347/3-4255

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B




B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

Charakteristika pozemku
Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti obce. Pozemek v misté zvonicky je vyrazné svazity .
Pozemek 1073/2 v k.a. ModleSovice je ve vlastnictvi stavebnika Mésto Strakonice, Velké
namesti €.p. 2, 386 21 Strakonice. Zvonicka nema vlastni parcelni ¢islo, nachazi se na pozemku,
kery je veden v katastru nemovitosti jako komunikace

@UZK NahliZzeni do katastru nemovitosti

Parcela Stavba Jednotka Pravo stavby Rizeni Mapa (L7 Kat. Gzemi

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 107312 I
Obec: Strakonice [550787]12

Katastralni (izemi: ModleSovice [697761]

Cislo Lv: 1

Vyméra [m2]: 6495

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Zplisob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely ‘

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakenice |, 38601 Strakonice
Zphsob ochrany nemovitosti

Nazev

nemovita kulturni paméatka

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Typ

Vécné bfemeno zffizovani a provozovani vedeni
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

[# Rizeni, v ramdi kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Ofad pro Jihogesky kraj. Katastralni pracovisté Strakonice

Vycet a zavéry provedenych pruzkumiu a rozboru (geologicky pruzkum, ...)
Stavebné technicky priizkum stavajicich konstrukci: neprovadén
Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku: neprovadéno
Geologicky prizkum: neprovadén
Staticky a mykologicky prizkum stavajicich konstrukci: neprovadén
Restauratorsky zamér: neprovadén
Napojeni na dopravni infrastrukturu: stavajici, stavebnimi Gipravami nedojde ke zménam
Napojeni na technickou infrastrukturu: stavajici, stavebnimi tipravami nedojde ke zménam
Hygienické limity hluku: neprovadény

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Neni pozadovano, jedna se o stavajici objekt zvonicky



Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. Poddolovana oblast se v této lokalité nevyskytuje.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry uzemi
Navrzenou opravou nedojde k rozhodujicimu vlivu na Zivotni prostfedi. Objekt neni napojen na
vetfejny rozvod vody, tepla, ani na rozvod elektrické energie. Destové vody nejsou svedeny,
objekt nema okapovy systém- destové vody jsou vsakovany kolem objektu. Béhem vystavby a
jeho nasledného uzivani nedojde ohrozeni zivotniho prostiedi. Se vzniklymi odpady bude
nakladano presné podle platné legislativy, zejména pak podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v jeho platném znéni. Dle tohoto zakona ma puvodce odpadu povinnost zaradit
vzniklé odpady dle Katalogu odpadii (vyhl. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak ptivodce
povinen tyto odpady shromazd’ovat utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a predat je
k jejich dalsimu vyuziti nebo k likvidaci dal§im osobam majicim opravnéni k prislusnému

nakladani s odpady.
Odpady vzniklé pti vystavbe ( dle Katalogu odpadti ) :
- 150102 plastové obaly kategorie ,,0"
- 150104 kovové obaly kategorie ,,O"
- 170102 cihly kategorie ,,O%
- 170103 tasky a keramické vyrobky kategorie ,,0"
- 170107 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkid uvedenych v 170106 kategorie ,,O%
- 170201 dfevo kategorie ,,O%
- 170203 plasty kategorie ,,0"
- 170405 Zelezo a ocel kategorie ,,O%
- 170111 kabely neuvedené pod 170410 kategorie ,,0“
- 170504 zemina a kameni neuvedené po Cislem 170503 kategorie ,,0°

- 170604 izola¢ni materialy neuvedené pod 170601 a 170604 kategorie ,,0"

technologie vystavby a pouzivani stavebnich materialti budou v co nejvétsi mife minimalizovat vznik
téchto odpadti. Vzniklé odpady budou shromazd’ovany tiidéné podle kategorii a dale budou likvidovany
dle platnych predpisii v misté obvyklym. Zadné nebezpetné odpady pii vystavbé nevzniknou

- 200301 smeésny komunalni odpad kategorie ,,O"

Pozadavky na asanace, demolice, kiaceni dievin
Béhem provadéni stavebnich uprav dojde k opravam, vymeéné povrchii objektu a jejich konstrukei,
dojde k ¢aste¢nému odizolovani spodni stavby- odkopani terénu kolem budovy pro vytvoreni
okapového chodniku. V blizkosti stavby se nenachazeji vzrostlé dieviny.

Pozadavky na maximalni zibory zemédélského piadniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni
funkce lesa
Stavba je stavajici a nenachazi se v blizkosti lesa. Pozemek na kterém je stavba umisténa neni
uveden v ZPF. Docasny zabor pozemku uréeného jako ostatni komunikace bude proveden pouze v
minimalni mife pro zhotoveni leseni - tj 1500 mm po obvodu fesené stavby. Stavba leseni nebude
zasahovat do komunikace a nebude omezovat provoz.

Uzemné technické podminky
Do feseni dopravni a technické infrastruktury neni projektem stavebnich Uprav zasahovano.

Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde k Zzadnym ¢asovym ani vécnym vazbam na sousedni a
podmifiujici stavby.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Stavba je uzivana jako zvonicka. Stavba neni ¢lenéna na funk¢ni jednotky.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanismus- pfedmétem je oprava objektu zvonic¢ky. Urbanistické feSeni izemi nebude ménéno.



Architektonické FeSeni- Ve svahu ve stfedu obce je umisténa ¢tvercova stavba zvoni¢ky s cibulovou vézi.

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

Kamenna stavba se smérem vzhliru mirn€ zazuje. Zdivo je jednoduché bez fims a zdobeni,
pouze ve vychodni strané je vytvorena nika. Véz je dievéna cibulového tvaru. Jako krytina jsou
pouzity dievéné Sindele a plech. Do architektonického reseni nebude zasahovano a zlistane
zachovano. Nebude ménén zplisob uzivani stavby, pouze dojde k oprave stavajiciho
nevyhovujiciho stavu. Oproti pivodnimu dochovanému stavu jsou navrzeny nové miiz¢ proti
vletu holubil do véze - viz. PD. NavrZzené zmény vcetné barevného feseni byly odsouhlaseny
pracovnikem NPU.

Celkové provozni eSeni
Provozni feseni neni projektem ménéno.

Bezbariérové uzivani stavby
Neni projektem feseno

Bezpecnost pFi uzivani stavby

Pii vystavbé bude dodrzovano ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU &. 591/2006 Sb. s dirrazem na
ochranu zdravi a zivota pracovnikl provadéjici stavebni prace.

Zakladni charakteristika objektu

Stavebni FeSeni- Objekt je jednoducha ¢tvercova zvonicka z kamenného zdiva s dievénou vézi

cibulového tvaru. Objekt je jednoduchy bez zdobeni, okrasnych fims a podobné.

Konstrukéni a materialové reSeni-

Obvodové zdivo je kamenné omitnuté vapenou omitkou. Vnitini omitka neni pouzita. Jako sties$ni
krytina jsou pouzity dievéné Sindele, véz cibulového tvaru je opatiena plechovou krytinou.
Podlaha uvnitf objektu je kamenna.

Mechanicka odolnost a stabilita

B.2.7

B.2.8

B.2.9

Pred zahajenim projektovych praci byl na misté proveden vizualni staticky prizkum (mykologicky
prizkum nebyl nutny) stavajicich viditelnych stavebnich konstrukei. Jedna se o zdény objekt
drobného charakteru. Zalozeni objektu je provedeno na kamennych zakladovych pasech. Byla
provedena prohlidka viditelné zakladové casti, ktera nevykazuje zadné statické poruchy. Prohlidka
objektu byla ukoncena s jednoznacnym zaveérem, Ze nosné konstrukce objektu nevykazuji zadné
zavazné statické poruchy. Lze konstatovat, ze planované stavebni Upravy je mozné provést bez
dalSich podminujicich praci. Stavebni materialy navrzené pro stavebni prace jsou tradi¢ni materialy
pouzivané pro tyto druhy staveb a jejich mechanicka odolnost a stabilita vychazi z doporuceni
vyrobcli jednotlivych stavebnich materiali. Navrzena stavebné konstrukéni feSeni zarucuji
mechanickou odolnost a stabilitu v souladu s ptislusnymi technickymi pfedpisy a normami.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou predmétem této projektové dokumentace. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni se v
predmétné stavbé nevyskytuji.

Pozarné bezpecnostni reSeni

Zamér nevyzaduje vypracovani pozarné bezpecnostniho feSeni stavby. Stavba nema vliv na pozarni
bezpecnost dotcené lokality, nezasahuje do stavajicich pozarnich unikovych cest ani do zasahovych
a prijezdovych komunikaci k objektim.

Zasady hospodaieni s energiemi
Stavebni tpravy nevedou ke snizeni potieby energii, tepelny audit neni soucasti PD.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Navrzené feseni vyhovuje platnym normam pro hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.



B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi- stavajici, neni projektem feSeno
Ochrana pied bludnymi proudy- stavajici, neni projektem feseno

Ochrana pied technickou seizmicitou- stavajici, neni projektem feSeno
Ochrana pied hlukem- stavajici, neni projektem feSeno

Protipovodiiova opatreni- stavajici, neni projektem feseno

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt neni pripojen na rozvody technické infrastruktury.

B.4 Dopravni reSeni
Stavajici beze zmény
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich
uprav

Soucasti stavebnich Gprav budovy jsou terénni Upravy- odkopani terénu kolem objektu kvuli vytvoreni
okapového chodniku. Vykop bude provadén rucné, ptipadné drobnou technikou z diivodu minimalizace
vykopovych praci. Stavajici niveleta terénu kolem objektu nebude upravena. Projekt nefesi upravu
stavajici vegetace — v okoli objektu se nenachazi vzrostla zelen.

B.6 Popis vlivii stavby na zZivotni prostredi a jeho
ochrana

B.6.1 Vliv stavby na ZP
- Objekt, kterého se tykaji stavebni Gpravy, nezasahuje do chranénych Gizemi z hlediska ochrany
ptirody podle zakona 218/2004 Sb., dale podle zakona o vodach ¢. 254/2001 Sb. a z hlediska
ochrany ovzdusi podle zakona ¢. 86/2002 Sb. Béhem stavby ani pozdé&ji pfi jejim provozu nedojde
k negativnimu ovlivnéni okolnich pozemkd.

B.6.2 Vliv stavby na pFirodu a krajinu (ochrana d¥evin, pamatnych stromu, ...)
V blizkosti stavby se nenachazi krajinné prvky ¢i zivocichové, kteii vyzaduji ochranu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni feSena charakter objektu to nevyzaduje.

B.8 Zasady organizace vystavby

Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro zafizeni stavenis$té a skladku stavebnich materialti je uvazovano s pozemkem 1073/2 v k.G.
Modlesovice, ktery je ve vlastnictvi majitele - Mésto Strakonice, Velké namésti ¢.p. 2, 386 02
Strakonice. Material bude na stavenisté dopravovan postupné dle casové potieby stavby se snahou o
minimalizaci skladovych prostor. Do mista stavby nezasahuji Zadna stavajici ochranna pasma.
V té€sné blizkosti uvazované stavby se nenachazeji podzemni inzenyrské sité. Po dokonceni praci,
bude pfilehly pozemek upraven do ptivodniho stavu



Odvodnéni stavenisté

Neni feseno. Plocha kde se bude stavenisté nachazet je jiz odvodnéna pomoci vsakovani do
terénu.

Napojeni staveni§té na dopravni infrastrukturu
Stavba, ktera je pfedmétem stavebnich Gprav je jiz napojena na dopravni infrastrukturu,
stavenisté tudiz bude vyuzivat stavajici napojeni

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
prace budou provadény v ¢asovém rozmezi 6:00 — 18:00 hod. Stavenisté bude priibézné uklizeno
z divodu minimalizace znecisténi okoli.

Ochrana okoli stavenisté
Béhem uzivani stavby nebude nutné ptistoupit ke specialnim opatfenim spojenym s bezpeénym
uzivanim. Je nutné se fidit pokyny a navody k uzivani jednotlivych do stavby zabudovanych
vyrobku a technologii s diirazem na ochranu pred urazem elektrickym proudem ¢i pti manipulaci
s otevienym ohném ¢i s eventuelnim uzivanim tlakovych nadob.

Maximalni zabory stavenisté
Pro zafizeni stavenisté a skladku stavebnich materialti je uvazovano s pozemkem 1073/2 v k.q.
Modlesovice, ktery je ve vlastnictvi majitele - Mésto Strakonice, Velké namésti ¢.p. 2, 386 02
Strakonice. Material bude na stavenisté¢ dopravovan postupné dle ¢asové potieby stavby se snahou o
minimalizaci skladovych prostor.

Mnozstvi odpadi
Predpokladané mnozstvi odpadii Ize zjistit z ptilozeného polozkového vykazu vymér

Bilance zemnich praci
Predpokladany rozsah zemnich praci lze zjistit z ptilozeného polozkového vykazu vymér

Ochrana ZP pii vystavbé
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde k vlivu na zivotni prostfedi. Béhem vystavby a jeho
nasledného uzivani nedojde ohrozeni zivotniho prostiedi. Se vzniklymi odpady bude nakladano
presné podle platné legislativy, zejména pak podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho
platném znéni. Dle tohoto zakona ma pivodce odpadu povinnost zafadit vzniklé odpady dle
Katalogu odpadti (vyhl. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak ptivodce povinen tyto odpady
shromazd’ovat utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii a ptedat je k jejich dalsimu vyuziti
nebo k likvidaci dal$im osobam majicim opravnéni k prislusnému nakladani s odpady.

Zasady BOZP
viz plan BOZP

Upravy pro bezbariérové pouzivani objektu
neni feSeno, objekt neni bezbariérové pristupny

Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
neni feSeno

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, ...)
Stavebni Gipravy budou provadény v obdobi vhodném pro stavebni prace. Piesny postup praci bude
odsouhlasen zastupcem stavebnika, poptripadé povérenou osobou.



