stavajici chodnik ze zamkové

dlaZby - ponechan bez lprav
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Pozn.

Uvedené obchodni nazvy uréuji pouze kvalitativni standard a mohou byt

nahrazeny vyrobky stejné ¢&i vyssi kvality od jiného vyrobce nez je uvedeno !

- zpétna pokladka
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Nové vapenné omitky v rozsahu otluéenych omitek, na o€isténé zdivo jako adhezni mustek pouzita hydraulicky tuhnouci sucha malta na
bazi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového pisku odpovidajici malté tfidy P III.

Pro nové doplnéni jadrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, &isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni
vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych pfisad. - zrnitost 0-3mm

Vrchni vrstva - pouZit €isté vapennou omitku, na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych pfisad.
- zrnitost 0-0,6mm

Pro finalizaci povrchl pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby. V mistech se zvy3enou vihkosti pouzit podnatérovy
hydrofobizaéni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (pouZito do vySky 300mm nad terén, v misté niky a parapetu oken)

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. béZova (KEIM 9117), soklova Cast - vySka 0,5m nad terén - odstin Sedo-hnéda (KEIM 9285)
Novy natér- pro finalizaci povrchll pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby.

V mistech se zvy8enou vihkosti pouZit podnatérovy hydrofobizadni natér na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (pouZito do vy$ky 300mm
nad terén, v mist& niky a parapetu oken).

Pouzity barevny odstin: fasada - odstin sv. béZzova (KEIM 9117), soklova &ast - vy3ka 0,5m nad terén - odstin Sedo-hnéda (KEIM 9285)
Nové svlakové dveie z prken tl. 26mm, sraz prken na peru a drazku, svlaky zapustény na rybinu, zavésy kované - pasové, nové kovani -
vrchni zamek typu "My3ak" s horni klikou- kompletni kovani na dvefe z obou stran véetné protiplechu a kli¢d, tesafska zaruben z tramcu
90/70mm zadepovanych do sebe, osazena na vniini lic st&ny, kotvena na chemii, nové kryci silikatova barva na dfevo pro venkovni
natéry - odstin hnéda (KEIM

Zpétna pokladka kamenné dlaZzby, kameny poloZeny do vrstvy kameniva frakce- 8/16mm tl. 100mm, podkladni nosnéa vrstva z kameniva
frakce 16/32 t1.100mm, spodni vrstva z kameniva 63-125 v pfedpokladané mocnosti 550-1300mm) sparovani ze smési pisku frakce 0/2 a
cementu (pomér 2:1)

Okapovy chodnik - nova kamenna dlaZzba (Zula - tloustka 15mm, pravidelna hrana, spara cca 1cm), pemrlovany povrch, pokladka do
betonového loze tl. min. 40mm, Stérkova podkladni vrstva frakce 16-32 tl. 150mm - hutnéno, dno vykopu vyspadovano - polozeno
drenazni potrubi DN 80, vevedeno na terén pod objektem, pod vrstvu kameniva poloZena geotextilie, nové souvrstvi chodniku
separovano od objektu nopovou félii - vice viz detail

Uprava nezpevnénych ploch kolem objektu, srovnani povrchii + nova vysadba traviny

Doplnéni chybéjiciciho zdiva- lomovy kamen na VPC zdici maltu (parapet severni okna, lokalné chybéjici kameny).Dale provedeno
celoplo$né vysparovani zdiva s prehozenim jednotlivych spar vapennou nastavovanou maltou (michana v téchto pomérech: 15 dila plniva
- pisek, prosata sut, 3 dily vapenného hydratu, 1 dil portlandského cementu). Takto promisena smés bude obarvena doténovanim - 0.5 kg
praskové ténovaci barvy do vapennych natértl napf. fronton v odstinu stfedné hnéda) se zatfenim (zakletovani) hranou zednické IZice tak,
aby malta byla zatlaéena do jednotlivych spar. PFi aplikaci malty dojde k zatfeni nejen jednotlivych spar zdiva, ale i mensich kamen( (neni
na zavadu).Vysledkem této aplikace povrchové Gpravy by méla byt asteéné omitnuta zed se zatlaéenim pojiva do spar s hrubym
urovnanim do lice velkych kamen(

Kamenny Zulovy krajnik, rozmér 100x250mm, pemrlovany povrch, pokladka do betonového loze

Stavajici kamenny stupefi nové osazeny, osazeny do nového betonového loze tl. min. 40mm, Stérkova podkladni vrstva z kameniva
frakce 16-32mm tl. 150mm- hutnéno

Kamenny stupefi, Zulovy, vy3ky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné - lichob&znik dle stavajiciho
stupné (Sitka 450mm, délka cca 1600-1870mm), Sté€rkova podkladni vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch,
ostarené hrany stupnd

Kamenny stupefi, Zulovy, vy3ky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné - lichob&znik dle stavajiciho
stupné (Sitka 450mm, délka cca 1870-2150mm), Stérkova podkladni vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch,
ostarené hrany stupnid

Kamenny stupen, Zulovy, vySky 180mm, osazeny do betonového loZe tl. min. 40mm, atypicky tvar stupné - lichob&znik dle stavajiciho
stupné (Sitka 300mm, délka cca 2150-2450mm), Stérkova podkladni vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch,

ostarené hrany stupnd
Kamenny stuperi, Zulovy, vySky 250mm (8iftka 250mm, délka 1000mm), do betonového loZe tl. min. 40mm, Stérkova podkladni vrstva z
kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovany povrch, ostafené hrany stupfiti
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