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ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

OBEC: KRAJ:

IČ:

DATUM:

STUPEŇ:

735 52 771

stav. řízení

Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

tel: 602 427 317         DIČ: CZ6006130031

projektová činnost 

ve výstavbě

11/2018

Jiří Urbánek

Jihočeský

Michal Urbánek

INVESTOR:

PROJEKT:

Strakonice

Město Strakonice, Velké náměstí č.p 2, 386 21 Strakonice

STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLIČKY SV. NORBERTA

(na pozemku parc. č. st. 80 v k.ú. Střela)

PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV
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MĚŘÍTKO:
1: 25

LEGENDA

Otlučení stávajících druhotných vnitřních a vnějších cementových omítek ve 100%

rozsahu, očištění stávajícího zdiva s vyškrábáním ložných a styčných spár

Odbourání stávajících konstrukčních vrstev podlahy a odtěžení rostlého terénu na niveletu skladby nové podlahy.

Předpokládaná stávající skladby podlahy  - cihelná dlažba kladená na plocha tl. 65 mm, kladecí vrstva z

maltového lože tl. 50 mm, drenážní vrstva z drceného kameniva tl. 400, rostlý terén

Odkopání zeminy kolem objektu na úroveň základové spáry, položení nopové fólie na stěnu

objektu, výkop opatřen geotextilií a vysypán štěrkem (frakce 16-32), nový okapový chodník

bude složený z kamenných kvádrů či kostek

LEGENDA

BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

±0,000

-0,080

Před zahájením výkopových prací nutno provést kopané sondy pro zjištění hloubky založení objektu

Poznámka:


