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STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLIČKY SV. NORBERTA

(na pozemku parc. č. st. 80 v k.ú. Střela)

DETAILY, VÝPIS PRVKŮ
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Nopová fólie nopy

umístěny ke zdivu

(výška nopu 10 mm)

Nopová fólie nopy

umístěny ke zdivu

(výška nopu 10 mm)

Geotextílie 300g/m²

Drenážní potrubí DN 80

Okapový chodník dlážděný

z lomového kamene

kladeného na sucho

Lože z kameniva frakce 4-8

mm, spáry vyplněny

kamenivem shodné zrnitosti

Zasypáno zeminou

a oseto travních

semenem

Zapuštěný zahradní

obrubník 50x200x1000 mm

do betonového lože

Zásyp drenážního

žebra kamenivem

frakce 8-16 mm

M 1:10

Drenážní potrubí DN 80

300

M 1:10

5
2
5

50

Maltové lože ukončit

cca. 50 mm od stěny

(vložením střešní latě)

Nová skladba podlahy CIHELNÁ DLAŽBA

Cihla plná ostře pálená 65x140x290, spárováno

křemičitým pískem

Maltové lože tl. 50 mm

Štěrkové lože 8-16 mm tl. 400 mm se zakalením

jemnou frakcí

Zhutněná pláň

5
%

Křížek kovaný jednoduchý - žárově zinkováno

+ dvojnásobný nátěr kovářkou černí

5
%



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - dveře venkovní

OZNA-

ČENÍ

POPIS SCHÉMA, ROZMĚR
POČET KOVÁNÍ ZASKLENÍ

MATERIÁL,

POVRCHOVÁ

ÚPRAVA

ROZMĚR
BARVA

POZNÁMKA

8

Dvoukřídlové dřevěné

dveře

průchozí rozměry

1000/1800

stavební otvor

1100/1850

1

Vrchní štítové

mosazné kování -

klika-klika,

bezpečnostní vložka

bez zasklení,

doplnit nerezovou

sítí proti vletu

ptactva

Dub Masiv,

základní nátěr +

Krycí silikátová

barva na dřevo

pro venkovní

nátěry - hnědá

(KEIM 9064)

průchozí

rozměry

1000/1800

stavební

otvor

1000/1850

Hnědá

pásovina       20/5

pásovina       20/5

nýt z půlkulatou

hlavou Ø 5 mm

DETAIL DVEŘNÍ MŘÍŽE

M 1: 5

1 1

řez 1-1

M 1: 5

Stručný popis výrobku:

 Nová dveřní mříž - kovářsky opracováno

 Materiál: rám a výplň ocelová pásovina     20/5 - povrch změkčit (pískování, překování),

ocelové nýty z půlkulatou hlavou Ø 5 mm

 Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr černou grafitovou barvou
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Vnitřní výzdoba -obraz tištěný na plátno Sv.

Norbert  (původní obraz se dochoval, bude

sloužit jako podklad pro vytvoření tištěné kopie)

Vnitřní výzdoba - obraz tištěný na plátno

Ježíš Kristus

Vnitřní výzdoba - obraz tištěný na plátno

Panna Marie


