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B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a. zhodnoceni stavenisté, vyhodnoceni sou¢asného stavu
konstrukci, stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni
pamatkou
Re$ena stavba je umisténa na pozemku parc. &. st. 80v k.u. Stfela. Jedna se o stavbu
drobné sakralni architektury - kaplicka.
Pro zafizeni stavenisté a skladku stavebnich materiald je uvazovano s feSenym stavebnim
pozemkem (parc. €. st.80, nebo pozemkem parc. €. 427/29) ve vlastnictvi stavebnika..
Material bude na stavenisté dopravovan postupné dle Casové potfeby stavby se snahou o
minimalizaci skladovych prostor. Do mista stavby nezasahuji Zadna stavajici ochranna
pasma.
Stavenisté nezasahuje do chranénych uzemi z hlediska ochrany pfirody podle zékona €.
218/2004 Sb., dale podle zakona o vodach €. 254/2001 Sb. a zakona €. 201/2012 Sb.
z hlediska ochrany ovzdusi. Stavenis§té neobsahuje vzrostlou zelefi. Zabor ZPF neni pro
stavbu nutny.
Stavajici stav objektu je zna&né& znepokojujici (nevhodna krytina, cementové omitky,
chybéjici dvefe a kovany kfizek) to je pouze skromny vycet vSech nedostatk(i. Nevhodné
zvoleny zplsob opravy v predvale¢ném obdobi a nasledny vandalizmus vzali téZ své. Dnes
uz jen zdanlivé kapliCka pfipomina svoji pGvodni krasu. Navrzené Upravy vychazeji z
dochovanych pramenl a doporu¢eni pamatkového Ustavu.

b. urbanistické a architektonické reseni stavby
Jedna se o drobnou sakralni stavbu - vyklenkovou kaplicku pravdépodobné z pol. 19. stoleti
klasicistniho tvaroslovi. Krytina je plechova z FeZn plechu falcovana na dvojitou drazku. Do
dnesniho dne se jiz nedochovaly stavajici vstupni dvefe v€etné zarubng, stejné jako podlaha
a velka ¢ast puvodniho vybaveni. Dochoval se pouze znacné poSkozeny hlavni obraz.

Historie objektu:

Norbert, syn knizete Herberta z Gennepu, byl od utlého détstvi pfeduréen pro duchovni
drahu. Uz jako chlapec byl jmenovan kanovnikem pfi chramu Sv. Viktora v rodném Xantenu
v Poryni. Cisaf Jindfich V. ho u€inil svym kaplanem a sekretdfem. Po sporu cisafe s
papezem odeSel Norbert do rodného Xantenu a pfipravoval se k pfijeti knézského svéceni.
Po prvnim kazanim, v némz karal svétsky Zivot kné&zi a Zadal jejich napravu, vzbudil
pohorseni a musel odejit do Xantenu. Odebral se k papezi Gelasiovi Il., ktery pravé Zil ve
vyhnanstvi ve Francii. Papez ho vzal pod ochranu a dovolil mu, aby ve Francii pisobil jako
kazatel. Norbert se ihned vydal na misijni cestu. Kazal prostym lidem a nadéj ve spasu, o
kfestanské lasce a nutnosti smiru s nepfateli, o povinnostech bohatych va¢i chudym i o
Zivoté v manzelstvi. Roku 1120 se usadil v udoli Pratum monstratum - Prémontré nedaleko
francouzského mésta Coucy s cilem uskute¢nit mySlenku samostatného fadu, jenz by spojil
zivot v klastefe s praci apostolskou. Papezské potvrzeni pro svij fad obdrzel Norbert od
Honoria Il r. 1126. V témze roce se stal i magdeburskym arcibiskupem a az do své smrti
nepfestal usilovat o reformu duchovenstva. Po ovladnuti Magdeburku protestanty domohl se
strahovsky opat Kaspar z Questenberku pfeneseni ostatki Sv. Norberta do prazského
strahovského klastéra. Premonstratsky rad, jehoZ nejvy$Sim pfedstaveny, generaini opat
sidlil az do r. 1790 v Prémontré, se brzy rozSifil po celé Evropég, v 18. stoleti podnikal misie i
v Americe a Africe. V dobé svého nejvétSiho rozkvétu Cital na stovky kanonii, z nichz dnes
existuje jen 31, z toho 4 v 8eskych zemich/ V praze na Strahové, Zelivu , Teplé a Nové Risi.
Norbert se narodil asi r. 1080, zemfel v Magdeburku r. 1134.
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KapliCku Sv. Norberta postavili pfedkové rodiny Doubkovy ze Stiely nékdy v 18. stoleti.
Kapli¢ka byla puvodné kamenna, tésné pred 2. svétovou valkou ji jeji majitelé opravili, nové
ji omitli a stfechu opatfili plechem. Koncem 70. let byla kapli¢ka Skodolibou ¢asti mladeze
poni¢ena. Pachatelé vytloukli dfevéné dvefe, poskodili obraz Sv. Norberta na platné v ramu
100x50 cm, ukradli dvé vazy a urazili maly kfizek na stfeSe. Zna¢né posSkozeny obraz Sv.
Norberta si odvezla pani Bohuslava Oubramova rozena Doubkova domu.

Ke kapli¢ce kazdoro¢né od svého pusobeni v Katovicich /od r. 1936/ chodival vzdy na svatek
Sv. Norberta /6. Eervna/ s procesim faraf P. Josef Jilek, aby zde vykonal pobozZnost. Mistni
véfici by uvitali/ i ob&ané/ nutnou opravu kapli¢ky, ktera je pamatkou, mimo jiné na pusobeni
pana Josefa Jilka . O jeji vysvéceni projevil zajem i pan Hroznata FrantiSek Janousek, O.
Praem., hlavni autor knihy vydané v roce 1996 o Josefu jilkovi, popraveném 20.4. 1945 v
Brandenburku, ABY NAROD ZIL.

Text prevzat z Katovické kroniky

c. technické reSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych
staveb a reseni vnéjsich ploch
Stavebni upravy zahrnuji zejména tyto prace:

Bourani:

1. Otlu€eni venkovnich i vnitinich omitek ve 100% rozsahu s vyskrabanim loznych i styénych
spar (jedna se o druhotné nevhodné zvolené cementové $prycované omitky)

2. Demontaz stavajici plechové krytiny v&etné podbiti a dodateéné hydroizolaéni vrstvy, sanase
tavajicich drevénych prvkl krovu a jejich pfipadna vyména s oSetfeni natérem proti hnilobé a
dfevokaznému hmyzu.

3. OdtéZeni stavajicich konstrukénich vrstev podlahy

4. Odtézeni zeminy podél stavby pro zfizeni nového okapového chodnicku

Stavebni prace:

Nové omitky:

Nové vnitini a vnéjdi omitky budou opraveny v rozsahu otlu¢enych omitek s finalni vné&jsi
mineralni tenkovrstvou omitkou upravenou filcovym hladitkem ( trasové vapno, ostry pisek 1:3) v
rozsahu 100% + zakladni penetracni natér pro mineralni tenkovrstvé omitky +finalni sol-silikatovy
natér barevnosti dle vykresu €. 8 - viz pfilozena PD

Nové bude praceli doplnéno o Stukové sloupovi a letopocet ve §titu. Z vychodni a zapadni strany
navic bude dopinéna o paspartu.

Odvodnovaci zebro:

Objekt bude po celém obvodu odkopan na uroven horniho lice zakladové spary, vykopové prace
provadét zvlast opatrné, tak aby nedos$lo k naruseni stavajicich geologickych pomérd a naruseni
tak vlastni statiky stavby. Pfed zapoletim zasypavani odvodnéni budou pfilehlé stény kapli¢ky
chranény pfed vlivem vlhkosti nopovou folii, dojde také k uloZzeni separacni vrstvy z geotextliie v
celém rozsahu vykopu, pro zajisténi bezvadného fungovani odvodnéni po co nejdelSi dobu. Na
dno vykopu bude uloZena drenazni perforovana hadice dn 80 mm do lozné vrstvy z drobného
kameniva. Vyusténi drenaze bude provedeno do vsaku prolozeného kamenem. Vyplii samotného
Zebra odvodnéni se provede hrubym drcenym kamenivem. Jako finalni pochozi vrstva je volena
kamenna dlazba z fiénich valounl kladena do lozné vrstvy z drobného drceného kameniva, se
zasypanim spar shodnou frakci.
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Strecha:

Nové bude kapli¢ka kryta keramickou skladanou maloformatovou krytinou " bobrovkou" v rezné
upravé a v odstinu cihlové ¢&ervenda, Stavajici nevhodna krytina z FeZn plechu bude
demontovana do suti v€etné podkladnich vrstev.

Stavajici dfevéné prvky krovu budou prohlédnuty se zaméfenim na napadeni dfevokaznym
hmyzem a houbami, poSkozené &asti a prvky budou opraveny protézovanim, nebo vyménény za
noveé (v zavislosti na podkozeni). VSechny prvky budou nasledné o3etfeny natérem proti hnilobé
a dfevokaznym skudcum.

Skladba nového stfesniho plasté:

Skladana maloformatova krytina "Bobrovka" barva cihlové ervena, rezna Uprava
Drevéna lat 60x40+kontralat

Pojistna hydroizolaéni félie

Celoplo3né bednéni, osb desky tl. 18mm

Krokev 100x140

Podlaha:

Stavaijici podkladni vrstvy budou odtéZeny na Uroveri navrhované plané.
Navrhovana skladba podlahy:

Cihla pIna ostfe palena 65x140x290, sparovano kfemicitym piskem
Maltové loze

Stérkové loze 8-16 mm tl. 400 mm se zakalenim jemnou frakci
Zhutnéna plan

Dozdivani, prezdivani zdiva:

Pfipadné narusSené zdivo bude zednicky opraveno. Zdivo, které ma ve sparach vyplavenou nebo
zvétralou maltu bude hloubkové vysparovano. Jednotlivé uvolnéné cihly nebo kameny se vyjmou
a nové osadi. Zvétrale stavivo (cihly a kamen) bude vysekdno a nahrazeno materidlem
nenarusenym. Zcela rozpadlé nebo do hloubky narusené zdivo bude pfezdéno. Vypadlé zdivo se
doplni. Pfi pfezdivani, dozdivani a doplfiovani zdiva je nutno zachovat vazbu a nove zdivo
dokonale provazat se zdivem stavajicim. Aby bylo zdivo dobfe provazano, je nutné nové
osazované cihly pfisekavat nebo pfifezavat do potfebného tvaru. Nepfipustné je osazovat cihly
na vysku tzv. nastorc. Pfednostné bude uzit pGvodni material vytfidény ze suti. Druhotné uzity
material musi byt dokonale ocistén, zbaven prachu a zbytk( staré malty, nové osazované stavivo
pfed osazeni navihCit. Pfi opravach zdiva se uZije malta s pfisadou hydraulického pojiva o
pevnosti min. 5 MPa.

Vybér malty musi schvalit projektant.

Oprava trhlin, zdivo, klenby:

Pfipadné trhliny v klenbach a zdivu budou opraveny béznym zednickym zpusobem (vyskrabani
spar, doklinovani dubovymi klinky, hloubkové sparovani s cementové malty) v kombinaci se
sanacnim systémem HELIFIX - stabilizace pomoci prutl z nerezové oceli HeliBar (18 mm, které
budou zavedeny do loZnych spar po maximalni vzdalenosti 150mm (kolmo na trhlinu). Poloha
loZznych spar je nutno detailné volit pfi provadéni a to s ohledem na vazbu klenby a na kamenné
zdivo, které nema prabézné spary. Pruty pfesahuji minimalné 750 mm na kazdé strané trhliny a
jsou osazeny v drazce z poloviny vypinéné tmelem HeliBond, po osazeni vyztuze se aplikuje
dalsi vrstva tmelu (vyztuz kryta s obou stran) a poté se zdivo zasparuje.

Opravu je nutno provadét po Usecich za pouziti vydievy. VSechny zvétralé spary budou
vySkrabany a nasledné hloubkové vysparovany. Na cihly a spary bude aplikovan penetraéni
zpeviujici natér.
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Klempirské konstrukce:

Klempifské prvky budou provedeny z FeZn plechu s polyesterovou povrchovou upravou tl. 0.63
mm v odstinu krytiny -cihlové Cervena.

Stit bude oplechovan plechem na ktery bude nasledné nalepena keramicka krytina "bobrovka"
shodného provedeni jako na zbytku stfechy

Kamenné prvky:

Nova podlaha bude drobné vyvySena vic&i okolnimu terénu. Vyskovy rozdil bude vymezen novym
kamennym schodem. Preferuji pouziti druhotné pouzitého materialu, pfipadné mize byt pouzito
novy material, ktery bude vhodné postarsen.

d. napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni objekt, ktery je pfedmétem stavebnich Uprav, je jiz napojen na dopravni i technickou
infrastrukturu. Tento stav nebude stavebnimi upravami zménén. Objekt je dopravné pfistupny ze
stavajici polni cesty.

e. feSenitechnické a dopravni infrastruktury véetné reSeni dopravy

v klidu
Do feSeni dopravni a technické infrastruktury neni projektem stavebnich Uprav zasahovano.
Nebudou zfizovana Zadna nova parkovaci stani, vzhledem k vyhovujicimu stavajicimu stavu.
Navrhované kapacity se neméni.

f.  vliv stavby na zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany
NavrZzenymi stavebnimi upravami nedojde k rozhodujicimu vlivu na Zivotni prostfedi.
Objekt neni napojen na zdroj pitné vody, kanalizace ani zdroj elektfiny.
DesStové vody likvidovany vsakem. Bé&hem stavby nedojde k ohroZeni Zivotniho prostredi.
Praénost a thk bude vzhledem k pouZitym stavebnim materiélt‘]m mechanizac“:nim a montéénim
v dobé od 7,00 hod. do 17,00 hod. a aby nedochazelo k znedisténi pfilehlych zpevnénych ploch a
komunikaci. Se vzniklymi odpady bude nakladano pfesné podle platné legislativy, zejména pak
podle zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znéni. Dle tohoto zakona ma puvodce
odpadu povinnost zaradit vzniklé odpady dle Katalogu odpadu (vyhl. 93/2016 Sb.). Podle druhu
odpadu je pak puvodce povinen tyto odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii a predat je k jejich dalSimu vyuziti nebo k likvidaci dalSim osobam majicim opravnéni
k pfislusnému nakladani s odpady.
Odpady vzniklé pfi vystavbé ( dle Katalogu odpadu ) :

- 150102 plastové obaly kategorie ,O"
- 150104 kovové obaly kategorie ,O"
- 170102 cihly kategorie ,O"
- 170103 tasky a keramické vyrobky kategorie ,O"
- 170107 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkl uvedenych v 170106 kategorie ,O"
- 170201 dfevo kategorie ,O"
- 170203 plasty kategorie ,O"
- 170405 Zelezo a ocel kategorie ,O"
- 170111 kabely neuvedené pod 170410 kategorie ,O"
- 170504 zemina a kameni neuvedené po Cislem 170503 kategorie ,O"
- 170604 izola¢ni materialy neuvedené pod 170601 a 170604
kategorie ,O"

technologie vystavby a pouzivani stavebnich materiald budou v co nejvétsi mife minimalizovat
vznik téchto odpadu. Vzniklé odpady budou shromazdovany tfidéné podle kategorii a dale budou
likvidovany dle platnych predpisi v mist& obvyklym. Zadné nebezpe&né odpady pii vystavbé
nevzniknou
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g. fFesSeni bezbariérového uzivani navazujicich ploch a komunikaci
Stavba neni navrzena jako bezbariérova.

h. prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni na €élenéni jejich vysledku
do projektové dokumentace
Stavebné technicky prizkum stavajicich konstrukci: provadén - pfimo na misté bylo
provedeno zaméieni
stavajiciho stavu

Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku: neni poZzadovano - jedna se
kapli¢ku

Geologicky prazkum: neprovadén

Staticky a mykologicky prizkum stavajicich konstrukci: neprovadén

Napojeni na dopravni infrastrukturu: vjezd i vstup na pozemek a do
budovy je stavajici

Napojeni na technickou infrastrukturu: stavajici beze zmény

Hygienické limity hluku: neprovadény

i udaje o podkladech pro vyty€eni stavby, geodeticky referenéni
polohovy a vySkovy systém
Vyty€ovaci schéma neni nutné, jedna se o stavebni Upravy v padorysném tvaru stavajiciho
objektu, které jsou patrné z vykresové ¢asti PD.

j-  €lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a
technologické provozni soubory
Stavba, které se tykaji zmifiované stavebni Upravy, se sklada z jediného stavebniho objektu.

k. vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi u€inky provadéni stavby a po jejim dokoné€eni, resp. jejich
minimalizace
Budova, které se tykaji stavebni Upravy, nezasahuje do chranénych uzemi z hlediska ochrany
pfirody podle zakona 218/2004 Sb., dale podle zakona o vodach &€. 254/2001 Sb. a z hlediska
ochrany ovzdu$i podle zakona €. 201/2012 Sb. BEhem stavby ani pozdéji pfi jejim provozu
nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich pozemka.

I zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku

PFi vystavbé bude dodrzovano ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU &. 591/2006 Sb.
s dlrazem na ochranu zdravi a zZivota pracovnik( provadeéjici stavebni prace.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Pfed zahajenim projektovych praci byl na misté proveden vizualni staticky prizkum
(mykologicky prizkum nebyl nutny) stavajicich viditelnych stavebnich konstrukci objektu.
Stavajici nosné konstrukce pfi prohlidce nevykazovaly Zzadné statické trhliny. Vzhledem k
této skutecnosti nebude nutné podnikat Zadné prace zajistujici stabilitu.
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Dozdivani, prezdivani zdiva:

Pfipadné narusSené zdivo bude zednicky opraveno. Zdivo, které ma ve sparach vyplavenou nebo
zvétralou maltu bude hloubkové vysparovano. Jednotlivé uvolnéné cihly nebo kameny se vyjmou
a nové osadi. Zvétrale stavivo (cihly a kamen) bude vysekdno a nahrazeno materialem
nenarusenym. Zcela rozpadlé nebo do hloubky narusené zdivo bude pifezdéno. Vypadlé zdivo se
doplni. P¥i pfezdivani, dozdivani a doplfiovani zdiva je nutno zachovat vazbu a nove zdivo
dokonale provazat se zdivem stavajicim. Aby bylo zdivo dobfe provazano, je nutné nové
osazované cihly pfisekavat nebo pfifezavat do potfebného tvaru. Nepfipustné je osazovat cihly
na vysku tzv. nastorc. Pfednostné bude uzit pGvodni material vytfidény ze suti. Druhotné uzity
material musi byt dokonale ocistén, zbaven prachu a zbytk( staré malty, nové osazované stavivo
pfed osazeni navihCit. Pfi opravach zdiva se uZije malta s pfisadou hydraulického pojiva o
pevnosti min. 5 MPa.

Vybér malty musi schvalit projektant.

Oprava trhlin, zdivo, klenby:

Pfipadné trhliny v klenbach a zdivu budou opraveny béznym zednickym zpusobem (vyskrabani
spar, doklinovani dubovymi klinky, hloubkové sparovani s cementové malty) v kombinaci se
sanacnim systémem HELIFIX - stabilizace pomoci prutl z nerezové oceli HeliBar (18 mm, které
budou zavedeny do loZnych spar po maximalni vzdalenosti 150mm (kolmo na trhlinu). Poloha
loZznych spar je nutno detailné volit pfi provadéni a to s ohledem na vazbu klenby a na kamenné
zdivo, které nema prabézné spary. Pruty pfesahuji minimalné 750 mm na kazdé strané trhliny a
jsou osazeny v drazce z poloviny vypinéné tmelem HeliBond, po osazeni vyztuze se aplikuje
dalsi vrstva tmelu (vyztuz kryta s obou stran) a poté se zdivo zasparuje.

Opravu je nutno provadét po Usecich za pouziti vydievy. VSechny zvétralé spary budou
vySkrabany a nasledné hloubkové vysparovany. Na cihly a spary bude aplikovan penetraéni
zpeviujici natér.

Vice viz stavebné technické feSeni v PD.

Stavebni materialy navrZzené pro stavebni prace jsou tradiéni materialy pouzivané pro tyto druhy
staveb a jejich mechanicka odolnost a stabilita vychazi z doporuceni vyrobcl jednotlivych
stavebnich material(. Navrzena stavebné konstrukéni feSeni zaru€uji mechanickou odolnost a
stabilitu v souladu s pfislusnymi technickymi pfedpisy a normami.

3. Pozarni bezpeénost
Vzhledem k charakteru stavby - stavebni upravy kapliCky, se vypocet poZarniho ani
ekonomického rizika neprovadi a stupefn bezpelnosti se nestanovuje a ani pozarni uzavéry
nevznikaji. S ohledem na charakter stavby, z hlediska pozarni ochrany, pozadavky na pouzité
stavebni hmoty nevznikaji. Provedenim stavebnich Uprav nedojde k Zadnym zménam ¢i zhorSeni
podminek pro protipoZarni zasah v dané lokalité. Stavajici nastupni plochy pro zasah pozarnich
vozidel jsou zachovany beze zmény.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Navrzené fedeni vyhovuje platnym normam pro hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostredi.

5. Bezpec€nost pfi uzivani
Bé&hem uzivani stavby nebude nutné pfistoupit ke specialnim opatfenim spojenym s bezpecnym
uzivanim. Je nutné se fidit pokyny a navody k uzivani jednotlivych do stavby zabudovanych
vyrobkl a technologii s dirazem na ochranu pfed urazem elektrickym proudem ¢i pfi manipulaci
s otevienym ohném ¢&i s eventuelnim uzivanim tlakovych nadob.
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6. Ochrana proti hluku
Do stavby nebudou zabudovany zadné technologie, které by bylo nutné chranit proti hluku. Na
navrzené stavebni materialy nejsou kladeny zadné specialni naroky ohledné ochrany proti hluku.

viev s

7. Uspora energie a ochrana tepla
Do stavby jsou navrzeny materialy, které splfiuji sou¢asné platné normy a pfedpisy pro provadéni
bytovych staveb.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace
Stavba neni navrzena jako bezbariérova, vzhledem k mistnim podminkam to ani neni mozné.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Objekt, ktery je pfedmétem navrzenych stavebnich Uprav, se nachazi v zastavéné Casti obce.
Vhledem k povaze uzemi nebylo nutné navrhovat Zzadna opatfeni chranicimi stavbu pfFed
Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi.

10. Ochrana obyvatelstva
Neni feSena. Jedna se o bézné stavebni prace, které nejsou pro své okoli nebezpetné a
ohrozujici. Stavenisté bude dostate¢né zabezpeéeno proti vstupu nezadoucich osob a bude
viditeIné oznac&eno.

11. InZenyrské stavby (objekty)
Nejsou feSeny ani poZzadovany

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb
Nejsou pfedmétem této projektové dokumentace. Vyrobni a nevyrobni technologicka
zafizeni se v pfedmétné stavbé nevyskytuji
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