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LEGENDA

@ Nové vnitfni a vnéj$i omitky budou opraveny v rozsahu otluéenych omitek s

finalni vné&jSi mineralni tenkovrstvou omitkou upravenou filcovym hladitkem
(trasové vapno, ostry pisek 1:3) v rozsahu 100% + zakladni penetrani
natér pro mineralni tenkovrstvé omitky +finalni sol-silikatovy natér barevnosti
dle vykresu €. 8

®

Skladba stfesniho plasté

¢ Nova keramicka krytina "bobrovka" barva cihlové Cervena

Nova stfesni kontralat 60x40+ lat 60x40

Pojistna folie

Bednéni OSB desky t. 18 mm

Noveé prvky krovu + oSetfeni natérem proti hnilobé a dfevokaznému hmyzu.

Nova keramicka krytina "Bobrovka" (barva cihlové Cervena) oSetfena
hydrofobizaCnim postfikem lepena k FeZn plechu tl. 0,6 mm v odstinu krytiny

Novy kamenny schod druhotné pouzity uloZzeny do betonové loze.
Noveé dvoukfidlové dvefe - vzhled viz samostatny vykres ¢.9
Plastické znazornéni letopoctu opravy Stukem

Dozdéni Stitu CP na maltu VPC
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Kfizek kovany jednoduchy - zarové zinkovano + dvojnasobny natér kovarkou Cerni

DOZDiVANI, PREZDiVANi ZDIVA

Pfipadné naru$ené zdivo bude zednicky opraveno. Zdivo, které ma ve sparach vyplavenou nebo zvétralou maltu
bude hloubkové vysparovano. Jednotlivé uvolnéné cihly nebo kameny se vyjmou a nové osadi. Zvétrale stavivo
(cihly a kdmen) bude vysekano a nahrazeno materialem nenarusenym. Zcela rozpadlé nebo do hloubky
narusSené zdivo bude pfezdéno. Vypadlé zdivo se doplni. Pfi pfezdivani, dozdivani a doplfovani zdiva je nutno
zachovat vazbu a nove zdivo dokonale provazat se zdivem stavajicim. Aby bylo zdivo dobfe provazano, je nutné
nové osazované cihly pfisekavat nebo pfifezavat do potfebného tvaru. Nepfipustné je osazovat cihly na vysku
tzv. nastorc. Pfednostné bude uzit plvodni material vytfidény ze suti. Druhotné uzity material musi byt dokonale
ocistén, zbaven prachu a zbytk( staré malty, nové osazované stavivo pred osazeni navlhéit. PFi opravach zdiva
se uzije malta s pfisadou hydraulického pojiva o pevnosti min. 5 MPa.

Vybér malty musi schvalit projektant.

OPRAVA TRHLIN - KLENBY, ZDIVO

Pfipadné trhliny v klenbach a zdivu budou opraveny béznym zednickym zpuisobem (vyskrabani spar, doklinovani
dubovymi klinky, hloubkové sparovani s cementové malty) v kombinaci se sana¢nim systémem HELIFIX -
stabilizace pomoci prutl z nerezové oceli HeliBar @8 mm, které budou zavedeny do loznych spar po maximalni
vzdalenosti 150mm (kolmo na trhlinu). Poloha loZznych spar je nutno detailné volit pfi provadéni a to s ohledem na
vazbu klenby a na kamenné zdivo, které nema priibézné spary. Pruty pfesahuji minimalné 750 mm na kazdé
strané trhliny a jsou osazeny v drazce z poloviny vyplnéné tmelem HeliBond, po osazeni vyztuze se aplikuje dalSi
vrstva tmelu (vyztuz kryta s obou stran) a poté se zdivo zasparuje.

Opravu je nutno provadét po Usecich za pouziti vydfevy. VSechny zvétralé spary budou vyskrabany a nasledné
hloubkoveé vysparovany. Na cihly a spary bude aplikovan penetracni zpevnujici natér.
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STAVEBNi UPRAVY KAPLICKY SV. NORBERTA
(na pozemku parc. €. st. 80 v k.u. Strela)
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