cihly a spary bude aplikovan penetracni zpeviujici natér.
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DOZDiVANI, PREZDiIVANIi ZDIVA
Pfipadné narusené zdivo bude zednicky opraveno. Zdivo, které ma ve sparach vyplavenou nebo zvétralou maltu bude hloubkové - - a—
vysparovano. Jednotlivé uvolnéné cihly nebo kameny se vyjmou a nové osadi. Zvétrale stavivo (cihly a kamen) bude vysekano a nahrazeno ODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ﬂ"‘” u 6 2 k Ry
materialem nenarusenym. Zcela rozpadlé nebo do hloubky narusené zdivo bude pfezdéno. Vypadlé zdivo se doplni. Pfi pfezdivani, dozdivani JiFi Urbanek Michal Urbanek ”'l r ane S BAY
a doplriovani zdiva je nutno zachovat vazbu a nove zdivo dokonale provazat se zdivem stavajicim. Aby bylo zdivo dobfe provazano, je nutné 5;0\1;‘;‘%‘\//%5‘”"0“ a sgnove
nové osazovaneé cihly pfisekavat nebo pfifezavat do potfebného tvaru. Nepfipustné je osazovat cihly na vysku tzv. nastorc. Pfednostné bude OBEC: ) KRA:]3 ] Hraniéni 70, Predni Ptakovice, 386 01 Strakonice
uzit ptivodni material vytfidény ze suti. Druhotné uzity material musi byt dokonale oéistén, zbaven prachu a zbytk( staré malty, nové Strakonice JihoCesky tel: 602 427 317 DIC: CZ6006130031
osazované stavivo pred osazeni navlh¢it. Pfi opravach zdiva se uzije malta s pfisadou hydraulického pojiva o pevnosti min. 5 MPa. INVESTOR: & 73552 771
Vybér malty musi schvalit projektant. Mésto Strakonice, Velké namésti &.p 2, 386 21 Strakonice DATUM: 11/2018
OPRAVA TRHLIN - KLENBY, ZDIVO PROJEKT: STUPEN: stav. fizeni
PFipadné’trhIir’wy % !(Ignbéch a zdiv’u budou opraveny béinym zevdqickym z’pl"Jsobem (vyékrébérj!' spar, dokll'nlovénl'edubovymi k’ll'nky,. . o . MERITKO: 1: 25
hloubkové sparovani s cementové mvalt}/) v kc?mblnam se sanacnim systgmem HELIFIX - stablllgace pomoci pl:utl’.l Z nerezove oceli HelllB?i\r STAVEBNi UPRAVY KAPLICKY SV. NORBERTA
@8 mm, které budou zavedeny do loznych spar po maximalni vzdalenosti 150mm (kolmo na trhlinu). Poloha loZznych spar je nutno detailné K N 80 v k.G Stel
volit pfi provadéni a to s ohledem na vazbu klenby a na kamenné zdivo, které nema prabézné spary. Pruty pfesahuji minimalné 750 mm na (na pozemku parc. ¢. st. v k.u. Strela)
kazdé strané trhliny a jsou osazeny v drazce z poloviny vyplnéné tmelem HeliBond, po osazeni vyztuze se aplikuje dalSi vrstva tmelu (vyztuz
kryta s obou stran) a poté se zdivo zasparuje. REZ A-A’, B-B" - STAVAUJICI STAV
Opravu je nutno provadét po Usecich za pouziti vydievy. VSechny zvétralé spary budou vySkrabany a nasledné hloubkové vysparovany. Na




