Polozkovy rozpo ¢€et

S: |2019/16 Oprava oploceni ul. Tovarni ¢p. 220, Strakonice
O: [1 Oploceni
R: 1101 1. etapa
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 0,00
1/112201101R00 Odstranéni pafezl pod Grovni, o praméru 10 - 30 cm kus 1,00000 0,00
2(112211111R00 Spéleni pafezt na hromadach o D do 30 cm kus 1,00000 0,00
3|113106111R00 Rozebrani dlazeb z mozaiky m2 8,24000 0,00
chodnik - pro zpétné pouziti : 0,40*20,6 8,24000
4|139601103R00 |Ruén|' vykop jam, ryh a Sachet v horniné t. 4 | m3 | 5,18605| o,oo|
vykop pro opérnou zed z chodniku : 0,4%0,53*20,6 4,36720
vykop pro zaklad opérné zdi : 0,15*0,265*20,6 0,81885
5/151101201R00  |PaZeni stén vykopu - pfilozné - hloubky do 4 m | m2 | 12,36000] 0,00
vykop pro opérnou zed z chodniku : 0,6*20,6 12,36000
6/151101211R00 | Odstranéni paZeni stén - pfilozné - hl. do 4 m | m2 | 12,36000] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 5 : 12,36000 12,36000
7|151101401R00 | Vzepieni stén paZeni - pfilozné - hl. do 4 m | m2 | 12,36000] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 5 : 12,36000 12,36000
8/151101411R00  |Odstranéni vzepfeni stén - piilozné - hl. do 4 m | m2 | 12,36000] 0,00
Odkaz na mn. polozky pofadi 5 : 12,36000 12,36000
9/151401601R00  |PFepaZeni vzepieni - piilozné - hl. do 4 m | m2 | 12,36000] 0,00
Odkaz na mn. polozky pofadi 5 : 12,36000 12,36000
10/162201101R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 2,14000] 0,00
vykopek na stavenistni skladku :
pro zasyp ze strany chodniku : 2*1,07 2,14000
11/162601102R00 | Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 11,80000] 0,00
vykopek na skladku : 5,19-1,07 4,12000
prohozeny vykopek pro nasypy : 7,68 7,68000
12|162301421R00 |Vodorovné premisténi pafezd D 30 cm do 5000 m kus 1,00000 0,00
13/167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZzstvi do 100 m3 m3 8,75000 0,00
vykopek ze stavenistni skladky : 1,07 1,07000
prohozeny vykopek pro nasypy : 7,68 7,68000
14/171101103R00 UloZeni sypaniny do nasypl zhutnénych na 100% PS m3 7,68275 0,00
0,1*(1,2%(1,93+4,94+8,11)+0,07*1,2+0,44*1,0) 1,85000
0,55*0,3*(0,93+3,24+6,31) 1,72920
0,55*0,9/2%(0,93+0,3*2+3,24+0,3*2+2,8+6,31+0,3) 3,65805
0,55*0,9*0,9/3*3 0,44550
15|174101101R00 |Zésyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim | m3 | 1,07120| o,oo|
zasyp pod chodnik : 0,4*0,13*20,6 1,07120
16/175101209R00 | Pfiplatek za prohozeni sypaniny | m3 | 7,68275] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 14 : 7,68275 7,68275
17/181101102R00  |Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 12,41200] 0,00
pod obrubnik : 0,20*20,86 4,17200
pod chodnik : 0,40*20,6 8,24000
18/182201101R00  |Svahovani nasypi | m2 | 22,82300 0,00
0,3%(0,93+3,24+6,31) 3,14400
1,1*((0,93+1,83)/2+(0,3+1,2)/2*2+(3,24+4,94)/2+(0,3+0,76 10,92300
)/2*2+(2,8+1,0)/2)
1,1%((6,31+8,11)/2+(0,3+1,2)/2) 8,75600
19/59691019.AR |Recyklovana zemina |t ] 6,40800 0,00
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P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem

chybéjici zemina pro nasypy: spotfeba 1,8t/m3 : 6,40800
1,800%(7,68-(5,19-1,07))
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
20|274313711R00 |Beton zéakladovych pasti prosty C 25/30 | m3 | 4,24360 0,00
zéaklad opérné zdi : 0,5*0,4*20,6 4,12000
Koeficient: 0,03 0,12360
Koeficient:
| 21|274351215R00 |Bednén|' stén zakladovych pasti - zfizeni | m2 | 8,24000| | o,oo|
zéaklad opérné zdi - jednostranné : 0,4*20,6 8,24000
| 22|274351216R00 |Bednén|' stén zéakladovych pasti - odstranéni | m2 | 8,24000| | o,oo|
Odkaz na mn. polozky pofadi 21 : 8,24000 8,24000
| 23[274353102R00  |Bednéni kotev.otvord past do 0,01 m2, hl. 0,5 m | kus | 10,00000] | 0,00
pro osazeni sloupku : 10 10,00000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
24|311112025RT1 UloZeni tvarnic ztraceného bednéni, tl. 25 cm bez m2 10,30000 0,00
dodavky tvarnic a betonu
opérna zed : 0,5*20,6 10,30000
| 25[338171111R00  |Osazeni sloupkii plot.oc.do 2 m do patek, zaliti MC | kus | 10,00000] | 0,00
sloupek plotovy : 8 8,00000
sloupek branky : 2 2,00000
| 26|341361821R00 |Vyztu2 stén a pfitek z betonafské oceli 10 505(R) | t | 0,28678| | o,oo|
svisla 4xR12 po 1,0 m - pilitky : 4*0,000888*1,2*22 0,09377
vodorovna 2xR12 v kazdé spére : 2*0,000888*20,6*4 0,14634
kotevni 5xR10/m : 5*0,000617*0,40*20,6 0,02542
Koeficient: 0,08 0,02124
27|348929111R00 Priplatek na fezani 1ks betonové tvarovky kus 5,00000 0,00
281348922211VL1 Zdivo t1.200mm z tvar.hladkych pfirod. Luneta bez zaliti m2 3,86000 0,00
betonem
ve. licovani zdiva a sparovani pribézné se zdénim
0,20%(20,6-1,3) 3,86000
29|348924131VL1 SttiSka plot.zed t1.200mm do lepidla zakrytova deska ve m 19,30000 0,00
specifikaci
20,6-1,3 19,30000
| 30[58922193R Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi mékky S3 | m3 | 2,02755 0,00
spotfeba pro BD25: 0,15 m3/m2 zdi :
Odkaz na mn. polozky pofadi 24 : 10,30000%0,15 1,54500
spotfeba pro LUNETA II: 0,10 m3/m2 zdi :
Odkaz na mn. polozky pofadi 28 : 3,86000*0,1 0,38600
Koeficient: 0,05 0,09655
31|59241190R BCL Deska zéakrytova pribézna ZD 2-13 50x20x5 cm kus 38,98600 0,00
prirodni
spotfeba 2ks/m :
Odkaz na mn. polozky pofadi 29 : 19,30000*2 38,60000
Koeficient: 0,01 0,38600
[ 32[m3111001 BEST ztracené bednéni 25 250/500/250 mm | kus | 84,04800 0,00
spotfeba 8 ks/m2 :
Odkaz na mn. polozky pofadi 24 : 10,30000*8 82,40000
Koeficient: 0,02 1,64800
33|M3381001 Sloupek plotovy jekl 60x60x3 mm, dl. 1,7 m, zarovy pozink| kus 8,00000 0,00
prvek Z1
Dil: 45 Podkladni a vedlejSi konstrukce 0,00
34/451577977R00  |Podklad pod dlazbu z Stérkodrti tl.do 10 cm | m2 | 4,17200 0,00
pod obrubniky, 8. 20 cm :
Odkaz na mn. polozky poradi 44 : 20,86000%0,2 4,17200
[Dil: 5 Komunikace 0,00|
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P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |[Celkem
35|566903111R00  |Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.hrubé drcenym t 4,44960 0,00
doplnéni chodniku - tl. 30 cm : 1,800*0,30*0,40*20,6 4,44960
| 36|596111111R00 |K|aden|' dlazby mozaika lbarva, loZe z kam.do 4 cm | m2 | 8,24000| o,oo|
doplnéni chodniku - pouzity vybourané : 0,40*20,6 8,24000
Dil: 62 Upravy povrch @ vn&jsi 0,00
37/620401162R00  |Natér hydrofobizaéni Hasit PP 405 Hydrophob 2x | m2 | 11,66000] 0,00
pohledova ¢ast podezdivky : 0,20*3*(20,6- 11,66000
1,3)+0,20%0,20*2
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
38/631315811R00  |Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 30/37 | m3 | 0,50160] 0,00
nova rampa : (0,37+0,12)*1,28/2*1,5+0,12*0,2*1,3 0,50160
| 39|631312141R00 |Doplnén|' ryh betonem v dosavadnich mazaninach | m3 | o,o7157| o,oo|
doplnéni chodniku : 0,12*0,2*2,84 0,06816
Koeficient: 0,05 0,00341
| 40[631319163R00 |Priplatek za kone¢nou tpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 0,07157| 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 39 : 0,07157 0,07157
| 41[631319165R00 |Priplatek za kone¢nou tpravu mazanin tl. 24 cm | m3 | 0,50160] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 38 : 0,50160 0,50160
| 42|631351101R00  |Bednéni stén, ryh a otvord v podiahéch - ziizeni | m2 | 1,62800] 0,00
nova rampa : 0,45*1,28*2+0,32*1,3 1,56800
doplnéni chodniku : 0,30*0,2 0,06000
| 43|631351102R00 |Bednén|' stén, ryh a otvordl v podlahach -odstranéni | m2 | 1,62800| o,oo|
Odkaz na mn. polozky poradi 42 : 1,62800 1,62800
Dil: 91 Dopl Aujici prace na komunikaci 0,00
44/916661111R00  |Osazeni park. obrubnikii do loze z C 12/15 s opérou | m | 20,86000 0,00
obrubnik parkovy 100x25x8 cm : 20,86000
1,0+0,83+1,13*2+1,2+4,94+0,76*2+1,0+7,61+0,5
| 45[59217510R |Obrubnik Best LINEA 11 pfirodni 100x8x25 cm | kus | 21,27720 0,00
spotfeba: 1ks/m :
Odkaz na mn. polozky poradi 44 : 20,86000 20,86000
Koeficient: 0,02 0,41720
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
46/962052211R00  |Bourani zdiva Zelezobetonového nadzéakladového | m3 | 6,34480] 0,00
opérné podezdivka a zéklad : (0,2*1,01+0,4*0,265)*20,6 6,34480
| 47|965042231R00 |Bourén|' mazanin betonovych tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | o,22425| o,oo|
betonova rampa : 0,26%1,15/2*1,5 0,22425
| 48[/970241150R00  [Rezani prostého betonu hl. fezu 150 mm | m | 59,58000] 0,00
vyFiznuti drazky pro obrubnik : 36,68000
2%(8,13+0,76*2+0,96+4,98+1,03*2+0,69)
drazka pro zaklad podezdivky : 20,6-1,5 19,10000
vyFiznuti rampy : 1,15*2+1,5 3,80000
49(974042565R00 Vysekani ryh betonova, monoliticka dlazba 15x20 cm m 37,44000 0,00
drazka pro obrubnik : 18,34000
8,13+0,76*2+0,96+4,98+1,03*2+0,69
drazka pro zaklad podezdivky : 20,6-1,5 19,10000
| 50[/979054441R00  |Ogisténi vybour. diazdic s vypini kamen. t&zenym | m2 | 8,24000] 0,00
vybourana mozaika :
Odkaz na mn. polozky poradi 3 : 8,24000 8,24000
| 51|R9601001 |Bouréni plotovych sloupkil betonovych | kus | 2,ooooo| o,oo|
sloupky vstupni branky : 2 2,00000
Dil: 99 Stavenistni p fesun hmot 0,00
52|998151111R00  |Pfesun hmot, oploceni a zviastni obj. zdéné do 10m |t ] 39,52545| 0,00
Dil: 767 Konstrukce zame €nické 0,00
53/767914120R00  |MontaZ oploceni ramového H do 1,5 m | m | 19,30000] 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 6 z 12



P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
20,6-1,3 19,30000
| 54|767914830R00 |Demontaz oploceni ramového H do 2 m | m | 19,10000] | 0,00
20,6-1,5 19,10000
| 55[/767920210R00  |MontéZ vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 | kus | 1,00000] | 0,00
vstupni branka : 1 1,00000
| 56|767920820R00 | Demontaz vrat k oplocent plochy do 6 m2 | kus | 1,00000] | 0,00
vstupni branka : 1 1,00000
| 57/767999801R00  |Demontaz dopliiku staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 149,40000 | 0,00
sloupky oploceni 85/1700 : 10,0*(1,7*6+2,7*1) 129,00000
sloupky vstupni branky : 6,0%1,7*2 20,40000
58|R7671001 Uprava stavajiciho pole u vstupni branky a napojeni na kus 1,00000 0,00
novy sloupek
59|R7671002 Uprava stavajiciho pole na rozhrani etap a napojeni na kus 1,00000 0,00
novy sloupek
60|M7679101 Panel oploceni, oka 50x200 mm, h=1230 mm, 1=2500 kus 8,00000 0,00
mm, v¢. pfichytek, Zarovy pozink prvek Z2
61/M7679201 Branka ocelova 1-kf. se sloupky, Zarovy pozink, kompletni | kus 1,00000 0,00
prvek Z3
62/998767101R00 PFfesun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 6 m t 0,16596 0,00
Dil: M22 Montaz sd élovaci a zabezp. techniky 0,00
63/R2201001 |Pfemisténi zvonkového tabla na novy sloupek | kpl | 1,00000 0,00
vé. demontéze a pfipadné Upravy tabla a kabelaze
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
64/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 18,74133 0,00
65/979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 74,96530 0,00
dal§i 4 km
66/979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 18,74133 0,00
67/979087311R00 |Vodorovné premisténi suti noSenim do 10 m t 18,74133 0,00
68/979087391R00 Pfiplatek za noSeni suti kazdych dalSich 10 m t 18,74133 0,00
dalSich 10 m
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00
69/005111020R | Vytygeni stavby [ Soubor] 1,00000 | 0,00

Geodetické zaméreni rohu stavby, stabilizace bodl a sestaveni lavicek.
Vyhotoveni protokolu o vyty¢eni stavby se seznamem souradnic vyty¢enych bodl a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a
vySkopisnymi (Bpv) hodnotami.

| 70[005111021R | Vytygeni inzenyrskych siti [ Soubor| 1,00000] | 0,00
Zameérfeni a vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.
[ 71[005122 R |Provozni viivy | Soubor| 1,00000] | 0,00

Naklady na ztizené podminky provadéni tam, kde jsou stavebni prace zcela nebo z¢asti omezovany provozem jinych
osob. Jde zejména o zvySené naklady souvisejici s omezenim provozem v arealu objednatele nebo o naklady v
dusledku nezbytného respektovani stavajici dopravy ovliviiujici stavebni prace.

| 72|004111020R

Vypracovani projektové dokumentace | Soubor| 1,00000 0,00

Naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace, vétSinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace
pro provadéni stavby, ale mohou zde byt obsazeny i naklady na jiné stupné projektové dokumentace, pokud jsou
soucasti pozadavku objednatele, napf. ndklady na vyrobni dokumentaci zhotovitele.

[ 73J005121 R | Zafizeni staveniste | Soubor| 1,00000] | 0,00
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.

Dil: ON Ostatni naklady 0,00

74/005211080R |Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti | Soubor| 1,00000] | 0,00

Naklady na ochranu stavenisté pred vstupem nepovolanych osob, véetné pfislusného znaceni, naklady na osvétleni
stavenisté, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni
fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad).

| 75|005241020R

Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni | Soubor| 1,00000] 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Naklady na provedeni skuteéného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmeény do katastru nemovitosti.
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P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |[Celkem

76/005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni Soubor 1,00000 0,00
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v poZadované formé a

pozadovaném poctu.

| 77]/005211020R |Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavenist | Soubor| 1,00000] |
Naklady na prezkoumani podkladu objednatele o stavu inzenyrskych siti probihajicich staveni§tém nebo dotéenymi
stavbou i mimo Uzemi stavenisté, kontrola vyty€eni jejich skuteéné trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro
zabezpeceni stavajicich inzenyrskych siti.

| 78/005211030R |Docasné dopravni opatreni | Soubor| 1,00000] | 0,00
Naklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dotéenymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znacek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich Gdrzba v prabéhu
vystavby véetné nasledného odstranéni po ukonceni stavebnich praci.

[ 79|VRN999 |Jiné vedlej3i a ostatni naklady | Soubor| 1,00000] | 0,00
Naklady zhotovitele, které vznikaji v souvislosti se zajisténim dalSich pozadavk( zadavatele. Naplr polozky bude

o,oo|

upfesnéna zadavatelem.

[ Celkem 0,00|
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Polozkovy rozpo ¢€et

2019/16 Oprava oploceni ul. Tovarni ¢p. 220, Strakonice
O: [1 Oploceni
R: 1102 2. etapa

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 0,00

l|111201101R00 |Odstranén|' kfovin i s kofeny na plode do 1000 m2 m2 | 22,9oooo| 0,00
1,0%(15,4+7,5) 22,90000

2/111201401R00 |Spaleni kfovin a stromd o priméru do 100 mm m2 | 22,90000] 0,00
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 : 22,90000 22,90000

3|113106111R00 |Rozebrén|' dlazeb z mozaiky m2 | 9,1eooo| o,oo|
chodnik - pro zpétné pouziti : 0,40%(15,4+7,5) 9,16000

4|1l3201111R00 |Vytrhén|' obrubnikd chodnikovych a parkovych m | 4,2oooo| o,oo|
3,15+1,05 4,20000

5/121101100R00  |Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, premist&ni do 50 m m3 | 4,58000 0,00
pod budoucim nasypem : 0,20*1,0%(15,4+7,5) 4,58000

6|139601103R00 |Ruén|' vykop jam, ryh a Sachet v horniné t. 4 m3 | 5,76508| o,oo|
vykop pro opérnou zed z chodniku : 0,4*0,53*(15,4+7,5) 4,85480
vykop pro zaklad opérné zdi : 0,15*0,265*(15,4+7,5) 0,91028

7/151101201R00  |PaZeni stén vykopu - pfilozné - hloubky do 4 m m2 | 13,74000] 0,00
vykop pro opérnou zed z chodniku : 0,6*(15,4+7,5) 13,74000

8/151101211R00 | Odstranéni paZeni stén - pfilozné - hl. do 4 m m2 | 13,74000] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 7 : 13,74000 13,74000

9/151101401R00 | Vzepieni stén paZeni - pfilozné - hl. do 4 m m2 | 13,74000] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 7 : 13,74000 13,74000

10/151101411R00  |Odstranéni vzepreni stén - pfilozné - hl. do 4 m m2 | 13,74000] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 7 : 13,74000 13,74000

11/151401601R00  |PFepazeni vzepreni - pfilozné - hl. do 4 m m2 | 13,74000] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 7 : 13,74000 13,74000

12/162201101R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 20 m m3 | 6,96000 0,00

vykopek na stavenistni skladku :

pro zasyp ze strany chodniku : 2*1,19 2,38000
ornice k rozprostfeni : 4,58 4,58000

13/162601102R00 | Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 | 14,03000] 0,00
vykopek na skladku : 5,77-1,19 4,58000
prohozeny vykopek pro nasypy : 9,45 9,45000

14/162301501R00 | Vodorovné premisténi kfovin do 5000 m m2 | 22,90000] 0,00
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 : 22,90000 22,90000

15|167101101R00 |Naklédén|' vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 | 15,22000| o,oo|
vykopek ze stavenistni skladky : 1,19 1,19000
prohozeny vykopek pro nasypy : 9,45 9,45000
ornice k rozprostreni : 4,58 4,58000

16/171101103R00 UloZeni sypaniny do nasypl zhutnénych na 100% PS m3 9,44625 0,00
0,55%(0,3+1,2)/2%(15,4+7,5) 9,44625

17|174101101R00 |Zésyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 | 1,19080| o,oo|
zasyp pod chodnik : 0,4*0,13%(15,4+7,5) 1,19080

18/175101209R00  |Pfiplatek za prohozeni sypaniny m3 | 9,44625] 0,00
Odkaz na mn. polozky poradi 16 : 9,44625 9,44625

19/181101102R00  |Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 | 9,16000] 0,00
pod chodnik : 0,40%(15,4+7,5) 9,16000

20/181301103R00  |Rozprostieni omice, rovina, l. 15-20 cm,do 500m2 m2 | 32,06000] 0,00
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P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
(0,3+1,1)*(15,4+7,5) 32,06000
[ 21[182201101R00  |Svahovani nasypu m2 | 32,06000 0,00
(0,3+1,1)*(15,4+7,5) 32,06000
| 22|59691019.AR |Recyklovana zemina t | 8,76600 0,00
chybéjici zemina pro nasypy: spotfeba 1,8t/m3 : 8,76600
1,800%(9,45-(5,77-1,19))
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
23|274313711R00 |Beton zéakladovych pasti prosty C 25/30 m3 | 4,7174o| 0,00
zéaklad opérné zdi : 0,5*0,4*(15,4+7,5) 4,58000
Koeficient: 0,03 0,13740
| 24|274351215R00  |Bednéni stén zakladovych pasu - zfizeni m2 | 9,16000 0,00|
zaklad opérné zdi - jednostranné : 0,4*(15,4+7,5) 9,16000
| 25|274351216R00  |Bednéni stén zakladovych pasu - odstranéni m2 | 9,16000 0,00
Odkaz na mn. polozky pofadi 24 : 9,16000 9,16000
| 26[274353102R00  |Bednéni kotev.otvord past do 0,01 m2, hl. 0,5 m kus | 9,00000] 0,00
pro osazeni sloupkd : 9 9,00000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
27|311112025RT1 UloZeni tvarnic ztraceného bednéni, tl. 25 cm bez m2 11,45000 0,00
dodavky tvarnic a betonu
opérna zed : 0,5%(15,4+7,5) 11,45000
| 28[338171111R00 [Osazeni sloupkt plot.oc.do 2 m do patek, zaliti MC kus | 9,00000] 0,00
sloupek plotovy : 9 9,00000
| 29|341361821R00 |Vyztu2 stén a pfitek z betonafské oceli 10 505(R) t | 0,31670| o,oo|
svisla 4xR12 po 1,0 m - pilitky : 4*0,000888*1,2*24 0,10230
vodorovna 2xR12 v kazdé spére : 0,16268
2*0,000888*(15,4+7,5)*4
kotevni 5xR10/m : 5*0,000617%0,40%(15,4+7,5) 0,02826
Koeficient: 0,08 0,02346
30/348929111R00 Priplatek na fezani 1ks betonové tvarovky kus 3,00000 0,00
31{380932224R00 Vlepeni vyztuze D 10, beton, malta HIT - HY m 0,80000 0,00
dilata¢ni spara - 4xR10 : 0,20*4 0,80000
32|348922211VL1 Zdivo t1.200mm z tvar.hladkych pfirod. Luneta bez zaliti m2 4,58000 0,00
betonem
ve. licovani zdiva a sparovani pribézné se zdénim
0,20%(15,4+7,5) 4,58000
33/348924131VL1 SttiSka plot.zed t1.200mm do lepidla zakrytova deska ve m 22,90000 0,00
specifikaci
15,4+7,5 22,90000
| 34|58922193R Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi mékky S3 m3 | 2,28428 0,00
spotfeba pro BD25: 0,15 m3/m2 zdi :
Odkaz na mn. polozky pofadi 27 : 11,45000%0,15 1,71750
spotfeba pro LUNETA II: 0,10 m3/m2 zdi :
Odkaz na mn. polozky pofadi 32 : 4,58000*0,1 0,45800
Koeficient: 0,05 0,10878
35/59241190R BCL Deska zéakrytova pribézna ZD 2-13 50x20x5 cm kus 46,25800 0,00
prirodni
spotfeba 2ks/m :
Odkaz na mn. polozky pofadi 33 : 22,90000*2 45,80000
Koeficient: 0,01 0,45800
[ 36[m3111001 BEST ztracené bednéni 25 250/500/250 mm kus | 93,43200 0,00
spotfeba 8 ks/m2 :
Odkaz na mn. polozky pofadi 27 : 11,45000*8 91,60000
Koeficient: 0,02 1,83200
37|/M3381001 Sloupek plotovy jekl 60x60x3 mm, dl. 1,7 m, zarovy pozink| kus 9,00000 0,00
prvek Z1
Dil: 5 Komunikace 0,00
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38|566903111R00  |Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.hrubé drcenym t 4,94640 0,00
doplnéni chodniku - tl. 30 cm : 1,800*0,30*0,40%(15,4+7,5) 4,94640
| 39|596111111R00 |K|aden|' dlazby mozaika lbarva, loZe z kam.do 4 cm | m2 | 9,16000 o,oo|
doplnéni chodniku - pouzity vybourané : 0,40%(15,4+7,5) 9,16000
Dil: 62 Upravy povrch @ vn&jsi 0,00
40/620401162R00  |Natér hydrofobizaéni Hasit PP 405 Hydrophob 2x | m2 | 13,74000] | 0,00
pohledova ¢ast podezdivky : 0,20*3*(15,4+7,5) 13,74000
| 41]624972113R00  |VypInéni spar panel. stén §.30 mm,PE $#idra a tmel | m | 2,70000] | 0,00
dilata¢ni spara : (1,1*2+0,5) 2,70000
Dil: 91 Dopl Rujici prace na komunikaci 0,00
42/R9101001 |DMT a zpétna MT cedule s nazvem ulice | kus | 1,00000] | 0,00
v€. Upravy pro zavéSeni na nové oploceni
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
43|962052211R00 |Bouréni zdiva Zelezobetonového nadzéakladového | m3 | 7,05320| | 0,00
opérna podezdivka a zaklad : 7,05320
(0,2*1,01+0,4*0,265)*(15,4+7,5)
[ 44]/979054441R00  |Ogisténi vybour. dlazdic s vypini kamen. t&zenym | m2 | 9,16000 | 0,00
vybourana mozaika :
Odkaz na mn. polozky poradi 3 : 9,16000 9,16000
Dil: 99 Stavenistni p fesun hmot 0,00
45/998151111R00  |Pfesun hmot, oploceni a zviastni obj. zdéné do 10m |t ] 38,80025| | 0,00
Dil: 767 Konstrukce zame €nické 0,00
46/767914120R00  |MontaZ oploceni ramového H do 1,5 m | m | 22,90000] | 0,00
15,4+7,5 22,90000
| 47]767914830R00  |Demontaz oploceni ramového H do 2 m | m | 22,90000 | 0,00
15,4+7,5 22,90000
| 48|767999801R00  |Demontaz dopliiku staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 153,00000 | 0,00
sloupky oploceni 85/1700 : 10,0*1,7*9 153,00000
49|R7671003 Dopojeni stavajiciho draténého oploceni na novy sloupek | kus 1,00000 0,00
50|M7679101 Panel oploceni, oka 50x200 mm, h=1230 mm, 1=2500 kus 9,00000 0,00
mm, v¢. pfichytek, Zarovy pozink prvek Z2
51/998767101R00 Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 6 m t 0,08118 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
52{979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 18,23603 0,00
53/979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy daldi 1 km t 72,94412 0,00
dalsi 4 km
541979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 18,23603 0,00
55/979087311R00  |Vodorovné premisténi suti noSenim do 10 m t 18,23603 0,00
56/979087391R00 Pfiplatek za noSeni suti kazdych dalSich 10 m t 18,23603 0,00
dalSich 10 m
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00
57|005111020R | Vytygeni stavby [ Soubor] 1,00000 | 0,00

Geodetické zaméreni rohu stavby, stabilizace bodl a sestaveni lavicek.
Vyhotoveni protokolu o vyty¢eni stavby se seznamem souradnic vyty¢enych bodl a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a
vySkopisnymi (Bpv) hodnotami.

| 58|005111021R |Vytyc':en|' inZenyrskych siti |Soubor| 1,ooooo| | o,oo|
Zaméreni a vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.
| 59|005122 R |Provozn|' vivy |Soubor| 1,ooooo| | o,oo|

Naklady na ztizené podminky provadéni tam, kde jsou stavebni prace zcela nebo z€asti omezovany provozem jinych
osob. Jde zejména o zvySené naklady souvisejici s omezenim provozem v arealu objednatele nebo o naklady v
dusledku nezbytného respektovani stavajici dopravy ovliviiujici stavebni prace.

| 60|004111020R

| Vypracovani projektové dokumentace | Soubor| 1,00000 | 0,00
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Naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace, vétSinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace
pro provadéni stavby, ale mohou zde byt obsazeny i naklady na jiné stupné projektové dokumentace, pokud jsou
soucasti pozadavku objednatele, napf. naklady na vyrobni dokumentaci zhotovitele.

[ 61]/005121 R | Zafizeni stavenisté | Soubor| 1,00000] | 0,00
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.

Dil: ON Ostatni naklady 0,00

62/005211080R |Bezpecnostni a hygienicka opatreni na stavenisti | Soubor| 1,00000] | 0,00

Naklady na ochranu stavenisté pred vstupem nepovolanych osob, véetné pfislusného znaceni, naklady na osvétleni
stavenisté, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni
fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad).

| 63/005241020R | Geodetické zaméfeni skutegného provedeni | Soubor| 1,00000] | 0,00
Naklady na provedeni skute¢ného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmény do katastru nemovitosti.

| 64/005241010R |Dokumentace skute¢ného provedeni | Soubor| 1,00000] | 0,00
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v poZadované formé a
pozadovaném poctu.

| 65/005211020R |Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavenist | Soubor| 1,00000] | 0,00
Naklady na prezkoumani podkladu objednatele o stavu inzenyrskych siti probihajicich staveni§tém nebo dotéenymi
stavbou i mimo Uzemi stavenisté, kontrola vyty€eni jejich skute¢né trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro
zabezpeceni stavajicich inzenyrskych siti.

| 66/005211030R |Docasné dopravni opatreni | Soubor| 1,00000] | 0,00|
Naklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dotéenymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znacek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich Gdrzba v pribéhu
vystavby véetné nasledného odstranéni po ukonéeni stavebnich praci.

[ 67|VRN999 |Jiné vedlej3i a ostatni naklady | Soubor| 1,00000] | 0,00
Naklady zhotovitele, které vznikaji v souvislosti se zajisténim dalSich pozadavk( zadavatele. Naplri polozky bude
upfesnéna zadavatelem.

[ Celkem 0,00]
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