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B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Nova kanalizace se napoji na stavajici stoku v ulici Hole¢kova a povede vjezdem do vnitrobloku, kde
bude zakoncena vstupni Sachtou. Povrchy na trase jsou asfalt, dlazba a Stérk.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Nebyly provedeny z4dné prizkumy, pouze mistni Setieni a vySkopisné a polohopisné zamétreni pozemki
dotcenych stavbou.

C) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

V trase kanalizace se nachazi sdélovaci kabel, kabel V.O., kabel NN a vefejny vodovod. Jejich ochranna
pasma budou respektovana. Pii realizaci piipojek bude dodrzen Zakon ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu, Zakon & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a CSN 73 6005
— Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pied zahajenim zemnich praci se vSechny dotcené sité vyty¢i prisluSnymi spravei !!!

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Lokalita se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ani jiném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby ¢i pozemky, odtokové poméry v tizemi Se zlepsi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin,
Neni tieba provadét zadnou demolici, v trase kanalizacni stoky se nenachazi zadné dreviny.

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki urcéenych k
pInéni funkce lesa (docasné / trvalé),
Nebude nutné provadét zadné zabory ZPF.

h) izemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
Novy kanaliza¢ni fad bude napojen na stavajici kanaliza¢ni stoku DN 600 v ulici HoleCkova.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice.

V ramci vystavby nové stoky bude provedena nova ptipojka pro budovu Méstské policie a dalsi dveé ptipojky
budou dovedeny k hranicim pozemki p.¢. 612/7 a 612/9. Daéle se do nové kanalizace piepoji uli¢ni vpust na
pozemku p.¢. 615/12.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Kanaliza¢ni fad bude odvadét odpadni vody z domt &.p. 279, 328, 373. Kanalizace bude vybudovana
z Zebrovaného potrubi PP UR 2 SN 10, DN 250.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

Stavba kanaliza¢ni stoky nevyzaduje feSeni z hlediska architektonického ani urbanistického, cela
stavba se nachazi pod zemi.
B.2.3 Dispozi¢ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Na stavbu kanalizace se pouZiji certifikované materialy a dodrzi se veSkeré technologické postupy
a doporuceni vyrobc.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni nutno fesit.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Prodlouzeny kanaliza¢ni fad bude provozovat stavajici spravce vetejné kanalizace — spole¢nost
Technické sluzby Strakonice s.r.0.



B.2.6 Zaikladni charakteristika objekti (stavebni FeSeni, konstrukéni a materidlové reSeni,
mechanicka odolnost a stabilita)
Stavebni eSeni, konstrukéni a materialové reSeni
A) Zemni prace
Zemni prace se tykaji:
e Sejmuti vrchnich vrstev, vykopani stavebni ryhy
e Zhutnény nasyp v rdmci upraveného terénu, zfizeni zhutnéného podsypu z pisku a dokoncovacich
terénnich Gprav.

. B) Kanalizaé¢ni pfipojky

Kanaliza¢ni pfipojky budou provedeny vodotésné a v nezamrzné hloubce. Jsou navrzeny Etyii kanalizaéni
ptipojky, resp. se jedna o jejich rekonstrukce. Tii ptipojky budou zatistény do nové Sachty S1 a &tvrta se
napoji ptimo do potrubi vysazenou odbockou DN 250/150. Material ptipojek — PVC — KG, SN 8.

. C) Kanaliza¢ni iFad

Do tesené lokality bude prodlouzena vetejna stoka DN 250 PP Ultra Rib 2 — Zebrované potrubi. Toto potrubi
se zausti do kanaliza¢ni stoky DN 600 v ulici Holeckova. Na prodlouzeni fadu budou osazeny dvé
prefabrikované Sachty. Do po&ateéni Sachty S1 se zavedou tii piipojky. Potrubi se na stavajici stoku DN 600
napoji kolenem DN 250, 45°.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Stavba kanalizace neobsahuje zadna technicka ani technologicka zatizeni. Kanalizace je gravitacni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni ieSeni
Neni nutno fesit, této stavby se PBRS netykd, nevznikd zde riziko pozaru. Na stavbu se nekladou zadné
pozadavky dle Zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochran€ ani dle pfedpist souvisejicich.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Neni nutno fesit, stavba nema stalé naroky na energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi -
Zasady fFeSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Jedna se o stavbu kanaliza¢ni stoky, tudiz nejsou kladeny pozadavky na vytapéni, osvétleni, vétrani
apod. Provoz kanalizace nebude mit negativni vliv na okoli, s vyjimkou zvysené prasnosti a hlu¢nosti v dob¢
jeji vystavby. Materialy pouzité pro stavbu piipojky budou mit hygienicky certifikat, uvadéjici jejich
vhodnost pro kontakt s pitnou vodou.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZi,

Neni nutno fesit.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Neni nutno fesit.

C) ochrana pied technickou seizmicitou,

Neni nutno fesit.

d) ochrana pted hlukem,

Pouze v dob¢ vystavby pfipojky je nutné pocitat se zvySenim hlucnosti a praSnosti.
e) protipovodiiova opatieni,

Neni nutno fesit.

f) ostatni G¢inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Pfitomnost metanu se nepfedpoklada, uzemi neni poddolované.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Nova kanalizacni stoka se napoji na stavajici potrubi vetejné kanalizace v ulici HoleCkova.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.



Dimenze nové stoky: DN 250.
Délka nové stoky: 42 m.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni,

Vykopy na vefejném prostranstvi budou zabezpeCeny proti padu osob a oznac¢i se dopravnimi znackami,
smérovacimi deskami, zabradlim a vystraznymi svétly.

Datum a délka omezeni funkce vjezdu do vnitrobloku k domim ¢&.p. 279, 328, 373 bude v predstihu
dojednan se vSemi dotCenymi majiteli.

Na MU Strakonice, odboru dopravy, bude zazadano o castecnou uzavirku komunikace.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavenisté kanaliza¢ni stoky bude dostupné z ptilehlé komunikace Holeckova.

d) pési a cyklistické stezky.
Nevyskytuji se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Gpravy — budou provedeny jako posledni, jedna se o srovnani terénu do ptivodni nivelety, vSechny
povrchy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

b) pouzité vegetaéni prvky — nenalézaji se zde.

C) biotechnicka opatfeni — nejsou nutna.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Kanaliza¢ni stoka nebude mit zadny negativni vliv na okoli stavby, kromé doby jejiho provadéni, kdy dojde
docasné ke zvysSené hlucnosti, piip. prasnosti.

Ochrana pi‘ed prachem:

VS8echny dopravni prostiedky budou pied vyjezdem na vefejnou komunikaci fadné ocistény tak, aby
splitovali podminky §52 zakona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni.
Ulozeni sypkého nakladu bude zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb. Pouzivané komunikace budou
udrzovany v poradku a Cistote tak, aby vSe bylo v souladu §28 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni.

Odpady:

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem.

Pfi provozu stavby nedochazi ke vzniku nebezpeénych odpadi. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu
Zékona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti a Vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb. ze dne
17. tijna 2001, kterou se vyhlasuje katalog odpadi. Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Odpadové hospodarstvi :

Kategorizace a mnozstvi odpadu

Bude dodrzovéna hierarchie zptisobu nakladani s odpady

a) pfedchazeni vzniku odpadt

b) piiprava k op&tovnému pouziti odpadi

¢) recyklace odpadu

d) jiné vyuziti odpadi

e) odstranéni odpadt

Odpady vzniklé béhem stavebnich praci budou piedany opravnéné osob¢, ktera provozuje zafizeni
pro nakladani s odpady.

Odpady budou shromazd’ovany utfidéné dle jednotlivych druhii a kategorii. Béhem vystavby bude vedena
prubézna evidence o odpadech a zpiisobech nakladani s nimi dle vyhlasky ¢.383/2001 Sbh. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Odpady vyniklé béhem stavby:

17 0500 ZEMINA VYTEZENA



17 05 04 zemina a/nebo kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03

08 01 99 odpad druhové blize neuréeny nebo vyse neuveden

1501 00 ODPADY OBALU

150101 papirovy a/nebo lepenkovy obal

150102  plastovy obal

Dle zékona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoz ¢innosti odpad vznika. Prevzetim zakézky se
dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti. Vyssi dodavatel stavby
zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych piedpist. Je vhodné, aby vyssi dodavatel pii uzavirdni smluv
na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavateli
zneskodnovat odpady vznikajici pii jeho Cinnosti tak, jak je vySe uvedeno. S odpadem bude nakladano
zpusobem stanovenym zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich piedpisd,
vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich ptedpisti a ostatnimi
predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostfedi. Kategorizace odpadu byla provedena dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu.

Dle novelizované Vyhlagky MZP ¢&. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku, nebo prvni z
fady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu. K tomu zaroven
dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou.

Rizika havarii

Zamér neptredpoklada skladovani a manipulaci s nebezpeénymi latkami v mnozstvi dosahujici limity podle
tabulky ¢. 1 zakona €. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné zékona ¢. 258/2000 Sb., 0 ochrané vetejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich ptedpisii, a zdkona ¢. 320/2002 Sb., o
zméné a zruSeni nékterych zakont v souvislosti s ukonéenim ¢innosti okresnich ufadl, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pti provozu nebudou skladovany, pouzivany nebo manipulovany zavadné latky specifikované v
ptiloze €. 1 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n€kterych zakonii (vodni zakon).

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo¢ichd
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Neni nutno fesit.

c) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000,
Nedojde k zasahu do Zadnych lokalit soustavy Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zji§t’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Na stavbu se neprovadi stanovisko EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.
Nevyskytuji se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavkt z hlediska plnéni tkolt ochrany obyvatelstva. Stavenisté bude oploceno
a bude opatfeno vystraznou tabulkou ,,zdkaz vstupu na staveni$§té¢ nepovolanym osobam®. Stavba bude
z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009
0 technickych pozadavcich na stavby.

Z4dna opatieni z hlediska civilni ochrany nejsou navrhovéna.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Zhotovitel stavby bude vybran ve vybérovém fizeni. Pro stavbu kanalizace pouZije materialy uvedené v této
projektové dokumentaci.



b) odvodnéni stavenisté

Pokud se vryze vyskytne podzemni voda nebo do ryhy naprsi, bude odCerpana ponornym cCerpadlem.
Podsyp pod potrubi musi byt suchy a fadné zhutnény.

C) napojeni stavenisté a dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup ke stavenisti bude umoznén z prilehlé mistni komunikace HoleCkova.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prabéh stavby bude mit vzhledem ke svému charakteru na okoli minimalni vliv. Budou dodrzovany vsechny
predpisy a vyhlasky, pii zvySené praSnosti, mize byt stavba kropena vodou, kola aut odjizdéjicich ze
staveni§t¢ by neméla nadmémé znecistovat prilehlou komunikaci. Bude zazadano o ¢astecnou uzavirku
komunikace a uzavieni vjezdu do vnitrobloku v dobé vystavby kanalizace bude s dostatecnym piedstihem
projednano se vSemi uzivateli vjezdu.

e) ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni direvin
V trase kanalizace se nenachazi zadné objekty k demolici ani dfeviny ke kaceni.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Nebudou provadény.

g) maximalni produkovana mnoZstvi odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Neni nutno fesit.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zeminy.

Vykopana zemina bude uloZena na pozemku p.¢. 615/12 a pouzije se pro zdhoz vykopu, prebytecna se
odveze na pfislusnou skladku.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé
Pti vystavbé nesmi byt Zadnym zptisobem poruSovany zdkony na ochranu zivotniho prostredi.

j) bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o dalsich podminkach bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, vychazi z evropské
Smérnice Rady ¢. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za piesné stanovenych podminek ¢asteéné pfenasi odpovédnost
za bezpecnost prace na stavenisti na majitele, investora nebo stavebnika stavby. Vykop hlubsi nez 1,10 m
bude zapazen.

V § 14 tohoto zdkona se predepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebnikovi stavby, aby v pfipadé, Ze
budou-li na staveniSti pusobit zaméstnanci, ptipadné Zivnostnici vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
povinen uréit potiebny pocet koordinatorti bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti a to s piihlédnutim
k rozsahu a slozitosti dila véetné jeho naro¢nosti na koordinaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci
(BOZP) ve fazi ptipravy stavby a ve fazi jeji samotné realizace.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni nutno fesit.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Pti vjizdéni a vyjizdéni ze stavenis$té bude dbano zvySené opatrnosti, v pfipade, ze by doslo k jakékoliv
necekané dopravni situaci, byl by tento krok nejprve ptedjednan s policii OR a méstskym odborem dopravy.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba bude provadéna za béznych podminek.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Predpokladana délka realizace kanalizace a ptipojek jsou 3 tydny.



