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TECHNICKE RESENI STAVBY

Soucasny stav:

Domy €.p. 373, 328 a 279 maji problém s odkanalizovanim destovych vod a dim ¢&.p. 279 nema funkéni
odtok splaskovych vod. Dle dolozenych dokladti nalezenych v archivu zde byla v roce 1927 vystavéna
kanalizace, ktera je dnes snejvétsi pravdépodobnosti nefunkéni. Provozovatel kanalizace nechal
zmonitorovat vefejnou stoku v ulici Holeckova a z feSené lokality je do stoky zatsténa pouze jedna piipojka
DN 150 mm, material kamenina. Dale bylo zjisténo, ze ptipojka z domu ¢&.p. 279 je napojena do piipojky
z domu ¢.p. 328, ktera je dimenze pouze DN 120 mm. Tyto rozvody jsou pro odvadéni odpadnich vod z dané
lokality kapacitné nedostacujici.

Cilem stavby je privést do lokality kanaliza¢ni stoku v dostatecné dimenzi, aby bylo mozné bez problému
odvést odpadni vody z domt ¢.p. 373, 328 a 279. Ve zpevnéné plose v parkovisti u budovy Méstské policie
(¢.p. 328) budou nové piepojeny uli¢ni vpusti.

Odpadni vody vzniklé v dob¢ vystavby budou piecerpavany do funk¢ni kanalizace v ulici Holeckova.

Pii vystavbé kanalizace bude respektovana norma CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni ptipojky.

KANALIZACE

Do fesené lokality bude prodlouzena vefejné stoka DN 250 PP Ultra Rib 2 — Zebrované potrubi. Toto potrubi
se zausti do kanaliza¢ni stoky DN 600 v ulici Hole¢kova. Na prodlouzeni fadu budou osazeny dvé Sachty.
Do pocatedni Sachty S1 se zavedou tii piipojky. Potrubi se na stavajici stoku DN 600 napoji kolenem DN
250, 45°. Tvarovka bude upravena a vsazena do potrubi tak, ze nebude vénivat do vnitiniho profilu stoky DN
600. Napojeni bude obetonovano smeési C 12/15 v minimalni vrstvé 300 mm.

Kanaliza¢ni trubky budou polozeny do zhutnéného Stérkového loze tl. 100 mm, obsypou se stérkem nebo
prosetou vytéZenou zeminou min. 30 cm nad vrchol potrubi a poté se potrubi zahrne. Trouby a tvarovky jsou
spojovany v hrdlech opatfenych pryzovym tésnénim. To pii spravném provedeni zarucuje dokonalou tésnost.
Zasyp 1 obsyp se bude hutnit ru¢n€¢ po vrstvach. Manipulace, pokladka i obsypy budou provedeny dle
doporuceni vyrobce potrubi.

Stavajici rusené potrubi (mimo trasu potrubi nové stoky) bude zafoukano cementopopilkovou smési, horni
¢ast Sachty vyjmuta, spodni ¢ast se zasype Stérkem. Misto napojeni na stoku v ulici Hole¢kova se zaslepi.

KANALIZACNI PRIPOJKY

Jsou navrZzeny Ctyfi kanalizacni ptipojky, resp. se jednd o jejich rekonstrukce. Tti piipojky budou zaustény
do nové Sachty S1 a &tvrta se napoji piimo do potrubi vysazenou odbo¢kou DN 250/150.

Piipojka P1 odvadi odpadni vody z domu ¢.p. 279. V ramci vybudovani ptipojky P1 bude zrekonstruovana
stavajici zdéna Sachta, ktera bude vyménéna za betonovou prefabrikovanou. PVC KG SN 8 DN 160.
Pripojka P2 odvadi odpadni vody z domu ¢.p. 328 (budova M¢stské policie), stavajici potrubi DN 120 bude
vymeénéno za potrubi PVC KG SN 8§ DN 200.

Ptipojka P3 bude odvadét destové vody ze zpevneénych ploch patiicich k domu ¢.p. 373 (budova stavebni
spole¢nosti H+T). Bude pouzito potrubi PVC KG SN 8 DN 160.

Piipojka P4 bude odvadét destové vody z uliéni vpusti na pozemku p.¢. 615/12. Bude pouzito potrubi PVC
KG SN 8 DN 160.

Kanaliza¢ni trubky budou poloZeny do zhutnéného piskového loze tl. 100 mm, obsypou se piskem min.
30 cm nad vrchol potrubi a poté se potrubi zahrne. Trouby a tvarovky jsou spojovany v hrdlech opatienych
pryzovym tésnénim. To pfi spravném provedeni zarucuje dokonalou té€snost. Zasyp i obsyp se bude hutnit
rucné po vrstvach. Manipulace, pokladka i obsypy budou provedeny dle doporuceni vyrobce potrubi.

PREFABRIKOVANE SACHTY

Na prodlouzeni kanaliza¢ni stoky budou osazeny dvé prefabrikované Sachty.

Néavrh predpoklada pouziti prefabrikovanych Sachet od vyrobce B&BC a.s. - zavod Zbtch. Jedna se o Sachty
kruhového padorysu @ 1000 mm s tloustkou stény 120 mm. Jsou tvofeny Sachetnim dnem, rovnymi
skruzemi, konusem, resp. pfechodovou deskou, vyrovnavacimi prstenci a kruhovym litinovym poklopem
s logem meésta Strakonic @ 600 mm, zatizeni 40 tun. V Sacht¢ se osadi poplastovana stupadla Kasi.
Vodotesnost spojit skruzi zajistuji gumova té€snéni, zevnité se spary vymazou vodotésnou smeési odolnou
agresivnimu prosttedi (Ergelit). Sachtové dno bude osazeno na podkladni desku z betonu C 8/10.

ULOZENI POTRUBI
Kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno v ryze, ktera bude pazena v celé délce.



HYDROTECHNICKE VYPOCTY

i — intenzita desté v I/s m? (uvazovano 0,025)
C — soucinitel odtoku (uvazovano 1)
A — odvodnovana plocha

Odvodiovana plocha z &.p. 373: 473 m?
Mnozstvi srazkovych vod:
Q=473x0,025x1=11,831/s

Odvodiovana plocha z &.p. 328: 864 m?

Mnozstvi srazkovych vod:
Q=864x0,025x1=21,60 I/s

Odvodiovana plocha z &.p. 279: 110 m?
Mnozstvi srazkovych vod:
Q=110x0,025x1=2,751/s

Celkové mnozstvi srazkovych vod:
Q ceic = 11,83 + 21,60 + 2,75 = 36,18 /s m?

Kapacita DN 250, spad 18 %o : Q = 74,97 I/s, v = 1,53 m/s.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 48/1982 Sb. a zakonem ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon).

Pii vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany
a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady ¢. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2005 Sb. Tato nafizeni stanovuji
bliz§i pozadavky k zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pifi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky do hloubky a o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Natizeni se vztahuji na fyzické i pravnické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Zvlaste
exponovana mista pii vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a manipulaci s potrubim Jesté pred
zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni s bezpec¢nostnimi predpisy a pouceni o pouzivani
ochrannych pomtcek.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno vytycCit veskera podzemni vedeni. V pribéhu stavby je nutné
dodrzovat bezpecnostni predpisy, predpisy pro prace na elektrickych zatizenich, pfedpisy pro obsluhu a praci
na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro svarovani. Klade se duraz na zajisténi vykopovych
praci — bezpe€né pazeni a zajiSténi bezpecnosti pracovnikl ve vykopu. V ochrannych pasmech vedeni NN ¢i
VN upozoriiujeme na zvy$enou opatrnost pii provadéni praci a piisné dodrzovani predpisti dle CSN 34 31 08
a ostatnich souvisejicich norem a predpist.

Zavér

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnostech a nalezitostech potfebnych pro vydani
uzemniho souhlasu a je v souladu s vyhlaskou €. 268 ,,0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu®.
Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzovat bezpecnost dle vyhlasky ¢islo 324/1990 Sb.
Ceského uiadu bezpeénosti prace a Ceského baiského tfadu ze dne 31. Gervence 1990 o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich véetné jejich doplitkti, zmén, aktualizaci a ustanoveni CSN
a mimo jiné dle predpist:

CSN 73 3050 - ZEMN{ PRACE. VSEOBECNA USTANOVENI.

CSN 73 3055 — ZEMNI PRACE PRI VYSTAVBE POTRUBI

CSN 73 3150 - TESARSKE PRACE STAVEBNI

CSN 73 6005 — PROSTOROVE USPORADANI SiTI TECHNICKEHO VYBAVEN]

CSN 75 6101 — STOKOVE SITE A KANALIZACNI PRIPOJKY

CSN EN 1610 — PROVADENI STOK A KANALIZACNICH PRIPOJEK A JEJICH ZKOUSENT{

Zakon &. 274/2001Sb. - ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH PRO VEREJNOU POTREBU
Vyhlagka ¢. 120/2011 Sb. — SMERNA CISLA ROCNi POTREBY VODY



