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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt fesi rekonstrukei slaboproudu v 1.n.p. hlavni budovy $koly ZS Dukelska
¢.p. 166.
Projekt je ur€en pro zpracovani cenové nabidky odbornou firmou.

1.2 Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt stavebni ¢asti a pozadavky investora.

1.3 Piedpisy a normy
Elektroinstalace musi byt provedena dle bezpecnostnich piedpist, technologickych postupii
a platnych norem CSN zejména

CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2130, CSN 33 2000-1,

%

CSN 33 2000-5-51

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Napét'ova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-S

2.2 Ochrana proti nebezpec¢nému dotykovému napéti

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych ¢asti bude provedena izolaci a krytim.
Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti bude automatickym odpojenim
od zdroje, ochrannym a doplitkovym pospojovanim ve smyslu CSN 33 2000-4-41.

2.3 Prostiedi
Mistnosti uvnitt objektu: normalni dle CSN 33 2000-4-41.

2.4 Ochrana proti zkratu a pfetizeni
Je fesena jisténim ve smyslu CSN 33 2000-4-41.

2.5 Uzemnéni
Stavajici zemnici soustava objektu.

3. TECHNICKY POPIS
3.1 Uvod

Budou provedeny nové slaboproudé rozvody - datova sit’, rozvod elektronického zabezpeceni
objektu (EZS), rozvod kamer (CCTV), rozvod jednotného ¢asu, rozvod rozhlasu, rozvod
videotelefont a rozvod piistupového systému.

Nov¢ slaboproudé rozvody budou kompatibilni se stavajicimi systémy Skoly, zaroven musi
byt zajisténa funkénost stavajicich slaboproudych zafizeni v ostatnich ¢astech objekti, které
budou nahrazeny novymi v dalSich etapach rekonstrukce.

Slaboproudé rozvody budou provedeny kabely v trubkach pod omitkou a v elektroinstalaénim
Zlabu.

Bude provedena demontéz stavajicich rozvodt v 1.n.p.

Stavajici rozvody piislusné k ostatnim ¢astem objektu budou zachovany.
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Provedeni rozvodl bude dle pozadavkii pozéarni zpravy.

Ve vstupni hale a v hlavni chodbé budou ulozeny kabely pod omitkou v tl. 10 mm
nebo budou provedeny s tfidou reakce na oheit B2ca-s1,d1.

Pii instalaci je nutné dodrzovat odstupové vzdalenosti.

Typ zafizeni a druh a zpiisob ulozeni propojovacich kabelt bude uptesnén po vybéru
investora a dle instalacnich pokyna vyrobce zafizeni.

Uspotadani rozvodi, umisténi piistroji musi respektovat CSN 33 2130,

Trubky budou vedeny pod omitkou v souladu s CSN 33 2000-5-52.

3.2 Datova4 sit’

Pro realizaci datové sit¢ budou pouzity kabely FTP CAT6A, budou osazeny zasuvky s jednim
vyvodem RJ45 CAT6A a zasuvky se dvéma vyvody RJ45 CATO6A.

Topologie sit¢ bude hvézda, kazda datova zasuvka bude propojena s datovym rozvadécem
kabelem FTP CATO6A.

Rozmisténi zasuvek je navrzeno dle pozadavkul investora.

Datovy rozvadéc¢ 1.n.p. bude umistén v m.¢. A.1.7 viz. vykresovéa ¢ast.

Stavajici optické ptivody datovych rozvadéch jednotlivych ¢asti objektli vedené ¢asti 1.n.p.
budou zachovany a ulozeny v trubkach pod omitkou.

3.3EZS

Elektronicka zabezpeCovaci signalizace bude fizena ustiednou, ktera bude obsahovat napajeci
a zalozni zdroj a kterd bude umisténa v m.¢. A.1.7 viz. vykresova cast.

Ovladani usttedny EZS bude klavesnici umisténou v m.¢. A.1.6.

Pohyb osob bude indikovan pasivnimi infracervenymi ¢idly, které budou umistény

v jednotlivych mistnostech ve vysce 2 az 2,6m, dale budou ve vybranych mistnostech
umisténa pozarni ¢idla.

Umisténi prvku a trasy kabeldze jsou patrné z vykresové dokumentace a vychazi z obecnych
zasad pro montaz systémui EZS.

Pro vedeni k detekénim prvkiim budou pouzity kabely FTP CATSE.

3.4 CCTV

Kamerovy systém bude monitorovat vybrané prostory objektu.

Vnitini kamery v objektu budou sledovat pohyb osob, venkovni kamery budou sledovat vstup
do objektu. Umisténi kamer je patrné z vykresové dokumentace.

Kamery budou pfipojeny v datovém rozvadé¢ v m.¢. A.1.7.

Pro rozvod CCTV budou pouzity kabely FTP CATSE.

3.5 Jednotny cas

Pro ovladani podruznych interiérovych hodin a zvonkti bude instalovan systém jednotného
casu. Hlavni hodiny jednotného ¢asu budou umistény v m.¢. A.1.7.

Podruzné oboustranné interiérové hodiny budou instalovany na chodbé, ve vstupni hale a
v jednotlivych mistnostech budou instalovany podruzné jednostranné interiérové hodiny
viz. vykresova ¢ast, zvonky budou umistény na chodbé.

Pro rozvod jednotného ¢asu budou pouzity kabely CYKY 2x1,5.

3.6 Rozhlas

Pro ozvuceni prostor bude instalovan systém centralniho ozvuceni, ktery bude uréen pro
Skolni hlaseni ptipadné evakuacni a varovné hlaseni.
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Zatizeni bude ztistat funk¢ni 1 v piipadé pozaru a nebude vyfazeno z provozu.

Rozhlas bude proveden podle CSN EN 608446 a CSN EN 608449.

Evakuacni rozhlasova ustfedna bude instalovana do datového rozvadéce v m.¢. A.1.7, bude
mit ndhradni zdroj elektrické energie s funkci po dobu 30 min.

Reproduktory rozhlasu budou umistény v jednotlivych mistnostech viz. vykresova cast.

Pro rozvod rozhlasu budou pouzity kabely s funk¢ni integritou sttednédobou P 30-R

napt. JB-Y(ST)Y 2x2x0,8.

3.7 Videotelefony

Domovni videotelefony budou umistény v m.¢. A.1.8, A.1.9, A.1.10, A.1.11, A.1.12,
vstupni panel bude osazen vchodovych dvefi.

Rozvody videotelefonti budou vedeny z datového rozvadéce v m.¢. A.1.7.

Pro rozvod videotelefonti budou pouzity kabely FTP CATSE.

3.8 Pristupovy systém

Ridici jednotka piistupového systému bude umisténa v datovém rozvadédi v m.¢. A.1.7.

U vstupnich dveti bude umistén komunikacni prvek, ctecka karet a elektricky zamek.

Pti ptfiloZeni povolené karty ke ¢tecce, dojde k sepnuti kontaktu na fidici jednotce, nasledné
aktivaci elektrického zdmku a otevieni dvefti.

Komunikac¢ni prvky a ¢tecky ve vstupni hale budou osazeny pro komunikaci se stavajicim
systémem ve Skole, proto bude nutnd kompatibilita s timto systémem.

Bude provedena piiprava pro zapojeni ostatnich zatizeni systému, ktery budou mimo hlavni
budovu.

Pro rozvod pfistupového systému budou pouzity kabely FTP CATSE aJYTY 2x1.

3.9 Zavér

Realizace dila bude provedena dle schvélené projektové dokumentace v souladu s platnymi
normami a ostatnimi souvisejicimi predpisy.

Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto ucelu urcené s ptislusnou kvalifikaci
odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN EN 50 110-1.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s uvedenymi platnymi piedpisy a
normami CSN.

Pti provadéni montaznich praci a pti provozu dokonceného zatizeni je nutno dodrzovat platné
ptredpisy a normy o ochrané zdravi pfi praci.

Soucasti dodavky bude proskoleni obsluhy.

Po provedeni veskerych instalacnich praci bude ovéfena funk¢nost systému certifikovanym
méfenim.

Pted uvedenim do provozu musi byt montdzni organizaci provedena vychozi revize v souladu
s CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a dodana dokumentace skute¢ného provedent.
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B. VYKAZ VYMER

vodice, kabely

datovy rozvod (FTP CAT6A) cca4 000 m
rozvod EZS (FTP CATSE) ccal 500 m
rozvod CCTV (FTP CATSE ) cca 300 m
rozvod jednotkového ¢asu (CYKY 2x1,5) cca 300 m
rozvod rozhlasu (JB-Y(ST)Y 2x2x0,8) cca 350 m
rozvod videotelefonu (FTP CATSE) cca 150 m
rozvod pfistupového systému (2x FTP CATSE) cca 500 m
rozvod pristupového systému (JYTY 2x1) ccal0m
krabice, trubky

krabice ptistrojova KP68 cca 101 ks
krabice 100x100 cca 3 ks
toy 16 cca 500 m
toy 20 cca 500 m
toy 25 cca 10 m
toy 32 cca30m
toy 40 cca 10 m
elektroinstalac¢ni kanal 180x60 cca 100 m
pristroje

datova zasuvka RJ45 CATOA 13 ks
datova zasuvka 2x RJ45 CAT6A 24 ks
datovy rozvadéc 1970x800x600 s naplni 1 ks

PIR ¢idlo EZS 17 ks
(PET imunita certifikace 2. stupen, pokryti 15x15m)

PIR ¢idlo EZS 2 ks
(zrcadlovy pramyslovy PIR detektor s antimaskingem,

dlouhy dosah - délka 35 m)

pozarni ¢idlo EZS 10 ks
(samoresetovaci doplikovy opticko-koutovy a teplotni

(kombinovany) pozarni detektor pro EZS)

klavesnice EZS 1 ks

(pro Systém PROSYS)

ustfedna EZS 1 ks

(PROSYS z dtvodi vyuziti jiz stavajicich namontovanych prvk,
maximalni celkovy pocet zon 512, maximalni pocet podsystémi 32,
500 uzivatelskych kodi, pamét’ na 2000 udalosti,

4 nezavislé komunikacni sbérnice, certifikace do 3. stupné)

kamera CCTV vnitini 5ks
(IP 5MPix, 1/2,9" CMOS ¢ip Progressive Scan,

vestavény objektiv 2,8-12mm@F2.0/, Ghly zdbéru: horizontalni: 8§8°-29°/
vertikalni: 47,5°-16,5° / diagonalni: 103°-33°,
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0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / OLux pii IR,
komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG,
skute¢ny rezim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr),

EXIR prisvit s dosahem 30m, vinova délka 850nm,
redukce Sumu - 3D DNR, WDR 120dB)

kamera CCTV venkovni 2 ks
(IP 5MPix nebo SMPix kamera TurboHD, SMP CMOS Image Sensor
video vystup - TVI/CVI/AHD/CVBS, skute¢ny rezim

DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), 2D DNR - digitalni redukce Sumu,
DWDR, EXIR 2.0 ptisvit s dosahem az 40m, Smart IR,

rozliSeni SMpix - 2560 x 1944 @ pti 20 sn/s; 4Mpix, 2Mpix @ 25 sn/s,
funkce BLC, AGC a AWB (nastaveni Auto/Manual),

objektiv 2,8mm / uhel zabéru 85,5°,

sefizeni uhlii Pan: 0° - 360°; Tilt: 0°-180°; Rotate: 0°-360°,

Citlivost 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / OLux pfi IR,

OSD menu - vzdalené ovladani, napajeni 12VDC, max 4,3W,

material kov (noha), plast (t€lo), provozni teploty -40°C + 60°C, IP67)

interiérové hodiny jednostranné prameér ¢iselniku 300mm 7 ks
(max. pramér 311mm, hloubka 55,5mm, montéz na zed’,
max. odbér z fid. linky 6-12mA, min. délka polar. pulst 0,4s)

interiérové hodiny dvoustranné primér ¢iselniku 400mm 1 ks
(max. pramér ¢iselniku 400mm, vyska véetn€ zavésu 698mm,

hloubka 112mm, zavées na strop, max. odbér z fid. linky 12-24mA,

min. délka polar. pulsi 0,4s)

Skolni zvonek 75V stf. 2 ks

hlavni elektronické hodiny 1 ks
(napdjeci napéti 230V, max. piikon 20VA, rozméry 184x193x85mm,

min. doba zalohovani 6hodin, doba zalohovani ve stfadacovém systému

min. 20dnt, 2 linky, jmen. napéti linky 24V, max. proud linky 0,45A,

Sitka min. impulsu 0,4-3,5s, Sitka sec. impulsu 25-800ms,

korekéni rychlost 14-120imp/min)

evakuacni rozhlasovy reproduktor s protipozarnim krytem 3 ks
(reproduktor a ptivodni transformator 100V, klavesova svorkovnice,

8 Q, citlivost 89 dB, kmitocet 80 — 20 000 Hz, montaz na zed’,

ptikon 30W, nehoftlavy plast, certifikace dle EN 54-24)

rozhlasovy reproduktor 12 ks
(reproduktor a ptivodni transformator 100V, klavesova svorkovnice,

rozmery 275x200x110mm, montaz na zed’, piikon 10W (5/10W),

impedance 100V/70V, kmitocet 110-13000Hz, citlivost 95dB,)

evakuacni rozhlasova ustedna s pfisluSenstvim 1 ks
(ndhradni zdroj elektrické energie s funkci po dobu 30 minut,

minimalné 6 zon, kazda zébna moznost samostatné hlasové regulace,
dostate¢ny vykon pro vSechny rozhlasy ve §kole, automatizace nahrané
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smycky pro nastaveni zvonéni (melodie ¢i zvuku) na cely tyden,
oddéleny lokalni mikrofon pro hlaseni, volba alesponl 6 zon,

indikace stavu, propojeni s centralni jednotkou kabelem nebo bezdratove,
audio modul s emergenc¢nim hlaSenim s moznosti spusténi tohoto hlaseni
z EZS, gong, moznost prehravani z SD + USB ¢tecky, z lokalni sité,

z internetu, smartphonu, tabletu, FM tuner, Bluetooth, LAN,
certifikovano podle EN 54—4, EN 54—16)

domovni videotelefon 5ks
(7" IP bytovy dotykovy monitor s PoE, displej dotykovy 7"

barevny IPS LCD, ¢elni panel z lesténého hliniku, komunikace

se vzdalenym klientskym SW na PC a s mobilnim klientem,

moznost piipojeni az 16 IP kamer, rozliSeni 1024 x 600,

vestavény vSesmérovy mikrofon, zabudovany reproduktor,

audio komprese G.711U, 64Kbps, ethernet 10/100M, komprese H.264,
sitové protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, 1x RJ45 - 10M/100M,

slot na microSD kartu max. 32GB, interni pamét’ 128MB, flash 32MB,
napajeni standard PoE, IEEE802.3af, napajeni 12VDC/1A)

vstupni panel videotelefonu 1 ks
(IP interkom / vstupni terminal, moZznost piijimat hovory na mobilni

telefon, autonomni plnohodnotny pfistupovy systém,

ptipojeni pomoci Wi-Fi nebo LAN, obraz z kamery moZno nahravat

na NVR/DVR, procesor 32 Bit High-performance Procesor,

2MP kamera s IR piisvitem, vestavény mikrofon a reproduktor,

komunikace termindlu pies TCP/IP, Wi-Fi, RS-485,

podpora Micro SD az do 128GB,

kryti IP65, provozni teplota -40°C az 70°C, napajeni 12 VDC / 1A)

elektricky zamek 1 ks
externi ¢teCka pristupového systému 4 ks
komunikacni prvek ptistupového systému VOS 3 ks
fidici jednotka komunikacniho systému VOS - control 1 ks

(z&lozni zdroj, vazba na stavajici program Bakalafi)

montazni prace,

stavebni pfipomoce,

podruzny a spojovaci material,
demontéz stavajicich rozvodu,
napojeni na stavajici systémy budovy,
revize

Poznamka: Bude nutné pocitat s napojenim stavajicich objekta a s kompatibilitou stavajicich
systému.
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