Osvétleni lavky 09.02.20 2
Lavka: Alternativa 9 / Vysledky planovani
Lavka do EN 13201:2015 : -
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Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.031 W/ixm? @)

Energeticky mérny odbér
Umisteni:

1.5 kWh/m? yr

Zarovka:

Svételny tok (svitidia):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umistent:

Vzdalenost sloupti:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

nad 70°
nad 80°
nad 90°
Trida intenzity svétla:

definovano uzivatelem
1373.11 Im
1500.00 Im

100.0 %, 15.0 W
1005.0

jednostranné dole
15.000 m

0.0°

0.000 m

2.600 m

1.300 m

0.00
0.00

470 cd/klm *
420 cd/kim *
0.00 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech smért, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.3




