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Technické služby Strakonice s.r.o.
      


Raisova   274, 386 01  Strakonice
Návrh usnesení Rady města Strakonice 

Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků

pro období  2013 - 2014
    K projednání v RM Strakonice dne:  23. října 2013 

 Rada města :

I.    Souhlasí  

   s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“

   pro období  2013 - 2014
II.  Schvaluje

      zahájení zimní pohotovosti dnem 18. 11. 2013.

Vypracoval:    ing. Ludvík Němejc, pan Karel Krýsl, pan Pavel Křížek, pan Václav Novák

Předkládá:       ing. Ludvík Němejc
– ředitel společnosti

Technické služby Strakonice s.r.o.
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MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

A CHODNÍKŮ VE STRAKONICÍCH

rok   2013  -   2014

Strakonice, dne 19. září 2013

Vypracoval: 

Ing. Němejc Ludvík,

Krýsl Karel, Křížek Pavel,

Novák Václav, Schreiber Miroslav

Obdrží:

· ředitel TS Strakonice s.r.o.             
 

· vedoucí pohotovostních čet

 

· OŘ Policie ČR – dopravní oddělení

· Městská policie

· MěÚ Strakonice – odbor dopravy



· SÚS Č. Budějovice – závod Strakonice

· Technické služby Strakonice s.r.o. (nástěnka - vrátnice )
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Operační plán zimní údržby

místních komunikací a chodníků ve Strakonicích

pro zimní období 2013 - 2014      

Úvod

       Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy, jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a taktéž ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé.

       Obsahem operačního plánu je proto rozsah činností, které je možno v rámci rozpočtových prostředků pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období zajistit.

        Závady ve sjízdnosti a schůdnosti není možno na místních komunikacích zmírnit všude a okamžitě, proto plán obsahuje priority jak časové, tak i místní. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých místních komunikací, z provozu na nich a z ekonomických možností vlastníka místních komunikací.

     Operační plán je základním dokumentem pro zimní údržbu těchto komunikací a zároveň důkazním prostředkem pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody, vzniklé uživatelům  komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti (viz § 27 Zákona č.13/1997 Sb.“O pozemních komunikací“, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 104/ 1997 Sb., příl. č. 6 Plán a organizace ZÚ, příl.č.7. Technologie ZÚ a příl. č. 8. Denní záznam o ZÚ a její vyhodnocení), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Vlastník místní komunikace a chodníků je město Strakonice (§ 9 odst. 1 zákona).

Dodavatelem – správcem - zajišťující údržbu místních komunikací a chodníků jsou na základě uzavřené smlouvy Technické služby Strakonice s.r.o. 

Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti vycházejí z původního nařízení města „O zabezpečení schůdnosti místních komunikací na území města Strakonice“ (nařízení o schůdnosti), které bylo schváleno v roce 2007. S přihlédnutím k nově uzákoněné legislativě bylo toto nařízení v následujících letech zrušeno, nicméně pro plán zimní údržby nadále slouží jako základ. Pravidla, kterými se zimní údržba řídí, jsou následující:

1) Odstranění nebo zmírnění závad ve schůdnosti (dále jen schůdnost) zajišťuje, není-li dále uvedeno jinak, vlastník komunikace a chodníku.

2) Schůdnost se zajišťuje, odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály, odstraňováním znečištění – např. bláta, odpadků a jiných nečistot.
3) Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty komunikace pro pěší, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Výjimkou jsou kalamitní situace, kdy na komunikacích pro pěší (chodníky) vznikne vrstva zledovatělého sněhu nebo vznikne vrstva náledí vlivem namrzajících srážek. Kalamitní situace nemusí být vyhlašována.

4) Jako zdrsňovací materiály se používají především písky a drtě. Jako chemické rozmrazovací materiály se používají především sůl kamenná, sůl kuchyňská, sůl posypová nebo jiné, k tomuto účelu schválené chemické rozmrazovací prostředky. Chemické rozmrazovací materiály se používají při teplotách do – 5°C a pokud výška sněhu nebo ledu nepřesahuje 3 cm, jinak jsou neúčinné. Vrstva břečky vzniklá po použití chemických rozmrazovacích prostředků se následně z povrchu komunikace mechanicky odstraní (odhrne nebo odmete).

5) Schůdnost se zajišťuje průběžně. Vzniknou-li závady ve schůdnosti způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (náledí, sníh) v době od 18,00 do 8,00 hodin, musí být odstraněny nebo zmírněny průběžně, bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 18,00 hodin následujícího dne, pokud to klimatické podmínky umožní.

6) Schůdnost komunikací pro pěší (chodníků) se zajišťují v délce dané tímto plánem zimní údržby (viz jednotlivé „trasy“) a v šířce definované použitou technikou, s přihlédnutím k umístění jednotlivých prvků městského mobiliáře, veřejného osvětlení, svislého dopravního značení a vlastní šíři chodníku.

7) Schůdnost komunikací zařazených v plánu zimní údržby zajišťuje jejich vlastník v rozsahu, způsobem a v časových lhůtách podle Plánu zimní údržby na dané období.

8) V obytných a pěších zónách, které jsou místními komunikacemi, zajišťuje schůdnost dopravního prostoru se smíšeným provozem vlastník komunikace v rozsahu, způsobem a v časových lhůtách podle plánu zimní údržby. Je-li v obytné nebo v pěší zóně podél přilehlé nemovitosti stavebně (např. obrubníky, fyzickými zábranami nebo odlišným materiálem povrchu) vymezen prostor, který má charakter chodníku, pak schůdnost tohoto prostoru zajišťuje vlastník přilehlé nemovitosti podle tohoto nařízení.

9) Schůdnost chodníků na mostech zajišťuje vlastník pozemku pod komunikací, po němž je komunikace vedena, v rozsahu, způsobem a v časových lhůtách podle plánu zimní údržby.

10) Odstraňování nahrnutého sněhu z nástupních hran zastávek městské autobusové dopravy  

      zajišťuje vlastník místních komunikací v rozsahu, způsobem a v časových lhůtách podle    

      plánu zimní údržby      

Článek I.
Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů 

 místních komunikací při zajištění zimní údržby
Město Strakonice :

- kontroluje organizační a technologickou přípravu při provádění zimní údržby místních

  komunikací,

- schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací,

- v průběhu zimního období provádí namátkovou kontrolu zajišťování zimní údržby místních

   komunikací a to jak z hlediska včasnosti zásahu, tak i kvality odvedené práce,

- operativně zasahuje do řízení zimní údržby místních komunikací v době kalamitní situace,

  kterou na žádost správce místních komunikací vyhlašuje.

Technické služby Strakonice s.r.o. jako správce místních komunikací :

- prostřednictvím vedoucích jednotlivých čet průběžně sledují vývoj počasí. V případech stanovených tímto   

   plánem, jakož i „Smlouvou o dílo“ uzavřenou mezi městem Strakonice a TS Strakonice  

   s.r.o., operativně zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích,

- zajišťují zimní pohotovost prostřednictvím určených vedoucích a pracovníků jednotlivých  

  čet, vyčleněných pro tuto činnost - (viz rozpis služeb),

- zabezpečují zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích po dobu  

  kalamitní situace a toto provádí operativně, dle vývoje počasí, aktuálních potřeb a v případě nutnosti i bez ohledu na pořadí stanovené v tomto plánu.

Uživatelé místních komunikací jsou povinni:

- přizpůsobit jízdu a chůzi aktuálnímu stavu a povaze komunikací

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve  

  schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé

  kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.) 

- při chůzi po chodnících používat k chůzi té části chodníku, která je ošetřena posypovými   

  materiály

- při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou  

  podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.
Článek II.

Kalamitní situace

      Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, která vznikla nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem, mimořádným vytvořením náledí, nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města.
Kalamitní situaci na základě zhodnocení vzniklé situace operativního štábu zimní údržby vyhlašuje krizový štáb města Strakonice, který zároveň požádá Radu města Strakonice o využití její pravomoci vyplývající z § 47 Zákona 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Vyhlašování stupňů pohotovosti

1.  stupeň - je vyhlašován při možnosti tvorby náledí.

2.    stupeň - je vyhlašován při očekávaném spadu sněhu.

3.  stupeň - je vyhlašován při extrémním spadu sněhu pro celou pohotovostní skupinu         

TSST s.r.o. doplněnou podle rozsahu i ostatními zaměstnanci organizace, kteří jsou  

       nasazeni k ručním zásahům na dopravně exponovaných místech. Realizuje se  

       dohodnutá výpomoc od externích organizací.

Odpovědnost a vyhlášení jednotlivých stupňů pohotovosti je uložena příslušnému vedoucímu čety zimní údržby. Nasazení kapacit je určeno důležitostí místních komunikací (trasy MHD a exponované úseky).

            Hlavní pozornost je věnována úklidu sněhu pluhováním. Posyp nebude prováděn celoplošně, budou sypány nebezpečné úseky, dojezdy křižovatek, stoupání, zastávky MHD, příjezdové komunikace ke zdravotním zařízením, školám a školkám. V případě kritické situace bude posyp celoplošný, popř. bude na pokyn vedoucího čety proveden zásah chemickým materiálem.  Chodníky a parky se budou sypat inertním materiálem bez použití soli!  Údržba pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti bude prováděna pouze na úsecích uvedených ve vzorových seznamech, které jsou součástí přílohy operačního plánu zimní údržby. 

Článek IV.

Zásady zimní pohotovosti pro vedoucí čet

- při výjezdu jednotlivých vozidel obdrží každý řidič i závozník kartu „Zimní pohotovosti“, 

  kterou oba podepíší jak při nástupu, tak i po ukončení zimní pohotovosti v určený den.

  Karta bude obsahovat: datum, čas, úseky k protažení mechanizačními prostředky, popř.  

  ruční dokončení,

- nejpozději následující pracovní den předají vedoucí čet pracovní karty zimní pohotovosti 

  vedoucímu štábu zimní údržby (popř. zástupci) TS Strakonice s.r.o.  

- vedoucí jednotlivých čet povedou provozní „Deník zimní údržby“, do kterého budou  

  zaznamenávat všechny potřebné údaje o průběhu pohotovosti denně, vždy na samostatné  

  straně deníku, kde bude uvedeno:

· datum

· výčet vozidel včetně SPZ

· seznam zaměstnanců zúčastněných na pohotovosti

· zahájení výjezdu a soupis veškerých prací na úklidu sněhu včetně posypu

· ukončení prací (hodina)

· teplota

· nahlášení závad, poruch, podpisy jednotlivých zaměstnanců  

· podpis příslušného vedoucího čety

· vždy v 06.00 hod. dle časového rozpisu si budou jednotlivé čety předávat mechanizační prostředky

 Zimní pohotovost nesmí být nařízena zaměstnanci na dny, kdy čerpá řádnou dovolenou, ošetřuje člena rodiny anebo je v pracovní neschopnosti.

Nedílnou součástí operativnosti mechanizmů ZÚ je opravárenská služba TSST s.r.o. Z tohoto důvodu je účast dílenských pracovníků řešena následovně:

a) při vyhlašování pohotovosti se vyhlašuje pohotovost i pro určeného pracovníka dílen, který podle požadavků vedoucích čet může být povolán do dílen v sídle společnosti TSST s.r.o. dle platného rozpisu služeb

b) pověření pracovníci dílen budou provádět denní a týdenní prohlídky mechanizmů ZÚ, 

o čemž se povede kniha prohlídek a oprav mechanizmů

c) opravy mechanizmů ZÚ budou zajišťovány přednostně. Odpovědnost za opravy však 

ve všech případech má vedoucí střediska dopravy společnosti      

Článek V.

Základní technologické postupy pro zmírňování

závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních

komunikací v zimním období
Materiálové zabezpečení :    
· kamenivo - frakce 2-4 mm   

· kamenivo - frakce 4-8 mm 

· ekologická sůl 

Pohotovost - mechanizažní  prostředky: 

· nakladač CAT 428 B        







· sypač MAN (STI 71-74)

· sypač MAN (4C1 9697)

· sněhový pluh na traktoru (ST 46-56)

· sněhový pluh na traktoru (ST 57-58)

· sypač Multicar M30 + pluh (3C2 7884)

· sypač Multicar M26 + pluh (1C2 9500)

· malotraktor MT 8 (radlice)

· sypač PIAGIO + pluh

· sněhový pluh RONDO

v době pohotovosti, kdy mechanizace není nasazena a nemůže být využita jinak, než k zimní údržbě bude účtováno v pracovní dny za tuto techniku 7,5 hodiny /90,- Kč/hod./1 ks mechanizace

Pohotovost zaměstnanců v mimopracovní době bude účtována: 

příplatek za pohotovost 11,- Kč/hod ve všední dny a 20,-Kč/hod. v SO, NE a svátky

                 Odpovědnost za stav trvalé pohotovosti vozidel s počátkem od 18. 11. 2013 je uložena p. Karlu Krýslovi - vedoucímu středisko doprava TSST s.r.o.
Článek VI.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

    Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. S odklízením sněhu na místních komunikacích a chodnících se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne min. 5 cm.
     Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. S případným posypem se začíná až po odstranění sněhu. Na dopravně důležitých komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních komunikacích je možno odstraňovat v jednom pruhu.

Článek VII.

Zdrsňování náledí a provozem ujetého sněhu

posypem inertními posypovými materiály
    Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo ujetého sněhu a tím se zvýší koeficient tření. Posyp inertními materiály pouze zmírňuje kluzkost komunikace, tuto však neodstraní. Navíc se jedná zpravidla o opatření s dočasným účinkem.

    V souladu s obecně závaznými předpisy je možno posyp inertními materiály neprovádět v celé délce komunikací, ale jen na nebezpečných místech, jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, v ostrých směrových obloucích, na zastávkách hromadné dopravy. Na ostatních komunikacích je možno provádět pouze odstraňování sněhu.

    V případě kritické situace - náledí apod., bude posyp inertním materiálem celoplošný, popřípadě zaveden zásah chemickým materiálem, o čemž rozhodnou vedoucí jednotlivých čet.

Článek VIII.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací

         Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na místech nepřístupných pro mechanizační prostředky. Sníh se ručně odstraňuje a posyp se provádí zejména na schodech, lávkách, úzkých chodnících, přechodech pro chodce a autobusových zastávkách. K operativnímu deponování posypových materiálů pro ruční posyp na určených místech slouží uzamčené nádoby s pískem. (U MěDK, schody V. náměstí - veř. WC, u parkoviště Sv. Markéta, most Palacha, OD Labuť a Lávka u pivovaru.)    

    Pro zajištění základních podmínek pro bezpečnost práce zaměstnanců provádí správce místních komunikací ruční úklid sněhu pouze za denního světla a v noci jen na osvětlených místech.
Článek IX.

Zimní údržba chodníků a místních komunikací

určených výhradně pro chodce
         Podle závazných právních předpisů, zejména § 41 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti provádí pouze na přechodech pro chodce, na průjezdných komunikacích a na místních komunikacích určených výhradně pro chodce a to v rozsahu stanoveném v přílohách tras vozidel:

Multicar M26/1C2 9500, Multicar M30/3C2 7884, malotraktor MT 8, Piagio a Rondo. 

Na ostatních komunikacích určených pro chodce se zmírňování závad ve schůdnosti provádí pouze výjimečně - dle technických a časových možností TS Strakonice s.r.o.

Článek X.

Časové limity pro zahájení prací na zmírňování závad

ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
1)  Při odstraňování sněhu pluhováním :
a)  V pracovní době : nástup čety do 30 minut po zjištění vedoucím čety zimní pohotovosti,  
       že výše  napadaného sněhu dosáhla 5 cm.

b) V době mimopracovní : (při domácí pohotovosti zaměstnanců) nástup čety do 60 minut dle provozních možností a po zjištění vedoucím čety zimní pohotovosti, že výše napadaného sněhu dosáhla minimálně  5 cm.
2)  Při posypu místních komunikací :
a)  V pracovní době : nástup čety do 30 minut po zjištění  vedoucím zimní pohotovosti, že  

       se  vytváří na místních komunikacích náledí nebo jiná kluzkost.
b)  V mimopracovní době : (při domácí pohotovosti zaměstnanců) nástup čety do 60 minut  

      dle provozních  možností a po zjištění vedoucím zimní pohotovosti, že se vytváří náledí          

      nebo jiná kluzkost.     
Článek XI.

Zahájení a ukončení zimní pohotovosti na místních komunikacích

Pro účely tohoto plánu zimní údržby je zimním obdobím pro sezonu 2013/2014 stanovena doba: 

od 18. 11. 2013 do 7. 4. 2014.

V tomto období se provádí údržba podle „Operačního plánu zimní údržby“. Pokud vznikne potřeba zimní údržby mimo toto období, vyhlašuje den zahájení nebo den ukončení ředitel TSST s.r.o. a závady se odstraňují bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Článek XII.

Spolupráce vlastníka a správce místních komunikací

        Město sleduje a kontroluje přípravu a provádění zimní údržby místních komunikací. Příslušné orgány města informují správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistily. Do způsobu řízení zimní údržby zasahují po dohodě s jednotlivými členy operačního štábu.

    Rada města může v době kalamitní situace podle § 47 Zákona č.367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů „O obcích“ uložit povinnosti právnickým osobám, popř. poskytnout věcnou a osobní pomoc při odstraňování následků kalamity.

Článek XIII.

Překážky znemožňující provádění zimní údržby
     V případě, že vozidla stojí na místních komunikacích a tvoří překážku silničního provozu a tím znemožňují provádění zimní údržby místních komunikací, rozhodne MěP  v souladu se Zákonem č.12/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů „O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“ o odstranění těchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil.

Článek XIV.

Operační štáb zimní údržby místních komunikací TSST s.r.o.
(v pracovní době 6,00 – 14,00 hodin – telefon: 380 420 400)

Ing. Ludvík Němejc – vedoucí operačního štábu (OP)
  

 Podsrpenská 75, Strakonice
mobil: 724 262 676
Pohotovostní čety zimní údržby – sezona  2013-2014

Novák Václav – vedoucí 1. čety

TSST: 380 420 431

Sokolovská, Strakonice

         mobil: 606 767 005

Křížek Pavel - vedoucí 2. čety

TSST: 380 420 429

Radošovice č. 37 C, Strakonice

mobil: 602 157 511
Článek XV.

Organizační zabezpečení zimní pohotovosti

        V době zimní pohotovosti v pracovní dny - tj. od 14,00 hod. příslušného dne do 06,00 hod. následujícího dne budou vedoucí čet sledovat povětrnostní podmínky a v případě nutnosti výjezdu zajistí nástup pracovníků čety do areálu organizace, kde jim budou rozděleny jednotlivé činnosti.

Zimní pohotovost o sobotách, nedělích a svátcích platí po celých 24 hod!
Po pracovní době, o sobotách, nedělích a svátcích dle rozpisu služeb budou mít vedoucí pohotovostních čet k dispozici služební vozidlo.  Každý vedoucí čety v době konání zimní pohotovosti bude zaznamenávat do „Knihy evidence počasí a činnosti pohotovosti“ tyto údaje:

a) počasí - v 5,00 hod., v 7,00 hod., v 11,00 hod., v 15,00 hod., v 19,00 hod. ve 23,00 hod., 03,00 hod. a v případě nutnosti vždy při každé náhlé změně

b) čas – zápis hodiny nasazení mechanizace včetně jednotlivých nasazených pracovníků

Za plnění bodu a)  i  b) odpovídají vedoucí pohotovostních čet.

Článek XVI.

Kontrolní činnost

· při normálním průběhu zimní údržby tj. I. stupeň provádí kontrolu účinnosti opatření vedoucí příslušné pohotovostní čety

· při vyhlášení II. a III. stupně kontroluje průběh zásahových prací a jejich účinnosti vedoucí štábu zimní pohotovosti.

Článek XVII.
Schvalovací doložka.

      Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro Město Strakonice bude projednán (schválen) usnesením Rady města Strakonice číslo …………….. ze dne ………………. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tímto se stává základním dokumentem pro provádění zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2013/2014  a správce místních komunikací je povinen se jím řídit.

       Funkci správce místních komunikací budou plnit Technické služby Strakonice s.r.o. zastoupené Ing. Ludvíkem Němejcem - ředitelem společnosti.

S Operačním plánem zimní údržby místních komunikací a chodníků je možné se seznámit v TSST s.r.o., u členů operačního štábu a na odboru dopravy MěÚ Strakonice. Časový rozpis služeb jednotlivých čet pro zimní údržbu je umístěn na úřední tabuli města Strakonice, Velké náměstí 2.                       

Přílohy:
· časový rozpis služeb jednotlivých čet, jmenovitý seznam posádek
· rozpis úseků pro pluhování, sypače / komunikace 
· rozpis úseků pro pluhování, sypače / chodníky – trasy 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a

· ruční posypy schodů
Současně byl zrušen dosavadní „ Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 2012/2013.









 Ing. Ludvík Němejc

                                               




  ředitel společnosti

                                              



             TS Strakonice s.r.o.

Technické služby Strakonice s.r.o.

Raisova 274, 386 01 Strakonice

Časový rozpis služeb jednotlivých čet – sezóna 2013/2014

------------------------------------------------------------------------ 
Pracovní četa č. 1



Pracovní četa č. 2

  
vedoucí: p. Křížek Pavel

vedoucí: p. Novák Václav
Radošovice č. 37 E, Strakonice

Sokolovská, Strakonice I

tel.v prac.době: 380420429


tel. v prac. době: 380420431   

mobil: 602 157 511



mobil: 606 767 005

18.11.2013 – 25.11.2013


25.11.2013 – 02.12.2013

02.12.2013 – 09.12.2013


09.12.2013 – 16.12.2013

16.12.2013 – 23.12.2013


23.12.2013 – 30.12.2013
30.12.2013 – 06.01.2014 


06.01.2014 – 13.01.2014

13.01.2014 – 20.01.2014


20.01.2014 – 27.01.2014

27.01.2014 – 03.02.2014


03.02.2014 – 10.02.2014

10.02.2014 – 17.02.2014


17.02.2014 – 24.02.2014

24.02.2014 – 03.03.2014


03.03.2014 – 10.03.2014

10.03.2014 – 17.03.2014


17.03.2014 – 24.03.2014

24.03.2014 – 31.03.2014


31.03.2014 – 07.04.2014

Začátek zimní pohotovosti : 18.11.2013

Konec zimní pohotovosti:
    07.04.2014

Stanovení pohotovosti:
PO – PÁ
/
14,00 hod. – 06,00 hod.





  
SO, NE, SV /
po celých 24 hodin

Ředitel Technických služeb Strakonice s.r.o. si vyhrazuje právo časového posunutí začátku i konce zimní pohotovosti podle povětrnostních podmínek.

Časový rozpis jednotlivých čet zimní údržby 2013/2014

Pracovní četa č. 1 – vedoucí Křížek Pavel, Radošovice č.37 E, Strakonice




    tel. v pracovní době: 380420429 – mobil: 602 157 511

Termíny pohotovosti: 18.11-25.11+02.12.-09.12+16.12-23.12+30.12.-06.01.2014+13.01.-20.01.+27.01.-03.02.+10.02.-17.02.+24.02.-03.03.+10.03.-17.03.+24.03.-31.03.2014 

MAN ST 71-74 / radlice, sypač
     Šíp Zdeněk

602 179 100 

MAN 4C1 9697 /radlice,sypač
     Novák Vlastimil
601 588 428 

Traktor ST 46-56 / pluh

     Muchna Václav
722 770 367

Traktor ST 57-58 / pluh

     Mužík Milan
602 115 818

M 30 3C2 7884 / radlice,sypač
     Solus František
607 940 323 




    závozník
     Samcová Irena
728 141 721

M 26 1C2 9500 / radlice,sypač
     Vladař Roman
604 444 919




    závozník
     Lešková Zdena
723 377 747

M T8 malotraktor / radlice

     Ptáček Ladislav
728 551 887

Piagio / pluh, sypač


     Pohan Jiří

602 157 510




     závozník
     Pohan Marek
602 157 510

Rondo / pluh



     Šesták Jan

606 146 544

Caterpillar / nakladač


     Purkrábek

724 930 911

Pohotovost dílna 


     Kocour st.

723 230 225


Pracovní četa č.2 – vedoucí Novák Václav, Sokolovská, Strakonice




    tel. v pracovní době: 380420431
– mobil: 606 767 005

Termín pohotovosti: 25.11.-02.12.+09.12.-16.12.+23.12.-30.12+06.01.-13.01.2014+20.01.-27.01.+03.02.-10.02.+17.02.-24.02.+03.03.-10.03.+17.03.-24.03.+31.03.-07.04.2014

MAN ST 71-74 / radlice,sypač

Holý Josef

601 588 426
MAN 4C1 9697 / radlice,sypač

Lusk František
601 588 425
Traktor ST 46-56 / pluh


Haloun Antonín
603 265 068

Traktor ST 57-58 / pluh


Petrlík Libor

601 586 207

M 30 3C2 7884 / radlice, sypač

Švalb Václav

724 528 617




     závozník

Petrák Aleš

739 949 498

M 26 1C2 9500 / radlice,sypač

Kocour Stanislav ml.  605 350 401




     závozník

Rádl Karel

607 553 562



M T8 malotraktor / radlice


Zuklínová Michaela   724 235 101

Piagio / pluh, sypač



Hraba Ladislav
724 508 450




     závozník

Škopek  Pavel

737 915 543

Rondo / pluh




Škvára
 Miroslav
739 936 981



Caterpillar / nakladač 


Čapek Václav

601 588 423
Pohotovost dílna 


            Petrlík Libor

601 586 207

Zimní pohotovost/ KOMUNIKACE – trasa sypače + pluh/MAN  STI 71-74 

Přednostně pro MHD :  Ellerova, Na Ohradě, Bezděkovská,Hraniční,   

                                         Šumavská,Povážská,Václavská,Hajská,Modlešovice                      

1. K. Dvořáka - Trachtova - Bučkova - K Hajské - U Vodojemu - Lesní - Ptákovická Hraniční - Strojařů - U Studánky - U Zahrádek - Pohraniční stráže - Boubínská - Hállova 

      -Václavská - Šumavská - B. Havlasy - Českých lesů - Chmelenského - Nad Školou - Na  

      Stráni.

2. Tovární - Barvínkov - Prácheňská až k Mutěnickému mostu - Textiláků - Dopravní Heydukova - U Blatenského mostu.

3. Klostermannova - Dukelská - Stavbařů - Družstevní - Bezděkovská - Školní - Holečkova 

      - Krátká - Luční - Na Ohradě - Nábřežní - Na Křemelce.

Výjezd v hod.: ………………………         Příjezd v hod.: ………………………….

Strakonice dne :……………………..         Podpis řidiče : …………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimní pohotovost/ KOMUNIKACE– trasa sypače sp.voz. MAN 4C1 9697 

Přednostně MHD : Raisova,Poděbradova,Zvolenská,Tisová,Pod Hájovnou,

Vodárenská, točna+Šv.Dudáka,Jezárka,Pod Kuřidlem,St.Dražejov-náves,Virt

N.Dražejov k restauraci Pod Košatou, Máchova,Mírova,Sokolovská,Lidická,

V.námšstí,Bavorova,Podskalská + U Markéty,Bezděkovská,Na Ohradě

1. Raisova - Písecká - kolem Pecha-San, Protomu  až k cihelně - k jatkám - ul.1. Máje
      MUDr. Hradeckého - Budovatelská - Baarova - Mánesova - Jiráskova - Šminingerova                     Dr. Fifky - Erbenova - A. B. Svojsíka - Arch. Dubského - Zvolenská 
2. Habeš - Pr. Skupy - M. Alše – veškeré ulice na sídl.Jezárka vč. okruhu Na Stínadlech    

3. Máchova - Mírová - Zahradní - Bavorova - Havlíčkova - B. Němcové - Chelčického Želivského - Smetanova - Plánkova - Žižkova - P. Bezruče - Tylova - Erbenova.
4. Sokolovská - Lidická – Hrnčířská - Čelakovského - Velké nám.- U Markéty - Kochanka - Podskalská - Palackého nám. - Tržní - U Náhonu - Mlýnská.
5. St. Dražejov - Virt - Nový Dražejov - Střela - Zadní Podskalí - sídl. Mír.
Výjezd v hod.: ……………………..               Příjezd v hod.: ………………………..

Strakonice dne : ……………………              Podpis řidiče : ………………………… 
Zimní pohotovost/ KOMUNIKACE – trasa pluhování Z 7745  ST 46-56 :

Přednostně pro MHD :  Ellerova, Na Ohradě, Bezděkovská, Hraniční,    

                                         Šumavská,Povážská, Václavská, Hajská,                       

                                         Modlešovice                      

1 K. Dvořáka - Trachtova - Bučkova - K Hajské - U Vodojemu - Lesní – Ptákovická - Hraniční - Strojařů - U Studánky - U Zahrádek - Pohraniční stráže - Boubínská - Hállova Václavská - Šumavská - B. Havlasy - Českých lesů - Chmelenského - Nad Školou - Na Stráni a okruh Na Muškách.
2. Tovární - Barvínkov - Prácheňská až k Mutěnickému mostu - Textiláků - Dopravní Heydukova - U Blatenského mostu.

3. Klostermannova - Dukelská - Stavbařů - Družstevní - Bezděkovská – Školní - Holečkova - Krátká - Luční - Na Ohradě - Nábřežní - Na Křemelce.

Výjezd v hod.: ………………………         Příjezd v hod.: ………………………….

Strakonice dne :……………………..         Podpis řidiče : …………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimní pohotovost/ KOMUNIKACE – trasa pluhování Z 3341 ST 57-58 :
Přednostně MHD : Raisova,Poděbradova,Zvolenská,Tisová,Pod Hájovnou,Vodárenská,

točna + Šv.Dudáka,Jezárka,Pod Kuřidlem,St.Dražejov-náves,Virt,N.Dražejov, k restau- raci Pod Košatou,Máchova,Mírova,Sokolovská,Lidická V.náměstí,Bavorova,Podskalská + U Markéty,Bezděkovská,Na Ohradě
1. Raisova - Písecká - kolem Pecha-San, Protomu  až k cihelně - k jatkám - 1.máje -
      MUDr. Hradeckého - Budovatelská - Baarova - Mánesova - Jiráskova - Šmidingerova           - Dr. Fifky - Erbenova - A. B. Svojsíka - Arch. Dubského - Zvolenská 
2. Strakonice/Habeš - Profesora Skupy - M. Alše – veškeré ulice na sídl. Jezárka – veškeré

ul.na Stínadlech (Sasanková,Pomněnková,Liliová Kopretinová, Kosatcová)

3. Máchova - Mírová - Zahradní - Bavorova - Havlíčkova - B. Němcové - Chelčického Želivského - Smetanova - Plánkova - Žižkova - P. Bezruče - Tylova - Erbenova.
4. Sokolovská - Lidická – Hrnčířská - Čelakovského - Velké nám.- U Markéty - Kochanka - Podskalská - Palackého nám. - Tržní - U Náhonu - Mlýnská.
5. St. Dražejov - Virt - Nový Dražejov - Střela - Zadní Podskalí - sídl. Mír.

Výjezd v hod.: ……………………..               Příjezd v hod.: ………………………..

Strakonice dne : ………………           
    Podpis řidiče : ……………………..

Multicar M26  1C2  9500



řidič: …………………………..

závozník: ………………………

Výjezd v hod.: ………………



Příjezd v hod.: …………………

TRASA č.1: : CHODNÍKY

Výjezd od Jihospolu (levá strana) směrem k ul.Radomyšlská ( křižovatka Poděbradova (pravá strana) ( křižovatka Zvolenská ( ul.Zvolenká ( směr Habeš (křižovatka Vodárenská) ( otočit ( chodník pravá strana až ke křižovatce M.Alše ( točna ( chodník pravá strana Zvolenská ( po křižovatku Husova ( od restaurace Růžek po levé straně ke křižovatce Radomyšlská ( ul. Radomyšlská (levá strana) k archivu ( dále od archivu ul.Smetanovou ( ul.Sv.Čecha ( ul. Zahradní ( po křižovatku Mírova ( ul.Mírova ( Husova (levá strana ) ( k Růžku ( Euroškola ( Želivského (levá strana) ( A.B.Svojsíka ( doleva směr ul. Fifkova ( ul.Arch.Dubského (pravá strana) ( křižovatka Plánkova ( MUDr.Fifky (pravá strana ( sjezd ke škole ( MUDr.Fifky (levá strana) ( křižovatka Zvolenská  ( ul.Zvolenská ( křižovatka Máchova ( ul. Máchova (pravá strana) ( směr ke sportovní hale STARZ ( u haly (levá strana) ( křižovatka Mírova ( ul.Mírova (pravá strana) ( křižovatka Husova ( ul.Husova až k PENNY marketu ( garáže (na druhé straně) ( křižovatka Husova ( ul.Mírova ( křižovatka Bavorova ( ul. Bavorova (k Čápovi) ( přejet po silnici na protější chodník a vrátit se zpět ul.Mírova nahoru ( křižovatka Husova ( ul. Husova (pravá strana) ( k MěDK ( zpět k ul. Husova ( ul.Husova ( ke křižovatce Havlíčkova ( ul.Havlíčkova ( ke křižovatce Bavorova ( silnice doprava kolem Zborova ( k Čápovi ( kolem Čápa doleva ( pojezdový chodník doleva ( kolem bytových domů ( ke kruhové křižovatce ( doprava ( ul.Katovická ( křižovatka PENNY market ( přejet na křižovatku Mírova – Máchova ( chodník k ZŠ JEZÁRKY ( ZŠ JEZÁRKY ( PEČOVATELSKÝ DŮM ( JEZÁRKY ( ul. M.Alše (pravá strana) ( točna MHD (křižovatka ŠV.Dudáka) ( ul. Plánkova ( Žižkova ( Šmidingerova  
PIAGIO  GT sypač 




   řidič: ……..…………………..









   závozník: …………………….

Výjezd v hod.: …………………..



   Příjezd v hod.: …...……………


TRASA č.2.: CHODNÍKY
TSST ( doleva – levá strana chodníku ( křižovatka ul.Hradeckého ( ul. Hradeckého ( křižovatka Nerudova ( ul. Hradeckého (levá strana) ( křižovatka Lidická (okolo nemocnice) ( křižovatka Radomyšlská ( Rennerovy sady ( ul.Na stráži ( V. náměstí ( KB ( doleva ( ul.Lidická ( ul.Hrnčířská ( ul.Čelakovského ( ul.Na stráži ( ul.Pionýrská ( ul.Hrnčířská ( ul.Lidická ( k ul. Radomyšlská – ZŠ ( přejet na druhou stranu ( V.náměstí (levá strana) ( k ul U Markéty až po most Palacha ( otočit zpět na Palackého náměstí ( Palackého náměstí (pravá strana) ( křižovatka ul.Tržní ( ul.Tržní ( přejet na druhou stranu a zpět na Palackého náměstí – druhá strana ( k Markétě ( okolo kostela Sv.Markéty ( k poště ( okolo pošty ( Podskalská ( křižovatka Katovická ( ul.Katovická ( ke křižovatce Bavorova ( kruhová křižovatka ( V.náměstí (pravá strana) ( křižovatka u Č.spoř. ( směr dolů (pravá strana) ( k samoobsluze u pošty ( pošta otočit ( zpět ke KB ( KB ( MěÚ ( kruhová křižovatka Bavorova (pravá strana) ( křižovatka Havlíčkova ( ul.Havlíčkova ( do ul.Čelakovského (pravá strana) ( k prodejně VIKO ( přejet k pivovaru ( pivovar (levá strana) ( směr Katovické k ul.Spojařů ( ul.Kosmonautů ( ul.Obránců míru ( ke křižovatce u PENNY marketu ( přejet na druhou stranu ( zpět k ul. Obránců míru ( Spojařů ( Mládežnická ( z druhé strany zpět ul.Spojařů ( okolo TELECOMU ( křižovatka Katovická zpět k pivovaru ( chodník kolem řeky až k mostu Palacha ( most Palacha ( kolem hradu ( zastávka MHD ( křižovatka k Mutěnicům (letiště) ( chodník (pravá strana) kolem Paláce na most Palacha ( most Palacha ( kino ( ul.Komenského ( viadukt ČZ,a.s.(křižovatka) ( ul.5.května ( k pomníku ( parčík ( nádraží ČD (vlak.) druhá strana spojovací chodník k BILLE ( zpět od budovy ČD ( ke světelné křižovatce u nádraží ( křižovatka nádražní ( viadukt ( před viaduktem k poště ČD ( pod viaduktem ke kruhové križovatce u Vachtů ( chodníky kolem kruhové křižovatky ( k restauraci u Vachtů ( zpět pod viadukt ( za viaduktem doleva slepá Bězděkovská ( zpět spojkou k nádraží ( otočit směr ul.Bezděkovská ( ul.Bezděkovská (pravá strana) ( most Palacha ( schody přes most Palacha ( k OD Labuť ( do ul. Bezděkovské (druhá strana) k restauraci Dudák ( křižovatka Alf.Šťastného ( ul. Alf.Šťastného ( ul. 5.května ( ul.Luční ( k poliklinice ( zpět do ul.Luční ( ul.Holečkova ( křižovatka ke školce ( Holečkova ( křižovatka Holečkova-Bezděkovská ( přejet k EONU ( kolem EONU ( Holečkova (pravá strana) ( k váze u Teplárny-křižovatka ( ul. 5.května ( ul. Luční ( přejet zpět na křižovatku Holečkova-5.května ( ul.Komenského (pravá strana) ( ke světelné křižovatce u kina OKO.
Multicar M30 sypač  3C2 78-84


      řidič: ………………………....









      závozník: ………………..…..

Výjezd v hod.: ……………………..


      Příjezd v hod.: ……..………..

TRASA č.: 3  CHODNÍKY 

TSST ( doprava ( křižovatka pod autoservisem Šrachta ( doprava pod Šrachtou ( křižovatka ul.Nerudova ( ul.Lidická (pravá strana) ( křižovatka Hradeckého ( přejet ke HVĚZDĚ ( zpět Lidická ( Písecká ( podél pravé strany k Plaveckému stadionu ( LIDL ( kruhová křižovatka ( Ellerova ( kolem býv.MŠ ( zimní stadión ( zpět k ul. Ellerova ( po pravé straně ke HVĚZDĚ ( přejezd na druhou stranu Ellerovy ulice ( přechodem přes ul.Tržní ( most Ellerovy ulice ( křižovatka Ell.ul. Na Ohradě ( ul.Na Ohradě ( policie ČR (příčný chodník u „trpaslíků“) ( dál Na Ohradě ( křižovatka Bězděkovská ( druhá strana Na Ohradě( křižovatka Klostermanova( chodníky okolo ZŠ Dukelská ( spojnice přes podkovu ( kolem restaurace HANGÁR ( MŠ + ZŠ do ul.Kllostermanovy( ul.Na Ohradě ( křižovatka Ellerova ( kolem kruhového objezdu ( ul.Heydukova ( od přechodu spoj.chodník mezi panelovými domy a zastávkou MHD ( chodník z ul.Klostermanovy do ul.Heydukovy ( ul.Heydukova (levá strana) k přechodu ( kolem hlavní komunikace ke křižovatce u nádraží ( Al.Šťasného ( přejezd přes přechod na druhou stranu ul.Al.Šťastného ( ke světelné křižovatce u nádraží ( k viaduktu ( otočit zpět ke křižovatce ( přejet směrem k OD BILLA ( přejet k čerpací stanici ( okolo Č.pojišťovny ke kruhové křižovatce ( ul.Textiláků ( Úřad práce ( kolem nádraží ČSAD  ( ke křižovatce u nádraží ( přejet pod viaduktem ( ul.Podsrpenská (kolem hřbitova) ( směr ke starému hřbitovu na Podsrpu ( otočit ( po druhé straně zpět k přechodu u křižovatky Podsrpenská (ul.Dvořákova) ( k „farmářovi“ ( ul.Povážská ( kolem ZŠ Povážská ( restaurace Šumavská ( do ul.Hraniční ( křižovatka Na Stráni ( křižovatka Hraniční-Povážská ( ul.Hraniční ( ul.Šumavská ( okolo MŠ Šumavská (levá strana) ( ul.Šumavská ( ul.Povážská ( křižovatka Hraniční-Povážská ( ul.Hraniční ( křižovatka Volyňská (levá strana) ( otočit zpět do ul.Hallova ( ul.Hallova( křižovatka Václavská ( kruhová křižovatka ( Volyňská ( směr Vaněčkův vršíček ( zpět po komunikaci ( zastávka MHD u COOPU ( OD COOP ( křižovatka ul.Tovární ( ul.Tovární ( křižovatka ZZN ( otočit zpět a ul.Tovární k viaduktu ČZ,a.s.(myší díra) ( ul.Prácheňská ( dále cyklosteska k Mutěnickému mostu
RONDO – pluh 







řidič: …………………………

Výjezd v hod.: …………………..



Příjezd v hod.: …………….….








TRASA č.4.  CHODNÍKY
TSST ul.Raisova ( Okresní soud ( celý parčík ( ul.Smetanova (pravá strana) ( okolo soudu ( MěÚ ( ul.Plánkova ( křižovatka ul.Husova ( zpět po druhé straně ul.Plánkova ( kolem policie ČR ( křižovatka ul.Fifkova ( ul.Fifkova ( do křižovatky ul.Erbenovy ( ul.Erbenova ( okolo MŠ do ul.Svojsíkovy ( ul.Svojsíkova (levá strana) ( křižovatka ul.Želivského ( ul. Želivského (levá strana) ( křižovatka ul.Sv.Čecha ( ul.Sv.Čecha (pravá strana) ( ul.Zahradní (pravá strana) ( do ul.Mírovy ( včetně spojovacího chodníku do ul.Máchovy ( celé sídliště Mír

Malotraktor MT 8 – radlice


řidič: ……….……………….

Výjezd v hod.: ………………….


Příjezd v hod.: ………………

TRASA č.5.:  CHODNÍKY
TSST ( ul.Raisovou do ul.Hradeckého ( ul.Nerudova (pravá strana) ( křižovatka ul.Radomyšlské ( přejet – druhá strana ( ke křižovatce Lidická ( ul.Lidická ( most u restaurace U města Prahy ( sjezd po pravé straně k MŠ u restaurace Splávek (Henry) ( celé sídliště 1.máje ( poté přejezd do sídl.Stavbařů ( celé sídliště Stavbařů  

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (SCHODŮ) 

Ruční posypy schodů a úklid
Umístění nádob pro ruční posypy a úklid sněhu: 

· MěDK + schody V. náměstí + Parkoviště Sv. Markéty + OD Labuť + Lávka pivovar

· posypy z ul.Bavorova na parkoviště MěKS

· posypy 2x schodů na rampu před ZŠ a MěÚ

· posyp schodů u parkoviště Sv.Markéty

· posyp schodů za mostem Palacha směrem k OD Labuť
Posyp a úklid sněhu – schody

· ul. Hrnčířská

· ulici Na Stráži

· WC Rennerovy sady / ul.Sokolovská

· prodejna Viko / ul.Čelakovského

· ul.Smetanova – okresní soud / do ulice Radomyšlská

· ul.Poděbradova – park okresní soud / do ul.Radomyšlská

· ul.Mlýnská – na Ostrov

· kruhový objezd – ul.Podsrpenská / do st.hřbitova

· od kruh.objezdu z ul.Podsrpenská do ul.Č.lesů
ZÚ trasa chodníků 2013/2014 (p. Burian Václav)

řidič: ……………………….


datum: ………………………..

výjezd: ……………………..


příjezd: ……………………….

TRASA č. 5a. :
HABEŠ
-      od křižovatky ul. Pod hájovnou, směr Strakonice, podél KO v ul. Blatenská

       až k prodejně Hradského + pravá strana k ul. M. Alše (přechod) vč. točny

       MHD

· pravá strana v ul. Zvolenská ke sportovní hale STARZ

· od ul. Máchova po pravé straně k sídl. Jezárka podchodem

· kolem ZŠ – levý chodník po celém okruhu (komplexů) objektů (DPS, DD)

· pravá strana chodníku kolem obytných domů v Jezárkách

· u ZS podél bývalé MŠ pravá strana směrem k plaveckému stadionu.

ZÚ chodníků + parkoviště 2013/2014 (p. Kopáček Václav)

řidič (podpis) …………………………….


Datum : ……………………..

výjezd (hod.) : …………………..



příjezd (hod.) …………

TRASA č. 3a)

· od ul. Podsrpenská (farmář) – u. Povážská kolem ZŠ (levá strana) – restaurace Šumavská – do ul. Hraniční – křižovatka na Stráni – křižovatka Hraniční – Povážská – ul. Hraniční – ul. Šumavská – okolo MŠ Šumavská (levá strana) – ul. Šumavská – ul. Povážská – křižovatka Hraniční – Povážská – ul. Hraniční – křižovatka Volyňská – (levá strana) – otočit zpět do ul. Hallova – ul. Hallova – křižovatka Václavská – kruhová křižovatka – ul. Volyňská (levý chodník) – směr Vaněčkův vršíček.

· chodníky kolem areálu Na Muškách 

· parkoviště : u bývalé restaurace Bílý Vlk + Na Dubovci + u sv. Markéty 

I. etapa přednostně:

Chodníky:  ul. Povážská – Václavská po ul.Podsrpenskou (vč. autobus. 



zastávek) + Šumavská (vč. autobus. zastávek) + ul. Hraniční +



ul. Volyňská k ul.Podsrpenské (vč.autobus.zastávek) + chodník



z ul. Českých lesů k ul.Podsrpenské.

II. etapa následně:

Chodníky: Vnitřní chodníky mezi ul. Šumavská – Povážská + od ul. Hraniční

         na konec Strakonic + chodník v ul. Karla Dvořáka

III. etapa postupně
Úzká místní komunikace: ul.Trachtova + ul.Bučkova
