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TEXTOVA CAST
I. VYROKOVA CAST UZEMNIHO PLANU

a) vymezeni zastavéného uzemi

Je vymezena hranice zastavéného Uzemi dle poskytnutych mapovych podklad — 04/2020.
Viz graficka ¢ast — vykres zakladniho €lenéni, hlavni vykres, vykres feSeni technické infrastruktury.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Koncepce rozvoje Uzemi vyplyva ze souc¢asnych trendd vyvoje mensich sidel. Dale je zde podpora
cestovniho ruchu a funkce rekreaéni ve stavajicich objektech, vytvofeni podminek pro agroturistiku,
chalupareni, drobné sluzby. Timto se zvySi stabilita a pfispiva ke zlepSeni socialné spoleCenského klimatu.
Hodnoty uzemi: Kulturni hodnoty Doubravice:

H1 — kaple — dominanta sidla, ochrana: zachovat, ostatni objekty v okoli nebudou barvou, vyskou a tvary
konkurovat

H2 — prostor navsi s kapli a kiizem, ochrana: zachovani tradi¢niho charakteru zastavby = sedlové
symetrické stfechy, ve Stitu symetricky umisténa okna (mensi podélna na vysku)

H3 — prostor navsi s pomnikem, v€etné pamatkové chranéného venkovského staveni ¢p.41, ochrana:
zachovani tradi¢niho charakteru zastavby = sedlové symetrické stfechy, ve §titu symetricky umisténa okna
(mensi podélna na vysku)

H4 — prostor navsi s kapli¢kou, kfizem a 3 lipami, ochrana: zachovat

H5 — prostor pfed MS — nutno dotvofit zelefi a mobiliaF

H6 — vefejny prostor liniové zelené smérem ke hfisti, ochrana: zachovat H7 — prostor v

okoli pozarni nadrze — nutno dotvofit zelef a mobiliaf Nanosin:

H8 — vstupni prostor s trafostanici a kfizem — nutno dotvofit zele a mobiliar

H9 — prostor u obecni mistnosti a u kaplicky, ochrana: zachovat, v okoli zachovani tradi¢niho charakteru
zastavby= sedlové symetrické stfechy, ve Stitu symetricky umisténa okna (mensi podélna na vysku)

H10 — prostor u pozarni nadrze a hfist&, ochrana: zachovat, nutno dotvofit zeler a mobiliafF H11 —
nechranéné drobné objekty v krajiné, kfize apod., ochrana: zachovat, v jejich okoli ponechat odstup
Nemovité kulturni pamatky venkovska usedlost ¢p.41 v Doubravici, kéd 37128 / 3-4095 — ochrana:
sousedstvi respektovat

V Fe$eném Uzemi se nenachazi narodni kulturni pamatky. Uzemni plan se nesmi nikterak dotknout
(nemovité kulturni pamatky), ani archeologické lokality. Hodnoty pfirodni

H12 — pfirodni rezervace KovasSinské louky, ochrana: zachovat pfirodni charakter, respektovat vyhlaSené
ochranné pasmo

H13 - vyznamny vyhlidkovy bod v lesnim celku severozapadné od Doubravice, ochrana: zachovat

H14 - vdechny vyznamné krajinné prvky vyhlaSené dle k tomu pfislusného zakona —vodni plochy a toky,
udolni niva - ochrana: zachovat
- Prvky USES — ochrana: zachovat pfirodni charakter.

- Krajinny raz — ochrana: Plochy pro bydleni budou mit na svém okraji smérem do volné krajiny pas
zahrad. Objekty budou situovany do €asti pozemku bliZze ke komunikaci.

- Stavajici stromofadi a remizky - ochrana: zachovat v maximalni mozné mire.

Civilizaéni hodnoty (dobré napojeni na inZenyrské sité a dopravni napojeni) ochrana spociva v jejich

zachovani a navrhu jejich rozsifeni.

c) urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

c.1.Urbanisticka koncepce a kompozice
Koncepce feSeni je podkladem pro optimalni vyuziti Gzemi pro v8echny pozadované funkce ve vlastnim
sidle, jeho blizkém okoli a celém spravnim Uzemi. Jedna se zejména o vymezeni novych funkénich ploch.
Respektovana budou OP veskerych stavajicich i nové navrzenych inzenyrskych siti a objektu technické
vybavenosti, které jsou nezbytné pro navrhované plochy zastavitelného uUzemi (vodovod, kanalizace,
elektfina..)




Navrh nové zastavby musi akceptovat hlavni hodnoty sidla - viz. kapitola b). Dale je nutné respektovat pfi
vykopovych pracich archeologické lokality - vymezena Uzemi s archeologickymi nalezy (viz. koordinacni
vykres).

Navrh fesi pfedevsim rozSifeni ploch pro bydleni. Objekty nové navrzené zastavby v okoli hodnot budou
respektovat méfitko a hladinu stavajici venkovské zastavby. Nesmi se nepfiznivé uplathnovat vaci tradiéni
zastavbé svym nadmérnym mérfitkem, nevhodnym tvaroslovim, materiadlovou skladbou &i barevnosti a také
pohledové. VSechny nové objekty svou vySkou nesmi pfekrocit vySkovy horizont stavajici zastavby a nesmi
vytvafet neimérné hmoty objektd, nesmi vyuzivat novych netradi¢nich material(, které by se nevhodné a
ruSivé uplathovaly v exteriéru. Bude zachovana atmosféra sidla a kvalitni zapojeni novych staveb do terénu
a okoli (vySka zastavby s ohledem na okolni zastavbu). Je nutno vytvofit pfedpoklady pro identitu a
neopakovatelnost urbanistickych prostort sidla (napf. feSenim Uzemni studii, ktera mimo jiné bude feSit
vymezeni ploch vefejného prostranstvi — vefejnou zelen prislusné velikosti ve vztahu k velikosti zastavitelné
plochy).

Plochy smisené obytné — bydleni a podnikani — nové plochy jsou navrZzeny v Doubravici- lokality 5, 6 i v
Nahosiné- lokality 13, 14

Plochy rekreace —soucasti zastavitelné plochy €.18 je navrzena plocha rekreace. Rekreacni objekty
(chalupy) budou mit charakter trvalého bydleni, jsou tedy také soucasti ploch bydleni. Zfizovani chat a
zahradnich domku v zastavéném, ¢i zastavitelném Gzemi sidla je nepfipustné. Pfedpokladame, Ze ¢ast novée
navrzené obytné vystavby bude slouzit jako rekreaéni chalupy. O jejich hmotach vSak plati, Ze budou mit
charakter trvalych obytnych objektll. Rozvoj turistiky — penziony, obcerstveni apod. mohou vznikat i v
plochach bydleni.

Plochy ob&anského vybaveni — télovychova a sport — je navrzena plocha pro hfisté pfi jihovychodnim okraji
sidla Doubravice.

Plochy obéanského vybaveni - nové plochy nejsou navrzeny.

Plochy vefejného prostranstvi -nova plocha je navrzena v ramci rozvojovych lokalit 6 a 7 Plochy dopravni
infrastruktury - nové plochy nejsou navrzeny.

Plochy technické infrastruktury — severné od Doubravice je navrzena plocha pro &istirnu odpadnich vod.

Plochy vyroby a skladovani - nové plochy nejsou navrzeny.

Plochy vodni a vodohospodéarské — navrzeny jsou tfi nové rybniky — severné a dva jv od Doubravice,
zvétSeni rybnika jihozdpadné od Naho$ina a prelozka vodotege z diivodu vystavby COV.

Plochy zemédélské — navrZzena je soukroma zelefi — ve vzdalenosti 25m od lesa  Plochy lesni, plochy
smiSené nezastavéného Uzemi - nové plochy nejsou navrzeny. Provoz podnikatelskych aktivit
nezemédélského charakteru nebude narusovat stavajici a navrhované plochy bydleni. Obvodovy plast bude
pfizpusobeny okolni zastavbé.

Je nutné se zabyvat problémem starych, nevyuZzitych objektd a stodol (jsou dulezitym prvkem charakteru
sidla), které by bylo nutno opravit a vhodné vyuzit napfiklad pro bydleni. Za podminky dodrZeni ochrany
hodnot, pravidel uvedenych v urbanistické koncepci a dodrzeni vystupnich limitd je mozné vyuzit staré
nevyuzivané objekty stodol napf. pro smiSené obytné plochy bydleni a podnikani — sou¢asné s dodrzenim
ochrany hodnot a pravidel urbanistické koncepce.

V ploSe navrhovaného ochranného pasma vefejné infrastruktury neni dovoleno takové vyuZiti, &i stavba,
které by znemoznily navrhované vyuziti nebo byly s nimi v rozporu. Provozovny s hygienicky problematickou
¢innosti (hluk, prach) na feSeném uzemi nejsou — nelze povolovat €innosti a podnikani zatézujici okoli
(pfedevsim obytné plochy) nad zakony stanovené limity zatéze hlukem. — Je navrzena jako vystupni limit
maximalni hranice negativniho vlivu zemédélského arealu.

V Uzemnim planu je vytipovana plocha 6, kde je podminkou pro vystavbu zpracovani US (Uzemni studie),
ktera vytvofi prfedpoklady pro identitu a neopakovatelnost napf. i konkrétnim vyuzitim vymezené plochy
vefejného prostranstvi (dle §7 vyhl.269/2009).

Urbanizované plochy budou tvofit kompaktni celky, volna krajina bude v maximalni mife zachovana. P&si
propojeni v zastavénych Castech sidel je nutno zachovat a nadale nechat prichodné, nebot hraji velmi
dudlezitou roli v propojeni sidla a zajistuji maximalni bezpecnost chodcu. Zastavitelné plochy nebudou rusit
krajinny raz. Plochy pro bydleni budou mit na svém okraji smérem do volné krajiny pas zahrad. Objekty
budou situovany do ¢asti pozemku blize ke komunikaci.

Vystupni limity:

-V blizkosti tokl a melioracnich stok (do 6 m od bfehové Cary) je pfipustné zfizovani staveb (napf.
oploceni, jednoduchych staveb, apod.) pouze tak, aby byl umoznén vykon spravy vodnich tokd (udrzba a
Cisténi vodoteti —alespori jednostranny volné pfistupny pruh). - Je navrzeno OP vedeni inZenyrskych siti -
Navrhovana ochranna pasma vSech navrhovanych ploch pro technickou infrastrukturu jsou stanovena pro
ucely tohoto UP jako vystupni limity. V téchto navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuZiti, které by
znemoznilo navrhované vyuziti, dale zde neni dovoleno povolovat Zzadné stavby ani dodasné vyjma
navrhovanych staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto Uzemi
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chranéno. Toto Uzemi je nutno chranit z davodu zajisténi prostoru pro umisténi téchto staveb v navazujicich
fizenich (v€etné prostoru pro OP plynoucich z pfisluSnych pravnich pfedpis(l), dale prostor pro jejich
realizaci a popfipadé také nasledny pfistup k nim.

- Je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu plochy vyroby a skladovani (zemeédélsky areal). V této
max. hranici neni mozné povolovat stavby pro chranéné bydleni, mozné je pohotovostni ubytovani (v arealu)
za predpokladu spInéni hlukovych limitd v chranéném vnitfnim prostoru staveb. Provoz, rekonstrukce a
modernizace zemeédélského arealu nesmi svym charakterem provozu, kapacitou, (druhem zvifat) apod. tuto
navrhovanou hranici prekrocit. Navrhovana hranice negativnich vlivQi je pro v budoucnu vyhlasované
ochranné pasmo neprekrocitelna. Je navrzena max. hranice negativnich vlivd u plochy obcanského
vybaveni — télovychova a sport (stfelnice), ktera je pro v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo
neprekrocitelna. Provoz této plochy nesmi tuto navrhovanou hranici prekrocit.

- Maximalni hranice negativniho vlivu z ploch obanského vybaveni — télovychova a sport

(v sidle) a ploch ob&anského vybaveni (v sidle) je navrzena maximalné na hranici téchto ploch.

- Je navrzena max. hranice negativnich vliv(i u ploch technické infrastruktury (v oblasti ¢i§téni odpadnich
vod), ktera je pro v budoucnu vyhlaSované ochranné pasmo nepiekrocitelna. Provoz této plochy nesmi tuto
navrhovanou hranici prekro€it. Navrzena maximalni hranice negativniho vlivu technické vybavenosti
nezasahuje na stavajici a navrhované plochy bydleni.

- Pro lokalitu : bude Uzemi provéfeno Uzemni studii (v€etné v dostupné vzdalenosti umisténé plochy
shromazdovaciho mista pro komunaini tfidény odpad a véetné plochy vef. prostranstvi dle §7
vyhl.269/2009.). Lhita pofizeni Uzemni studie véetné vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
ginnosti je stanovena — do doby platnosti UP. - Hlavni i vedlej$i stavby Ize umistit v minimalni vzdalenosti
25m od kraje lesa

c.2.V\ymezeni zastavitelnych ploch

oznaceni| funkéni vyuziti | vymeéra| obsluha uzemi, limity vyuziti tzemi, podminky pro realizaci staveb,

plochy | poloha v ha |ochrana hodnot Uzemi, pfedpokladana kapacita, podlaznost

1 B plochy 0,13 Obsluha uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat $ifi min.8m
bydleni vefejného prostoru pro komunikaci. Pozn. v pfipadé Ze pozemek
Doubravice, mistni komunikace nema dostate¢nou $ifi je nutno posunout
severovychodni oploceni dovniti nového stavebniho pozemku
okraj sidla Limity vyuZiti Uzemi: vzdalenost 50 m od okraje lesa, uzemi s

archeologickymi nalezy

Podminka pro realizaci staveb: vyjimka pro umisténi stavby ve
vzdalenosti cca 25 m od okraje lesa

Ochrana hodnot uzemi -pohledové exponovana poloha na okraji
zastavby, viz urbanistickd koncepce-nevhodné jsou bungalovy
Predpokladana kapacita: 1RD

Podlaznost: 1NP a podkrovi

2 B plochy 0,85 Obsluha uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat §ifi 8-10m
bydleni vefejného prostoru pro komunikaci
Doubravice, Limity vyuZiti uzemi: uzemi s archeologickymi nalezy, navrhovana
severovychod- kanalizace v€. ochranného pasma
ni ¢ast sidla Ochrana hodnot Uzemi —poloha v proluce, viz urbanisticka

koncepce nevhodné jsou bungalovy Pfedpokladana kapacita: 4 RD
Podlaznost: 1NP a podkrovi

3 Os plochy 1,08 Obsluha uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat Sifi 8- 10m
obéanského vefejného prostoru pro komunikaci
vybaveni — Limity vyuziti uzemi: ploSna odvodnéni pozemkd
sport a Ochrana hodnot uzemi — viz urbanisticka koncepce
télovychova Po severnim a vychodnim okraji vysadit liniovou zelen
Doubravice, Podlaznost: 1NP a podkrovi
jihovychodni
okraj sidla




4 B plochy 1,26 Obsluha uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat $ifi 8- 10m
bydleni vefejného prostoru pro komunikaci
Doubravice, Limity vyuZiti Uzemi: uzemi s archeologickymi nalezy, ploSna
jihovychodni odvodnéni pozemki
okraj sidla Podminka pro realizaci staveb: Zachovat liniovou zelen na sev.
okraji Ochrana hodnot uzemi -pohledové exponovana poloha, viz
urbanisticka koncepce
Predpoklddana kapacita: 5 RD
Podlaznost: 1NP a podkrovi nebo 2NP bez podkrovi
5 Sbp plochy 0,17 Obsluha uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat $ifi 8-10m
smisené vefejného prostoru pro komunikaci
obytné — Limity vyuZiti Uzemi: izemi s archeologickymi nalezy, navrhovana
bydleni a maximalni hranice negativnich vlivi zemédélského arealu
podnikani Podminka pro realizaci staveb: objekt pro bydleni musi byt umistén
Doubravice, mimo navrhovanou maximalni hranici negativnich vlivd
jizni okraj sidla zemédeélského arealu Ochrana hodnot Uzemi — viz urbanisticka
koncepce
Predpokladana kapacita: 1 RD
Podlaznost: 1NP a podkrovi
oznaceni  [funk&ni vyuziti vymeéraobsluha uzemi, limity vyuziti Gzemi, podminky pro realizaci staveb,
plochy poloha v ha |ochrana hodnot Uzemi, pfedpokladana kapacita, podlaznost
6 Sbp plochy (0,45 |Obsluha Uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat $ifi 8-10m
smiSené 0,04 |vefejného prostoru pro komunikaci
obytné — Limity vyuziti Uzemi: Uzemi s archeologickymi nalezy, navrhovana
bydleni a maximalni hranice negativnich vlivih zemédélského arealu, ochranné
podnikani Pz pasmo vodniho zdroje 2. stupné - vnéjsi
plochy Podminka pro realizaci staveb: objekt pro bydleni musi byt umistén
verejnych mimo navrhovanou maximalni hranici negativnich vliva
prostranstvi zemeédélského arealu Ochrana hodnot uzemi — viz urbanisticka
— verejna koncepce
zelen Predpokladana kapacita: 1 RD
Doubravice, Podlaznost: 1NP a podkrovi
jizni okraj \Vzhledem k tomu, Ze lokality 6 a 7 na sebe bezprostfedné navazuji
sidla a jejich celkova rozloha je vétsi nez 2 ha je na nich vymezena
plocha vefejného prostranstvi — vefejné zelené.
7 B plochy 1,84 [Tato plocha bude feSena uzemni studii
bydleni Pz 0,08 |Obsluha Uzemi — z mistni komunikace — nutno zachovat $ifi 8- 10m
plochy veFejného prostoru pro komunikaci, v ramci plochy nutno vybudovat
verejnych novou mistni komunikaci
prostranstvi Limity vyuZiti Uzemi: Uzemi s archeologickymi nélezy, nadzemni
— vefejna elektrické vedeni VN 22 kV v€. ochranného pasma, kanalizace v¢.
zelen ochranného pasma, ochranné pasmo vodniho zdroje 2. stupné —
Doubravice, vnéjsi, vzdalenost 50 m od okraje lesa
jihozapadni Ochrana hodnot uzemi — viz urbanisticka koncepce
okraj sidla Predpokladana kapacita: 7 RD
Podlaznost: 1NP a podkrovi nebo 2NP bez podkrovi
Vzhledem k tomu, Ze lokality 6 a 7 na sebe bezprostfedné navazuji
a jejich celkova rozloha je vétSi nez 2 ha je na nich vymezena
plocha vefejného prostranstvi — vefejné zelené.
pozice 8
neobsazena,
plocha
zruSena




9 B plochy 0,32 |Obsluha uzemi — z mistni komunikace, pfipadné ze silnice I11/1731
bydleni — nutno zachovat Sifi 8m verejného prostoru pro komunikaci
Doubravice, Limity vyuziti Uzemi: vzdalenost 50 m od okraje lesa, ochranné
zapadni okraj pasmo silnice, ochranné pasmo vodniho zdroje 2. stupné - vnéjsi
sidla Podminka pro realizaci staveb: vyjimka pro umisténi stavby ve
vzdalenosti cca 25 m od okraje lesa
Ochrana hodnot Uzemi -pohledové exponovana poloha, viz
urbanisticka koncepce-nevhodné jsou bungalovy
Pfedpokladana kapacita: 2 RD
Podlaznost: 1NP a podkrovi
10 B plochy 0,46  |Obsluha Uzemi — z mistni komunikace —nova- zachovat Sifi 8- 10m
bydleniZs (0,30 |vefejného prostoru pro komunikaci
plochy Limity vyuziti Uzemi: vzdalenost 50 m od okraje lesa
zemédélskeé — Podminka pro realizaci staveb: vyjimka pro umisténi stavby ve
soukroma vzdalenosti cca 25m od okraje lesa
zelen Ochrana hodnot uzemi -pohledové exponovana poloha, viz
Doubravice, urbanisticka koncepce-nevhodné jsou bungalovy
zapadni okraj Predpokladana kapacita: 2 RD
sidla Podlaznost: 1NP a podkrovi
11 Ti plochy 0,55 |Obsluha Uzemi — z navrzené mistni komunikace vedené v trase
technické soucasné polni cesty
infrastruktury Limity vyuziti Uzemi: stavajici drobna vodote¢ — nutno prelozit
severné od Ochrana hodnot Uzemi — navrhovana maximalni hranice negativnich
Doubravice vlivii COV nezasahuje do ploch pro bydleni
oznaceni  [funk&ni vyuziti vymeéra|obsluha uzemi, limity vyuziti Gzemi, podminky pro realizaci staveb,
plochy poloha v ha |ochrana hodnot Uzemi, pfedpokladana kapacita, podlaznost
12 B plochy 1,08 |Obsluha uzemi — ze silnice 111/1731- nutno zachovat §ifi 8-10m
bydleniZs [0,21 |vefejného prostoru
plochy Limity vyuZiti uzemi: uzemi s archeologickymi nélezy, vodovod v&.
zemédélské — ochranného pasma, stfedotlaky plynovod v€. ochranného pasma,
soukroma ochranné pasmo silnice, zranitelna oblast (k.U. NahoS$in)
zelen Ochrana hodnot Uzemi -pohledové exponovana poloha, ponechat
Nahosin, zelen na jiznim okraji — cca 650m?, dale viz urbanisticka koncepce-
severozapadni nevhodné jsou bungalovy
okraj sidla Predpokladana kapacita: 4 RD
Podlaznost: 1NP a podkrovi
13 Sbp plochy [0,69 |Obsluha uzemi — ze silnice 111/1399 — nutno zachovat §ifi 8-10m
smiSené vefejného prostoru - umoznit vybudovani chodniku
obytné — Limity vyuziti Uzemi: uzemi s archeologickymi nalezy, ochranné
bydleni a pasmo silnice, zranitelna oblast (k.U. NahoSin)
podnikani Ochrana hodnot uzemi — viz urbanisticka koncepce, parkovaci
Nahosin, mista na vlastnim pozemku
vychodni okraj Podlaznost: 1NP a podkrovi
sidla
14 Sbp plochy 1,15 |Obsluha uzemi — ze silnice 111/1399 — nutno zachovat Sifi 8-10m
smiSené vefejného prostoru - umoznit vybudovani chodniku
obytné — Limity vyuziti Uzemi: ochranné pasmo silnice, zranitelna oblast (k.U.
bydleni a NahoS$in) Ochrana hodnot Uzemi — viz urbanisticka koncepce,
podnikani parkovaci mista na vlastnim pozemku
NahoSin, Podlaznost: 1NP a podkrovi
jihovychodni
okraj sidla




oznaceniffunkeni vyuziti vyméra jobsluha uzemi, limity vyuZiti tzemi, podminky pro realizaci staveb,
plochy |poloha v ha |ochrana hodnot Uzemi, pfedpoklddana kapacita, podlaznost
18 B - plochy 0,45 |Obsluha Uzemi — z navrzeného vefejného prostranstvi
bydleni 0,04  |Limity vyuziti uzemi: vzdalenost 50m od kraje lesa, letecky koridor
Ri — plochy Podminka pro realizaci staveb: objekty musi byt umistény v dostate¢né
rekreace — vzdalenosti od hranice lesa dohodnuté s vlastnikem lesa
rodinna Ochrana hodnot Uzemi — viz urbanisticka koncepce
rekreace Predpokladana kapacita: 1 RD a 1 rekreaCni objekt
Pv - plochy Podlaznost: 1NP a podkrovi
verejnych
prostranstvi
Doubravice,
vychodni
okraj sidla

c.3.Vymezeni nezastavitelnych ploch

o0znaceniffunkéni vyuziti vyméra obsluha uzemi, limity vyuZiti Uzemi, podminky vyuZiti Uzemi,
plochy |poloha v ha |ochrana hodnot Uzemi
15 Vv plochy vodni |1,41
a Limity vyuZziti Gzemi: ploSna odvodnéni pozemku
vodohospodarské
na bezejmenném Ochrana hodnot Uzemi — viz urbanisticka koncepce
potoce
iihovychodné od
Doubravice
16 Vv plochy vodni |1,17
a Limity vyuZziti Uzemi: plo§na odvodnéni pozemkd
vodohospodaiské
na bezejmenném Ochrana hodnot Uzemi — viz urbanisticka koncepce

potoce vychodné
od Doubravice

17 Vv plochy vodni (9,98 [Limity vyuziti Gzemi: ploSna odvodnéni pozemku, nadregionalni
a biokoridor, vzdalenost 50 m od okraje lesa
vodohospodaiské
na Brlozském Ochrana hodnot Uzemi — viz urbanisticka koncepce
potoce severné od
Doubravice Pozn. tato navrhova plocha zasahuje i do sousedniho katastralniho

tzemi Milgice u Cekanic ve spravnim Gzemi obce Blatna

c.4.Plochy prestavby
Nejsou vymezeny. V ramci funk&nich ploch je mozno v souladu s pfipustnymi ¢innostmi realizovat dostavby
a prestavby.

c.5. Systém sidelni zelené

Velice cenny je pfirodni charakter bfehtd vodnich tokd a vodnich ploch. Hodnotou je vzrostla zelen na
plochach vefejné zelené v sidlech a ve volné krajiné. Uvnitf zastavéného uUzemi je nutno respektovat na
plochach vefejnych prostranstvi vefejnou zelen, jeji typickou druhovou skladbu, tradiéni umisténi a
prostorotvornou funkci vysoké a izolaéni zelené.

U rozvojovych ploch 6 (plocha bydleni) a 7 (plocha smiSend obytnd — bydleni a podnikani), které na sebe
bezprostfedné& navazuji a jejich celkova rozloha je dohromady vé&tSi nez 2 ha, je vymezena plocha pro
vefejné prostranstvi — vefejnou zeler Vz. Tato plocha je umisténa u mistni komunikace pfi severnim okraji
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lokalit, jedna se o pruh Siroky cca 12 metru.

Vymezeni ploch s rozdilnym zpUisobem vyuziti je popsano v kapitole f).

d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani,
vymezeni ploch a koridortl pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jeji vyuziti

d.1.Navrh koncepce dopravy

Silnice lIl. tfidy by mély byt mimo zastavéna Gzemi sidla upraveny do homogennich parametr(i Sitkové
kategorie S 7.5/50 (pfipadné S 6.5/50). V zastavéné casti sidla by mély byt postupné upraveny na kategorii
MO8, popf. MO7,5 a zfizeny alespon jednostranné chodniky. Jejich pritahové Useky maji charakter
obsluzné komunikace funkéni tfidy C1. Ty by mély byt postupné upraveny na $ifku vozovky 7, minimainé

vS§ak 6 m a doplInény alespon jednostrannym chodnikem (Sifky minimalné 1.50 m)

Nové mistni komunikace pro bydleni budou vedeny na vefejnych plochach, budou dofeSeny Uzemni studii.
Mistni komunikace musi umoznit bezkolizni prijezd pozarnich vozidel — respektovat Uzemni rezervu pro Sifi

6m a jednostranny chodnik (i pro drobné stavby oploceni, pfipojné skiiné inz. siti...)

Pé&si cesty je nutno zachovat. V8echna pési propojeni je nutno nadale nechat prichodné, nebot hraji velmi

ddlezitou roli v propojeni sidla a zajistuji maximalni bezpeé&nost chodcu.

Parkovisté — ob¢anska vybavenost, podnikatelské aktivity a sportovisté budou mit na vlastnim pozemku
(pfipadné pred vstupy) dostate¢né odstavné plochy. Nakladni doprava bude parkovat uvnitf areall za

neprihlednym oplocenim. Garaze budou povolovany pouze na vlastnich pozemcich k rodinnym domum.

Hlukové posouzeni vychazi ze Zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych

souvisejicich zakon( a Nafizeni viady CR &. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku

a vibraci (dale jen nafizeni vlady), které stanovuji hodnoty hygienickych limitd pro hluk ve venkovnim i
vnitfnim prostfedi. Hlukové izofony v no¢ni dobé (50 dB) jsou vzhledem k minimalni zatézi silnice minimalni,
mensi nez 14,5 m, a tedy jsou menS$i nezli ochranné pasmo silnice (15 m), proto nejsou v grafické Casti

vyznaceny.

Cyklotrasy, péSi turistika a pfipadné bézkarské trasy jsou v katastru obce velmi zadouci, cyklotrasy budou

vyuzivat trasy silnice lll. tfidy a mistnich obsluznych komunikaci.

d.2.Navrh koncepce vodniho hospodarstvi
Vyznam uzemi pro vodni hospodarstvi

Z hlediska ochrany vodohospodaiskych zajm( nevyplyva pro sidlo Doubravice a Nahosin zadna mimoradna

opatfeni, ktera by limitovala nebo ovliviiovala pfedpokladany rozvoj.
Vodovody a vodni zdroje

Zasobovani obce Doubravice i osady NahoSin pitnou vodou je vyhovujici. Je navrhovana vystavba
samostatného pfivodniho vytlatného fadu z Upravny vody do vodojemu (VDJ bude slouzit jako pred
spotiebistém) a rekonstrukce stavajiciho fadu z vodojemu do Doubravice. Nova vodovodni sit je navrhovana
v ramci nové vystavby a k doposud nenapojenym objektim. Pro skupinovy vodovod je navrzeno posileni

zdroja. 5
Kanalizace a COV
Odkanalizovani obce Doubravice je vyhovujici. V obci se navrhuje dostavba stavajici kanalizace k doposud

nenapojenym objektiim a vystavba nové kanalizace v ramci navrhované zastavby. Pod stavajicimi vyuastmi je

navrzena centralni COV (napf. kofenova, kapacita 300 EO) v&. podchyceni t&chto vyusti. Okolo gistirny je
navrzena maximalni hranice negativnich vlivli (vice viz kapitola f) ). 3
V osadé NahoSin se nepfedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potfebu a centralni COV. Likvidace

odpadnich vod bude FeSena individualné (bezodtokové jimky, vicekomorové septiky s docisténim,
mikrocistirny apod.). Stavajici kanalizace bude slouZit jako deStova. Destové vody sidel budou i nadale
odvadény stavajicim zpusobem. Doporu€uje se maximalni mnozstvi srazkovych vod zasakovat do pudy

pfirozenym zplsobem a minimalizovat zpevhovani ploch nepropustnymi materialy.
Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelefi je nutné zachovat. | nadale je potfeba provadét
udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokd. Dale se doporucuji vhodna krajinna revitaliza¢ni opatfeni ke
zvy$eni zachytu vody v krajiné, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pldy. Nové vodni plochy se

navrhuji vychodné od Doubravice (dva nové rybniky) a severné od sidla Doubravice je na BrloZzském potoce
za Uucelem posileni RBC2 navrzena vodni pIocha, ktera zasahuje cca 1/5 své plochy do spravniho uzemi
obce Blatna do k.u. Milgice u Cekanic (- VPO T1 -realizace projektu a planu tvorby USES). Déle se navrhuje
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preloZka vodote&e v mist& navrhované COV Doubravice.

d.3.Navrh koncepce zasobovani elektrickou enerqii
Navrzena je trafostanice vCetné pfipojeni (vedeni VN 22kV) pfi severovychodnim okraji sidla Doubravice.
Stavajici trafostanice doporu€ujeme posilit, pfipadné je ve stavajicim ochranném pasmu nahradit za nové.
Jen ojedinéle je navrzena v mistni siti elektrické energie mirna rezerva i pro elektrické vytapéni. O
elektrickém vytapéni se uvazuje pouze jako o doplnéni k ostatnim médiim. Elektfina se vyuZije pfedevSim
pro sviceni, bézné domaci spotfebice, nutné elektrické pohony a technologické procesy.
Je navrzen koridor Ee36 pro zdvojeni elektrického vedeni ZVN 400 kV Kocin — Prestice. Uvnitf této plochy
nelze budovat zadné stavby, které by vybudovani ZVN 400kV znemoznily nebo podstatné ztizily. Stavby,
které by neznemoznily nebo neztizily vybudovani ZVN 400kV jsou podminény mimo jiné dofeSenim
technickych podminek pozarni ochrany staveb a feSenim zasahovani OP zvlasté vysokého napéti ZVN
400kV do stavajicich a navrhovanych staveb v souladu s vyhlaskou 268/2011Sb.
Telekomunikace a spoje
Hlavni trasy slaboproudych rozvodd, zejména televiznich a telefonnich budou vedeny pfevazné kabely v
chodnicich a zelenych pasech u komunikace.
Trasy dalkovych optickych kabeld (DOK) jsou respektovany.
Radiokomunikaéni sité
Resené uzemi nekoliduje s Zadnym radiokomunika&nim zafizenim.

d.4.Navrh koncepce zasobovani plynem
V obci se navrhuje dostavba stavajiciho stfedotlakého plynovodu k nové navrhované zastavbé a dosud
nenapojenym objektlim.

d.5. Obnovitelné zdroje energie
Resené Uzemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdroji energie. Budou respektovany pozadavky na
ochranu ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro
dané Uzemi byla dodrzena pfipustna droven znecisténi ovzdusi. V uzemi bude vyuzivano centralnich zdrojd
tepla, popfipadé alternativnich zdroju energie formou vyuziti biomasy, tepelnych C&erpadel, solarnich
kolektord. Soucasné bude ovéfena technicka a ekonomicka proveditelnost kombinované vyroby tepla a
energie.

d.6.Koncepce nakladani s odpady
V obci Doubravice je u hfisté zrealizovan sbérny dvir tfidéného odpadu a pro odkladani nebezpecnych
slozek komunalniho odpadu. Obec ma zajisténu odbornou firmu, ktera tyto odpady odvazi. Kazdy ob¢an ma
povinnost odkladat své komunalni odpady pouze na mistech k tomu urenych. Likvidace a nakladani s
odpady musi byt v souladu s platnou legislativou. Kontejnery na tfidény odpad (kontejnery na plast, papir a
sklo) jsou v idealni dostupové vzdalenosti uvnitf centra zastavéného Uzemi v Doubravici i NahoSiné.
Ukladani odpad je fe$eno v souladu se zakonem o odpadech.

d.7. Koncepce dalsiho obéanského vybaveni
Na stavajicich plochach bude obcanska vybavenost stabilizovana a modernizovana. Nova plocha pro
ob&anskou vybavenost — sport a télovychovu je navrzena vychodné od sidla Doubravice.

d.8. ReSeni pozadavku civilni ochrany k izemnimu planu
Ochrana uzemi pred priichodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni,v blizkosti vodniho dila.
V feSeném uzemi se neoCekava priichod pralomové viny vzniklé zvlastni povodni.
Zoéna havarijniho planovani.
Spravni Uzemi obce se nenachazi v zoné havarijniho planovani.
Podle analyzy mozného vzniku mimofadné udalosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, zadna firma
svou produkci a skladovanim nebezpecénych latek neohrozuje Uzemi feSené timto Uzemnim planem
Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti (MU)
Ukryti obyvatelstva zabezpeduje pfislusny obecni ufad pouze pfi vyhlaSeni valeéného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych domd a v provoznich a
vyrobnich objektech po jejich dpravé na improvizované ukryty. V pfipadé potfeby ukryti obyvatel a
navstévnika sidla pfi vzniku MU v dobé miru zajiStuje obecni Ufad ochranu osob pfed kontaminaci
nebezpeénymi latkami / prdmyslova havarie, unik nebezpecné latky z havarovaného vozidla apod./
predevSim za vyuziti ochrannych prostort jednoduchého typu ve vhodnych &astech obytnych domd a
provoznich, vyrobnich a dalSich objektd, kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani
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nebezpecénych latek.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani.

Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesi nelze v rozsahu
uzemi feSeného timto uzemnim planem zajistit

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci.

Toto opatfeni bude dle potfeby zajiStovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou vyuzity
vhodné prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani prostfedkd individuaini ochrany pro
zabezpeCované skupiny osob ve Skolskych a zdravotnickych zafizenich bude prozatimné feSeno v
centralnich skladech mimo uzemi obce

Vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo soucdasné zastavéna Uzemi a zastavitelna uzemi
obce.

Na uzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi aby bylo nutno timto zpUsobem
shizovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi.

Zachranné, likvidaéni _a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych uéinka
kontaminace.

Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit plochu v
arealu ZD. Pro dekontaminacni plochy v podstaté postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a
improvizovanou najezdni rampou, ktera bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem
vody nebo pary, a bude napojena na kanalizaci a vodovod.

Zahrabovisté neni v feSeném uzemi obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté nakazy a
odvezena do mist ur€enych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

Ochrana pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v Gzemi.

Na feSeném uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov- staveb, které bude nutno upravit proti
proniknuti kontaminantl / uzavieni a utésnéni otvorll, oken a dvefi, vétracich zafizeni a do¢asné ukryvané
osoby chranit improvizovanym zplisobem / ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla /.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energqii.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude FeSit obec a jejich organy ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych pland pro pfipady mimoradné situace.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni.

Tato oblast bude v pfipadé obce zajiSténa spusténim sirén a pfedanim varovnych informaci ob&anim cestou
OU za vyuziti rozhlastl, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych informaci a dalich
nahradnich prvk( varovani.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatfeni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani
nerostnych surovin a podobné

e1. Usporadani krajiny- podminky ochrany krajinného razu
V nezastavéném Uzemi jsou vymezeny plochy vodni a vodohospodafské, zemédélské, lesni, plochy
systému ekologické stability, plochy prirozenych ekosystémdu.
Ve volné krajiné je mozné zalesnovani na k tomu vhodnych plochach, mélo by se zpravidla jednat o plochy
navazujici na stavajici PUPFL, a o plochy, jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL, nemélo by se jednat o
. tf. ochrany ZPF.
Ve volné krajiné je mozné zfizovani vodnich ploch na k tomu vhodnych plochach, nemélo by se jednat o I.
tf. ochrany Z. Vodni plochy mohou byt také soucasti ploch vefejné zelené.
Ve volné krajiné mohou byt pouze objekty technické infrastruktury a objekty uréené k nezbytnému
zemédélskému obhospodafovani pldy — v&eliny, seniky apod. formou jednoduchych staveb.
Nosnou funkci v nezastavéném Uzemi je zachovani vysoké kvality pfirodniho prostiedi, respektovan bude
charakter ¢lenéni krajiny. Lesni celky zlstanou kompaktni, nejsou naruseny.
K typickym znakdm krajinného razu nalezi i rozmisténi a urbanisticka skladba zastavby, kulturni a historické
stavby a mistni zastavba lidového razu. Zakladni podminky ochrany krajinného razu jsou v izemnim planu
obsazeny v urbanistické koncepci, v navrhu zastavitelnych ploch a v podminkach ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti a v dalSich pfisluSnych kapitolach textové casti. Jsou definovany zejména nasledujici
podminky:
* respektovat stanovené podminky prostorového usporadani s cilem citlivého zaélenéni novych staveb do
stavajici urbanistické struktury a krajiny tak, aby nedoS$lo k naruSeni krajinného razu
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*  navrhovat zapojeni staveb do krajiny prostfednictvim vysoké a kompozi¢ni zelené

*  zachovat kompoziéni osy pruhledd na kulturni a pfirodni dominanty Uzemi, dodrzovat previladajici
hladiny zastavéni a odpovédné provéfovat a hodnotit vliv pfipadné vznikajicich novych dominant chranit

vySkovou hladinu zastavby s ohledem na zachovani méfitka zastavéni

e2. Uzemni systém ekologické stability

Prvky USES jsou vyznadeny v Hlavnim vykrese. Cilem zabezpe&ovani uzemniho systému ekologické

stability v krajiné je:

- uchovani a podpora rozvoje pfirozeného genofondu krajiny
- zajisténi priznivého plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny a jejich prostorové

oddéleni

- podpora moznosti polyfunkéniho vyuzivani krajiny
- uchovani vyznamnych krajinnych fenoménu

Pfi rozhodovani o funkénim vyuziti ploch je nutné vychazet z nezbytnosti jejich ochrany, prvky USES nelze
zruSit bez nahrady. Kontinuita systému USES, minimalni a maximalni prostorové parametry nesmi byt

naruseny.

Prvky USES (biocentra a biokoridory):
NavrzZeny jsou prvky €. 8, 13 a ¢asti prvk( 6 a 12.

Cislo: Nézev: Charakter: Vyznam:
1 (generelové cislo 13) Brlozsky potok u NahoSina biokoridor nadregionalni
2 (generelové Eislo 8) Kovasin biocentrum regionalni
3 (generelové gislo 14) Brlozsky potok pod Kovasinem biokoridor nadregionalni

4 (generelové Cislo 150)

Na sazkach

biocentrum*

lokalni

Mecichovem

5 (generelové Cislo 15) BrloZsky potok Na sazkach biokoridor nadregionalni
6 (generelové gislo 389) V Louzku biokoridor lokalni

7 (genereloveé Cislo 172) V pafezech biocentrum lokalni

8 (generelové Cislo 394) Babina biokoridor lokalni

9 (genereloveé gislo 357) Lukovka biokoridor lokalni

10 (genereloveé Cislo 384 + Hieben biokoridor lokalni

386)

11 (generelové Cislo 165) U dubu biocentrum lokalni

12 (generelové Cislo 380) MisSna hora biokoridor lokalni

13 (generelové Cislo 381) Mecichovsky potok nad biokoridor lokalni

Pozn. * lokalni biocentrum je souc€asti nadregionalniho biokoridoru.

V feSeném uUzemi jsou vymezeny stavajici interakéni prvky:

Oznaceni: Nazev:

A U dubu

B Na Konopnici
C Na Pavlovci
D V louzku
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Navrzeny jsou nasledujici interakéni prvky:

Oznaceni: Nazev:

E Za horami

F Na ohradé

G U prahonu

H Na Konopnici
Ch Za Hrubych

I V pafezech

J Na ohradé

K Na ohradach

e3.

Prostupnost krajiny

e4.

Uzemi je protkano siti mistnich komunikaci. V krajiné je umoznéno zfizovat dal$i komunikace a cyklotrasy.
Stavajici polni cesty a jina propojeni zlistanou v maximalni mozné mife zachovany.

Protierozni opatireni

eb.

V blizkosti tokd a melioracnich stok (do 6 m od bfehové cary) je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby
byl umoznén vykon spravy vodnich tokd (Udrzba a Cisténi vodotec¢i — alespon jednostranny volné pfistupny
pruh). — Vsakovaci zatravnéné pasy okolo melioraCnich stok maji vyznamnou protierozni funkci - viz plochy
smiSeného nezastavéného uzemi — plochy pfirodé blizkych ekosystémi. Pro uzemi nivy okolo toki
predpokladame rovnéz zmény vyuZziti kultur z orné pady na plochy prirodé blizkych ekosystémd, nebo travni
plochy.

Systém protieroznich opatfeni, které lze promitnout do UP jsou — opatfeni krajinnych Uprav spoé&ivaji
zejména v revitalizaci krajiny a jejich druhovych slozek a ke zlepSeni retence a zvySeni retardace vody v
nasi krajiné. Plochy pfirodé blizkych ekosystému, pripadné trvaly travni porost a lesni plochy maji vhodnou
druhovou skladbu pro zadrZzovani pfivalovych vod, pro zmirnéni pratokd a pro nasledny prirozeny vsak.
Soucasné je v krajiné pripustna vystavba obnova malych vodnich nadrzi, odbahriovani rybniki a toku,
revitalizacni opatfeni, meandry. Plochy orné pudy jsou plochami pfirodé blizkych ekosystémi (krajinné
zelené) c¢lenény, tim budou vytvofeny podminky pro stabilizaci pudy, dojde ke zpomaleni proudéni vody, a
bude umoznén $irsi rozliv.— Opatfeni technického charakteru spoc€ivaji zejména v odstranovani sedimentd
vodnich toku .

Opatreni proti povodnim

€b.

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelefi je nutné zachovat. | nadale je potfeba provadét
udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokd. Dale se doporucuji vhodna krajinna revitaliza¢ni opatfeni ke
zvyseni zachytu vody v krajing, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pudy.

Jako VPO (vefejné prospésné opatieni) je severné od sidla Doubravice na Brlozském potoce navrzena
vodni plocha (lokalita17 = VPO T1), ktera zasahuje cca 1/5 své plochy do spravniho izemi obce Blatna (do
k.u. Milgice u Cekanic) za G&elem posileni RBC2 (- VPO T1 -realizace projektu a planu tvorby USES).

Dale jsou jv od Doubravice navrzeny dva rybniky (lokality 15 a 16), jedna se rybniky, které dotvofi soustavu
rybnik{i na bezejmenném pfitoce Brlozského potoka.

Koncepce rekreaéniho vyuZivani krajiny

er.

Rekreac¢ni vyuziti objektl pro bydleni (chalupy) je v obci ¢asté. Zcela nevhodné jsou pro charakter zdejsi
krajiny chaty.

Dobyvani loZisek nerostnych surovin

Plocha téZby nerosti , Dobyvaci prostor se v feSeném Uzemi nevyskytuji.
Chranéné loziskové uzemi, prognézni zdroje, poddolované uzemi, sesuvné uzemi se zde nevyskytuje.
Navrh nevymezuje nové plochy pro dobyvani lozisek nerostl ani plochy pro jeho technické zajisténi. Do
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katastralniho Uzemi Nahos$in zasahuje poddolované GUzemi Bratronice - Naho§in (&. registru 4964), jedna se
0 skupinu dulnich dél, tézena surovina: radioaktivni suroviny. Ve vymezeném poddolovaném Uzemi se
nachazi deset hlavnich dulnich dél, které jsou zakresleny v koordina¢nim vykrese.

Radonové riziko je stfedniho stupné s moznosti vyskytu lokalnich anomalii objemové aktivity radonu v
pudnim vzduchu.

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, (véetné stanoveni,
ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych
opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napfriklad vySkové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Pro vSechny funkéni plochy plati:

Podminky pro vyuziti ploch (= regulativa) plati pro plochy stabilizované (stav) i pro plochy zmén (navrh).
Respektovany budou navrzené i stavajici limity (veSkera ochranna pasma inzenyrskych siti a objektt dopravni
a technické infrastruktury, ochrana vod, bezpecénostni a ochranné pasmo plynovodl, poddolovana Uzemi
...atd...), hodnoty Uzemi (pFirodni i kulturni) Respektovan bude USES. Stfety je nutno fesit v navazujicich
fizenich.

V8echny zastavitelné plochy musi mit odpovidajici dostate¢né dimenzované odstavné a parkovaci plochy (pfip.
garazovani) = jako nedilna soucast stavebniho fizeni.

Na vSech funkénich plochach je mozné zfizovat protipovodfiova opatieni

Umisténi fotovoltaickych paneld v ostatnich funkénich plochach je mozné pouze v kapacité pro vlastni potfebu
(= nikoliv pro vydéle¢nou €innost). Umisténi vétSiho mnozstvi fotovoltaickych panell (tj. v kapacité presahujici
vlastni spotfebu) je pfipustné pouze na stavajicich plochach vyroby.

B Plochy bydleni

a. hlavni vyuZiti: bydleni v kvalitnim prostfedi, umoZnujicim neruSeny a bezpeény pobyt a kazdodenni rekreaci a
relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a ob&anského vybaveni - rodinny a bytovy diim

b. pfipustné vyuZiti:

souvisejici obCanské vybaveni s vyjimkou pozemkul pro budovy obchodniho prodeje o

vymeéfe vétsi nez 1000 m? - nerusici sluzby ob&anské vybavenosti a nerusici femesla

souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi - plochy mistnich komunikaci
véetné chodnikd jsou soucasti navrhovanych ploch pro bydleni - plochy pro stani osobnich vozidel (u rodinnych
domu — na vlastnim pozemku, hromadné garaze u fadovych domu

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe.

plochy pro shromazdovaci mista pro komunalni tfidény odpad, vefejna prostranstvi

c. podminéné pripustné vyuziti :

Zarizeni pro drobnou podnikatelskou c&innost — za podminky splnéni hygienickych (zejména hlukovych) limitd
pro plochy bydleni.

Chov domaciho zvifectva — ochranné pasmo nepfekro€i vlastni pozemek a nebude naruSovat sousedni
pozemky.

Je-li plocha zatizena hlukem, je bydleni pfipustné pouze za podminky, Ze budou provedena protihlukova
opatfeni nebo bude prokazana zatéz, ktera vyhovi pfisluSné normé.

d. nepfipustné &innosti:

jsou veSkeré c¢innosti (vCetné zafizeni chovatelskych , péstitelskych), kieré zatézuji, nebo prekracuji stuperi
zatéZe, nebo rezim stanoveny vyhladSkou a pfisluSnymi hygienickymi normami)
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stavby pro vyrobu vétsiho rozsahu, haly, velké skladové prostory
velkokapacitni stavby ob&anského vybaveni

velkokapacitni stavby pro dopravu

velkokapacitni stavby technického vybaveni

jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustné vyuziti.
Podminky prostorového usporadani

Nové navrzené objekty, pfestavby a dostavby budou respektovat méFitko, charakter, hmoty a hladinu stavajici
venkovské zastavby, viz urbanisticka koncepce. Konkrétni podminky - viz vyCet jednotlivych zastavitelnych
ploch kap.c).

Bude zajistén vsak pro destové vody nebo jejich zdrzeni na vlastnim pozemku

Ri Plochy rekreace — rodinna rekreace

a.hlavni vyuZziti:

sezonni rekreacni bydleni (nikoliv trvalé bydleni)

b.pfipustné vyuZiti:

zafizeni slouzici pro uskladnéni naradi

c.podminéné pripustné vyuziti :

sezoénni obCerstveni (- pouze za podminky likvidace odpadnich vod dle platnych pfedpisu)
d.nepfipustné vyuziti:

skleniky, chov domaciho zvifectva

zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost (véetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych)
jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti.

zdravotnicka (IGzkova) zafizeni a socialni sluzby

dopravni sluzby, velkoobchodni, vyrobni nebo skladovaci €innost

motokrosové a autokrosové drahy, ostatni hluéné provozy

Podminky prostorového usporadani

Nové navrZené objekty, pfestavby a dostavby budou respektovat méFitko, charakter, hmoty a hladinu stavajici
venkovské zastavby, viz urbanisticka koncepce. Konkrétni podminky - viz vyCet jednotlivych zastavitelnych
ploch kap.c).

Bude zajistén vsak pro deStoveé vody nebo jejich zdrZeni na vlastnim pozemku

Rv Plochy rekreace — verejna rekreace

a. hlavni vyuziti:

sezénni rekreace, ubytovaci zafizeni hromadné rekreace, kempy

b. pfipustné vyuZiti:

hristé

sezonni télovychovna zafizeni jen na stavajicich plochach

vybavenost slouzici navstévnikim zafizeni — sezénni obcerstveni, nezbytna technicka vybavenost, provozy
udrzby — pouze na plochach stavajicich areald

c. podminéné pripustné vyuziti:

ubytovani spravce — v pfipadé spinéni hygienickych limitd hluku

d. nepfipustné vyuziti:

chaty individualni soukromé rekreace - drobné stavby — skleniky, altany apod.
vyrobni a chovatelska ¢€innost

provozy produkujici zapach (Zivo&iSna vyroba)

Podminky prostorového uspofadani

respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici okolni zastavby

Podminky prostorového usporadani

Nové navrZené objekty, pfestavby a dostavby budou respektovat méfitko, charakter, hmoty a hladinu stavajici
venkovské zastavby, viz urbanisticka koncepce. Konkrétni podminky - viz vyCet jednotlivych zastavitelnych
ploch kap.c).

Bude zajistén vsak pro deStové vody nebo jejich zdrzeni na vlastnim pozemku
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Ov Plochy ob¢anského vybaveni

a.hlavni vyuziti:

vefejna sprava, vzdélavani, socialni sluzby, zdravotni sluzby, kultura, ochrana obyvatelstva, obchod,
télovychova a sport, ubytovani, stravovani

b. pfipustné vyuziti:

sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.
parkovaci stani, odstavna stani budou feSena na vlastnim pozemku.

drobna sadovnicka a parkova architektura napf. altan, kryté sezeni, lavicky

zelen parkova, plochy pro oddech, &i slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty

byt maijitele, spravce

c. podminéné pfipustné vyuZiti :

- nejsou havrzeny

d. nepfipustné ginnosti:

vyroba, sklady

zemédélska vyrobni ¢innost

jakékoli €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s funkcemi pfipustnymi
Podminky prostorového usporadani

Nové navrzené objekty, pfestavby a dostavby budou respektovat méfitko, charakter, hmoty a hladinu stavajici
venkovské zastavby, viz urbanisticka koncepce. Konkrétni podminky - viz vyCet jednotlivych zastavitelnych
ploch kap.c).

Bude zajistén vsak pro destové vody nebo jejich zdrzeni na vlastnim pozemku

Os Plochy obéanského vybaveni — sport a télovychova

a. hlavni vyuziti: télovychova a sport

b. pfipustné vyuZiti:

sluzby a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

stavby, zafizeni obCanské vybavenosti (napf. Satny, sprchy, WC...)

celoro¢ni i sezénni ubytovani v€etné stravovani, Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, - parkovaci stani, odstavna
stani budou feSena na vlastnim pozemku.

drobna sadovnicka a parkova architektura napf. altan, kryté sezeni, lavicky - zeler parkova, plochy pro oddech,
¢i slunéni, obsluzné komunikace, pé&3i cesty

c. podminéné pfipustné vyuZiti:

ubytovani majitele, spravce za podminky spinéni hlukovych limita - jakékoliv nové stavby jsou pfipustné pouze
mimo hranici zaplavového Uuzemi - stavby jsou mozné pouze v zastavéném uzemi.

d. nepfipustné €innosti:

vyroba, sklady

zemédélska vyrobni ¢innost

jakékoli ¢€innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s pfipustnymi zpUsoby vyuziti

Podminky prostorového usporadani

Nové navrzené objekty, pfestavby a dostavby budou respektovat méFitko, charakter, hmoty a hladinu stavajici
venkovské zastavby, viz urbanistickd koncepce. Konkrétni podminky - viz vy&et jednotlivych zastavitelnych
ploch kap.c).

Bude zajistén vsak pro deStoveé vody nebo jejich zdrZzeni na vlastnim pozemku

Pv Plochy verejnych prostranstvi

a. hlavni vyuziti:

vefejné plochy, ulice, mistni obsluzné komunikace

b. pfipustné vyuziti:

pési cesty, lavky, cyklistické cesty, nau¢né stezky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a ob&anské vybaveni, sluitelné s u¢elem vefejnych prostranstvi
(parkovisté apod.)

uzemi vefejné pristupné a vyhrazené zelenég, ostatni vefejna zelen véetné ochranné a izolacni
kasny a vodni plochy a toky, umélecka dila (plastiky, apod.), odpo€inkové plochy s lavickami, hfisté
hudebni pavildny, altany, pergoly, loubi, stanky, drobna architektura uliéniho mobiliare

c. podminéné pfipustné vyuZiti:
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Podminéné pfipustné je na téchto plochach zfizovat a provozovat zafizeni a sité technické infrastruktury,
nezbytné pro funkci a provoz obce, za pfedpokladu, Ze budou citlivé za¢lenény do tohoto Uzemi, drobné
kultovni a kulturni stavby za pfedpokladu, Ze svym charakterem a doprovodnymi zplUsoby vyuZiti, nenarusi
charakter tohoto Uzemi, umélé vodni plochy, potfebné technické zazemi.

d. nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je na téchto uzemich zfizovat a provozovat veSkera zafizeni a stavby, ktera nejsou uvedena jako
pfipustna a podminéné pfipustna.

Pz Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen

a.hlavni vyuziti:

parky, parkové upravend vefejna prostranstvi, ostatni vefejna zeleri véetné& ochranné a izolaéni, aleje a
stromoradi v zastavéném uzemi

b. pfipustné vyuziti:

verejné pfistupna a vyhrazena zelen, slouzici zejména jako zazemi pro odpocinek a rekreacéni aktivity.
vegetacni Upravy, které svym charakterem nenarusi funkci plochy a pavodni skladbu dfevin

kasny a vodni plochy a toky, umélecka dila (plastiky, apod.) odpoc¢ivné plochy s lavickami

pési cesty, lavky, cyklistické cesty, nau¢né stezky

hudebni pavilény, altany, pergoly, loubi, stanky, drobna architektura uli¢niho mobiliare

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a ob&anské vybaveni, slucitelné s u€elem vefejnych prostranstvi.
c. podminéné pfipustné vyuZiti:

zfizovat a provozovat zafizeni a sité technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za
predpokladu, Ze budou citlivé zaclenény do tohoto uzemi,

drobné kultovni a kulturni stavby za pfedpokladu, ze svym charakterem a doprovodnymi funkcemi, nenarusi
charakter tohoto uzemi, umélé vodni plochy, potfebné technické zazemi.

hfisté (mimo frekventovana tzemi v centru a podél hlavnich prujezdnych komunikaci)

d. nepfipustné €innosti:

Nepfipustné je na téchto uzemich zfizovat a provozovat veSkera zafizeni a stavby, ktera nejsou uvedena jako
pfipustna a podminéné pfipustna.

Sbp Plochy smisené obytné — bydleni a podnikani

a. hlavni vyuziti:
bydleni, v€etné a podnikani nesnizujiciho kvalitu prostfedi (femesla, drobné vyrobni provozovny)

b. pfipustné vyuZiti:

sluzby ob&anské vybavenosti - pouze podnikani — bez bydleni

stavby pro bydleni, pfipadné stavby pro rodinnou rekreaci — i bez podnikani

vefejna prostranstvi a souvisejici dopravni a technicka infrastruktura - dopravni sluzby nerusici bydleni

zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
neruSici vyroba a sluzby, zemé&d@lstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvy3uji dopravni zatéz v uzemi
nad pfipustné normy nap¥. sklenarstvi, knihafstvi, chov akvarijnich ryb, péstovani zampionu apod.

vyrobni, opravarenska nebo chovatelska Cinnost v rozsahu neruSicim obytnou zastavbu napf. truhlafstvi,
kovafrstvi, oprava osobnich automobilll, zamecnictvi, natéraéstvi apod.

c. podminéné pfipustné vyuZiti :

hfisté pokud nebude zasadné naruSovat okoli hlukem, nepfipustny je napf. motokros apod.

d. nepfipustné €innosti:

jsou veskeré c&innosti (v&etné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatéZuji, nebo prekracuji stupen
zatéze, nebo rezim stanoveny vyhlaSkou a pfisluSnymi hygienickymi normami)

zafizeni, snizujicich kvalitu prostfedi v této ploSe — napf. tézba, hutnictvi, chemie, tézké strojirenstvi, asanaéni
sluzby.

velkoobchodni &innost, ktera ma zvySené naroky na dopravu, hluk apod...

lGzkové Easti zdravotnickych a socialnich zafizeni

Podminky prostorového usporadani

Nové navrZené objekty, pfestavby a dostavby budou respektovat méfitko, charakter, hmoty a hladinu stavajici
venkovské zastavby, viz urbanisticka koncepce. Konkrétni podminky - viz vyCet jednotlivych zastavitelnych
ploch kap.c).

Bude zajistén vsak pro destové vody nebo jejich zdrzeni na vlastnim pozemku
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Ds Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava

a. hlavni vyuziti: plochy dopravnich staveb a zafizeni slouzicich k zabezpeceni potieb silniéni dopravy

b. pripustné vyuziti:

plochy pro silniéni dopravu (komunikace chodnik(l a zelenych pasi pro automobilovou dopravu, zemédélskou
a lesni dopravu, zastavky, garaze, pési propojeni, plochy a cesty pro pési, cesty pro cyklisty )

silnice lll. tfidy, mistni a odstavné a parkovaci plochy, vcéetné pozemku, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace, napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodna a izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, arealy udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice
pohonnych hmot.)

vefejna parkovisté, verejna zeleh prevazné liniového charakteru podél komunikaci a parkovist, vybaveni
parkovist (kiosky apod.)

c. podminéné pripustné vyuziti:

podminéné pfipustné je umistovani siti a technické infrastruktury, kdy toto umisténi nesmi ohrozit ani omezit
funkci hlavni (viz. pfipustné vyuziti). Pokud bude mozné, mély by byt tyto stavby umistovany do zelenych pasu,
které plni doprovodnou funkci k funkci dopravni. d. nepfipustné vyuziti:

jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti.

Ti Plochy technické infrastruktury

a. hlavni vyuziti: pozemky pro liniova vedeni, zafizeni technického vybaveni; napfiklad plochy vodovodd,
vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice,
energetickych vedeni, komunika¢nich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich zafizeni
verejné komunikacni sité.

b. pfipustné vyuziti:

stavby, slouzici k zabezpeleni provozu a funkénosti plochy, vodohospodéaiskych, energetickych a jinych
systému, podminujicich vyuziti uzemi

vystavba staveb a zafizeni souvisejicich bezprostfedné& s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy
uzemi, tj. bodové technické infrastruktury, stavby liniové (vedeni vzdusnych, podzemnich staveb energetickych
a vodohospodarskych), stavby jako napf.

sbérny dvur, misto tfidéného odpadu, apod) - pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

c. podminéné pfipustné vyuZiti :

nejsou navrzeny

d. nepfipustné €innosti:

- jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustné vyuziti.

Podminky prostorového usporadani

- plocha koridoru Ee36 pro zdvojeni elektrického vedeni ZVN 400 kV Kocin — Prestice je vyznalena prekryvnou
funkci — uvnitf této plochy nelze budovat zadné stavby, které by vybudovani ZVN 400kV znemoznily nebo
podstatné ztiZily. Stavby, které by neznemoznily nebo neztizily vybudovani ZVN 400kV jsou podminény mimo
jiné dofedenim technickych podminek pozarni ochrany staveb a feSenim zasahovani OP zvlasté vysokého
napéti ZVN 400kV do stavajicich a navrhovanych staveb v souladu s vyhlaSkou 268/2011Sb.

Vz Plochy vyroby a skladovani — plochy zemédélskych staveb
a. hlavni vyuziti:
vyroba v zemédeélstvi - zemédélska vyroba a zivocisna, skladovani, vyrobni, opravarenska ¢innost, intenzivni
zemédeélska vyroba rostlinna — skleniky, péstitelské Skolky
b. pfipustné vyuziti:
administrativa, pohotovostni ubytovani za podminky splnéni hlukovych limitd v chranéném vnitfnim prostoru
staveb,
vyrobni provozovny a sluzby — i nezemédélského charakteru
c. podminéné pfipustné vyuZiti :
rekonstrukce, zmény ustajeni, rozsifeni &i pfistavby arealu ZD jsou podminény tim, Ze celkova zatéz provozu
nepfekroCi navrzenou (maximalni) hranici negativnich vlivii zemédélského arealu.
provoz podnikatelskych aktivit nezemédélského charakteru nebude narusSovat stavajici a navrhované plochy
bydleni
obvodovy plast bude pfizpasobeny okolni zastavbé
d. nepfipustné &innosti:
jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustné vyuziti.
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a.hlavni vyuziti:

plnéni funkci lesa, hospodafeni na lesnim ptdnim fondu (v€etné péstebnich ploch), vzrostla zelen

b. pfipustné vyuziti:

ucelové komunikace (pé&si, cyklistické, pro jizdu s potahem, pro jizdu na lyzich a sanich - izolaéni a doprovodna
zelen

nezbytné objekty pro udrzbu lesa,

volné rostouci dfevinné porosty, kifoviny, stromofadi, liniova zelen - zfizovani malych vodnich ploch
c. podminéné pfipustné vyuZiti :
pouze stavby nezbytné nutné pro hospodareni v lese a myslivost - stavby seniku, v¢elin apod.

kfiZeni liniovych staveb

dostavby a pfistavby stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku malého rozsahu (max. narust 20%prvné
zkolaudované podlahové plochy)

pouze €innost v souladu s lesnim zakonem

pro plochy nachazejici se v plochach biokoridorti a biocenter nesmi byt narugena funkénost prvki USES — plati
pfednostné ochrana krajiny.

d. nepfipustné ginnosti:

jina nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti.

a.hlavni vyuziti:

rybniky, nadrze, feky, potoky, vodni plochy, pozemky koryt vodnich toku a jiné pozemky uréené pro pfevazujici
vodohospodaiské vyuziti.

b. pfipustné vyuZiti:

- ponechani stavajici zplsobu vyuziti téchto ploch. Zasahy do vodnich ploch a s nimi bezprostfedné souvisejici
Uzemi a objektd budou sledovat predev§im stabilizaci vodnich pomért v Uzemi, revitalizaci vodni ploch,
obnovou a zkvalitnénim bfehovych porostu, pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného prostfedi, za¢lenéni
plochy do uzemniho systému ekologické stability. - lavky a mola (vyhlidkova, ...)

c. podminéné pfipustné vyuZiti :

- v blizkosti tok(l a meliora¢nich stok (do 6 m od bfehové &ary) je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby byl
umoznén vykon spravy vodnich tokd (Udrzba a &isténi vodotec¢i —alespon jednostranny volné pristupny pruh

- zfizovat a provozovat sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého
uzemi, ve sméru kolmo na vodotece, pfipadné nejkrat§im moznym zplsobem pfes nebo pod vodni plochou

- stavby pfistavist, zafizeni pro chov ryb, a dal3ich, které pfimo souvisi s vyuZitim vodni plochy nebo jejiho bfehu
a to pouze formou jednoduché stavby.

d. nepfipustné €innosti:

- zfizovat a provozovat na téchto uzemich jakdkoliv nova zafizeni (zejména stavby) nesouvisejici s vyuZitim
vodni plochy

- funkéni vyuziti a €innosti, které nejsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

Podminky prostorového usporadani
- v pfipadé, Ze je plocha souc€asti uzemniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridoru, interak&niho
prvku), plati pro ni pro ni podminky vyuziti pro USES (viz. dale)

Zo Plochy zemédélské - orna puda

a.hlavni vyuziti: orna ptda a ostatni plochy. Uzemi je uréeno pro intenzivni i extenzivni hospodareni nebo
¢innosti a zafizeni, které s hospodarenim souvisi.

b. pfipustné vyuZiti:

ucelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto uzemi - pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. - izola¢ni a doprovodna zelen

c. podminéné pfipustné vyuziti :

vodni plochy (viz kap. €))

jednotlivé jednoduché stavby zemé&délské vyroby (napf. seniky, v&eliny, konstrukce vinic, baZantnice, posedy,
krmelce apod.).

liniové sité a zafizeni technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého uzemi
zmény kultur (na pastviny, louky, sady) za spinéni v8ech zakonnych podminek.
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ménit funkéni vyuziti na lesni pozemky (viz kap.e)) - podél vodnich tokd — volné pFistupny manipulaéni pruh
d. nepfipustné ginnosti:

jina nez hlavni,pfipustna a podminéné pfipustné vyuziti.

Podminky prostorového usporadani

- Vv pfipadé, ze je plocha soucasti Uzemniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridoru, interakéniho
prvku), plati pro ni pro ni podminky vyuziti pro USES (viz. dale)

Zt Plochy zemédélské — trvaly travni porost

a.hlavni vyuziti:  trvaly travni porost (TTP = louky a pastviny), ostatni plochy. Uzemi je uréeno pro intenzivni i
extenzivni hospodareni nebo &innosti a zafizeni, které s hospodafenim souvisi.

b. pfipustné vyuziti:

ucelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto uzemi - pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

izola¢ni a doprovodna zelen

ohrazeni pastvin

c. podminéné pripustné vyuziti :

vodni plochy (viz kap. €))

jednotlivé jednoduché stavby zemeédélské vyroby (napf. seniky, véeliny, konstrukce vinic, bazantnice, posedy,
krmelce apod.).

liniové sité a zafizeni technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého uzemi

zmény kultur (na ornou) za splnéni vSech zakonnych podminek. - ménit funk&ni vyuziti na lesni pozemky (viz
kap.e)

d. nepfipustné €innosti:

v zaplavovém uUzemi je nepfipustna zména kultury na ornou - jind nez hlavni, pfipustnd a podminéné

pfipustné vyuziti.

Podminky prostorového usporadani

- v pfipadé, Ze je plocha soucasti uzemniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridoru, interakéniho
prvku), plati pro ni pro ni podminky vyuziti pro USES (viz. dale)

Zs Plochy zemédélské — soukroma zelen
a. hlavni vyuZiti: zahrady a sady
b. pfipustné vyuZiti:
parkova Uprava
zahradky a sady, i bez pfimé vazby na objekty trvalého bydleni
C. podminéné pfipustné vyuZiti :
objekty udrzby a pro uloZeni zahradnickych aj. potieb, sklenik, pokud nenarusi hlavni hodnotu sidla (= nikoliv
smeérem na vefejné prostranstvi)
vSe, co souvisi se stavajicim vyuZitim, umélé vodni plochy, altany, skleniky, pergoly apod.
vSechny nové stavby budou drobného meéfitka a budou svym charakterem, proporcemi, svym rozsahem,
vyznamem a navrZzenym feSenim odpovidat okolni zastavbé
d. nepfipustné €innosti:
objekty pro bydleni nebo rekreaéni bydleni
vSechny druhy vyrobnich €innosti v€. opravarenstvi, dopravni sluzby
skladovani (mimo materialu pro udrzbu), skladky odpadu, odstaveni motorovych vozidel
chov domaciho zvifectva v kapacité, ktera negativnim vlivem prekracuje hranice vlastniho pozemku

N Plochy smisené nezastavéného uzemi — prirodé blizké ekosystémy
a.hlavni vyuziti:  trvaly travni porost, ostatni plochy, naletovy porost kefl ¢i dfevin. Jedna se o plochy okolo
vodoteci, v uzemi ohrozeném vodni erozi, podmacené neobhospodarované plochy, plochy zpravidla mimo
soucasné zastavéna Uzemi a mimo zastavitelné plochy, interakéni prvky

b. pfipustné vyuziti:

ucelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi

izolaéni a doprovodna zeleri

c. podminéné pfipustné vyuZiti :

podél vodnich tokl — volné pfistupny manipulaéni pruh
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d. nepfipustné €innosti:
- jina nez hlavni,pfipustna a podminéné pfipustné vyuziti.
Podminky prostorového usporadani
- v pfipadé, Ze je plocha soucasti uzemniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridoru, interakéniho
prvku), plati pro ni pro ni podminky vyuziti pro USES (viz. dale)

IPrvky uzemniho systému ekologické stability:

jsou vyznaceny v grafické ¢asti hranici (koordinacni vykres), ktera ma prekryvnou funkci. Pfekryvnou funkci
je nutno koordinovat s ostatnimi zpUsoby vyuziti. Pro vyuziti ploch biocenter

a. hlavni vyuziti: -

soucasné vyuziti

- vyuziti, které zajistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam,
b. pfipustné vyuziti:

- jiné jen pokud nezhor$i ekologickou stabilitu. Zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti
nebo zhordeni pfirodni funkce souéasnych ploch USES.

c. podminéné pfipustné vyuZiti :

- pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zafizeni, COV atd.
Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkénosti biocentra.

d. nepfipustné Einnosti:

- zmény funk&niho vyuziti, které by snizovaly souasny stupern ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz§im
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou plidu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v
USES,

- jakeékoli zmény funk&niho vyuziti, které by znemoznily i ohrozily funkénost biocenter nebo Uuzemni
ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich,

- rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemkd, téZzba nerostnych surovin apod., mimo
¢innosti podminéné.

Pro vyuziti ploch biokoridort

a. hlavni vyuziti:

- soucasné vyuziti,

- vyuziti, které zajiStuje vysoké =zastoupeni druh( organismu odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi béZzném extensivnhim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty,
extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreaéni plochy pfirodniho charakteru

b. pfipustné vyuZiti:

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce sou¢asnych funkénich biokoridor(

c.podminéné pripustné vyuziti :

nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor, vodohospodarska zafizeni, COV atd. Umistény mohou byt
jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funk&nosti biokoridoru.

Umisténi pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenSim rozsahu.

d. nepfipustné ginnosti:

- zmény funk&éniho vyuZiti, které by sniZzovaly soulasny stupefi ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz$im
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou padu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru,

- jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Uzemni ochranu a zalozeni
chybéjicich ¢asti biokoridoru,
- rusivé Cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodrovani pozemk(, téZba nerostnych surovin, apod.,
mimo ¢innosti podminénych.
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g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni

Verejné prospésné stavby:
Technicka infrastruktura

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMi

Vi vyfazeno z UP - realizovano

Doubravice u

V2 skupinovy vodovod — posileni pramenisté Strakonic

i s , : Doubravice u
K1 Cistirna odpadnich vod (Doubravice) Strakonic
K2 kanalizace destova (Nahosin) Nahosin

Doubravice u

K3 podchyceni vyusti kanalizace u COV Strakonic

Doubravice u

K4 pfeloZka vodoteée u COV Strakonic

Doubravice u

El trafostanice Strakonic

Doubravi
E2 koridor pro nadzemni elektrické vedeni VN 22 kV oubravice u

Strakonic
koridor pro zdvojeni elektrického vedeni ZVN 400 kV Doubravice u
Ee36 | kogin — Prestice Strakonic

Verejné prospésné stavby:
Dopravni infrastruktura

: . KATASTRALNI
KOD UGEL UZEMI
. . Doubravice u
D1 mistni komunikace Strakonic

Verejné prospésna opatieni:
Opatfeni ke zvySovani retencni schopnosti uzemi

KATASTRALNI

KOD UCEL OZEMI
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Doubravice u
, o Strakonic
T1 rybnik na Brlozskem potoce (Milgice u
Cekanic)
Obca
nska ALNi
vybav UCGEL KATaggmLNl
enost
KOD
o Doubravice u
ovi hFisté Strakonic

Stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu
Uzemnim planem nejsou vymezovana zadna nova zafizeni CO. (Plocha hasi¢ského zachranného sboru je
zahrnuta do stavajicich ploch Ov- Plochy ob&anského vybaveni ).

Pozadavky na plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a stavham vyvlastnit.
Nejsou navrhovany.

h) vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni
pravo ziizovano, parcelni €isla pozemku, nazvu katastralniho uzemi a
pripadné dalSich udaja podle §8 katastralniho zakona.

Verejna prostranstvi:

o o PREDKUNI
% - & KATASTRALNI PARCELNI CISLA KN PRAVO VE
KOD UCEL uzZewi (PK) PROSPECH
KN -101/10,1101/11,
1101/8, 1044/8,
P71 | vefeina zelef Doubravice u | 1044/9, obec
J Strakonic PK -1070/1, 1076 Doubravice
Pozn. Cisla PK jsou u parcel,
ktera v KN nejsou zapsana
naLV

Dalsi vefejné prospésné stavby a opatteni - plochy ob&anské vybavenosti, plochy vefejného prostranstvi a
plochy ochrany pfirodniho nebo kulturniho dédictvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo se nenavrhuji.

1) stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho

zakona
Nestanovuji se.

J)  vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozného

budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni
V feSeném Uzemi neni vymezen zadny koridor pro Uzemni rezervu.

k) vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci
Nevymezuiji se.
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|) vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani o zménach v
Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro
jeji porizeni a primérené lhuty pro vlozeni dat o této studii do evidence
uzemneé planovaci dokumentace

V feSeném uzemi je ulozeno provéfit zastavbu uzemni studii v lokalité . Uzemni studie byla dne 16.9.2015
zapsana do evidence Uzemné planovaci dokumentace.

m) vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu
Nejsou navrzeny.

n) stanoveni pofadi zmén v Gzemi (etapizaci)
Etapizace neni stanovena.

0) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které mize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace

jen autorizovany architekt
Nejsou navrzeny.

p) udaje o poctu listtl tzemniho planu a poc¢tu vykrest k nému pripojené
grafické casti
Textova €ast vyrokove &asti uzemniho planu méa celkem 24 stran.

Graficka ¢ast vyrokové ¢asti tzemniho planu je nedilnou soucasti tohoto opatfeni obecné povahy skladajici
se ze 4 nize uvedenych vykresu:

I.1.  Vykres zakladniho &lenéni uzemi 1:5000
I.2.  Hlavni vykres 1:5000
I.3.  Vykres feSeni technické infrastruktury 1:5000
I.4. Vykres vefejné prospé&snych staveb a opatfeni 1:5000
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