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Hl. Textova cast

‘ Hl.a. Vymezeni zastavéného uzemi

Ve spravnim Uzemi mésta RadoSovice (k.U. RadoSovice u Strakonic, Kapsova Lhota,
Milikovice, SvarySov a mistni &asti Jedraz) se vymezuje vice zastavénych Uzemi. Hranici kazdého
zastavéného uzemi tvofi uzavieny polygon vedeny po hranici parcel, ve vyjime&nych pfipadech jej tvori
spojnice lomovych bodu stavajicich hranic nebo bodd na téchto hranicich.

Zastavéné uzemi je vymezeno ke dni 1. 4. 2015 dle sou€asného stavu zastavénych ploch a
jejich vyuzivani na zakladé priizkumu a rozbor( a je graficky vyznaceno ve vykresové ¢asti Uzemniho
planu.

Hl.b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Hlavnim cilem uzemniho planu je vytvofit pfedpoklady pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi
zaloZeného na vyvazeném vztahu uzemnich podminek pro Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a
soudrznost spole€enstvi obyvatel uzemi, tj. vytvofeni podminek pro kvalitni bydleni, kazdodenni
rekreaci, kulturni a spole€ensky Zivot obyvatel, stabilizaci stavajicich a rozvoj novych podnikatelskych
aktivit a zajisténi odpovidajici verejné infrastruktury za predpokladu zachovani a ochrany pfirodnich,
kulturnich a civilizanich hodnot, v€etné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

Navrh uzemniho planu RadoSovice zavazné vymezuje pfedevsim nové plochy — pro bydleni,
rekreaci, ob&anského vybaveni, vefejnych prostranstvi, vyroby a skladovani, plochy technické a
dopravni infrastruktury, plochy zelenég, vodni a vodohospodarské, lesni, zemédélské a plochy smiSené
nezastavéného uUzemi. Cilem tohoto navrhu je zabezpeceni trvale udrziteiného rozvoje sidel za
predpokladu zachovani krajinnych hodnot Uzemi a odpovidajiciho méfitka sidleni struktury —
zastavitelnych ploch.

Koncepce rozvoje Gizemi vyplyva ze soucasnych trendd vyvoje stfedné velkych sidel a jejich
okoli. Vzhledem k poloze spravniho Uzemi obce Rado$ovice v rozvojové ose N-OS1 Severojizni —
Pasovska, severnimu pfimknuti k rozvojové oblasti N-OB1 Pisecko — Strakonicko, vyborné dopravni
dostupnosti zajisténé silnici I. tfidy 1/4 a k celkovému umisténi v ramci kraje, ma obec RadoSovice
pozitivni a perspektivni pfedpoklady k dynamickému rUstu zejména v oblasti rozvoje bydleni,
podnikatelskych aktivit a dopravni i technické infrastruktury.

Navrzenym vymezenim ploch srozdilnym zplsobem vyuziti je podpofen rozvoj
socioekonomickych aktivit v Uzemi, je vytvofen pfedpoklad pro nové investice v Uzemi, které je dobfe
dopravné dostupné, v dosahu pracovnich sil a v navaznosti na vefejnou technickou infrastrukturu.

VeSkeré hodnoty, kdy se jedna pfedevsim o charakter venkovského prostfedi sidel i krajiny a
charakter stavajici klasické venkovské zastavby a venkovské krajiny, jsou respektovany.

Hlavni cile rozvoje jsou uréeny stanovenim jednotlivych koncepci, tedy urbanistické koncepce,
koncepce vefejné infrastruktury a koncepce usporadani krajiny.

Ochrana a rozvoj hlavnich hodnot

Prirodni hodnoty

Z hlediska pfirodnich hodnot navrh Uzemniho planu piné respektuje typickou charakteristiku a
méfitko Uzemi s vyhlidkovymi misty a pohledy na panorama Sumavy a Sumavského podhiii,
vyznamnou Udolni nivou feky Volyriky a krajinny typ lesopolni s remizky a stromotadimi. Navrh UP
prebira a zavazné vymezuje zakladni skladebné prvky USES, zejména regionalini biokoridor RBK 4026,
lokalni biocentra, biokoridory a interakéni prvky. Respektuje vymezeni dalkovych migrac¢nich koridord a
migra¢né vyznamnych Gzemi.

Dale jsou pfiméfrené respektovany plochy vyznamnych krajinnych prvkd, lesni plochy, plochy
zeleng, véetné vymezeni aleji, stromoradi, remizku, ¢i skupin vzrostlé zelené a vodni plochy.

Soucasti feSeni Uzemniho planu je i vyhodnoceni dusledkd navrhovaného FeSeni na
zemeédélsky padni fond, pozemky uréené k plnéni funkci lesa a vodohospodarské feSeni, véetné navrhu
rozvoje kanalizace a jejiho napojeni na centralni gistirnu odpadnich vod (COV) ve spravé TS Strakonice.
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Kulturni hodnoty

Z hlediska ochrany kulturnich hodnot stanovuje Uzemni plan v zastavéném uUzemi i na
zastavitelnych plochach takové podminky vyuziti, aby charakter obce RadoSovice i mistnich &asti
Kapsova Lhota, SvarySov, Milikovice a Jedraz zUstal zachovan. Respektuje nemovité kulturni pamatky
zapsané v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR, jejichz ochrana vyplyva
Z pfisluSnych ustanoveni zakona ¢islo 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich
predpist. V pfipadé jakychkoliv Uprav a zasahu do objektd nemovitych kulturnich pamatek nebo jejich
okoli je nutné postupovat v souladu s timto zakonem. Dale jsou v Uzemi respektovany existujici drobné
sakralni objekty (kamenné kfize, bozi muka, kaplicky, pamétni kameny, apod.).

Spravni uzemi obce RadoSovice je uzemim s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni §
22, odst. 2 zakona ¢islo 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. Toto je jednim z limitd
vyuziti Uzemi. V pfipadé zastavby, zemnich praci nebo rekonstrukce jednotlivych historickych objekta,
které zde budou v budoucnu provadény, musi vzdy investor zajistit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu nékterou z opravnénych instituci v souladu s ustanovenimi §§ 21-24 zakona
€. 20/1987, o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Civiliza¢ni hodnoty

Nejvyznamnéjsi civilizaéni hodnotou je urbanizované Uuzemi obecné&, technicka vybavenost a

dopravni systém:

- silnice I. tfidy 1/4 Strakonice — Volyné — Vimperk — Strazny — hranice SRN, silnice 111/00430a
— X I/4 — RadoSovice, silnice 111/00430b — Radosovice x /4, silnice 111/1427 — x 1/4 — Kapsova
Lhota — Milonovice, silnice 111/1428 — x 111/1427 — Nebfehovice, silnice 111/14210 — x 111/1427
— Svarysov — Milikovice — Hostice, ostatni mistni a u€elové komunikace

- Zeleznice regionalniho vyznamu CD 198 Strakonice — Vimperk — Volary

- cyklotrasa 1070 Muténice — RadoSovice — Kapsova Lhota — SvarySov — Milikovice — Hostice
— Milejovice — Paracov,

- obc¢anské vybaveni (RadoSovice: obecni Ufad, kulturné spolecensky sal, pohostinstvi,
fotbalové hristé, détské hristé, Kapsova Lhota: prodejna, détské hristé, Jedraz: ubytovani,
pohostinstvi, kempink)

- Rado$ovice dalkovy vodovod, kanalizace napojena na COV Strakonice, Kapsova Lhota:
dalkovy vodovod

- nadzemni VVN 110kV, VN 22kV, v€etné distribucnich trafostanic

- vedeni VTL plynovodu, technologicky objekt zasobovani zemnim plynem VTL RS
RadoSovice, VTL RS Kapsova Lhota

- plynofikace obci Kapsova Lhota, RadoSovice

- ostatni vefejna technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi pro kulturné spolecenské akce.

Civilizaéni hodnoty v feSeném Uzemi budou posileny zejména navrhem novych ploch pro
obytnou funkci, ob&anskou vybavenost, vefejnych prostranstvi, pro vyrobu a podnikani, pro sport,
rekreaci a vyuziti volného &asu obyvatelstva a navrhem rozvoje technické a dopravni infrastruktury.

Hl.c. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Hl.c.1. Urbanisticka koncepce a urbanistickd kompozici

Vzhledem k poloze v rozvojové ose N-OS1 Severojizni — Pasovska, severnimu pfimknuti
k rozvojové oblasti N-OB1 Pisecko — Strakonicko a vyborné dopravni dostupnosti zajisténé silnici I. tfidy
1/4 se predpoklada dynamicky rust zejména v oblasti rozvoje bydleni, podnikatelskych aktivit, technické
a dopravni infrastruktury a to zejména v obci RadoSovice. Sidlo je rozvijeno jako harmonicky kompaktni
a celistvy urbanisticky celek s ohledem na zajiSténi intenzivnéjSiho vyuziti zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch a doplnéni pudorysu sidla. Vychodné od obce, pfi silnici 1/4 a 111/430a, jsou
navrzeny rozsahlé plochy vyroby a skladovani pro rozvoj primyslové zény a koridor silnice 1. tfidy pro
pokraovani vychodniho obchvatu mésta Strakonice spolu s plochou pro navazujici dopravni napojeni
silnic.

V sidle Kapsova Lhota je navrZen rozvoj v oblasti bydleni a podnikatelskych aktivit pfevazné
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lehkého vyrobniho a prdmyslového charakteru. V sou€asné zastavbé previadaji stavby rodinnych
usedlosti a rodinnych domu se zahradami. Koncepce predpoklada vyuziti v ramci proluk a vymezuje
nové zastavitelné plochy s charakterem bydleni smiSeného. Severné od obce je vymezen koridor pro
pfelozku silnice 111/1428 a dopravni napojeni na silnici |. tfidy.

V obcich Milikovice a SvarySov koncepce pfedpoklada novou zastavbu predevSim v ramci
vyuziti proluk v plochach bydleni v rodinnych usedlostech a to nejen na dosud nezastavénych
pozemcich, ale i uvnitf zastavby stavajici a dale vyuziti neobydlenych zemédélskych usedlosti. Zarovern
jsou navrzeny nové plochy pro bydleni smiSené obytné a plochy vyroby a skladovani zemédélského.

V mistni ¢asti JedraZz jsou vymezeny plochy pro rozvoj ob&anské vybavenosti sportovné
rekreacni a plochy rekreace a sportu na plochach pfirodniho charakteru.

Ve vS8ech plochach navrzenych GOzemnim planem budou respektovany urbanistické,
architektonické a krajinné hodnoty Uzemi. Objekty budou svym objemem a charakterem
(architektonickym a materidlovym FeSenim) respektovat okolni stavajici zastavbu a dodrzovat raz
jednotlivych sidel.

Soucasti FeSeni uzemniho planu jsou kromé koridor( pro silnici 1/4 a 111/1428 a ploch pro
navazujici dopravni napojeni i navrhy ploch vefejnych prostranstvi, v ramci kterych budou umistény
mistni komunikace, z divodu zaji$téni dopravni obsluhy zastavitelnych ploch. V oblasti dopravy je
navrzeno i doplnéni cyklotras s vyuzitim stavajicich mistnich a u€elovych komunikaci tak, aby byly
propojeny mistni ¢asti obci a stavajici cyklotrasy.

Navrh uzemniho planu predpoklada i rozvoj technické infrastruktury. K zamérdm nadmistniho
vyznamu patfi vymezeni koridort pro vedeni elektrické energie 110kV Strakonice — Stfelské Hostice a
Strakonice - Predslavice.

Hl.c.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

Zastavitelné Uzemi je rozc¢lenéno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou dle
jednotlivych funkénich typl barevné rozliS§eny a oznac¢eny Eislem navrhové plochy a kédem vyjadfujicim
zkratku nazvu funkce (napf. 18SO, 14VS, apod.). Vyuziti nové navrzenych ploch pro zastavbu je
pfipustné az po jejich vybaveni technickou a dopravni infrastrukturou, zejména kazda novostavba musi
byt napojena, pokud je to technicky mozné, na sité technické infrastruktury.

Hranice zastavitelného Uzemi je graficky vyznacena ve vykresové Casti této dokumentace.

Jako plochy prestavby jsou vymezeny nevyuzité =zastavéné plochy s charakterem
.brownfields“ — jedna se o plochu s oznadenim 11VS nevyuZitého zemédélského arealu vychodné od
navsi v sidle RadoSovice. Prestavba spociva v demolici stavebné a technicky nevyhovujicich objekti
na pozemcich a naslednému vyuziti pozemku k zastavéni.

Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti zastavitelné vcetné ploch prestavby jsou ¢lenény na
nasledujici typy zastavitelnych ploch s timto oznadenim:

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy bydleni v rodinnych usedlostech (BRU)

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy rekreace a sportu na plochach pfirodniho charakteru (RP)
Plochy ob&anského vybaveni (OV)

Plochy ob&anského vybaveni sportovné rekreaéni (OVSR)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy vyroby a skladovani — zemédélské (VSZ)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury — koridor nadzemniho vedeni el. energie VVN 110kV (Ee)
Plochy dopravni infrastruktury — silniéni — nadmistniho vyznamu (DS)
Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

Plochy dopravni infrastruktury — drazni (DZ)

Plochy verejnych prostranstvi (VP)

Systém sidelni zelené v UP RadoSovice je vymezen jako stavajici plochy vefejnych
prostranstvi — vefejna zelen, plochy zelené soukromé, zelené ochranné a izolaéni, pozemk( uréenych
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k plnéni funkci lesa (lesni plochy — PUPFL) a ploch smiSenych nezastavéného uzemi. Déle jsou
vymezeny zakladni skladebné prvky (biokoridory a biocentra) a interakéni prvky v ramci systému USES,
které jsou rovnéz vyznamnymi nositeli zelené. V pfipadé zelené zahrad a sadu se jedna o plochy uvnitf
stabilizovaného uzemi vymezenych jako sou&ast ploch pro bydleni dotvarejici charakter sidla a slouzici

i jako pobytova zeleri.

Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen (VPZ)

Plochy zelené — soukromé (ZS)

Plochy zelené — ochranné a izolacni (ZI)
Plochy lesni (PUPFL)
Plochy zemédélské — zahrady, trvaly travni porost, orna (ZPF)
Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)

Vycéet navrzenych zastavitelnych ploch, ploch prestavby a navrzenych ploch systému sidelni
zelené

Katastralni tzemi

Pofado | yyisteni

vé oznaéeni’ z0Usob Vyméra | Obsluha, limity vyuziti Gzemi, podminky vyuziti Gzemi, upresnujici
¢islo Uit 1 2P (ha) podminky vyuziti izemi, predpokladana kapacita

plochy

k.a. RadoSovice u Strakonic

1 SV od obce 0,930 |Obsluha uzemi - ze stavajici silnice 111/1428
RadoSovice Limity vyuziti uzemi: ochranné pasmo teplovodu, ochranné pasmo VTL
plynovodu, ochranné pasmo silnice lll.tfidy, vzdalenost 50 metrd od okraje
1S0 lesa, ochranné pasmo letisté s vyskovym omezenim staveb, zranitelna oblast
Plochy smisené Upfesnujici podminky vyuZiti: - zastavba v navrZzené lokalité bude mit vlastni
obytné systém likvidace splaskovych a destovych vod
Predpokladana kapacita: 1 RD
1DS 0,055 |Limity vyuZiti Uzemi: ochranné pasmo teplovodu, ochranné pasmo VTL
Plocha dopravni plynovodu, ochranné pasmo silnice lll.tfidy, vzdalenost 50 metrd od okraje
Infrastruktury - lesa, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb, zranitelna oblast
silniéni
2 20V 0,421 |Obsluha uzemi - ze stavajici plochy ob&anského vybaveni
Plochy Limity vyuziti Uzemi: ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo
obéanského silnice |. tfidy, ochranné pasmo zZeleznice, ochranné pasmo el.
vybaveni komunika¢niho vedeni, ochranné pasmo letiSt€ s vySkovym omezenim
staveb, zranitelna oblast
Upfesniujici podminky vyuziti:
- v pfipadé umisténi ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru
staveb investor jednoznaéné prokaze spinéni hygienickych limitl hluku ze
stavajicich zdroja hluku (silnice 1/4, Zelezniéni trat)
- stavby a terénni Upravy v ochranném pasmu silnice 1/4 Ize provadét jen na
zakladé povoleni vydaného silniénim spravnim ufadem a za podminek
v povoleni uvedenych
3 S okraj obce 1,285 |Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace
Radosovice Limity vyuZiti uzemi: ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo
VTL plynovodu, ochranné pdsmo kanalizace, zranitelna oblast
3SO Upfesnujici podminky vyuZiti:

Plochy smisSené
obytné

- investor jednoznaéné prokaze splnéni hygienickych limitd hluku pro nejblizsi
chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb a chranény
vnitfni prostor staveb (ve vazbé na zdroj hluku z arealu ZZN Strakonice a.s.),
pfipadné navrhne vhodna protihlukova opatfeni

- plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru
staveb

Predpokladana kapacita: 8RD
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Pofado | ymisténi, - e ] o

Y§ oznaéeni, zptisob Vymeéra Obslu'ha, I|m|t¥_vy92|t| l:lze‘!'nl, podr’mnky vyu2|t_| uzemi, upresnujici

¢islo sece (ha) podminky vyuziti Uzemi, pfedpokladana kapacita

plochy vyuziti
37l 0,946 |Limity vyuZiti zemi: ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo
Zelen ochranna a VTL plynovodu, ochranné pasmo kanalizace, lokalni biokoridor LBK 513,
izolaéni zranitelna oblast

Upfesnujici podminky vyuziti:

4 SV obce 4,626 | Obsluha uzemi — na severu ze stavajici mistni komunikace, na jihu z mistni
Radosovice ,V 4,988 | komunikace, u které se pfedpoklada rozsifeni dle normovych parametrd
Lukéach® Limity vyuZiti uzemi: ochranné pasmo vedeni el. energie, zranitelné oblast
4 SO Upfesnujici podminky vyuziti:

Plochy smiSené - pro plochu je nutné zpracovat tzemni studii
obytné - investor jednoznacné prokaze splnéni hygienickych limitd hluku pro nejblizsi
chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb a chranény
vnitini prostor staveb (ve vazbé na zdroj hluku z arealu ZZN Strakonice a.s.),
pfipadné navrhne vhodna protihlukova opatfeni
- plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru
staveb
Predpokladana kapacita: 38RB42RD
4 VP 1,040 | Limity vyuziti Gzemi: ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo el.
Plochy verejnych |0,623 |komunikagniho vedeni, ochranné pasmo STL plynovodu, zranitelna oblast
prostranstvi Upfesnujici podminky vyuZiti: pro plochu je nutné zpracovat izemni studii
47| 0,839 | Limity vyuZiti uzemi: : ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo
Zelen ochrannaa |[0,697 |el. komunikaéniho vedeni, ochranné pasmo STL plynovodu, zranitelna oblast
izolacni Upresrfiujici podminky vyuziti: pro plochu je nutné zpracovat izemni studii
4 VPZ 0,210 |Limity vyuZiti uzemi: ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo el.
Plochy verejnych komunikaéniho vedeni, ochranné pasmo STL plynovodu, zranitelna oblast
prostranstvi — Upfesnujici podminky vyuziti: pro plochu je nutné zpracovat izemni studii
verejna zelen

5 v Z Casti obce 1,129 |Obsluha uzemi — z mistni komunikace
RadosSovice Limity vyuziti zemi: vzdalenost 50 m od okraje lesa, ochranné pasmo
5RP vodovodu, ochranné pasmo radioreléové trasy, zranitelna oblast
Plochy rekreace a Upfesnujici podminky vyuziti: -
sportu na
plochach
prirodniho
charakteru

6 stfed RadoSovice 0,684 |Obsluha uzemi — z mistni komunikace, podminkou je realizace pfemosténi

vodniho toku

6 SO Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast

Plochy smiSené Upfesnujici podminky vyuziti: - u lokality dochazi k pohledovému kontaktu

obytné s historickym jadrem obce, coz by hmotova konfigurace rodinnych domku i
jejich architektonicky vyraz mély akcentovat (obdélny pldorys, sedlova
stfecha se $tity ¢i polovalbami, apod.)
Predpokladana kapacita: 4RD

6 VP 0,048 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast

Plochy veiejnych Upfesnujici podminky vyuziti: -

prostranstvi

7 jih obce RadoSovice [0,306 |Obsluha Uzemi — z mistni komunikace, z nové realizované propojovaci

7SO
Plochy smisené
obytné

komunikace

Limity vyuziti uzemi: zranitelna oblast

Upresfiujici podminky vyuziti: - u lokality dochazi k pohledovému kontaktu
s historickym jadrem obce, coZz by hmotova konfigurace rodinnych domku i
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x oznaceni, zpusob p el - P p p X
cislo N (ha) podminky vyuziti Gzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
jejich architektonicky vyraz mély akcentovat (obdélny padorys, sedlova
stfecha se Stity ¢i polovalbami, apod.)
Pfedpokladana kapacita: 2RD
7VP 0,091 |Limity vyuziti Gzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo radiovych spoju
Plochy verejnych
prostranstvi
8 jih obce RadoSovice | 0,222 | Obsluha uzemi — z mistni komunikace
Limity vyuziti Gzemi: zranitelna oblast
8 SO Upfesnujici podminky vyuziti: u lokality dochazi k pohledovému kontaktu
Plochy smisené s historickym jadrem obce, coz by hmotova konfigurace rodinnych domk i
obytné jejich architektonicky vyraz meély akcentovat (obdélny pldorys, sedlova
stfecha se Stity ¢i polovalbami, apod.)
Predpokladana kapacita: 1RD
9 jih obce RadoSovice |0,632 |Obsluha Uzemi — z mistni komunikace
Limity vyuziti dzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo Zeleznice, ochranné
9SO pasmo vedeni el. energie
Plochy smisené Upresfiujici podminky vyuziti:
obytné - u objektll a zafizeni v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, bude v Gzemnim resp. stavebnim fizeni prokazano
neprekro¢eni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech
- plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru
staveb
Pfedpokladana kapacita: 5RD
10 J od obce 0,831 | Obsluha uzemi — ze silnice 111/430b
RadoSovice pfi Limity vyuziti tzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo zeleznice, ochranné
111/430b pasmo silnice lll. tfidy
10 SO Upresfiujici podminky vyuziti:
Plochy smiSené Predpokladana kapacita: 3RD
obytné
11 V od navsi v obci 1,479 |Obsluha Uzemi — z jihu Gzemi z mistni komunikace, ze severu ze stavajici
Rado3ovice plochy vyroby a skladovani
PLOCHA Limity vyuZiti dzemi: zranitelnd oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
PRESTAVBY ochranné pasmo Zeleznice
11VS Upfesnujici podminky vyuziti: po obvodu plochy smérem k plocham
Plochy vyroby a smiSenym obytnym bude vymezena zeler ochranna a izolaéni
skladovani - u objektl a zafizeni v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, bude v Gzemnim resp. stavebnim fizeni prokazano
nepfekro€eni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech
PLOCHA 0,064 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast
PRESTAVBY Upfesniujici podminky vyuziti:
11 7I
Zelen ochranna a
izolacni
PLOCHA 0,178 | Obsluha uzemi — pfes stavajici plochu smiSenou obytnou
PRESTAVBY Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast
11 SO Upresfiujici podminky vyuziti:
Plochy smisSené Predpokladana kapacita: 1RD
obytné
12 V od navsi v obci 0,342 | Obsluha uzemi — z jihu z mistni komunikace pfipadné ze Z z plochy vyroby a

RadoSovice

skladovani
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Pofado | ymisténi, - e . e
‘,'fé oznaéeni, zptisob Vymeéra Obslu'ha, I|m|t¥_vy92|t| l’JzeEm, podr’mnky vyu2|t_| uzemi, upresnujici
cislo vier (ha) podminky vyuziti Gzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
Limity vyuZiti dzemi: zranitelnd oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
12 Vs ochranné pasmo Zeleznice
Plochy vyroby a Upresfiujici podminky vyuziti: - u objektd a zafizeni v ochranném pasmu
skladovani drahy, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, bude v iGzemnim
resp. stavebnim fizeni prokazano neprekroceni maximalni pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech
13 V od obce 4,963 |Obsluha Uzemi — ze silnice 111/430a
RadosSovice ,Silo* Limity vyuziti dzemi: zranitelnd oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
ochranné pasmo Zeleznice, ochranné pasmo trafostanice, lokalni biokoridor
13VSs LBK 513
Plochy vyroby a Upfesnujici podminky vyuZiti:
skladovani - u objektl a zafizeni v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, bude v Uzemnim resp. stavebnim Fizeni prokazano
neprekro¢eni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech
13 Tl 0,596 |Plochy technické infrastruktury pro umisténi €istirny odpadnich vod
Plochy technické Obsluha uzemi — z plochy vyroby a skladovani
infrastruktury Limity vyuziti dzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
ochranné pasmo zeleznice,
Upfesnujici podminky vyuziti: -
13 ZI 0,344 |Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
Zelen ochranna a ochranné pasmo Zeleznice, lokalni biokoridor LBK 513
izolaéni Upresrfiujici podminky vyuziti:
14 V od obce 17,674 |Obsluha Uzemi — prednostné ze silnice lIl. tfidy a mistnich komunikaci,
Radosovice v pfipadé pfimého napojeni na stavajici (i planovanou) sil. /4 bude pfipojeni
,Na Lubich* pfedem provéfeno a odsouhlaseno RSD CR
-vramci plochy se vymezuje plocha dopravni infrastruktury — patefni
14 VS obsluzna komunikace napojena na silnici 111/430a
Plochy vyroby a Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
skladovani ochranné pasmo zZeleznice, ochranné pasmo trafostanice, lokalni biokoridor
LBK 513, ochranné pasmo silnice 1/4, ochranné pasmo silnice 111/430a
Upfesniujici podminky vyuziti:
- pfipadné dopravni napojeni plochy na silnici I/4 (i planovanou) je potfeba
odborné provéfit v&. kapacitniho posouzeni, FeSeni musi byt odsouhlaseno
RSD CR)
- u objektl a zafizeni v ochranném pasmu drahy, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, bude v Gzemnim resp. stavebnim fizeni prokazano
neprekroCeni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech
- stavby a terénni Upravy v ochranném pasmu silnice 1/4 Ize provadét jen na
zakladé povoleni vydaného silni€énim spravnim ufadem a za podminek
v povoleni uvedenych
14 ZI 0,268 |Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
Zelen ochranna a ochranné pasmo silnice 1/4
izolacni Upfesnujici podminky vyuziti: -
14 DS 0,648 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
Plochy dopravni ochranné pasmo Zeleznice, ochranné pasmo trafostanice, lokalni biokoridor
infrastruktury — LBK 513, ochranné pasmo silnice Il11/430a, ochranné pasmo kabelového
silniéni komunikaéniho vedeni

Upfesniujici podminky vyuziti:

- realizace obsluzné komunikace je v useku v pfekryvu s koridorem Ee.1.
(koridor nadzemniho vedeni el. energie VVN 110kV Strakonice — Stfelské
Hostice, VPS Ee.1l) podminéné pfipustna a to po prokazani, Ze nedojde
k zamezeni realizace zaméru vedeni VVN
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Pofado | ymisténi, - e . o
‘,'fé oznaéeni, zptisob Vymeéra Obslu'ha, I|m|t¥_vy92|t| l’JzeEm, podr’mnky vyu2|t_| uzemi, upresnujici
cislo vier (ha) podminky vyuziti Gzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
15 15 DS 3,261 |Koridor pro dopravni napojeni silnice Ill/430a a stavajici a budouci
Plochy dopravni silnice 1/4, k.u. RadoSovice u Strakonic
infrastruktury — Limity vyuZiti dzemi: zranitelnd oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
silniéni ochranné pasmo chovu ZivoCiSné vyroby, ochranné pasmo letisté s
vySkovym omezenim staveb, ochranné pasmo silnice I/4, ochranné pasmo el.
komunikaéniho vedeni
Upfesnujici podminky vyuziti: -
16 16 DS 14,411 |Silnice /4 - vychodni obchvat Strakonic
Plochy dopravni Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
infrastruktury - ochranné pasmo chovu zivociSné vyroby, ochranné pasmo letisté s
silniéni - vyskovym omezenim staveb, ochranné pasmo silnice 1/4, ochranné pasmo
nadmistniho VTL plynovodu, vzdalenost 50m od okraje lesa, ochranné pasmo el.
vyznamu komunikacéniho vedeni, lokalni biokoridor LBK 513,
Upfesnujici podminky vyuziti: -
17 Z od obce Kapsova |3,406 |Obsluha uzemi— novou mistni komunikaci napojenou na silnici 111/1427 nebo
Lhota ,Na Hranicich ze silnice 111/1427
- sever* Limity vyuziti dzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
ochranné pasmo chovu zivociSné vyroby, ochranné pasmo letisté s
17 SO vySkovym omezenim staveb, ochranné pasmo silnice 111/1427, ochranné
Plochy smiSené pasmo el. komunika¢niho vedeni
obytné Upfesnujici podminky vyuziti:
- zastavba je podminéna realizaci komunikace uvnitf plochy a obsluhy
pozemku z této komunikace
- po realizaci komunikace uvnitf plochy 17 SO bude obsluha nové vznikajici
zastavby v tomto Uzemi podminéna napojenim na tuto komunikaci
- plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru
staveb
Predpokladana kapacita: 27RD
17 VP 0,468 |Limity vyuZiti uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
Plochy verejnych ochranné pasmo chovu ZzivoCiSné vyroby, ochranné pasmo letisté s
prostranstvi vySkovym omezenim staveb, ochranné pasmo silnice [11/1427, ochranné
pasmo el. komunikaéniho vedeni
Upfesnujici podminky vyuziti: -
17 zI 0,690 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
Zelen ochranna a ochranné pasmo chovu zivo¢isné vyroby
izolacni Upfesnujici podminky vyuziti:
17 VS 0,745 | Obsluha uzemi — z mistni komunikace spojujici obec Kapsova Lhota se silnici
Plochy vyroby a /4
skladovani Limity vyuziti Gzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni VTL
plynovodu, ochranné pasmo el. komunikaéniho vedeni, ochranné pasmo
silnice L.tfidy
Upfesniujici podminky vyuziti:
- stavby a terénni Upravy v ochranném pasmu silnice 1/4 Ize provadét jen na
zakladé povoleni vydaného silniénim spravnim ufadem a za podminek
v povoleni uvedenych
18 Z od obce Kapsova |2,274 | Obsluha uzemi — novou mistni komunikaci napojenou na silnici 111/1427
Lhota ,Na Hranicich Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo silnice I11/1427,
- jin® ochranné pasmo el. komunikacniho vedeni
18 SO Upfesnujici podminky vyuziti: zastavba je podminéna realizaci komunikace
Plochy smisSené uvnitf plochy a obsluhy pozemku z této komunikace
obytné Predpokladana kapacita: 18RD
18 VP 0,379 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo silnice 111/1427,

ochranné pasmo el. komunikaéniho vedeni, ochranné pasmo STL plynovodu
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Pofado | ymisténi, - e . e
‘,'fé oznaéeni, zptisob Vymeéra Obslu'ha, I|m|t¥_vy92|t| l’JzeEm, podr’mnky vyu2|t_| uzemi, upresnujici
cislo vier (ha) podminky vyuziti Gzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
Plochy verejnych Upfesnujici podminky vyuziti: - vramci vefejného prostranstvi bude
prostranstvi vymezena mistni obsluzna komunikace
18 7| 0,359 |Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast
Zelen ochranna a Upfesfiujici podminky vyuziti:
izolaéni
VS 0,371 | Obsluha tzemi—z mistni komunikace spojujici obec Kapsova Lhota se silnici
Plochy vyroby a 1/4
skladovani Limity vyuZiti uzemi: zranitelnd oblast, ochranné pasmo vedeni STL
plynovodu, ochranné pasmo el. komunikaéniho vedeni
Upfesriujici podminky vyuziti: -
19 J obce Kapsova 0,362 |Obsluha uzemi — ze silnice 111/1427
Lhota Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo silnice I11/1427,
19 SO ochranné pasmo el. komunikaéniho vedeni, ochranné pasmo STL plynovodu
Plochy smisené Upfesrfiujici podminky vyuziti:
obytné Predpokladana kapacita: 3RD
20 Severné od obce 2,748 |Koridor pro dopravni napojeni silnice 111/430a, silnice 1/4 (budouci Il.tF.)
Kapsova Lhota a prelozky silnice 1/4
(v k.u. RadoSovice) Limity vyuZziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
20 DS ochranné pasmo chovu zivociSné vyroby, ochranné pasmo letisté s
Plochy dopravni vySkovym omezenim staveb, ochranné pasmo silnice 111/1428, vzdalenost
infrastruktury — 50m od okraje lesa, ochranné pasmo el. komunikaéniho vedeni, lokalni
silniéni biokoridor LBK 513,
Upfesnujici podminky vyuziti: -
36 Zapadné od obce 1,738 | Obsluha uzemi — z Gc¢elové komunikace
RadoSovice Limity vyuZiti uzemi: vzdalenost 50 m od okraje lesa, ochranné pasmo vedeni
(v k.u. RadoSovice) VN, ochranné pasmo radioreléové trasy, zranitelna oblast
36 RR Upfesnujici podminky vyuziti: -
Plocha rekreace
rodinné
k.a. Kapsova Lhota
20 Severné od obce 1,686 |Koridor pro dopravni napojeni silnice 111/430a, silnice 1/4 (budouci Il.tF.)
Kapsova Lhota (v a prelozky silnice 1/4
k.u. Kapsova Lhota) Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo vedeni el. energie,
20 DS ochranné pasmo chovu ZzivoCiSné vyroby, ochranné pasmo letisté s
Plochy dopravni vySkovym omezenim staveb, ochranné pasmo silnice 111/1428, vzdalenost
infrastruktury — 50m od okraje lesa, ochranné pasmo el. komunikaéniho vedeni, lokalni
silniéni biokoridor LBK 513,
Uprestiujici podminky vyuziti: -
21 S od obce Kapsova |1,108 |Obsluha tzemi — z mistni komunikace
Lhota ,V OISi* Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo chovu zivocisné
21 SO vyroby, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb,
Plochy smiSené Upfesnujici podminky vyuziti: - zastavba v navrzené lokalité bude mit vlastni
obytné systém likvidace splaskovych a destovych vod
Predpokladana kapacita: 8RD
21 VP 0,069 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo chovu zivocisné
Plochy veiejnych vyroby, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb,
prostranstvi Upfesnujici podminky vyuziti: -
22 S od obce Kapsova |1,456 |QObsluha uzemi— SZ z mistni komunikace upravené do normovych parametr

Lhota
,U Rybnika“

Limity vyuZziti dzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo chovu zivocisné
vyroby, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb
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Katastralni tzemi

Porfado | ymistani, o - G . o oL o
vé - 2 Vymeéra | Obsluha, limity vyuziti Gzemi, podminky vyuziti tzemi, upfesnujici
x oznaceni, zpusob p el - P p p X
cislo N (ha) podminky vyuziti Gzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
22 SO Upfesnujici podminky vyuZiti:- zastavba v navrzené lokalité bude mit viastni
Plochy smisené systém likvidace splaskovych a destovych vod
obytné - u lokality dochazi k pohledovému kontaktu s historickym jadrem obce, coz
by hmotova konfigurace rodinnych domka i jejich architektonicky vyraz mély
akcentovat (obdélny pudorys, sedlova stfecha se §tity ¢i polovalbami, apod.)
Pfedpokladana kapacita: 8RD
22 \V/P 0,306 |Limity vyuziti uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo chovu zivocisné
Plochy verejnych vyroby, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb
prostranstvi Upfesriujici podminky vyuZiti: -
23 S od navsi v obci 0,800 |Obsluha uzemi — z mistni komunikace
Kapsova Lhota Limity vyuZziti uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo chovu Zzivocisné
23 RP vyroby, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb, ochranné
Plochy rekreace a pasmo vedeni el. energie, lokalni biokoridor LBC 312
sportu na Upfesnujici podminky vyuziti: -
plochach
prirodniho
charakteru
24a S obce Kapsova 0,048 | Obsluha uzemi — z mistni komunikace
24b Lhota ,Nad Navsi“ |0,378 |Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo chovu zivocisné
vyroby, ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb
24a SO Upfesnujici podminky vyuziti:
24b SO - u lokality dochazi k pohledovému kontaktu s historickym jadrem obce, coz
Plochy smisené by hmotova konfigurace rodinnych domka i jejich architektonicky vyraz mély
obytné akcentovat (obdélny pudorys, sedlova stfecha se §tity ¢i polovalbami, apod.)
- plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru
staveb
Predpokladana kapacita: 3RD
25 V obce Kapsova 0,531 |Obsluha uzemi — z mistni komunikace
Lhota Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo letisté s vySkovym
omezenim staveb, ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo
25 SO vodniho zdroje, ochranné pasmo vodovodu
Plochy smisené Upresfiujici podminky vyuziti:
obytné - plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru
staveb
Predpokladana kapacita: 3RD
26 26 DS 0,177 |Obsluha tzemi —
Plochy dopravni Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo letisté s vySkovym
infrastruktury — omezenim staveb, migracné vyznamné uzemi
silniéni Upfesfiujici podminky vyuziti:-
k.a. SvarySov
27 27 DS 0,348 |Obsluha uzemi —
Plochy dopravni Limity vyuziti Gzemi: zranitelna oblast
infrastruktury — Upfesnujici podminky vyuziti:-
silniéni
28 28 DS 0,606 |Obsluha uzemi—
Plochy dopravni Limity vyuziti dzemi: zranitelna oblast, vzdalenost 50 m od okraje lesa,
infrastruktury — ochranné pasmo vedeni el. energie, ochranné pasmo silnice lll. tfidy
silniéni Upfesnujici podminky vyuZziti:-

k.a. Milikovice
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Katastralni tzemi

Porfado | ymistani, o - G . o oL o
vé - 2 Vymeéra | Obsluha, limity vyuziti Gzemi, podminky vyuziti tzemi, upfesnujici
x oznaceni, zpusob p el - P p p X
cislo N (ha) podminky vyuziti Gzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
29 S od obce 0,907 |Obsluha uzemi — ze silnice 111/14210
Milikovice, jih obce Limity vyuziti dzemi: zranitelna oblast, ochranné pasmo el. komunikaéniho
SvarySov vedeni, interakeni prvek IP 325, ochranné pasmo silnice Ill. tfidy, vzdalenosti
50m od okraje lesa
29VSZ Upfestiujici podminky vyuZiti: - z&stavba v navrzené lokalité bude mit vlastni
Plochy vyroby a systém likvidace splaskovych a deStovych vod a vlastni zdsobovani pitnou
skladovani — vodou
zemédélské
30 S obce Milikovice 0,438 | Obsluha uzemi — z mistni komunikace
Limity vyuziti dzemi: zranitelnd oblast, migratné vyznamna Uzemi, tuzemi
30 SO s archeologickymi nalezy Il. kategorie
Plochy smisené Upfesnujici podminky vyuZiti: - pfi mistni komunikace je ponechana plocha
obytné vefejného prostranstvi pro budouci rozsifeni silnice
- zastavba v navrZzené lokalité bude mit vlastni systém likvidace spladkovych
a destovych vod a vlastni zasobovani pitnou vodou
Pfedpokladana kapacita: 3RD
30 VP 0,038 |Limity vyuziti uzemi zranitelna oblast, migrané vyznamna uUzemi, uzemi
Plochy verejnych s archeologickymi nalezy Il. kategorie
prostranstvi Upfesnujici podminky vyuziti: -
31 J obce Milikovice 0,335 |Obsluha uzemi — ze silnice lll. tfidy
31 SO Limity vyuziti uzemi: zranitelna oblast, migratné vyznamna Gzemi, Uzemi
Plochy smisené s archeologickymi nalezy Il. kategorie
obytné Upfesnujici podminky vyuziti:
- zastavba v navrZzené lokalité bude mit vlastni systém likvidace spladkovych
a destovych vod a vlastni zasobovani pitnou vodou
- plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a
trafostanic nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru
staveb
Predpokladana kapacita: 1RD
J obce Milikovice 0,428 | Obsluha uzemi — ze silnice lll. tfidy
Limity vyuZiti Uzemi: zranitelna oblast, migracné vyznamna uzemi, ochranné
32 32S0 pasmo silnice lll. tfidy, vzdalenost 50m od okraje lesa
Plochy smisené Upfesnujici podminky vyuZiti: - zastavba v navrZzené lokalité bude mit vlastni
obytné systém likvidace splaskovych a destovych vod a vlastni zasobovani pitnou
vodou
Prfedpokladana kapacita: 2RD
Jedraz — sever 0,558 | Obsluha uzemi — z ucelové komunikace
Limity vyuziti uzemi: zranitelna oblast, migraéné vyznamna uzemi
33 33 OVSR Upfesnujici podminky vyuZiti: - zastavba v navrZzené lokalité bude mit vlastni
Plochy systém likvidace splaskovych a destovych vod a vlastni zasobovani pitnou
obéanského vodou
vybaveni
sportovné
rekreacni Prfedpokladana kapacita: -
Jedraz - zapad 2,753 | Obsluha uzemi — z mistni komunikace
Limity vyuziti Uzemi: zranitelna oblast, migracné vyznamna Uzemi, interak¢ni
34 34 RP prvek

Plochy rekreace a
sportu na
plochach
prirodniho
charakteru

Upresnujici podminky vyuziti: -
Predpokladana kapacita: -

Priloha str. 13 z 42




Zména ¢&. 3 UP Rado$ovice B 23-009.1
Navrh pro vefejné projednani lll. PRILOHA 10/2023

Katastralni tzemi

Pofado | ymisteni
vé S Vyméra | Obsluha, limity vyuziti Gzemi, podminky vyuziti tzemi, upresnujici
x oznaceni, zpusob p el - P p p X
¢islo o (ha) podminky vyuziti Uzemi, predpokladana kapacita
plochy vyuziti
0,256 |Obsluha uzemi —

35 DS Limity vyuZiti dzemi: zranitelna oblast, vzdalenost 50 m od okraje lesa, lokalni
35 biokoridor, lokalni biocentrum

Plochy dopravni Upfesnujici podminky vyuZiti:-

infrastruktury —

silni€ni

Hl.d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
koridortl pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

V noveé navrzenych plochach pro bydleni je mozna zastavba az po vybudovani vefejné infrastruktury,
zejména kazda novostavba musi byt, pokud je to technicky mozné, napojena na vefejny vodovod a
kanalizaci.

V rozvojovych plochach vymezenych v ochranném pasmu silnice /4, a v uzemi, kde lze
predpokladat nadlimitni zatéz, je mozné umistit pouze objekty, které spini dodrzeni hygienickych limit
— tj. nepfekro&i max. pfipustné hladiny zvuku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb.
PFipadna protihlukova opatfeni nebudou hrazena ze statnich finanénich prostredk.

H1.d.1. Dopravni infrastruktura

Vybornou dopravni dostupnost obci v feSeném uzemi zajiStuje poloha pfi silnici I. tfidy 1/4,
kterou doplnuje sit silnic Ill. tfid, mistnich komunikaci a u¢elovych cest.

Silnice 1/4 (Praha - Strakonice — Vimperk - Strazny — SRN)

Silnice ma republikovy vyznam, propojuje hlavni mésto s Némeckem, v Useku Jilovisté —
Dubenec a Radobytce — Nova Hospoda je silnice oznacena jako rychlostni silnice R4.

Prochazi severni Casti feSeného Uzemi, jihovychodné od obce RadoSovice, jeji ochranné
pasmo nezasahuje do zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch pro bydleni.

Navrhem UP je vymezen koridor pro silnici I/4. Dle ZUR JCK ve znéni 1. aktualizace Usek D5/2
— vychodni obchvat Strakonic. Koridor na severu navazuje na vymezeni v UP Strakonice, jizné kongi
pfi stavajici silnici 1/4. Sitka koridoru je proménliva 60-200m. Koridor je vymezeny jako vefejné
prospésna stavba.

Silnice llI. tfid
V feSeném Uzemi jsou stavajici silnice Ill.tfid:
- 111/00430a - x 1/4 — RadoSovice
- 111/00430b — Rado3ovice x 1/4
- 1/1427 — x 1/4 — Kapsova Lhota — Miloriovice
- 11/2428 — x 111/1427 — Nebfehovice
- 11/24210 — x 111/1427 — SvarySov — Milikovice — Hostice.

Pro silnice 111/1427 a 111/1428 je vymezen koridor umozhujici napojeni silnic na prelozku 1/4
a prelozeni Casti silnice 111/1427. Zapadné od koridoru pro pfelozku 1/4 je vymezen koridor
pro zameér krizeni 111/00430a s pavodni 1/4.

U ostatnich silnic Ill. tfid navrh FeSeni UP predpoklada pouze parcidlni upravy do
homogennich parametrd — smérové ¢i vySkové Upravy jejich trasy a homogenizace jejich
Sifky provadéné v ramci oprav a Uprav stavajicich silnic a to za podminky, Ze rozSifeni nebo
Uprava negativné nezasahnou stavajici zastavéné uzemi. MozZné je pfipadné doplnéni silnic

0sob v obci.

Mistni a ucelové komunikace
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Komunikaéni kostra sidel zUstane zachovana. Soucasti zastavitelnych ploch jsou navrzené
mistni komunikace &i vefejna prostranstvi, jejichz souéasti bude pozemni komunikace. Maji
charakter obsluznych komunikaci s navrzenymi Sifkovymi parametry s Sifkou vozovky 6,0 m mezi
obrubami a doplnéné alespon jednostrannym chodnikem min. Sife 1,5 m (v uzemi se souvislou
oboustrannou zastavbou s chodnikem oboustrannym); v mistech jednostranného chodniku na
opacné strané komunikace bezpecCnostni odstupovy pas Sitky min. 0,5 m. Plochy vefejnych
prostranstvi v rozsahu uvedeném ve vykresové ¢asti jsou vefejné prospésnymi stavbami.

V feSeném Uzemi jsou ve volné krajiné nové navrzeny mistni a ucelové komunikace slouzici
k obsluze zemédélskych a lesnich pozemkd. Tyto komunikace jsou navrzeny z dlivodu navaznosti
na okolni obce a v souladu s jejich zpracovanymi izemnimi plany.

Zelezvnice regionalniho vyznamu CD 198 Strakonice — Vimperk — Volary

Zelezni¢ni trat prochazi severovychodni €asti feSeného Uzemi, z katastralniho Uuzemi Nové
Strakonice do k.u. Pfedni Zborovice. Délka useku je 2,5km. V Uzemi je vymezeno jeji ochranné
pasmo.

Cyklotrasy, turistické trasy
Celym spravnim izemim obce RadoSovice prochazi od severu k jihu znac¢ena mistni cyklotrasa
IV. tfidy v evidenci Klubu ¢eskych turistll €. 1070 Muténice — RadoSovice — Kapsova Lhota —
SvarySov — Milikovice — Hostice — Milejovice — Paracov. V zapadni ¢asti Uzemi je podél feky Volynky
vymezena cyklotrasa Strakonice — Volyné. Koridor pro cyklotrasu je vefejné prospésnou stavbou.
Do zapadniho cipu feSeného Uzemi zasahuje turisticka trasa vedouci z Muténic do Pfednich

Zborovic, v zapadni €asti je vyznacena turisticka trasa spojujici Pfedni Ptakovice a Milofovice.

Hromadna osobni doprava

Obce vieSeném Uzemi jsou napojeny na meziméstskou autobusovou dopravu. Obec
RadosSovice je dostupna i zelezni¢ni dopravou, v jizni €asti obce se nachazi Zelezni¢ni zastavka na
trase Strakonice — Volary.

Letecka doprava
Do severni ¢asti feSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo letisté s vySkovym omezenim staveb
z verejného vnitrostatniho Letisté Strakonice, jehoz vymezeni je respektovano.

Parkovani osobnich aut

U nové navrhovanych objektll vybavenosti podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich
majitelé &i investofi zabezpecili potfebny pocet parkovacich stani pro své zakazniky a obchodni
partnery na vlastnich pozemcich a to pfimo jako soulast stavby téchto zafizeni. Parkovaci stani
mohou byt i sou€asti navazujicich vefejnych prostranstvi. Poget parkovacich stani bude navrhnut v
souladu s platnou zakonnou normou - Projektovani mistnich komunikaci.

Garazovani a odstavovani osobnich aut

V pfipadé obyvatel rodinnych dom(l v ramci stabilizovanych i navrhovanych ploch pro bydleni
musi byt zajiSténo parkovani na vlastnich pozemcich &i ve vlastnich objektech. Vyhledova
garazovaci potfeba a potfeba odstavnych stani bude pokryta beze zbytku na vlastnim pozemku a to
jiz pfimo jako soulast stavby. Vzhledem k prostorovym moznostem feSeného Uzemi investofi a
stavebnici novych objektl pro bydleni zajisti na vlastnich pozemcich i dostate€nou kapacitu pro
parkovani vozidel (druhé a dalSi automobily, navstévy apod.), napfiklad pfed vjezdy do garazi.

Hl.d.2. Vodohospodarské reseni

Zasobovani vodou, odkanalizovani a Cisténi vod

Navrh feSeni zasobovani vodou, odkanalizovani a cisténi vod vychazi z Planu rozvoje
vodovodu a kanalizaci JihoGeského kraje.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrzeno rozsifeni
a zokruhovani rozvodné vodovodni sité. Jedna se o vystavbu vodovodnich fadl v oblastech
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planované zastavby &i obnovu stavajicich siti. Zastavitelné plochy, které nejsou v dosahu stavajicich
a navrhovanych vefejnych vodovod(, Ize feSit hlediska zasobovani vodou individualné (napfiklad
formou studni, ¢i vrta).

Navrh odkanalizovani a c¢isténi odpadnich vod respektuje potfeby jednotlivych sidel.
Odkanalizovani navrhované zastavby a dosud neodkanalizované objekty budou pfednostné feSeny
oddilnou kanalizaci s napojenim splagkovych vod na kanalizaéni sbérag a COV. V sidlech s absenci
napojeni na centralni COV bude odkanalizovani novych lokalit feSeno domovnimi gistirnami,
pfipadné jimkami s naslednym vyvazenim. PFi rekonstrukci stavajici kanalizaCni sité bude
uprednostnéno budovanim oddilné kanalizace. Destové vody musi byt v souladu s § 5 vodniho
zakona prednostné zasakovany nebo zadrzovany. V nové zastavovanych lokalitach neni mozné
napojit destové vody z pozemkl pfimo do kanalizaéniho sbérade. Tzn. na pozemcich musi byt
vybudovany zasakovaci muldy Ci bloky nebo retenéni nadrze a srazkové vody musi byt likvidovany
v misté dopadu. VyZaduje to rovnéz vyhladka €. 501/2006 Sb. ke stavebnimu zakonu.

Popis jednotlivych obci
1) RadoSovice
2) Kapsova Lhota
3) Svarysov
4) Milikovice
5) Jedraz

1) Radosovice
Obec RadoSovice lezi 2 km jizné od mésta Strakonice. V obci zije 461 trvale hladenych obyvatel.
Pocet domu v obci je 161 (124 pro trvale bydlici obyvatele, 15 vyuzivanych pro rekreaci, 22 objekt(
pro podnikatelské ucely).
V obci se nachazi 2 priimyslové objekty, objekty ob&anské vybavenosti a 1 bytovy dim.

Vodovod

Stav:

Obec RadoSovice je vodovodnim pfivadééem napojena na rozvodnou vodovodni sit mésta
Strakonice a zaroven zasobena ze studny, ze které natéka voda do vodojemu pfivodnim vodovodem
Muténice - RadoSovice. Do provozu byl uveden dne 11.11.1930. Rozvodna vodovodni sit’ v obci
zasobuje 420 obyvatel a ma délku 4,8km.

Spravcem vodovodu je firma Technické sluzby Strakonice s.r.o.

Zasobni vodojem RadosSovice (435,15 / 437,35 m n.m.) se nachazi jizné od obce, jedna se o zemni
jednokomorovy, Zelezobetonovy vodojem o kapacité 50 m3. Vytlacny a zaroven zasobovaci fad je
proveden z litinovych trub hrdlovych.

Navrh:
Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan. Navrhuje se
rozSifeni rozvodné vodovodni sité v lokalitdch uréenych k zastavbé.

Kanalizace

Stav:

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, spravcem je firma Technické sluzby Strakonice s.r.o.
Na stokové siti se nachazeji nasledujici objekty: spadistova Sachta, odlehCovaci stoka a vytlatné
potrubi. Spadistova Sachta vyrovnava hloubku napojeni stok na sbéra¢. OdlehCovaci stoka slouzi
k odvadéni srazkovych vod do feky Volyhky.

Obec je napojena gravitaénim pfivadé€em na kanalizaéni sbéra¢ v obci Muténice, vedouci na
kanalizaci a COV Strakonice. Ptvodni vytlaéné potrubi zalsténé do Sachty stavajici kanalizace na
Volyriské ulici ve Strakonicich bylo odpojeno a zaslepeno.

Stokova sit ma délku 4,2 km, napojeno je na ni 412 obyvatel.

Navrh:

Provozovany kanalizaéni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan. Navrhuje se
rozSifeni kanalizacni sité v lokalitach uréenych k zastavbé. Pro podnikatelsky areal umistény
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vychodné od obce je vymezena plocha technické infrastruktury umoZfiujici umisténi nové Cistirny
odpadnich vod, ktera bude likvidovat odpadni vody z okolnich arealu.

2) Kapsova Lhota

Obec Kapsova Lhota lezi 2 km jiZzné od mésta Strakonice. V obci Zije 88 trvale hlaSenych obyvatel.
Pocet domu je 36 (29 pro trvale bydlici obyvatele, 6 rekreacnich chalup, 1 objekt pro podnikani).
Vodovod i kanalizaci v obci spravuje firma Technické sluzby Strakonice s.r.o.

Vodovod

Stav:

Obec je napojena vodovodnim pfivadé€em Strakonice - Kapsova Lhota DN 110 IPE na vodarenskou
sit mésta Strakonice, na zasobovaci fad IPE 160 z vodojemu Pfedni Ptakovice (2x273 m3). Délka
pfivadéce je cca 1km. Vrty a studné& umisténé vychodné od obce se jiz nevyuzivaji.

Zasobovaci fad v obci je vétevnaty, je proveden z PE potrubi. Stavajici vodovod je ve Spatném
technickém stavu.

Navrh:

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, ma dostateCnou kapacitu. Navrhuje se
Castecna rekonstrukce stavajicich fadt (eternitové potrubi) a rozSifeni rozvodné vodovodni sité
v lokalitach uréenych k zastavbé.

Kanalizace

Stav:

V obci se nachazi jednotna kanalizace rozdélena na ¢tyfi stoky. Splaskové vody z objektl jsou
predcistovany v septicich. U nékterych objektl jsou splaskové vody zachycovany v bezodtokych
jimkach a vyvazeny na zemédélsky vyuzivané pozemky.

Recipientem je SvarySovsky potok, na vypousténi odpadnich vod do SvarySovského potoka je obci
udélena vyjimka.

Navrh:

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zaijistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. Odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach budou likvidovany na Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice. DalSim
feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek —
septikl na domovni Cistirny. Odtok z Cistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace nebo do
SvarySovského potoka. Odkanalizovani nové zastavby bude feSeno domovnimi istirnami, pfipadné
jimkami s naslednym vyvazenim.

Vyhledové se pocita s napojenim obce na kanaliza¢ni sit mésta Strakonice. Ve vzdalenosti cca 1,9
km vede gravitaéni kanalizaéni sbéra€ z obce Rado3ovice, ktery se napojuje na kanaliza¢ni sit
mésta Strakonice.

3) Svarysov
Obec SvarySov leZi 4 km jizné od mésta Strakonice. V obci Zije 36 trvale hladenych obyvatel. Pocet
domu je 21 (16 pro trvale bydlicich obyvatele a 5 rekreaénich chalup).

Vodovod

Stav:

V obci neni vybudovan vodovod. Veskeré zasobeni obyvatel pitnou vodou obstaravaji domovni
studny. Mnozstvi vody ve studnich je dostacujici. Kvalita vody neni znama.

Navrh:

Vzhledem k vy$Sim investi¢nim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do budoucnosti
zasobovani z individualnich zdroju.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 252/2004Sb., kterou se stanovuji hygienické poZadavky na pitnou vodu, bude
vhodné vyuzit individualni Upravu vody nebo si obyvatelé zaijisti potfebné mnozstvi vody pro pitné
ucely ve formé balené pitné vody.
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Kanalizace

Stav:

V obci se nachazi jednotna kanalizace ve spravé obce RadoSovice. Zakres kanalizace neni
k dispozici, stav neni znam.

U nékterych objektl jsou splaskové vody zachycovany v bezodtokych jimkach a vyvazeny na
zemedeélsky vyuzivané pozemky.

Recipientem je zde SvarySovsky potok, ¢.h.p.1-08-02-042.

Navrh:

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo
vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2025 budou
veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na gistirné odpadnich vod
mésta Strakonice.

Dalsim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici s intenzifikaci stavajicich
jimek — septikl na domovni ¢istirny. Odkanalizovani nové zastavby bude feSeno domovnimi
Cistirnami, pfipadné jimkami s naslednym vyvazenim. Pfi navrhovani a umistovani domovnich
Cistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které
muzou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z Cistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.

4) Milikovice
Obec Milikovice lezi 5 km jizné od mésta Strakonice. V obci Zije 28 trvale hlasenych obyvatel.
Celkovy pocet domu je 20 (13 trvale obydlenych, 6 uréenych pro rekreaci a 1 objekt pro podnikani).

Vodovod

Stav:

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou je z vlastnich zdroji — domovni
studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. Mnozstvi vody ve studnich je dostate¢né.

V obci se nachazi na navsi pozarni nadrz.

Navrh:

Vzhledem k vy$$im investi¢énim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do budoucnosti
zasobovani z individualnich zdroju.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé, ze nebude
vyhovovat vyhlasce 252/2004Sb., kterou se stanovuji hygienické pozadavky na pitnou vodu, bude
vhodné vyuzit individualni Upravu vody nebo si obyvatelé zaijisti potfebné mnozstvi vody pro pitné
ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Stav:

V obci se nachazi jednotnd kanalizace. Zakres kanalizace neni k dispozici, stav neni znam.
Splaskové vody z objektl jsou predcCistovany v septicich. Kanalizace je ve spravé obce RadoSovice.
U nékterych objektl jsou splaskové vody zachycovany v bezodtokych jimkach a vyvazeny na
zemédeélsky vyuzivané pozemky.

Recipientem je zde SvarySovsky potok, €.h.p.1-08-02-042.

Navrh:

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo
vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2025 budou
veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na gistirné odpadnich vod
mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici s intenzifikaci stavajicich
jimek — septikd na domovni cistirny. Odkanalizovani nové zastavby bude FeSeno domovnimi
Cistirnami, pfipadné jimkami s naslednym vyvazenim. Pfi navrhovani a umistovani domovnich
Cistiren je v8ak potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které
muzou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z Cistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.

5) Jedraz
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Mistni ¢ast Jedraz lezi 6 km jizné od mésta Strakonice. V mistni &asti je hladen 1 trvale bydlici
obyvatel. V lokalité jsou 3 domy; z toho jeden trvale obydleny a 2 vyuzivané k rekreaci.

Vodovod

Stav:

V mistni ¢asti neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou je z vlastnich zdroji —
domovni studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. Mnozstvi vody ve studnich neni znamé.

U obce se nachazeji dva rybniky.

Navrh:

Vzhledem k vy$Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do budoucnosti
zasobovani z individualnich zdrojd.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé, Zze nebude
vyhovovat vyhlasce 252/2004Sb., kterou se stanovuji hygienické pozadavky na pitnou vodu, bude
vhodné vyuzit individuaini upravu vody nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné
ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Stav:

V mistni ¢asti se nenachazi kanalizace. Splaskové vody z objektl jsou predéistovany v septicich.
Prepady ze septikll jsou zaustény do mistniho potoka, ktery usti do SvarySovského potoka.

U nékterych objektd mohou byt splaskové vody zachycovany v bezodtokych jimkach a vyvazeny na
zemédélsky vyuzivané pozemky.

Navrh:

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo
vystavbu novych akumulacénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2025 budou
veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na gistirné odpadnich vod
mésta Strakonice.

Dalsim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici s intenzifikaci stavajicich
jimek — septikll na domovni ¢&istirny. PFi navrhovani a umistovani domovnich g&istiren je v§ak potfeba
zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mizou byt pfipadné
vyuzivany. Odtok z Cistiren by byl zaustén do SvarySovského potoka.

Vodotece a vodni plochy

V ramci feSeni jsou v Uzemi zachovany stavajici vodotece a vodni plochy, vyznamny vodni tok
v Uzemi je feka Volynka. V severozapadni €asti uzemi je na fece realizovana protipovodiiova
ochrana formou hrazi, dalSi protipovodfiova opatfeni se nenavrhuiji.

V severozapadni &asti feSeného tizemi UP RadoSovice je vyzna&ena aktivni zéna zaplavového
uzemi feky Volynky a vymezeno zaplavové tizemi Q100.

U navrhovanych dopravnich staveb bude odvodnéni feSeno vlastnim odvodfiovacim systémem
se zpomalenim odtoku pfivalovych dedtovych sraZek v navrhovanych retenénich nadrzich, tak aby
nedochazelo k lokalnim zaplavam samotné komunikace a navazujicich pozemka.

Celé spravni uzemi obce je zafazeno mezi zranitelné oblasti dle § 33 zakona &. 254/2001 Sb.,
(vodni zakon). V Uzemi je potfeba dirazné dbat pfi hospodafeni na zemédélskych pidach na
opatfeni na ochranu vod pfed znecisténim dusi¢nany ze zemédélskych zdrojl, s cilem omezit ztraty
dusiku vyplavenim do povrchovych a podzemnich vod. Navrhovanym opatfenim je napf. zakladani
a udrzovani trvalych travnich porostd okolo vodnich tokd (drobné vodni toky ochranny pas v Sifi min.
2-3 m na kazdou stranu od toku, ostatni toky 5-10 metri na kazdou stranu od toku), respektovani
podminek stanovenych pro pouzivani a skladovani hnojiv, statkovych hnojiv, stfidani plodin a
provadéni protieroznich opatfeni.

Ochrana vodnich tokd — podél vodnich tok bude dodrZzen manipulaéni pruh o minimalni §ifi 6
metr(i od bfehové hrany.
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11.d.3. Zasobovani el. energii

Soucasti strategického planovani a dlouhodobého rozvoje je i stanoveni rozvoje energetického
systému ve spravnim uzemi obce RadoSovice. Nedilnou soucasti energetického systému je vyroba
a rozvod elektrické energie a s tim souvisejici problematika. Vychazi z analyzy sou¢asného stavu,
vyctem jednotlivych distribu€nich elektroenergetickych systém(, zdroji elektfiny a pokryti obci,
kvalitou a zabezpecenosti dodavky elektfiny, ekonomikou provozu a uspory. Dale pak vlivem
souCasného i navrhovaného systému rozvodu elektfiny na Zzivotni Groven a zivotni prostfedi.
Z navrhu urbanizace Uzemi vyplyva zajistit elektricky pfikon pro novou zastavbu.

Distribuce elektrické energie v feSeném Uzemi je realizovana vedenim vysokého napéti, které
pokryva v§echny obce v izemi. Jednotlivé vétve tohoto typu vedeni jsou zakon&eny transformaénimi
stanicemi. Témér cela délka vedeni elektrické energie je tazena nadzemné. V uzemi se nevyskytuji
zadné vaznéjsi problémy s dodavkou elektrické energie.

V feSeném Uzemi jsou zakresleny stavajici nadzemni vedeni elektrické energie VVN 110kV,
nadzemni vedeni elektrické energie VN, 14 elektrickych stozarovych stanic rozvodné sit¢ VN
(trafostanic) a 1 elektricka zdéna stanice rozvodné sité VN (trafostanice) a jejich ochranna pasma.

Energeticka koncepce

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych elektroenergetickych siti v souladu
s pfislusnymi normami.

Je navrzeno vyuziti rezerv stavajicich venkovnich a kabelovych vedeni VN a NN.
V navrhovanych plochach mohou byt v pfipadé potfeby na vy&lenénych plochach vybudovany nové
transformacni stanice, které se napoji na stavajici rozvody VN. Umisténi musi byt s moznosti
volného pfistupu spravce sité. Kabelova vedeni VN a NN navrhujeme ukladat do vykopu v chodniku
podél komunikaci do jednoho koridoru s ostatnimi technickymi sité v souladu s pfislusnymi normami.
Podminky wvyuZziti stavajicich ochrannych pasem a ochrannych pasem navrzenych vedeni
elektrickych siti musi byt plné respektovany.

Elektfina se vyuzije pfedevSim pro sviceni, bézné domaci spotfebice, elektrické pohony a
nutné technologické procesy. Elektrické vytapéni se neuvazuje, pouze ojedinéle jako dopinék
k ostatnim topnym médiim. V pfipadé vyuziti elektrické energie pro vytapéni se doporu€uje pouzit
pfimotopné a hybridni elektrické systémy, tepelna Cerpadla v kombinaci se solarnimi kolektory.
S ohledem na krajinny raz nejsou ve spravnim uUzemi obce navrhovany vétrné ani fotovoltaické
elektrarny, s vyjimkou mozného osazeni fotovoltaickych panelli na stfechach domd.

Navrhujeme racionalné koordinovat vystavbu inZzenyrskych siti a tak minimalizovat investi¢ni
naklady. Navrzena koncepce respektuje zdméry energetiky.

Rozvoj elektrickych siti

Konkrétni rozvoj elektrickych siti bude feSen podle aktualniho rozvoje obce postupu vystavby a
naplfiovani jednotlivych zastavitelnych ploch. Trasy elektrickych siti, pfipadné& pfesné umisténi
novych distribu€nich trafostanic bude pfedmétem FeSeni jednotlivych zastavitelnych ploch v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

V zastavitelnych plochach s povinnosti zpracovani Uzemni studie provéfi zasobovani
elektrickou energii studie.

V Uzemi jsou vymezeny koridory velmi vysokého napéti:

Eel - VVN 110kV Strakonice — Stfelské HoStice, zamér nového vedeni prochazi katastralnim

Uzemi Rado$ovice u Strakonic. Sitka koridoru je 30m, koridor je vymezen jako vefejné

prospésna stavba.

Ee39/1 - VVN 110kV Strakonice — Predslavice, zamér nového vedeni prochazi katastralnim

uzemi RadoSovice u Strakonic, k.U. SvarySov a k.u. Milikovice, je vymezen v celkové Sifi 50m,

koridor je vymezen jako vefejné prospésna stavba.

Telekomunikaéni zatizeni, spoje, radiokomunikacni sité
V feSeném Uzemi jsou zakresleny stavajici radiové smérové spoje, kabelové komunikaéni
vedeni a elektronické komunikacni zafizeni, v€éetné ochrannych pasem. Stavajici trasy vcetné jejich
ochrannych pasem jsou respektovany, navrh nekoliduje s zadnym radiokomunika&nim zafizenim ani
sitémi.
Nové rozvody a zafizeni, pfedevdim mistniho charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich
pozadavku v naslednych dokumentacich.
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|.d.4. Zasobovani teplem a plynem, produktovody

Zasobovani teplem
Stavajici teplovodni sit vedena z Teplarny Strakonice a.s., zakreslena v severni ¢asti k.u.
RadoSovice u Strakonic, zUstava v provozu pro sou¢asné odbératele.

Zasobovani plynem

Katastralnim Uzemi RadoSovice u Strakonic prochazi dvé trasy VTL plynovodu.

Prvni vede z Pfednich Ptakovic do Pfednich Zborovic a dale smérem na Volyni. Zapadné od
obce Kapsova Lhota je regulaéni stanice VTL plynovodu, pfes kterou je dale plyn rozvadén STL
plynovody do obce Kapsova Lhota, primyslového arealu v Radosovicich a obce Milonovice.

Druha trasa vede z Pfednich Ptakovic pfes RadoSovice smérem na Muténice a dale na
Sousedovice. V severni ¢asti obce RadoSovice je regulacni stanice VTL plynovodu, pfes kterou je
dale plyn rozvadén STL plynovody v obci a zaveden do arealu Zemédélské zasobovani a nakup
Strakonice a.s. (ZZN Strakonice a.s.), kde je umisténa plynova kotelna vyrobny krmnych smési a
administrativnich budov.

V obcich RadoSovice a Kapsova Lhota je v bilanci plynu uvazovano s plynofikaci u nové
navrzené zastavby, ktera je v dosahu stavajici plynovodu.

Obce Svarysov, Milikovice, Jedraz jsou zasobeny teplem z malych kotelen do 50KW, pfipadné
lokalnimi topidly na pevna paliva. U téchto mistnich ¢asti neni vyhledové s plynofikaci uvazovano.

Regulaéni stanice - stav:
VTL RS - 1x sever obce Radosovice, 1x zapadné od Kapsovy Lhoty (k.u. RadoSovice u Strakonic)

Produktovody

Resenym Gzemim neprochazi produktovod.

H1.d.5. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady je ve spravnim uzemi feSeno ukladanim tuhého komunalniho odpadu do
popelnic a centralnim svozem na fizenou skladku. Zaroven obec organizuje tfidéni PDO pfimo na
svém Uzemi. Tridény odpad je ukladam do kontejnerl a odvazen povéfenou firmou. Likvidaci
nebezpecnych odpadui obec zajistuje formou sbérnych dni minimalné dvakrat ro€né (jaro, podzim).
Svoz domovniho i nebezpeéného odpadu zajistuji Technické sluzby Strakonice. S ostatnimi odpady
bude v feSeném uzemi nakladano dle pfislusnych platnych pravnich pfedpisu.

Hl.e. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana pfed povodnémi, rekreace,
dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

Hl.e.1. Koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan plné respektuje stavajici usporadani krajiny. Z hlediska koncepce usporadani krajiny
jsou pFi FeSeni Uzemniho planu vyuzivany zejména zakladni skladebné prvky USES, véetné interakénich
prvkud, plochy zelené ochranné a izolacni, plochy lesni, plochy vodni a vodohospodafské a plochy
smiSené nezastavéného uUzemi vymezujici pfevazné spontanni a vzrostlou zelen krajinnou. Stavajici
prvky zelené ve formé aleji, stromoradi, remizk( a lesnich ploch s vyznamnou krajinotvornou funkci,
nebudou fesenim UP dotéeny. Re$enim Gizemniho planu nebude narugen charakter harmonické krajiny.
Realizaci navrzenych prvkd USES se zlep$i prostupnost krajiny pro migraci zvéfe a biodiverzitu.
Uzemim prochazi dalkové migraéni koridor a je vymezeno migraéné vyznamné tzemi.

PFi fe$eni navrhu UP jsou dale respektovany:

e Typy krajiny: lesopolni (58,4% rozlohy ¥.u.), krajina s pfedpokladanou vys$Si mirou urbanizace —
40,2% rozlohy f. 0., silné urbanizovana krajina - 1,4% rozlohy f.u.

¢ Vyznamné krajinné prvky ze zakona (udolni nivy, lesy, vodni toky, rybniky), pfirodni hodnoty
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Zranitelné oblasti

Je vyuzit rekreacni potencial krajiny a zaroven podpofeny zajmy ochrany pfirody
Zastavitelné plochy jsou situovany v navaznosti na zastavéné uzemi

Stavajici protipovodriova opatieni

Na zakladé vyhodnoceni krajiny je nezastavéné uUzemi v Uzemnim planu vymezeno plochami
s rozdilnym zplGsobem vyuziti:

Plochy zelené — ochranné a izolacni (ZI)

Plochy vodni a vodohospodarské (PV)

Plochy lesni (PUPFL)

Plochy zemédélské — zahrady, trvaly travni porost, orna ptda (ZPF)

Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)

!l.e.2. Navrh mistniho systému ekologické stability (USES)

USES je vymezen jako Uzemi se zvlaétni ochranou a je tvofen biokoridory, biocentry, interakénimi
prvky a jejich propojenimi vymezenymi v grafické ¢asti.

USES se pro ugely této UPD rozumi v prostoru spojita a v éase trvajici sit jednotlivych prvkt USES
(biocentra, biokoridory, interakéni prvky), ktera stavem svych podminek umoznuje trvalou existenci a
rozmnozovani pfirozeného geofondu krajiny a zaroven umoznuje migraci zvéfe a zivocichu.

Vymezeni ploch USES je souéasti fedeni uzemniho planu a je graficky vyjadfeno v hlavnim a
koordinaénim vykrese. P¥i rozhodovani o funkénim vyuziti ploch zahrnutych do skladebnych &asti
USES je nutné vychazet z nezbytnosti jejich ochrany, skladebné ¢asti USES nelze zrusit bez nahrady.
Konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorové parametry,
kontinuita systému USES, nesmi byt naruseny.

Podkladem pro vymezeni prvk USES je Generel USES Strakonicko.

V nasledujicim prehledu jsou uvedeny véechny skladebné &asti USES zasahuijici do uzemi.

Tabulka skladebnych prvka USES

Plocha/ | S Sta
Oznaéeni chla ) REEEREN ) ey | g I [PRPEmY (6
v fes. a | azmi a feSeném Uzemi)
uzemi v
Regionalni biokoridor
RBK 4026 Eas(:?:lfovr:?: vodni plocha, trvaly travni
Slukdv mlyn - 2080m F - ' 4 4BC-C4-5 porost, lesni pozemek,
K113 Mutenice u orna puda, ostatni ploch
Strakonic puda, P y
Lokalni biocentra
1,42ha Radosowc_:e trvaly travni porost, les,
LBC 310 u Strakonic, . ;
.y (celkem | F . 2-4 4BC-C4-5 vodni plocha, ostatni
U Muténic Muténice u
6,25ha) : plocha
Strakonic
trvaly travni porost, lesni
LBCv?flz 6,09ha F Kapsova 3-4 3AB3,4BC pozemek, vodni plocha,
V OISi Lhota -C4-5 ; . .
ostatni plocha, orna puda
Radogovi 4AB-B1-
adoSovice
; 2,3A- , ,
LBC 313 (chﬁ(r;% F | Strakonic, 3-4 A’B‘Sé_\3BC3 4 lesni pozemek, vodni
U Zborovic 9.37ha) Predni ! ! plocha, ostatni plocha
: Zborovice BC-C4-5
LBC 314 Kapsova ABC-CAS trvaly travni porost, vodni
Na Borcich 3,22ha F Lhota 2-4 pIoclha, ostatni plocha,
lesni pozemek

Priloha str. 22 z 42




Zména ¢&. 3 UP Rado$ovice B 23-009.1
Navrh pro vefejné projednani lll. PRILOHA 10/2023
Plocha/ | S Sta
Oznaceni devlkva t I'<ata’straln| bilit | STG vDrf"h Qoze’mku’(v
v fes. a | azmi a freSeném Uzemi)
uzemi '
Kapsova 4AB3,4A-
LBC 352 3,90ha | F | Lhota, 3-4 AB3,4AB- lesni pozemek
ViIginy Svary3ov B1-2
lesni pozemek, vodni
LBC 362 . 4AB3,3B3, | plocha, orna puda,
Jedraz 5.43ha F | Milikovice a4+ 4BC-C4-5 ostatni plocha, trvaly
travni porost
Lokalni biokoridory
LBK 513
SvarysSovsky po Radosovice vodni plocha, trvaly travni
vodni plocha pod | 1,49km F U Strakonic 2-3 4BC-C4-5 porost, orna puda, ostatni
Kapsovou plocha
Lhotou
Kapsova . PR
LBK 515 0,59%m | F | Lhota, Zadni | 2-3 | 4BC-c4-5 | vodniplocha, oma puda,
V OlIsi A trvaly travni porost
Ptakovice
;5: Sélgvsk' o Kapsova vodni plocha, trvaly travni
y yp 0,90km F b 3-4 4BC-C4-5 porost, ostatni plocha,
vodni plocha v Lhota Zahrada
Kapsové Lhoté
RadoSovice 4BC-C4- lesni pozemek, orna
LBK 558 1,54km | C | u Strakonic 1-3 5,4AB- ada postatni locha
Na Viadici , F SvarySov , B4,4AB3,4 ’f;val / travni grost ’
y B3,4A-AB3 y P
LBK 559 vodni plocha, trvaly travni
Svarysovsky 2 41km C | Milikovice, 0.5 4BC-C4- porost, ostatni plocha,
potok u ' F | SvarySov 5,3BD1-2 lesni plida, orna plda,
SvarysSova zahrada
Kapsova 4BC-C4-
LBK 560 0.63km C thta 1-4 5,4AB- trvaly travni porost, orna
Mezi horami ' F Milor“l(,)vice B4,3B3,4A | plda, ostatni plocha
B3,4A3
LBK 561 Szlrirrzllfg\x,ce 4AB3,4A- lesni pozemek, orna
0,41km | F 3-4 AB3,4BD1 | plda, ostatni plocha,
Borky nad . .
. -2,4AB-B4 trvaly travni porost
Volyfikou
4AB3,4BC trvaly travni porost
LBK 566 Milikovice, -C4- ; ',
Sosnovec 0,55km | F Milejovice 13 5,4AB-B1- oitzaetmepklog?:é Ie;(r;;
24AB-B4 | P omap
LBK 570 0.59km = Milikovice, 3 4AB3,4A- lesni pozemek, ostatni
Ostry vrch ' Sudkovice AB3 plocha
Interakéni prvky
vodni plocha, ostatni
P 313 250ha | F | Svarysov | 2-4 | 4BC-c4-5 | Plocha trvalytravni
Na Luzich porost, orna puda, lesni
pozemek
IP 316 Svarysov, 4AB- lesni pozemek, vodni
7,87ha Milikovice, ;
Za ; B4,4BC- plocha, ostatni plocha,
< A (celkem | F | Strunkovice 2-4 , , ,
svarySovskymi 8,44ha) nad C4,4BC-C4- | trvaly travni porost, orna
humny Volyfikou 5 ptida
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Plocha/ | S Sta
Oznaceni devlkva t I'<ata'straln| bilit | STG vDr}'h Qoze;mku'(v
v fes. a | azmi a freSeném Uzemi)
uzemi '
P 321 4,11ha Milikovice, 4BC-C4- vodni plocha, ostatni
Jedraz (celkem | F | Hosticeu 3-4 5,4AB3,4B | plocha, trvaly travni
4,67ha) Volyné -BC5 porost, orna plda
IP 325 Svarvsov vodni plocha, lesni
SvarysSovsky 1,60ha F yarysov, 4-5 4BC-C4-5 pozemek, trvaly travni
Milikovice .
potok porost, ostatni plocha
Vysvétlivky:

Stav - F = funkéni, CF = ¢astecné funkéni
Stabilita — $kala stupné vyznamnosti prvku pro izemi 1 — velmi maly, 2 — maly, 3 — stfedni, 4 —
velky, 5 — velmi velky vyznam

Pro skladebné prvky USES je navrZeno nasledujici vyuZiti

Biocentra

Hlavni vyuziti: vyuzZiti, které zajiStuje ochranu a trvalou existenci spole¢enstev organismu vazanych
na trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy), pfirodni a pfirodé blizké plochy mimo zastavéna
uzemi (plochy biocenter, plochy vyskytu zvl.chranénych druhl apod.).

PFipustné vyuziti: Je souasné vyuziti a budouci vyuziti ploch zavazné navrzené UP, jestlize zajistuje
pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovi§tnim podminkam. Nesmi dojit ke
znemoznéni nebo zhor&eni ptirodni funkce souéasnych ploch USES.

Podminéné pfipustné vyuziti: Pfipustné jsou, a to jen ve vyjimeénych pfipadech, nezbytné nutné
liniové stavby, vodohospodaiska zafizeni, COV atd., pfi co nejmensim zasahu do biocentra a
naruseni jeho funkénosti.

Nepfipustné vyuziti: jsou zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuper ekologické
stability daného uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$8im stupném ekologické
stability na druh s niz§im stupném ekologickeé stability, napf. z louky na ornou pdu), dale pak zmény,
které jsou v rozporu s funkci té&chto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by
znemoznily nebo ohrozily funkénost biocenter, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych
k zaclenéni do nich, ruSivé cCinnosti jako je umistovani staveb, odvodhovani pozemki, tézba
nerostnych surovin apod., mimo €innosti pfipustné a podminéné.

Biokoridory

Hlavni vyuziti: vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhu organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé
travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekrealni plochy pfirozeného charakteru.
PFipustné vyuZiti: sou€asné vyuziti €i jiné vyuZiti, jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom
nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce soucasnych biokoridoru.
Podminéné pfipustné vyuZiti: je vyuZiti pouze pro nezbytné& nutné liniové stavby kFiZici biokoridor,
vodohospodafské zafizeni, COV atd., pfi co nejmensim zasahu a naruseni funk&nosti biokoridoru.
Umisténi pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmen8im rozsahu.

Nepfipustné vyuziti: jsou zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuper ekologické
stability daného uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$8im stupném ekologické
stability na druh s nizSim stupném ekologicke stability, napf. z louky na ornou pudu), dale pak zmény,
které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily
nebo ohrozily zalozeni chybéjicich &asti biokoridorl, rusivé Cinnosti, jako je umistovani staveb
(odvodnovani pozemkl, rekreacni zafizeni na pevnych zakladech pferuSujici biokoridor mimo
pfipustnou mez, apod., mimo €innosti podminénych.

Interakcni prvky

Hlavni vyuZiti: trvalé travni porosty — mokradni lada, remizy, staré sady, izolacni a doprovodna
zelen, drobné vodni toky, pramenisté

PFipustné vyuZiti: je sou¢asné vyuziti a budouci vyuziti ploch zavazné navrzenych v UP, jestlize
zajistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam. Nesmi
dojit ke znemoznéni nebo zhor$eni pFirodni funkce soudasnych ploch USES.
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Podminéné pfipustné vyuziti: neni navrzeno
Nepfipustné €innosti: zmény funkéniho vyuZziti, které by sniZzovaly funk&nost, rusivé €innosti, jako je
napf. t&ézba nerostnych surovin, apod.

Hl.e.3. Prostupnost krajiny

Resenim Uzemniho planu nebude narusena prostupnost krajiny, protoZe zastavitelné plochy
jsou navrzeny ve vazbé na zastavéné Uzemi a v jeho prolukach. V mistech navrhované souvislé
zastavby jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi zajidtujici prostupnost. Stavajici koncepce
systému ucéelovych cest (polnich i lesnich) v krajiné v€etné pésich cest (turistické stezky) zlstava
zachovana, prostupnost nesmi byt snizovana rusenim nebo omezovanim prichodnosti. Pro posileni
prostupnosti jsou v Uzemi navrzeny mistni cyklotrasy a u¢elové komunikace. Vymezenim a realizaci
navrzenych prvkd USES se zlepsi prostupnost krajiny pro migraci zvére a sou¢asné skladebné prvky
USES zajistuji propojeni krajinnych ekosystémd.

Jizni Casti spravniho uzemi obce RadoSovice prochazi vyznamny dalkovy migracni koridor
(DMK). DMK je zakladni jednotkou pro zachovani dlouhodobé udrzitelné prichodnosti krajiny pro
velké savce. Vychodni okraj spravniho Uzemi i jeho jizni ¢ast je soucasti migracné vyznamného
uzemi (MVU), zahrnujiciho oblast jak pro trvaly vyskyt zajmovych druhd, tak pro zaji$téni migraéni
propustnosti. V ramci MVU je tfeba zajistit ochranu migraéni propustnosti krajiny jako celku tak, aby
byla vzdy zajisténa dostatecna kvalita lesnich biotopu a variabilita jejich propojeni SirSiho celkového
kontextu krajiny. V téchto uzemich by méla byt problematika fragmentace krajiny zafazovana jako
jedno z povinnych rozhodovacich hledisek v ramci Uzemniho planovani a investi¢ni pfipravy.

ll.e.4. Protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi

Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Stavajici vodotece, vodni
plochy a doprovodnou zeleri je nutné zachovat.

V severozapadni ¢&asti feSeného Uzemi UP Rado$ovice je vyznadena aktivni zéna
zaplavového uzemi feky Volyriky a vymezeno zaplavové uzemi Q100. Protipovodfiova ochrana
Uuzemi je zajiSt€éna zejména stavajici protipovodhovou hrazi vybudovanou jihozapadné od sidla
RadoSovice, v uzemi nejsou navrhovany dalSi plochy protipovodifiové ochrany. Pro snizeni
povodiiového rizika v zajmovém Uzemi Ize realizovat takova protipovodriova a protierozni opatfeni,
ktera znamenaiji snizeni kulminacnich pratokd, tj. zejména zvyseni pfirozené reten¢ni schopnosti
uzemi.

UP Rado$ovice nevymezuje zadné plochy protieroznich opatfeni.

ll.e.5. Rekreace

Re$ené Uzemi ma stfedn& velky potencial k rozvoji rekreace. Obec Rado$ovice lezi
v malebné krajiné v pfimé vazbé na mésto Strakonice.

Plochy pro rekreaci rodinou jsou zahrnuty ve stavajicich zahradkéafskych kolonii v obci
Rado3ovice, jizné od obce pfi fece Volyfice a v sidle Kapsova Lhota. Lokalita pro vystavbu
rekreaniho charakteru je navrZzena zapadné od obce RadoSovice. Pro rozvoj rekrealnich
pobytovych aktivit je mozné vyuzit ubytovaci kapacity usedlosti a penzionl. Pro dalSi rist v této
oblasti jsou v uzemi vymezeny plochy rekreace a sportu na plochach pfirodniho charakteru v obcich
RadoSovice, Kapsova Lhota a Jedrazi a plocha obfanského vybaveni sportovné rekreacniho
severné od sidla Jedraz.

V celém uzemi je navrzen rozvoj tzv. ,mékkého turistického ruchu“ ve formé cyklotras a
turistickych tras.

Hl.e.6. Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V feSeném Uzemi nejsou evidovany zadné loziskové objekty slouzici k dobyvani nerost(, ani
nejsou navrhovany plochy tézby nerostll. V Uzemi se nevyskytuji zadna chranéna loziskova tuzemi,
loziska nerostnych surovin, poddolovana Uzemi, sesuvna Uzemi ani stara ddini dila apod.

lI1.f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim prevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepripustného
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vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni a
jinych opatieni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich
pozemki a intenzity jejich vyuziti)

Resené uzemi je &lenéno na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti, které jsou dle jednotlivych
funkénich typl barevné rozliSeny a oznaceny Cislem navrhové plochy a kédem vyjadfujicim zkratku
nazvu funkce (napf. 18S0, 14VS, apod.). Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou stanoveny
podminky vyuziti, které maji charakter zavaznych regulativa a limit( vyuziti Gzemi.

Podle vyznamu se rozliSuji zejména:
Plochy zastavitelné v souhrnu tvofi plochy vymezené hranici zastavéného Uzemi a hranici
zastavitelnych ploch

- zastavéné uzemi — zahrnuje stavebni objekty a k nim pfilehlé pozemky uréené ke stejnému
funk&nimu vyuziti (plochy stabilizované zastavéné) — a daldi pozemky (i nezastavéné) uvnit¥
hranice zastavéného Uzemi vymezené k datu 1. 4. 2015,

- zastavitelné plochy — rozumi se Uzemi, lezici mimo hranici zastavéného Uzemi, navrzena touto
UPD k zastavéni. Plochy zastavitelné mohou byt rovnéZ nezastavéné pozemky uvnitf
zastavéného Uzemi (napf. v plochach stabilizovanych nebo v plochach zmén — tzv. prolukach.).
Tyto plochy nejsou v grafické ¢asti vymezeny hranici zastavitelnych ploch, protoze lezi uvnitf
zastavéného Uzemi a jsou zpravidla menSi nez 1ha.

Plochy prestavby — v Uzemi jsou vymezeny nevyuzité zastavéné plochy s charakterem ,brownfields”
— jedna se o jednu plochu nevyuzitého zemédeélského arealu v sidle RadoSovice s oznaenim 11VS.

Plochy izemnich rezerv
V uzemi je vymezen koridor pro vyhledové napojeni sidla Kapsova Lhota kanalizacnim fadem na
COQV Strakonice TIK/UR.

Plochy nezastavéného uzemi (volna krajina)

Jsou nezastavitelné. Ve volné krajiné (nezastavéném Uzemi) je mozno umistovat, neni-li
stanoveno jinak, zejména stavby verejné dopravni a technické infrastruktury, dale stavby slouzici
k zajistovani ochrany pfirody, zemédélské prvovyroby, myslivosti, lesniho hospodafstvi, rybni¢niho
hospodafstvi, vodniho hospodarstvi (protipovodfiova opatfeni,...), zajistovani civilni ochrany statu,
tézbu nerostud, pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
dasledkl, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, napf. cyklistické stezky, cykloodpoCivky s mobilidfem, rozhledny,
hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra. Dale je v nezastavéném uUzemi povoleno
umistovani staveb dopravni infrastruktury v pfipadé smérové ¢&i vySkové Upravy jejich trasy a
homogenizace jejich Sifky provadéné v ramci oprav a Uprav stavajicich silnic I. a Ill. tfid a to za
podminky, Ze rozSifeni nebo Uprava negativné nezasahnou stavajici zastavéné uzemi.
V nezastavéném uzemi je nepfipustné umistovat zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené
v Zasadach Uzemniho rozvoje JCK ve znéni 1. aktualizace mimo plochy a koridory, které jsou pro
nadmistni zaméry v tzemnim planu vymezeny.

Ve volné krajiné neni mozno umistovat objekty individualni rekreace, kromé lokalit navrZzenych
a schvalenych v UPD. Za objekty individualni rekreace jsou povazovany: rekreaéni chalupy, rekreaéni
domky, rekreaCni chaty, zahradni domky, zahradkafské chaty, a jiné drobné stavby, které svym
charakterem, objemovymi parametry a stavebnim uspofadanim odpovidaji pozadavkim na rodinnou
rekreaci. Ve volné krajiné nelze oplocovat pozemky s vyjimkou staveb a zafizeni vyjmenovanych
Vv prvnim odstavci.
Definovani pojmii:
Cinnosti, d&je nebo zafizeni se z hlediska pfipustnosti &leni na:
Hlavni vyuZiti: je zakladni naplni izemi.
Pfipustné vyuZiti: realizovatelné bez jmenovitého omezeni — v souladu s pfisluSnou platnou pravni
Upravou. Pfipustné vyuZiti Gzemi je v€etné nezbytné technické a dopravni infrastruktury.
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Podminéné pfipustné vyuziti: nesmi byt v konfliktnim vztahu k ¢innostem pfevladajicim, mé charakter
doplrujici innosti. Lze je jednotlivé povolit, nevyvolavaji-li jednotlivé, v souhrnu nebo v soucinu rizika
ohrozZeni (znecisténi nebo havarie) nebo neporusuji-li svym vnéjSim pusobenim charakter uzemi
(zakladni zasady utvafeni Uzemi a obecné a zvlastni regulativy) nad miru stanovenou zakonem,
vyhlaskou, jinym obecné zavaznym pravnim pfedpisem nebo platnym spravnim rozhodnutim pro tuto
Céast uzemi.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré zaméry, ¢innosti a déje, které jsou v rozporu s danou funkci, podminkami
vyuziti dané plochy, hodnotami Uzemi atd., nerealizovatelné za Zadnych podminek. Kromé ¢innosti,
déju nebo zafizeni uvedenych v tomto Uzemnim planu jsou to vSechny &innosti, déje nebo zafizeni,
které nesplfiuji podminky stanovené zakonem, jinymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo
platnym spravnim rozhodnutim, a to bud pro celé spravni Uzemi, nebo pro jeho Casti.

Vymezeni hranic ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti:

Hranice ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti Ize pfiméfené zpfesfiovat na zakladé zpfesnéni prabéhu
hranice naslednou projektovou dokumentaci (geometrické vyméreni vlastnickych hranic, pribéhu siti
technické infrastruktury.). Zpfesnéni Ize provést za podminky, Zze nedojde k podstatné zméné
usporadani uzemi a proporci ploch.

Podminky prostorového usporadani:

Zastavitelnost: Udava se v procentech jako pomér zastavéné plochy hlavnim a pfipustnymi stavebnimi
objekty v€etné zpevnénych ploch, parkovist a komunikaci k celkové vymére pfislusné zastavitelné
plochy (pfipadné pozemku). Do zastavénych ploch se nezapocitavaji vodni plochy, hfisté s pfirodnimi
povrchy.

Vyskova regulace zastavby: Udava se poctem pinych nadzemnich podlazi (NP).

Mistni vyznam: Vyuziti, zafizeni, ¢innosti a déje slouzi zejména obyvatelllm ve vymezené plose nebo
Casti sidla pfilehlé k vymezené ploSe.

Nadmistni vyznam: Vyuziti, zafizeni, ¢innosti a déje slouzici obyvatellm vice obci a sidel,
s odpovidajicim poc¢tem parkovacich a odstavnych stani a dostate¢né kapacitnim dopravnim
napojenim.

Ruseni nad miru pfipustnou: Cinnosti, zafizeni a d&je, které svym charakterem a provozem nadlimitné
narusuji obytné a zivotni prostfedi a obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro pfislusny zpusob
vyuziti uzemi.

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti a jejich oznaceni:

Plochy smisené obytné (SO)

Plochy bydleni v rodinnych usedlostech (BRU)

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy rekreace a sportu na plochach pfirodniho charakteru (RP)
Plochy ob&anského vybaveni (OV)

Plochy ob&anského vybaveni sportovné rekreaéni (OVSR)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy vyroby a skladovani — zemédélské (VSZ)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury nadmistniho vyznamu — koridor VVN (Ee)
Plochy dopravni infrastruktury — silniéni — nadmistniho vyznamu (DS)
Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

Plochy dopravni infrastruktury — drazni (DZ)

Plochy verejnych prostranstvi (VP)

Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (VPZ)

Plochy zelené — soukromé (ZS)

Plochy zelené — ochranné a izolaéni (ZI)

Plochy vodni a vodohospodaiské (PV)

Plochy lesni (PUPFL)

Plochy zemédélské — zahrady, trvaly travni porost, orna ptda (ZPF)
Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)

Plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti zastavéného Uzemi a nezastavitelného Uzemi jsou ve
vykresové Casti barevné rozliseny a oznaceny popisem s pfislusnou zkratkou funkéniho typu, ¢ernou
barvou.
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Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti zastavitelného Uzemi jsou graficky rozliSeny barevnou

Srafou a oznaCeny porfadovym Cislem plochy a Eervenym popisem s pfislusnou zkratkou funkéniho typu.

Plochy smiSené obytné (SO)

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech se zahradami (véetné doml a usedlosti s hospodarskym
zazemim), v€etné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

mistni a u¢elové komunikace, pési cesty, cyklistické trasy a stezky

vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelené

prvky drobné architektury a mobiliaf pro relaxaci

détska hristé

ochrannd a izola¢ni zeler

pozemky dalSich staveb a zafizeni lokalniho vyznamu, kterd nesnizuji kvalitu prostiedi a
pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou sluitelné s bydlenim a slouzi zejména mistnim
obyvatelim:

- maloobchodni a stravovaci sluzby

- bytové domy

- ubytovaci a socialni sluzby (penziony, domy s pecovatelskou sluzbou, domovy dichodcu)

- zarizeni péCe o déti, Skolska zafizeni

- zdravotnicka zafizeni

- stavby a zafizeni slouzici vefejné sprave, Skolstvi, kulturnim a spoleCenskym aktivitam a pro
cirkevni ucely

- sportovni zafizeni

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

protipovodriova opatieni, protierozni opatfeni a retenéni opatfeni a ochrana pred povodnémi
stavajici objekty slouzici individualni pobytové rekreace

parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potifeby vyvolané pfipustnym vyuzitim azemi (FeSit
na vlastnim pozemku v ramci stavby, minimalné 2 stani na 1RD)

Podminéné pfipustné vyuziti:

drobna nerusici vyroba, podnikatelské aktivity a Femesiné dilny jako soucast objektl pro bydleni
za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické limity (zejména hluk) na hranici ploch
s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru staveb a
chranéného vnitfniho prostoru staveb

Nepfipustné vyuziti:

jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti

veskeré stavby a &innosti (v&etné zafizeni chovatelskych a péstitelskych), jejichz negativni
ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity zatéZze nebo reZim stanoveny
v pfislusnych pfedpisech, vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami

nepfipustné je zfizovat na téchto uzemich zejména: vyrobni a primyslové provozovny, nakupni
zarizeni, zadbavni zafizeni, kapacitni chovy zivoCisné vyroby a péstitelské Cinnosti, parkovaci a
odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni dopravnich sluzeb
(autoservisy, autobazary), Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky prostorového usporadani:

Vy8kova requlace zastavby:

- vySka obytnych objektl — max. 1 NP + podkrovi - u lokalit &. 6SO, 7SO, 8S0O, 9SO, 10SO0,
11S0, 17S0, 18S0, 19S0, 21S0, 22S0, 24aS0, 24bS0, 25S0, 30S0, 31S0, 32S0

- vySka obytnych objektli — max. 2 NP v€etné podkrovi — u lokalit €. 1SO, 3S0, 4SO
Zastavitelnost: max. 25% u nové zastavby; v zastavéném Uzemi obce — zastavitelna plocha
pozemku - max. 40% - plati pro vlastnické celky

Podminkou jsou minimalné 2 parkovaci stani pro osobni vozidla v objektu nebo na vlastnim
pozemku na 1RD, pfipadné 1 parkovaci stani na byt

Optimalni plocha parcely — obec RadoSovice 800 m2, na pfechodu do nezastavéného Uuzemi
1000m2, ostatni obce a mistni ¢asti 1200 m2, na pfechodu do nezastavéného uzemi 1500 m2

Plochy bydleni v rodinnych usedlostech (BRU)
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Hlavni vyuZiti:

e plochy uréené prevazné pro bydleni v tradi¢nich rodinnych a zemédélskych usedlostech a
rodinnych farmach s vyuzitim obytnym a hospodarskym ve formé chovatelskych a péstitelskych
¢innosti mistniho vyznamu, v€etné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pfipustné vyuZziti:

e plochy ob&anské vybavenosti (zejména ubytovaci, stravovaci, sportovni a rekreacni), mistniho
vyznamu a neruSici obytnou funkci nad miru pfipustnou

e plochy pro agroturistické farmy s ubytovanim a stravovanim, sportovné rekrea¢nim vybavenim
a hospodarskym zazemim, s odpovidajicim po¢tem parkovacich a odstavnych stani

e drobné vyrobni sluzby (napf. femesliné dilny, zpracovani zemédeélskych ¢&i péstitelskych
produktll) nenaruSujici svym charakterem a provozem okolni obytnou funkci nad miru
pfipustnou

e zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu Uzemi, véetné garazi a
odstavnych stani pro zemédélskou a jinou techniku slouzici pro hlavni a pfipustné vyuziti tzemi

e mistni a u€elové komunikace, pési cesty, cyklistické trasy a stezky

Nepfipustné vyuZiti:

e jina nez hlavni a pfipustna vyuziti

e ¢Cinnosti, zafizeni a déje, které nejsou definovany v hlavnim a pfipustném vyuziti a svym
charakterem a provozem naruSuji obytné a zivotni prostfedi a obecné zavazné predpisy o
ochrané zdravi pro tento zpUsob vyuziti Gzemi

Podminky prostorového usporadani:

o VysSkova regulace zastavby: - vyska zastavby s ohledem na okolni zastavbu - navrzena nova
zastavba v zastavéném Uuzemi bude respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby
- max. 2 NP v€etné podkrovi

e Zastavitelnost: zastavitelna plocha pozemku v zastavéném uzemi obce - max. 50% - plati pro
vlastnické celky

e Podminkou jsou minimalné 2 parkovaci stani pro osobni vozidla v objektu nebo na vlastnim
pozemku na 1RD, pfipadné 1 parkovaci stani na byt

Plochy rekreace rodinné (RR)
Hlavni vyuZiti:

e plochy pro pfechodné pobytové déje a cinnosti v objektech rodinné rekreace (rekreacni
chalupy, rekrea¢ni domky, rekreaéni chaty, zahradni domky, zahradkarské chaty a jiné drobné
stavby, které svym charakterem, objemovymi parametry a stavebnim uspofadanim odpovidaji
pozadavkim na rodinnou rekreaci, ale svymi stavebné technickymi vlastnostmi nemusi
splfiovat poZadavky na rodinny dum)

PFipustné vyuZiti:

e pfipustné jsou stavby slouZici jako zazemi pro sportovni aktivity, mala sportovné rekreaéni hfisté
mistniho vyznamu, vefejna prostranstvi, odstavna a parkovaci stani souvisejici s hlavnim a
pfipustnym vyuzitim uzemi

e plochy a stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:

e v plose vyznacené jako ,Prekryvna funkce Plochy dopravni infrastruktury — silniéni —
nadmistniho vyznamu (DS) x Plochy rekreace rodinné (RR)* je podminéné pfipustné vyuZiti pro
rekreaci rodinou a to za podminek, které neznemozni (technicky & ekonomicky) budouci
realizaci vefejné prospésné stavby silnice 1/4

Nepfipustné vyuziti:
e jina nez hlavni a pfipustna vyuziti
e nepripustné jsou zejména vyrobni provozovny, kapacitni a produk&ni chovatelské a péstitelské
funkce (nad rdmec samozasobeni), dale vyrobni sluzby, sluzby vefejného stravovani a
pohostinstvi, zdbavni zafizeni narusujici sousedskou pohodu, nepfipustné je na téchto uzemich
zejména zfizovat a provozovat najemni a fadové garazZe jako samostatné objekty, odstavna stani
a garaze pro nakladni automobily, autobusy
Podminky prostorového usporadani:
o VySkova regulace zastavby: - vyska zastavby s ohledem na okolni zastavbu - navrzena nova
zastavba v zastavéném Uzemi bude respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby
- max. 1 NP + podkrovi
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e Zastavitelnost: zastavitelna plocha pozemku v zastavéném uzemi obce - max. 15%
e VrekreaCnich lokalitdich na levém biehu Volyfiky se stanovuje podminka neoplocovani
jednotlivych pozemkd.

Plochy rekreace a sportu na plochach prirodniho charakteru (RP)
Hlavni vyuZiti:

e plochy pro rekreaci a sport na plochach pfirodniho charakteru jsou urCeny pro sportovni a
rekreacni aktivity pfi zachovavani pfirodnich a krajinarskych hodnot v izemi — napf. plochy pro
travnata hfisté, lanova centra, rozhledny, apod.

Pripustné vyuziti:

e plochy pro antukova nebo piskova sportovni a rekreacni hfisté, golfova hfisté, ve vazbé na
vodni hladinu i plaze, pobytové louky, vyvazisté pro mala rekreaéni plavidla, v€etné zafizeni a
staveb, slouZzicich pro hlavni a pfipustné vyuziti uzemi

e pfipustné je na téchto plochach extenzivné zemédélsky hospodafit, zfizovat obory, vybéhy
s jezdeckymi arealy, zfizovat pfirodni vodni plochy, vodotece pfirodniho charakteru, provozovat
sportovni rybolov

e pfipustné jsou i sité a stavby pro dopravu (pfistupové komunikace, odstavna a parkovaci stani
souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim Gzemi, cyklostezky, cyklotrasy a pési trasy),
technicka infrastruktura nezbytna pro rozvoj a obsluhu Uzemi

e pripustné je vyuZiti pro prvky USES a v pfipadé&, Ze v nékterych téchto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuzitim

Nepripustné vyuziti:

e jina nez hlavni a pfipustna vyuziti

e nepripustné je zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni a stavby objektl individuaini rekreace a
hfist s asfaltovym betonovym nebo umélym povrchem

e nepfipustné jsou intenzivni péstitelské Ci intenzivni chovatelské &innosti a vysadba druhové
netypickych a exotickych drevin

Podminky prostorového usporadani:

o VySkova regulace zastavby: - navrzena nova zastavba - max. 1 NP, s moznosti prekro¢eni
architektonickou dominantou

e Zastavitelnost: max. 10% u nové zastavby

Plochy ob&anského vybaveni (OV)
Hlavni vyuziti:
e pozemky staveb a zafizeni pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, védu, vyzkum, socialni sluzby a
péci o rodinu, zdravotnictvi, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
e dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani,
stravovani, pohostinstvi, sluzby, lazenstvi, pozemky vefejnych pohiebist v€etné technického
zazemi
Pripustné vyuziti:
e pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, v€etné vefejné a doprovodné zelené a
vefejnych prostranstvi
e plochy pro bydleni jako dopliujici funkce hlavniho vyuZiti, parkovaci stani, odstavna stani a
garaze pro potfebu vyvolanou hlavnim vyuzitim azemi
e pfipustna jsou zafizeni slouzici turistice a cestovnimu ruchu, sportovni arealy, sportovisté a
hfisté, informacni a vzdélavaci centra apod.

Nepfipustné vyuZiti:

e veSkeré Cinnosti, déje a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, které zatézi
nadmérné narusuji prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné véetné jakychkoliv
Cinnosti, déjli a zafizeni, které bud jednotlivé, nebo v souhrnu pFekraluji stupen zatéze,
méFitko anebo rezim stanoveny obecné zavaznymi pfedpisy

Podminky prostorového usporadani:

o VySkova regulace zastavby: - navrzena nova zastavba - max. 2 NP v€etné podkrovi, s moznosti
prekroCeni stavebni dominantou

e Zastavitelnost: max. 50% u nové zastavby; v zastavéném uzemi obce — zastavitelna plocha
pozemku - max. 90%
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Plochy ob¢éanského vybaveni sportovné rekreacni (OVSR)

Hlavni vyuZiti:

plochy pro sportovni arealy, sportovni haly, sportovisté a hfisté, détska hfisté a dalsi stavby
souvisejici s vyuzitim plochy pro sport a rekreaci

Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi, parkovaci a odstavna stani, vyvolana vyuzitim dzemi

plochy vefejné, pobytove, rekreaéni a izolaCni zelené

jednoduché stavby vefejného stravovani, slouzi-li potfebam sportovni a rekreacni funkce
zarizeni slouzici kongresové turistice, informacni centra, letni tabory mladeze, kempinky,
ubytovaci zafizeni

nakupni a obsluzna zafizeni souvisejici s pfipustnym vyuzitim uzemi

sluzebni bydleni souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim azemi

Uzemi je mozné vyuzivat pro kulturné spole¢enské akce a organizované akce spolkl a sdruzeni
pfipustné je umistovani mobilnich obytnych zafizeni (napfiklad mobilnich domu, karavand,
obytnych pfivésl apod.) a to pouze v Fadné provozovanych autokempincich nebo kempincich
pfipustné jsou i sité a stavby pro technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj a obsluhu
uzemi

Nepfipustné vyuziti:

vyuziti, ktera nejsou definovana v hlavnim a pfipustném vyuziti a svym charakterem a provozem
narusuji hlavni a pfipustné vyuziti stanovené pro tyto plochy

nepfipustné je zejména: trvalé bydleni (s vyjimkou sluzebniho bydleni), stavby pro individualni
rekreaci, vyuziti pro vyrobu a skladovani, vyrobni funkce a funkce, které by svym charakterem
a provozem nadmeérné a dlouhodobé obtézovali okolni funkci nad miru pfipustnou

Podminky prostorového usporadani:

VySkova regulace zastavby: - vySka zastavby s ohledem na okolni zastavbu - navrzena nova
zastavba v zastavéném Uuzemi bude respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici zastavby
- max. 2 NP v&etné podkrovi, s moznosti pfekroCeni architektonickou dominantou
Zastavitelnost: max. 30% u nové zastavby; v zastavéném Uzemi obce — zastavitelna plocha
pozemku - max. 30%

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Hlavni vyu?Ziti:

plochy a uzaviené arealy pro zafizeni, €innosti a dé&je zejména lehkého vyrobniho a
primyslového charakteru, pro skladovani, podnikatelské aktivity, vyrobni i nevyrobni sluzby a
sluzby technického charakteru, napfiklad: sklady, manipulaéni plochy, sbérné dvory, skladky
materialu, komunalni provozovny, velkoobchod, motoristické sluzby vSeho druhu (napf. Cerpaci
stanice pohonnych hmot, autobazary, autoopravny), dopravni zafizeni a sluzby

Pripustné vyuziti:

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, véetné vefejné a doprovodné zelené a
vefejnych prostranstvi

plochy, ¢i uzaviené arealy pro €innosti a zafizeni zemédélské vyroby, zemédélskych provozl a
podobnych zafizeni pfidruzené vyroby mistniho i nadmistniho vyznamu, zafizeni poskytujici
sluzby zemédélskych podnikd, v€etné Cerpaci stanic PHM a komercni vybavenosti souvisejici
s funk&nim vyuzitim plochy, pfi€emz negativni vliv nad pfipustnou mez nesmi pfesahnout hranici
areélu

plochy pro administrativu a spravu, sluzebni bydleni, velkoobchodni nakupni zafizeni

soucasti téchto ploch jsou i plochy izolani zelené vhodné druhové skladby, pfispivajici
k zapojeni do krajiny

pfipustna jsou parkovaci a odstavna stani pro osobni i nakladni dopravu

Podminéné pfipustné vyuziti:

ucinné spalovani odpadu, napf. biomasa, bioplyn, kompostarna — pokud nezhorsi emisni limity
v okolnich obytnych plochach

Nepfipustné vyuziti:

vyuziti, ktera nejsou definovana v hlavnim, pfipustném a podminéné vyuziti
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e nepfipustné je obytné vyuZiti (s vyjimkou sluzebniho bydleni), zafizeni, provozy téZkého a
chemického primyslu, ¢innosti a déje nadlimitné zatéZujici Zivotni a okolni prostfedi hlukem,
vibracemi, prachem, pachem a exhalacemi (napfiklad obalovny asfaltovych smési apod.).

Podminky prostorového usporadani:

e VysSkova requlace zastavby:

- vySka objektll — max. 12 m, v pfipadé technologickych objektu se nestanovuje

e Zastavitelnost: max. 75% u nové zastavby; v zastavéném Uzemi obce — zastavitelna plocha

pozemku - max. 90% - plati pro vlastnické celky

Plochy vyroby a skladovani — zemédélské (VSZ)
Hlavni vyuZiti:

e plochy urené pro zemédélskou ZzivociSnou a rostlinnou vyrobu, pro malohospodareni,
zemedeélské sluzby, provozy a podobné zafizeni mistniho i nadmistniho vyznamu, zejména
zahradnické arealy, péstitelské arealy, chovatelské arealy, jejichz naplf Cinnosti je vymezena
pasmem hygienické ochrany; aredly a objekty, jejichz naplfi ¢&innosti neni podminéna
vymezenim pasma hygienické ochrany; sklady a skladové provozovny, mechanizaéni stfediska,
zafizeni poskytujici sluzby zemédélskych podniki

PFipustné vyuziti:

e plochy pro pfidruzenou nezemédeélskou vyrobu, zahradnictvi, lesni hospodafstvi a zpracovani
dfevni hmoty véetné komeréni vybavenosti souvisejici s funkénim vyuzitim plochy

e pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

e jednotlivé objekty pro sluzebni bydleni, administrativu a stravovani

e pfipustné jsou rovnéz podnikatelské provozy, sklady a skladové plochy, provozy pfidruzené
vyroby, parkovaci, odstavna stani a garaze pro potiebu vyvolanou pfipustnym vyuzitim tzemi

e pfipustné jsou i pfistavby, nadstavby a dostavby stavajicich objektd

e pFipustné jsou plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené nebo zelené
areald

e piipustné je zfizovat chovné rybniky a sadky

Nepfipustné vyuZiti:

e varealech a plochach pro zemédélskou vyrobu je nepfipustna funkce obytna (kromé
sluzebniho bydleni)

e nepripustné jsou veskeré Cinnosti a zafizeni ohrozujici zivotni a okolni prostfedi nadlimitnim
hlukem, vibracemi, polétavym prachem, exhalacemi a pachem nebo kapacitni chovy zvifat
prekraCujici vyhlaSené nebo navrZzené ochranné pasmo, tak Zze zasahuji do ploch smiSenych
obytnych, plochy ob&anské vybavenosti a plochy bydleni v rodinnych usedlostech

Podminky prostorového usporadani:

e VySkova requlace zastavby:

- vySka objektll — max. 12 m, v pfipadé technologickych objektt se nestanovuje

e Zastavitelnost: max. 75% u nové zastavby; v zastavéném Uzemi obce — zastavitelna plocha
pozemku - max. 90% - plati pro vlastnické celky

Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavni vyuZiti:

e pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technického vybaveni,
napfiklad vodovodu, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro
nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunikacnich vedeni vefejné
komunikacni sité, elektronickych komunikaénich zafizeni vefejné komunikacni sité, plynovodu,
produktovodd, apod.

e soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury nezbytné
k obsluze uzemi

PFipustné vyuZiti:

e stavby slouzici k zabezpeleni provozu a funkénosti plochy, vodohospodafskych,
energetickych a jinych systému v¢. jejich zazemi, podmiriujicich vyuziti Gzemi

o stavby a zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy
Uzemi

e sbérné dvory, sbérna mista tfidéného odpadu, sbérnd mista nebezpecného odpadu, plochy
pro pozarni ochranu, hospodafské objekty a hospodarské plochy obce apod.

e plochy zelené pfirodniho charakteru, plochy ochranné, izolaéni zelené nebo zelené areall
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protipovodhova opatfeni, protierozni opatfeni a retenéni opatfeni a ochrana pfed povodnémi

Nepfipustné funkce:

vSechny ostatni vySe neuvedené funkce, stavby a Ccinnosti, které by byly v rozporu
s bezpecnosti a provozem hlavniho vyuziti vymezené plochy
stavby fotovoltaickych elektraren mimo fasady a stfechy budov

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuiji se.

Plochy technické infrastruktury nadmistniho vyznamu — koridor VVN (Ee)

Hlavni vyuZiti:

pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technického vybaveni pro
vedeni elektrické energie VVN nadmistniho vyznamu a Uzemi ur€ené pro umisténi vedeni
elektrické energie VVN nadmistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury nezbytné
k obsluze uzemi

stavby a zafizeni souvisejici bezprostfedné hlavnim vyuzitim plochy, pro obsluhu tUzemi,
zabezpeceni provozu a funkénosti plochy

plochy zelené, zemédélského pudniho fondu

protipovodhova opatfeni, protierozni opatfeni a reten¢ni opatfeni a ochrana pfed povodnémi

Podminéné pfipustné vyuziti:

po prokazani, ze nedojde k zamezeni realizace zaméru vedeni VVN, jsou pfipustné pozemky
vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technického vybaveni, napfiklad
vodovodu, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladani
s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunikacnich vedeni vefejné komunikaéni sité,
elektronickych komunikaénich zafizeni vefejné komunikaéni sité, plynovod(, produktovoda,
apod.

po prokazani, ze nedojde k zamezeni realizace zaméru vedeni VVN, jsou pfipustné plochy a
uzaviené arealy pro zafizeni, ¢innosti a déje zejména lehkého vyrobniho a primyslového
charakteru, pro skladovani, podnikatelské aktivity, vyrobni i nevyrobni sluzby a sluzby
technického charakteru, napfiklad: sklady, manipulaéni plochy, sbérné dvory, skladky
materialu, komunalni provozovny, velkoobchod, motoristické sluzby vSeho druhu (napf. Cerpaci
stanice pohonnych hmot, autobazary, autoopravny), dopravni zafizeni a sluzby

je vyuziti pro prvky USES a v pfipad&, Ze v nékterych téchto plochéach jsou prvky USES
vymezeny, budou preferovany pred podminéné pfipustnym vyuzitim.

Nepfripustné funkce:

vSechny ostatni vySe neuvedené funkce, stavby a Ccinnosti, které by byly v rozporu
s bezpec€nosti a provozem hlavniho vyuziti vymezené plochy

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuiji se.

Plochy dopravni infrastruktury — silniéni — nadmistniho vyznamu (DS)

Hlavni vyuziti:

plochy a koridory silni€ni dopravy zahrnujici silniéni pozemky silnic I.tfidy nadmistniho
vyznamu vcetné pozemk(, na kterych jsou umistény soucasti komunikace (napfiklad naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty apod.) a uzemi uréené pro umisténi dopravné& nadiazenych
komunikaci celostatniho vyznamu (silnice I. tfid) v€etné souvisejicich zafizeni a objektl

Pripustné vyuziti:

vystavba zafizeni souvisejici bezprostfedné se stavbou silnice I. tfidy

silnice, mistni a obsluzné komunikace v&etné odstavnych ploch a kfizovatek

zelen liniova a plosna, izolacni

nezbytné stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, stavby vodohospodaiské, vodni
toky a plochy

plochy uréené k plnéni funkci lesa, plochy zemédélského ptdniho fondu

pfipustné je provadét rekultivaci rusenych €asti ploch dopravnich silniénich na ZPF, zelen, Ci
cyklostezky

plochy protipovodiovych opatfeni, protieroznich opatfeni, protihlukovych opatfeni, retencéni
opatfeni a ochrana pfed povodnémi
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Podminéné pfipustné vyuziti:
e po prokazani, ze nedojde k zamezeni realizace zaméru silnice, jsou pfipustné zafizeni a plochy
pro obsluhu automobilové dopravy a sluzby pro motoristy, pozemky staveb dopravnich zafizeni
a dopravniho vybaveni, opravny, servisy, ¢erpaci stanice PHM, nadrazi, zafizeni urené pro
parkovani a zfizovani hromadnych odstavnych parkovacich stani a hromadnych garazi, arealy
udrzby pozemnich komunikaci, plochy a cesty pro péSi a cyklisty; pfipustné jsou plochy uréené
k pInéni funkci lesa, plochy zemédélského padniho fondu.
e je vyuziti pro prvky USES a v pfipadé, Ze v nékterych téchto plochach jsou prvky USES
vymezeny, budou preferovany pfed podminéné pfipustnym vyuzitim.
e piipustné jsou drobna stravovaci a hygienicka zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuZitim té&chto
ploch
e pfipustna jsou i zafizeni turistické infrastruktury souvisejici s hlavnim vyuzitim téchto ploch
e podminéné pfipustné je vyuziti pro rekreaci rodinou pouze v ploSe vyznacené jako
~,Prekryvna funkce Plochy dopravni infrastruktury — silnicni — nadmistniho vyznamu (DS) x
Plochy rekreace rodinné (RR)* ato za podminek, které neznemozni (technicky & ekonomicky)
budouci realizaci vefejné prospésné stavby silnice 1/4
Nepfipustné vyuziti:
e jina nez hlavni, podminéné pfipustna a pfipustna vyuziti
e nepripustné je vyuziti omezujici funkce dopravni infrastruktury, zejména parkovani a
odstavovani automobild na pozemnich komunikacich uréenych pro dopravu v pohybu mimo
vyznacéené parkovaci stani
Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

Hlavni vyuZiti:
e plochy a koridory silni¢ni dopravy zahrnujici zpravidla silni€ni pozemky silnic 1., Il. a lll. tfidy a
mistnich komunikaci |. a Il. tfidy, vyjime¢né téz mistnich komunikaci Ill. tfidy a ucelové

komunikace, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné pozemki, na kterych jsou umistény
soucasti komunikace, napfiklad naspy, zarezy, opérné zdi a mosty

e plochy doprovodné zelené, ochranné a izola¢ni zelené nebo zelené arealll

PFipustné vyuZiti:

e pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova nadrazi,
terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a
odstavné a parkovaci plochy, areadly udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, jednoucelové stavby spojené se silniéni dopravou

e plochy pro silni¢ni dopravu (komunikace v&etné chodnikl a zelenych past pro automobilovou
dopravu, zemédélskou a lesni dopravu, zastavky, garaze, péSi propojeni, plochy a cesty pro
pési, cesty pro cyklisty, polni a lesni cesty)

e zafizeni a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a sluZzby pro motoristy, opravny, servisy,
Cerpaci stanice PHM, autosalony, autobazary a zafizeni ur€ené pro parkovani a zfizovani
hromadnych odstavnych parkovacich stani a hromadnych garazi

e piipustné jsou stavby a zafizeni technické infrastruktury a umisténi vefejné zelené

e piipustné jsou drobna stravovaci a hygienicka zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuzitim téchto
ploch

e pfipustna jsou i zafizeni turistické infrastruktury souvisejici s hlavnim vyuZitim té&chto ploch

e pfipustné je provadét rekultivaci ruSenych &asti ploch dopravnich silni€nich na ZPF, zelen, &i
cyklostezky

e plochy protipovodhovych opatfeni, protieroznich opatfeni, protihlukovych opatfeni, retenéni
opatfeni a ochrana pfed povodnémi

Podminéné pfipustné vyuziti:

e v ploSe s oznaCenim 14DS je realizace obsluzné komunikace v Useku v pfekryvu s koridorem Ee.1.
(koridor nadzemniho vedeni el. energie VVN 110kV Strakonice — Stfelské Hostice, VPS Ee.1)
podminéné pFipustna a to za podminek, které neznemozni (technicky & ekonomicky) budouci realizaci
zaméru vefejné prospésné stavby vedeni VVN Ee.1.

Nepfipustné vyuZiti:
e jind neZ hlavni a pFipustna vyuziti
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e nepfipustné je vyuzZiti omezujici funkce dopravni infrastruktury, zejména parkovani a
odstavovani automobild na pozemnich komunikacich uréenych pro dopravu v pohybu mimo
vyznacené parkovaci stani

Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy dopravni infrastruktury — drazni (DZ)
Hlavni vyuZiti:

e plochy staveb a zafizeni zelezni¢ni dopravy - plochy kolejist véetné naspu, zafezl, opérnych
zdi, mostu, kolejist a doprovodné zelené, dale pozemky zafizeni pro drazni dopravu, napfiklad
stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty, plochy a budovy provozni, spravni, a pozemky
dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

PFipustné vyuZziti:
e silnice, mistni komunikace

stavby dopravni a technické infrastruktury

doprovodna a izolacni zeleh

pripustné je provadét rekultivaci rusenych ¢asti ploch zelezniénich na ZPF, zelen, i cyklostezky
e plochy pro nezbytna zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
e vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuiji se.

Plochy verejnych prostranstvi (VP)
Hlavni vyuZiti:
e stavby vefejnych komunikaci a prostranstvi (namésti, navesni prostory, ulice, trzisté, chodniky)
a souvisejici zelené
PFipustné vyuziti:
e komunikace mistni, obsluzné, ucelové
e chodniky, stezky, lavky, naulné stezky, altany, pergoly, hFisté, loubi, stanky, drobna
architektura uliéniho mobiliare
o cyklistické stezky a trasy, péSi cesty, stavby pro cykloturistiku
e vefejna zelen, parky a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému
uzivani
e souvisejici plochy, objekty a zafizeni dopravni, technické infrastruktury, turistické infrastruktury
a ob&anského vybaveni, slu€itelné s ucelem vefejnych prostranstvi
e protipovodiiova opatfeni, protierozni opatfeni a retenéni opatifeni a ochrana pfed povodnémi
Nepfipustné vyuziti:
e jina nez hlavni a pfipustna vyuziti
o (Cinnosti, zafizeni a d&je, které svym charakterem a provozem narusuji obytné a Zivotni prostredi
a obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zpusob vyuziti tzemi
Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelei (VPZ)
Hlavni vyuziti:

e vefejna zelen, parky, lesoparky, parkové upravena vefejna prostranstvi, ochranna a izola¢ni
zelen, plochy zelené slouZici zejména jako zazemi pro odpocinek a rekrealni aktivity, vefejné
vyuzivana zelen, aleje a stromofadi navazujici na zastavéné uzemi

PFipustné vyuZiti:

e komunikace mistni, obsluzné, ucelové

e chodniky, stezky, lavky, naucné stezky, altany, pergoly, hfisté, loubi, stanky, drobna
architektura uliéniho mobiliare

e cyklistické stezky a trasy, pési cesty, stavby pro cykloturistiku

e souvisejici plochy, objekty a zafizeni dopravni, technické infrastruktury, turistické infrastruktury
a obCanského vybaveni, slucitelné s uc¢elem vefejnych prostranstvi

e plochy vodnich plocha a tok(l v zastavéném Uzemi, pfirodni a uméle zalozena zelen

e protipovodnova opatfeni, protierozni opatfeni a retencni opatfeni a ochrana pfed povodnémi
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e piipustné je vyuziti pro prvky USES a v pfipad&, Ze v nékterych téchto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuzitim.
Nepfipustné vyuZiti:
e jina nez hlavni a pfipustna vyuziti
e Cinnosti, zafizeni a déje, které svym charakterem a provozem narus$uji obytné a Zivotni prostfedi
a obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zpusob vyuziti Uzemi
Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy zelené soukromé (ZS)
Hlavni vyuZiti:

e plochy nevefejné zelené soukromé, v€etné zahrad, zahradkarskych osad, zahradek s vyuzitim
vyhradné pro zahradkareni, pfipadné drobnou zemédélskou €innost, tj. péstovani zeleniny,
ovoce, kvétin, okrasnych rostlin pro vlastni potfebu

PFipustné vyuziti:
e drobné zahradni stavby: objekty pro uloZzeni zahradnickych potfeb a vypéstkl, féliovniky,
skleniky, altéany, pergoly
pfipustné je oploceni zemédélské pudy (zahrad a sad(l) za u¢elem ochrany urody
vodni plochy a bazény
plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené
ucelové komunikace, stezky pro pési a cyklisty
pripustné je vyuZiti pro prvky USES a v pfipadé, e v nékterych téchto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuZitim
Podminéné pfipustné vyuziti:
e chov domaciho zvifectva — pokud negativni vlivy nepfekroli nad pfipustnou mez limity zatéze
nebo rezim stanoveny v pfisluSnych pfedpisech, vyhlaskou a pfisluSnymi hygienickymi normami
e oploceni v plochach vymezenych prvki USES nesmi zamezit migraci a $ifeni organism( (bez
podezdivky)
e protipovodiiova opatfeni, protierozni opatfeni a retenéni opatfeni a ochrana pfed povodnémi
Nepfipustné vyuziti:

e veskeré stavby a Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych a péstitelskych), jejichz negativni
ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny
v pfislusnych predpisech, vyhlaskou a pfislusnymi hygienickymi normami

e jina neZ hlavni, pfipustnd a podminéné pfipustna vyuZiti

e veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfFipustnym
vyuzitim, zejména: objekty pro bydleni nebo rekreaci, vSechny druhy vyrobnich &innosti a
zafizeni v&. opravarenstvi a dopravnich sluzeb, skladovani (mimo materidlu pro udrzbu
zahrady), parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel

Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy zelené — ochranné a izolaéni (ZI)
Hlavni vyuZiti:

e plochy zelené v zastavéném i nezastavitelném uUzemi a zelefi na zastavitelnych plochach
zfizovana za uc€elem urbanistického, architektonického, optického a hygienického Ucelu a
ddvodu

PFipustné vyuZiti:

e trvalé travni porosty s nizkou, pfip. vysokou zeleni, umisténi viceu€elovych travnatych ploch,
protihlukova zafizeni a opatfeni, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
ucelové komunikace, stezky pro pé&si a cyklisty
pFipustné je vyuziti pro prvky USES a v pfipadé, Ze v nékterych téchto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuzitim

e protipovodiiova opatfeni, protierozni opatieni a retenéni opatfeni a ochrana pfed povodnémi

Nepfipustné vyuZiti:
e vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti
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e umistovat zaméry naplfiujici parametry nadmistnosti stanovené v ZUR JCK ve znéni 1.
aktualizace mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmistni zaméry v Uzemnim planu
vymezeny

Podminky prostorového usporadani: Nestanovuji se.
Plochy vodni a vodohospodaiské (PV)
Hlavni vyuZiti:

e vodni plochy, vodni toky a pozemky s pfevazujicim vodohospodarskym vyuzitim (napf. hraze a

jejich télesa, bezpecénostni prelivy, stavidla, jezy, vypoustéci objekty, naplavky, mola, apod.)
PFipustné vyuziti:

e cCinnosti a stavby vedouci ke stabilizaci vodnich pomérd v Uzemi, revitalizaci vodnich ploch,
obnové a zkvalitnéni bfehovych porostl, pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného
prostfedi, za¢lenéni plochy do uzemniho systému ekologické stability

e pripustné jsou nezbytné objekty technické a dopravni infrastruktury jako napfiklad: komunikace,
pfemosténi a lavky, propustky, rybochovna zafizeni, jimaci a vyustni objekty, rekreaéni vodni
plochy, skluzavky, mola apod.

e zafizeni pro chov ryb

e protipovodiiova opatfeni, protierozni opatfeni a reten¢ni opatieni a ochrana pred povodnémi

e dale je pripustné zafizeni pro zavlahy nebo s protipovodnovou funkci, plochy a koridory
zahrnujici provozni pasma pro udrzbu a protipovodriova opatfeni pfi vodnich tocich (poldry,
apod.)

e v zaplavovaném uUzemi podél vodnich tokd situovat trvalé travni porosty s vylouc¢enim orné
pudy

e pripustné je vyuZiti pro prvky USES a v pfipadé&, e v nékterych téchto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuZitim

Podminéné pfipustné vyuziti:

e zfizovani staveb v blizkosti tokd a melioracnich stok (6-8m od bfehové €ary) je pfipustné pouze
tak, aby byl umozZnén vykon spravy vodnich tok( (udrzba a ¢isténi vodotec¢i) — alespon
jednostranny volné pfistupny pruh

e zfizovat a provozovat sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zasobeni
pfilehlého Uzemi, ve sméru kolmo na vodotece, pfipadné nejkratS§im moznym zplsobem pres
nebo pod vodni plochou

Nepfipustné vyuZiti:

e vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a cinnosti a jakékoliv vyuziti zhorSujici odtokové
poméry v Uzemi a ohrozujici kvalitu vody v uzemi

e jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti

e umistovat zaméry naplfiujici parametry nadmistnosti stanovené v ZUR JCK ve znéni 1.
aktualizace mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmistni zaméry v uzemnim planu
vymezeny

Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy lesni (PUPFL)
Hlavni vyuziti:
e plochy s pozemky ur€enymi k plnéni funkci lesa podle zvlastnich pfedpisl (zakon o lesich),
vyuZivani uzemi je moZné pouze v souladu s té€mito pfedpisy
PFipustné vyuZiti:
e je zfizovat a provozovat na téchto uzemich ucelové komunikace uréené pro obsluhu tohoto
uzemi
e prfipustné je na téchto Uzemich zfizovat a provozovat jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro
lesni hospodafstvi a ochranu pfirody mistniho dosahu
e pfipustné je zfizovat a provozovat na téchto uzemich zafizeni a sité dopravni, technické a
turistické infrastruktury, pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu uzemi
e pfipustné je vyuziti pro prvky USES a v pfipad&, Ze v nékterych téchto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuzitim
e pripustna je realizace protipovodnovych opatfeni v krajiné napf. suchy poldr
Podminéné pfipustné vyuziti:
e pfipustné je zfizovani vodnich ploch (do 0,2ha) — nejedna-li se o lesy ochranné — souhlas
organu ochrany pfirody
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e pfipustnd je zména kultury mezi ornou pudou, trvalymi travnimi porosty, sady, pozemky
uréenymi k pInéni funkci lesa a malymi vodnimi plochami (do 0,5 ha)
Nepfipustné vyuZiti:
e jina nez hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti
e umistovat zaméry naplfiujici parametry nadmistnosti stanovené v ZUR JCK ve znéni 1.
aktualizace mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmistni zaméry v Uzemnim planu
vymezeny
Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy zemédélské — zahrady, trvaly travni porost, orna ptda (ZPF)
Hlavni vyuZiti:
e pozemky zemédélského plidniho fondu (orna plda, trvalé travni porosty, zahrady a sady) -
Uzemi uréena zejména pro hospodareni se zemédeélskou pldou nebo ¢€innosti a zafizeni, které
s hospodarenim na ZPF souvisi
PFipustné vyuziti:
e pfipustné je provadét na téchto uzemich zménu kultury na travni porosty
e je zfizovat a provozovat na téchto uzemich zejména sit€ a zafizeni technické infrastruktury
nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého uzemi
ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi
cesty pro cyklisty, cesty pro péSsi, hipostezky
izola¢ni a doprovodna zelen
umistovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovné rekreacni vyuziti krajiny (napf.:
cyklistické stezky, informacni centra s moznosti obclerstveni a ukrytu pfed nepohodou,
cykloodpocdivky, piknikova mista, mobiliaf, rozhledny, hygienicka zafizeni apod.),
e stavby pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledki
e pripustné je vyuZiti pro prvky USES a v pfipadé&, Ze v nékterych té&chto plochach jsou prvky
USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuZitim
Podminéné pfipustné vyuziti:
e jednotlivé jednoduché stavby zemédélské vyroby a pro udrzbu (napf. pfistfeSky pro zvifata,
seniky, v€eliny, bazantnice, posedy, krmelce apod.) — pokud nenarusuji krajinny raz
e piipustné je rovnéz ménit ZPF na pozemky s vy$Sim stupném ekologické stability, napfiklad na
pozemky urCené k pInéni funkci lesa, pfipadné vodni plochy a toky, pfiéemz zalesnéni je mozné
na zemeédélskych pidach kromé I. a Il. tfidy ochrany ZPF - a za splnéni vSech zakonnych
podminek
e zmény kultury na pastviny, za podminky zajiSténi ochrany vyznamnych krajinnych prvkd,
rybnikd, remizi
e zfizovani vodnich ploch — souhlas organt ochrany pfirody
Nepfipustné vyuZiti:
e jind neZ hlavni, pfipustna a podminéné pfipustna vyuziti
e umistovat zaméry naplfiujici parametry nadmistnosti stanovené v ZUR JCK ve znéni 1.
aktualizace mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmistni zaméry v Uzemnim planu
vymezeny
Podminky prostorového usporadani:
Nestanovuiji se.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)
Hlavni vyuZiti:

e plochy nezemédélské se spontanni zeleni, plochy vzrostlé zelené na pozemcich ZPF, plochy
krajinné zelené (dfevinné porosty, liniova zelen, vegetaéni skupiny, solitéry, travni porosty,
kvétnaté louky, skaly, mokfady apod.), rozptylena zelen, meze, remizky, terasy, pozemky
zemeédélského pldniho fondu a zahrad, lesni plochy, vodni plochy a toky, plochy izolaéni a
doprovodné zelené

PFipustné vyuZiti:

e pfipustné je zfizovat a provozovat péSi a cyklistické stezky, nau€né stezky, v€etné mobiliare,

vodni plochy a objekty a zafizeni slouzici ochrané pfirody a krajiny
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pfipustné jsou pozemky uréené k pInéni funkci lesa, pozemky zemédélského pldniho fondu,
pozemky vodnich ploch a tokd bez rozliSeni pfevazujiciho vyuziti

¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemku, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Uuzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty
apod.).

je mozné zfizovat vyhlidky, rozhledny, drobné sakralni stavby, provadét zaleshovani a
zatraviiovani pozemku

mozné je umistovani drobnych staveb a zafizeni, liniovych staveb souvisejici vefejné dopravni
a technickeé infrastruktury — ic¢elové komunikace, cyklostezky, dale stavby slouzici k zajistovani
ochrany pfirody, zemédélské prvovyroby, myslivosti, lesniho hospodarstvi, rybni¢niho
hospodafrstvi, zajiStovani civilni ochrany statu

je zfizovat a provozovat na téchto uzemich zejména sité a zafizeni technické infrastruktury
nezbytné pro obsluhu a zasobovani pfilehlého Gzemi

Nepfipustné vyuziti:

jina nez hlavni a pfipustnd vyuziti

nepripustné je zejména zfizovat a provozovat na téchto Uzemich jakakoliv zafizeni (zejména
stavby), ktera nejsou uvedena jako hlavni a pfipustna, nepfipustné je umistovat objekty
individualni rekreace (rekreacni chalupy, rekreac¢ni domky, rekreacni chaty, zahradni domky,
zahradkarské chaty, a jiné drobné stavby, které svym charakterem, objemovymi parametry a
stavebnim uspofadanim odpovidaji poZadavkiim na rodinnou rekreaci)

nepfipustné jsou funkce, zafizeni, ¢innosti a déje omezujici a narusujici funkci vymezenych
prvkl USES, pokud jsou soué&asti tohoto Gizemi

umistovat zaméry naplfiujici parametry nadmistnosti stanovené v ZUR JCK ve znéni 1.
aktualizace mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmistni zaméry v uzemnim planu
vymezeny

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuiji se.

Hl.g. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb a opatieni
k zajist'ovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

Hl.g.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

Vefejné prospé&Snou stavbou je stavba pro vefejnou infrastrukturu ur€end k rozvoji nebo

ochrané uzemi obce, kraje nebo statu, vymezena ve vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Vefejné prosp&Snym opatifenim je opatfeni nestavebni povahy slouZici ke snizovani

ohrozeni Uuzemi a k rozvoji anebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi,
vymezené ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci.

V Fe$eném Gzemi UP Rado$ovice jsou navrzené plochy pro vefejné prospésné stavby a jimi

dotéené pozemky v grafické Casti podbarveny a opatfeny popiskami.

Plochy pro verejné prospésSné stavby v oblasti dopravy, s moznosti vyvlastnéni:

DS.1. Koridor pro silnici I1/4 — vychodni obchvat Strakonic, k.U. RadoSovice u Strakonic

DS.2. Koridor pro dopravni napojeni silnice 111/430a, silnice /4 (budouci Il.tf.) a pFelozky silnice
I/4, k.u. RadoSovice u Strakonic

DS.3. Koridor prelozky silnic 111/1427 a 1ll/ 1428 v&etné napojeni na budouci silnice 1/4, k.U.
RadoSovice u Strakonic, k.u. Kapsova Lhota

DS.4. Koridor pro cyklotrasu Strakonice — Volyné, k.u. RadoSovice u Strakonic

DS.5. Koridor pro umisténi obsluzné komunikace, k.. RadoSovice u Strakonic

DS.6. Koridor pro umisténi obsluzné komunikace, k.u. RadoSovice u Strakonic

Plochy pro verejné prospésSné stavby — verejna prostranstvi, s moznosti vyvlastnéni:

Ploch efeiného-bro A oka Vi U—Radodovice u-Strakeon

Plocha vefejného prostranstvi, lokalita €. 6, k.. RadoSovice u Strakonic

VP.3. Plocha vefejného prostranstvi, lokalita €. 7, k.. RadoSovice u Strakonic
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VP.4. Plocha vefejného prostranstvi, lokalita €. 17, k.U. RadoSovice u Strakonic
VP.5. Plocha vefejného prostranstvi, lokalita ¢. 18, k.U. RadoSovice u Strakonic
VP.6. Plocha vefejného prostranstvi, lokalita €. 21, k.u. Kapsova Lhota
VP.7. Plocha vefejného prostranstvi, lokalita €. 22, k.U. Kapsova Lhota
VP.8. Plocha vefejného prostranstvi, lokalita &. 27, k.u. Milikovice

Plochy pro verejné prospésSné stavby v oblasti vodohospodarstvi, s moznosti vyvlastnéni:

TI1. Plocha pro Cistirnu odpadnich vod pro plochy vyroby a skladovani, k.U. Rado3ovice u
Strakonic

TIV.1. Vodovodni fady RadoSovice, k.u. RadoSovice u Strakonic

TIV.2. Vodovodni fady Kapsova Lhota, k.u. RadoSovice u Strakonic, k.u. Kapsova Lhota

TIV.3. Vodovodni pfivadé¢ do obce Pfedni Zborovice, k.U. RadoSovice u Strakonic

TIK.1. Kanaliza¢ni fady RadoSovice, k.u. RadoSovice u Strakonic

TIK.2. Kanalizaéni fady Kapsova Lhota, k.u. RadoSovice u Strakonic, k.u. Kapsova Lhota

Koridory pro verejné prospésSné stavby v oblasti zasobovani elektrickou energii, s mozZnosti

vyvlastnéni:

Ee.l. Koridor nadzemniho vedeni elektrické energie VVN 110kV Strakonice — Strelské
Hostice, k.u. RadoSovice u Strakonic

Ee.39/1. Koridor nadzemniho vedeni elektrické energie VVN 110kV Strakonice — Vimperk, Usek
Strakonice — Predslavice, k.U. RadoSovice u Strakonic

Koridory pro verejné prospésSné stavby v oblasti zdsobovani plynem, s moznosti vyvlastnéni:

TIP.1. Vedeni STL plynovodu RadoSovice, k.u. RadoSovice u Strakonic
TIP.2. Vedeni STL plynovodu Kapsova Lhota, k.. RadoSovice u Strakonic
TIP.3. Vedeni STL plynovodu Kapsova Lhota - Nebfehovice, k.U. Kapsova Lhota

1.9.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

Vefejné prospéSnym opatfenim se rozumi opatfeni nestavebni povahy slouzici ke snizovani
ohrozeni Uuzemi a k rozvoji anebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi,
vymezené ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci.

V feSeném Uzemi nejsou vymezena vefejné prospésna opatieni.

Hl.g.3. Navrzené plochy pro provedeni asanaénich Uprav
V feSeném uzemi nejsou navrzeny zadné plochy pro asanacni Upravy.

Hl.h. Vymezeni vefejné prospésSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo ziizovano, parcelnich ¢isel
pozemki, nazvu katastralniho izemi a pripadné dalsich udaji podle § 8 katastralniho zakona

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny dalSi vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna
opatfeni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

HlL.i. Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Nejsou stanovena kompenzacéni opatieni, nebot’ sou€asti uzemniho planu nebyl poZzadavek na
zpracovani posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

HLj. Vymezeni ploch a koridori tzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
véetné podminek pro jeho provéreni

V feSeném Uzemi je vymezena Uzemni rezerva pro kanaliza¢ni fad ze sidla Kapsova Lhota do
obce RadoSovice.
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L’Jzen)nl’ rezerva pro sité technické infrastruktury ;
TIK/UR Koridor pro vyhledové napojeni sidla Kapsova Lhota kanalizaénim fadem na COV
Strakonice

Pro v8echny vySe vymezené typy Uzemnich rezerv plati, Ze dosavadni vyuziti Uzemi dotéené
navrzenym koridorem nebo plochou Uzemni rezervy nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil
nebo podstatné ztiZil pfedpokladané budouci vyuZiti.

HILk. Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhiuty pro
vlozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

V feSeném Uzemi jseu-vwymezeny-plochy—ve kierychjepotieba-vzhledem k- jejichje vymezena

plocha, ve které je potieba vzhledem Kk jejimu rozsahu, poloze a vyznamu, dal$i vyuziti t&€chto ploch
provéfit uzemni studii, na zakladé niz budou stanoveny podrobné podminky pro rozhodovani v uzemi.
Uzemni studie bude podrobné fesit &lenéni plochy na vefejné prostranstvi (u ploch s rozlohou vétsi nezli
2,0 ha), na jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni obsluhu formou navrhu mistnich
komunikaci, napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu a podminky pro umisténi a prostorové
usporadani staveb, v€etné podminek ochrany navrzeného charakteru uzemi, zejména ochrany proti
negativnim ucinkim nadlimitniho hluku z dopravy ¢&i vyroby (u ploch které jsou zasazeny nadlimitnim
hlukem z dopravy €i vyroby), ochrany krajinného razu a urbanistickych a architektonickych hodnot
(napfiklad uli¢ni a stavebni ¢ary, podlaznost, vySku zastavby, objemy a tvary zastavby, véetné vysky a
materidlového feSeni venkovniho oploceni, intenzitu vyuziti pozemkdl, véetné navrhu izolaéni a
doprovodné zelené.

uzemnlho planu vyznacena ve vvkresu /1 Vvkres zakladn/ho ¢lenéni _uzemi modrou Srafou
s ohrani¢enim a indexem ,US".

Lhita pro pofizeni Uzemni studie, jejiho schvaleni a vloZzeni dat do evidence Uzemné planovaci ¢innosti,

je stanovena nejpozdéji k datu 31.12.2027.

HILL Udaje o poétu list tzemniho planu a poétu vykres k nému pfipojené grafické éasti

HILIL1. Uda|e o) poctu listh uzemnlho planu

y 4-_Textova cast
Uzemniho planu Radosowce — Uplné znéni ve znéni zmén €. 1 a 3 obsahuje xxA42 (jednostranné
tiSténa titulni strana a strana obsah; oboustranné tiSténa ¢ast vyroku str. 1 — xxA43).

HILI.2. Pocet vykrest grafické ¢asti tizemniho planu

Seznam vykresu:
. ReSeni uzemniho planu

I.1. Vykres zakladniho &lenéni uzemi m 1:5000
I.2. Hlavni vykres m1:5 000
1.3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci m 1:5000

Graficka ¢ast navrhu tzemniho planu obsahuje celkem 3 vykresy.

2 udaje budou aktualizovany po pfijeti revizi textu po vydani zmény L)P
3 udaje budou aktualizovany po pfijeti revizi textu po vydani zmény UP
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Soudasti Uplného znéni je i vykres z ¢asti odiivodnéni UP — 11.1. Koordinaéni vykres (m 1:5 000).
Graficka ¢ast dokumentace uplného znéni obsahuje celkem 4 vykresy.
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