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a. Vymezeni zastaveneho uzemi
Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V prvni vété se
a. Cislovka ,3" nahrazuje €islovkou ,5*
b. datum ,4. 7. 2016" nahrazuje datem ,1. 12. 2020

b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

b.1 Zakladni koncepce rozvoje uzemi
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

b.2 Ochrana a rozvoj hodnot
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

b.2.1 Pfirodni hodnoty
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

b.2.2 Kulturni hodnoty
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

b.2.3 Hlavni urbanistické hodnoty sidla
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

c. Urbanisticka koncepce, vcCetné urbanistické kompozice,
vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelene

c.1 Urbanisticka koncepce
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

c.1.1 Pfirodni hodnoty
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

c.1.2 Stavebné historické dominanty a objekty pamatkové ochrany
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

c.1.3 Centralni ¢asti
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

c.14 Bydleni na pohledové exponovaném pozemku
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

c.1.5 Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Do vyétu druhil ploch se mezi odrazky ,L — PLOCHY LESNi“ a,N — PLOCHY
SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI ptirodé blizké ekosystémy“ vklada nova
odrazka ,Lx — PLOCHY LESNI specifické*.

c.1.6 Navrh rozvojovych ploch
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:
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1. Cely text kapitoly c.1.6. se rusi a nahrazuje se textem:

,Uzemni plan vymezuje tyto zastavitelné plochy a plochy prestavby:

Kod vyuziti |\ rev vyuziti ploch Vy&et ploch
ploch
Bb PLOCHY BYDLENI bytové ST47. ST54, ST68a
domy
PLOCHY BYDLENI rodinné |D2a, D2b, D3, D4, D5, D6, D8, D9a, D10, H1/1, H1a,
Bi domy individualni — H1b, H2, H3, M1, M4a, M4b, M5, M6, M7, NS21, SL4a,
venkovského typu SL4b, SL5
D11la, D12, D13, D14a, D15a, D15b, D16a, D16b,
D16c, D17a, D17b, D18, D19, D22, D26, D27, D29a,
., | D29b, NS13, NS20a, NS20b, NS8, P10, P15, P18a,
Br :ggSHY BYDLENIrodinné | o1 5 520 p21. P22, P6, P9, SL6, SL7a, SL7b, SLS,
ST2, ST3a, ST3b, ST3c, ST3d, ST3e, ST3f, ST4, ST6,
ST26, ST60c, ST61a, ST61b, ST61C, ST61d, ST61e,
ST61f, ST78/5
B ?:O%ﬁ':zonn?yLaE':t'ain&ssge P2a, P3a, P3b, P13/3, P17a, P17b, ST8, ST9a, STOb,
. . STOf, ST10a, ST53, ST71a
rodinnou rekreaci
PLOCHY DOPRAVNI
Dd INFRASTRUKTURY drazni |SL12, ST19
doprava
PLOCHY DOPRAVNI
DI INFRASTRUKTURY letecka | NS1/7
doprava
PLOCHY DOPRAVNI
Ds INFRASTRUKTURY silniéni | NS3, P8, P18b, SL2, ST12a, ST12b, ST20, ST52b
doprava
PLOCHY SMISENE
N NEZASTAVENEHO UZEMi |SL3
pfirodé blizké ekosystémy
on PLOCHY QBCANSKEHO NS12, NS18/3, NS74/3, ST27, ST34/3, ST40, ST42,
VYBAVENI nevefejny zajem | ST45, ST46, ST48, ST55, ST60a, ST62a, ST62b, ST65
PLOCHY OBCANSKEHO
Os VYBAVENI sport D24, NS16, ST35, ST49, ST5, ST50
a télovychova
PLOCHY OBCANSKEHO
Ov VYBAVENI vefejny zéjem D28, ST15, ST64, ST75/3, ST76/3
Pv g;%%%x,fgf\‘jiwc"' H7, SL13, ST61g, ST61h, ST61i, ST79/5
. . D1b, D9b, D11b, D14b, D25, D29c, D29d, D29e, M3b,
by ggcc))Cs%X;gTE\;’iNv\;?eTné Mdc, Mdd, NS17, NS18, P14, P2b, ST10b, ST10c, -
zelefi ST10d, ST14b, ST51, ST52a, ST60b, ST60d, ST61;j,
ST63, ST66, ST67, ST68b, ST71b, ST9c, STId, ST9%e
Rr E;S@Hs\t(ase?:ri’?gdfnnou NS2, NS4, NS5, NS7, NS9, NS14, NS19, P23, ST7,
: ST16, ST17
rekreaci
PLOCHY SMISENE
Sho OBYTNE bydleni NS10, NS11, ST41, ST44, ST57, ST58, ST72, ST77/5
a ob&anska vybavenost
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Kod vyuziti Nazev vyuziti ploch Vycéet ploch
ploch
PLOCHY SMISENE
Shp OBYTNE bydleni D1la, H4, M3a, NS22/5, ST14a, ST56
a podnikani
. PLOCHY TECHNICKE
Ti INERASTRUKTURY D30/3, H6, M8, NS6, SL11, ST1, ST21
PLOCHY VYROBY
Vo A SKLADOVANI ob&anska |ST25
vybavenost
PLOCHY VYROBY H5, NS15, P1, P12, P13, P16, ST18, ST22a, ST22b,
Vp A SKLADOVANI lehky ST23, ST24, ST28, ST29, ST30, ST31, ST33, ST34,
pramysi ST36a, ST36b, ST36¢c, ST38, ST39a, ST39b
PLOCHY VODNI
W A VODOHOSPODARSKE |t
Zt PLO,CHY Z,EMEDELSKE M9/5, M10/5, M11/5
trvaly travni porost
Plochy bydleni rodinné domy individualni — venkovského typu ,Bi* — objemoveé

a architektonické ztvarnéni objektl bude feSeno s ohledem na kontext okolni zastavby.
Stavebni formy objektl a struktura zastavby pozemkl budou feSeny ve formach podélnych
dispozic - nikoliv krychlové hmoty. Rodinné domy o 1 nadzemnim podlazi s vyuZitelnym
podkrovim a pfipadné s hospodafskym zazemim.

Soucasti ploch bydleni - bytové domy je min. 18% ploch vefejné zelené.

Nové plochy pro Vefejné prostranstvi - vefejna zelen ,Pz* jsou navrzeny také u navrzenych
ploch vétich nez 2 ha, které slouzi pro vyuziti Bi, Bb, Br, On, Sbo, Sbp.

Plocha vyroby a skladovani jako celek nesmi byt zdrojem nadlimitniho hluku pro chranény
venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.”

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V uvodnim odstavci se rusi text ,30. 3. 2011“ a nahrazuje se textem ,1. 12. 2020
2. V druhém odstavci se za text Drazejov vklada text ,u Strakonic®.

c.2.1 Strela SL
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Tabulka c.2.1 Stfela SL se méni takto:

Kod Kéd Nazev lokality Vyméra Obsluha, limity vyuziti azemi, upfesnujici
plochy | azpusob vyuziti v ha podminky vyuziti, predpokladana kapacita
Radek * * Vklada se | Puvodni text se rusi a nahrazuje se textem
SL1 se text 2,64 »nejedna se o plochu uréenou k zastavéni®.
méni
takto:
Radek * Za text ,silniéni Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny“. Za text
SL2 se obchvat obce text se rusi | ,zaplavového uzemi“ se vklada text ,RR
méni Stfela“ se vklada a nahrazuje | trasa, archeologické nalezisté |. kategorie®.
takto: text ,(pfelozka se textem
silnice 1/22)". »25,84"

Radek * * Pavodni Pavodni text se rusi a nahrazuje se textem
SL3 se text se rusi | ,nejedna se o plochu uréenou k zastavéni®.
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Ké Kod Nazev lokality Vyméra Obsluha, limity vyuziti Gzemi, upresnujici
6d o Saor . MU . ! -
plochy | azplsob vyuziti v ha podminky vyuziti, predpokladana kapacita
méni a nahrazuje
takto: se textem
»2,91°
Radek SL4 se déli na vice radk(i, oznacuje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Rusi se text ,pravnich” a ,vzletové roviny*.
oznacuje text se rusi | Za text letisté” se vklada text ,OP
sl4a“ a nahrazuje | vzletového a pfriblizovaciho prostoru®.
se textem
,0,53"
Vklada Vklada se
se text ,0,46"
oznaceni
~oL4b“.
Radek * * Puavodni Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové roviny*“.
SL5 se text se rusi | Za text letisté“ se vklada text ,OP
méni a nahrazuje | vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
takto: se textem
,0,13%
Radek * * * Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové roviny*“.
SL6 se Za text letisté" se vklada text ,OP
meéni vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
takto:
Radek SL7 se déli na vice fadkd, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Rusi se text ,pravnich” a ,vzletové roviny"“.
oznaduje text se rusi | Za text letisté” se vklada text ,OP
~SL7a“ a nahrazuje | vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
se textem
,0,26"
Vklada Vklada se
se text ,,0,21%
oznaceni
~SL7b"
Radek * * * Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové roviny*“.
SL8 se Za text ,letisté” se vklada text ,OP
meéni vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
takto:
Rus$i se cely fadek SL9.
Rusi se cely fadek SL10.
Radek * * * Rusi se text ,OP vzletové roviny letisté,".
SL11 se
méni
takto:
Radek * * Pavodni Rusi se text ,zabezpelovaciho zafizeni*.
SL12 se text se rusi
méni a nahrazuje
takto: se textem
»13,80%
Radek * * Pavodni Rusi se text ,OP zabezpecovaciho zafizeni
SL13 se text se rusi | letisté".
méni a nahrazuje
takto: se textem
,0,14".

* Burika se zménou ¢&. 5 UP neméni

2. Zatabulku c.2.1 Stiela SL se vklada text:* Pozn. Ciselna posloupnost oznageni ploch
je ovlivnéna zménami v priibéhu projektovych praci a schvalenych zmén.*




c.2.2

DrazejovD
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

1. Podkapitola c.2.2 se nové oznacuje ,Drazejov u Strakonic D
2. Tabulka c.2.2 Stfela SL se méni takto:

Obsluha, limity vyuziti Gzemi,

Kod IK 6ﬂ Néazevblokalit_i(’ Vyn;]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
Rusi se cely fadek D1.
Radek D2 se déli na vice Fadku, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Rusi se text ,pravnich” a ,OP vzletové
oznacuje text se rusi | roviny letisté“.
.D2a“ a nahrazuje
se textem
,0,32°
Vklada Vklada se
se text ,0,29%
oznaceni
,D2b".
Radek * * * Rusi se text ,pravnich® a ,Limity vyuziti
D3 se Uzemi: OP vzletové roviny letisté“.
méni
takto:
Radek * * * Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové
D4 se roviny*“.
méni
takto:
Radek * * * Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové
D5 se roviny*“.
méni
takto:
Radek * * Pavodni Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové
D6 se text se rusi | roviny“.
meéni a nahrazuje
takto: se textem
,0,16".
Rusi se cely fadek D7.
Radek S * * Rusi se text ,vzletové roviny".
D8 se
méni
takto:
Radek D9 se déli na vice fadkd, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny“.
oznacuje text se rusi | Za text ,CS kanalizace" se vklada text
,D9a" a nahrazuje | ,OP vzletového a pfiblizovaciho
se textem prostoru, OP radioreléové trasy, OP
»2,01% silnice I. tfidy, nadlimitni hlukova zatéz
Vklada Vklada se Vklada se text Vklada se 52 dB, 57 dB, vzdalenost 50 m od
se text ,Pz". Lvefejné text ,0,11% okraje lesa”“.
oznaceni prostranstvi — Text ,Pv* se nahrazuje textem ,Pz
,D9b". vefejna zelen*. (D9b)*.
Za odstavec ,Ochrana hodnot
Uuzemi...plochy)“ se vklada text
»,Podminky platné pouze pro plochy se
zpusobem vyuziti Bi:*
Radek * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny“.
D10 se text se rusi | Za text letiSté" se vklada text ,OP
meéni a nahrazuje | vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
takto:
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Obsluha, limity vyuziti Gzemi,

Kod IK 6ﬂ Na'azevblokalit_il’ Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
se textem
,0,06".
Radek D11 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny*.
oznacuje text se rusi | Za text letisté” se vklada text ,OP
,D11a“ a nahrazuje | vzletového a pfiblizovaciho prostoru,
se textem RR trasa®“.
»3,00% Za odstavec ,Ochrana hodnot
Vklada Vklada se Vklada se text Vklada se uzemi...plochy)“ se vklada text
se text ,Pz". Lverejné text ,0,25“. | ,Podminky platné pouze pro plochy se
oznaceni prostranstvi — zpusobem vyuziti Br:*
,D11b". vefejna zelen”.
Radek * * * Rusi se text ,pravnich® a ,vzletové
D12 se roviny*“.
méni Za text letisté“ se vklada text ,OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje
D13 se textem ,ze silnice*.
meéni Za text ,od kraje lesa“ se vklada text ,,
takto: respektovat IP 221, stavajici vétrolam
dobfe slouzi pro migraci zZivoc€ichu*.
Radek D14 se déli na vice Fadkii, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Text .z komunikace® se nahrazuje
oznaduje text se rusi | textem ,ze silnice®.
.D14a“ a nahrazuje | Rusi se text ,vzletové roviny“. Za text
se textem Hetisté” se vklada text ,OP vzletového
8,10 a priblizovaciho prostoru®.
Vklada Vklada se Vklada se text Vklada se Za odstavec ,Ochrana hodnot
se text ,Pz". Lverejné text ,0,17". uzemi...IP 221“ se vklada text
oznaceni prostranstvi — »,Podminky platné pouze pro plochy se
,D14b". vefejna zelen”. zpUsobem vyuziti Br:*
Radek D15 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
oznacuje text se rusi | textem ,ze silnice®.
,D15a“ a nahrazuje | Rusi se text ,vzletové roviny“.
se textem
,0,31%
Vklada Vklada se
se text 0,87
oznaceni
,D15b".
Radek D16 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
oznacuje text se rusi | textem ,ze silnice®.
,D16a“. a nahrazuje | Rusi se text ,vzletové roviny“.
se textem
,0,05%.
Vklada Vklada se
se text 0,26
oznaceni
,D16b".
Vklada Vklada se
se text ,0,21%
oznaceni
,D16c".

Radek D17 se déli na vice radkd, oznaCuje a méni takto:
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. Kéd Nazev lokality | Vyméra Obsluha, limity vyuZiti uzemi,
Kéd plochy zpiisob vyuziti v ha upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
Novése |* * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
oznacuje text se rusi | textem ,ze silnice®.
,D17a% a nahrazuje | Rusi se text ,vzletové roviny“.
se textem
,0,26".
Vklada Vklada se
se text ,0,33“
oznaceni
,D17b".
Radek * * * Rusi se text ,vzletové roviny“.
D18 se
méni
takto:
Radek * * * Rusi se text ,vzletové roviny“.
D19 se
méni
takto:
Rusi se cely fadek D20.
Rusi se cely fadek D21.
Radek * * * Rusi se text ,pravnich®.
D22 se Za odstavec ,Obsluha
meéni Uzemi...organem" se vklada text
takto: L,Limity vyuziti Uzemi: OP letisté".
Radek * * * Za odstavec ,Obsluha Uzemi z mistni
D24 se komunikace® se vklada text ,Limity
méni vyuziti dzemi: OP letiSt&“.
takto:
Radek * * * Za odstavec ,Obsluha Uzemi z mistni
D25 se komunikace® se vklada text ,Limity
méni vyuziti dzemi: OP letiSt&“.
takto:
Radek : * R Za text ,zabor lesa“ se vklada text ,OP
D26 se letiste“.
méni
takto:
Radek * * * Za text ,zabor lesa“ se vklada text ,OP
D27 se letisté”.
méni
takto:
Radek Pavodni Puvodni text se * Text ,z komunikace® se nahrazuje
D28 se text se rusi | rusi a nahrazuje textem ,ze silnice®.
méni a nahrazuje | se textem
takto: se textem ,Plochy
»OV“. ob&anského
vybaveni vefejny
zjem".
Radek D29 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
oznacuje text se rusi | textem ,ze silnice®.
,D29a“ a nahrazuje | Rusi se text ,vzletové roviny“.
se textem Za text kraje lesa“ se vklada text ,RR
212,12 trasa“.
Vklada Vklada se | Za text jihovychodnim okraji“ se
se text ,0,64“. | vklada text,(D29c-e)
oznadeni Podminky platné pro plochy s vyuZitim
,D29b*. Br.
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. Kéd Nazev lokality | Vyméra Obsluha, limity vyuZiti uzemi,
Kéd plochy zpiisob vyuziti v ha upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
Vklada Vklada se Vklada se text Pavodni
se text ,Pz". .vefejné text se rusi
oznaceni prostranstvi — a nahrazuje
.D29c". vefejna zelen”. se textem
,0,79"%.

Vklada Vklada se
se text ,0,12%
oznaceni
,D29d".
Vklada Vklada se
se text 0,12
oznaceni
,D29¢e".

Radek D30/3 se neméni.

* Burika se zménou ¢. 5 UP neméni

3. Za tabulku c.2.2 DrazZejov u Strakonic D se vklada text: “Pozn. Ciselna posloupnost
oznaceni ploch je ovlivnéna zménami v priibéhu projektovych praci a schvalenych

zmeén.*

c.2.3

Strakonice ST
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Tabulka c.2.3 Strakonice ST se méni takto:

Obsluha, limity vyuziti Gzemi,

Kod IK 6?] Néozevblokalivt_i/’ Vyrrrl]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
Radek ST1 * * * Za text ,COV, NBK 7“ se vklada
se meéni text ,OP letisté, RR trasa“.
takto:
Rus$i se cely fadek ST2.
Radek ST3 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:
Noveé se * * Pavodni Za text ,silnice lll. tfidy* se vklada
oznacuje text se rusi | text ,OP letisté".
LST13a% a nahrazuje
se textem
,0,87".

Vklada se Vklada se
oznaceni text 0,38
»ST3b".
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,,0,19%
2ST3C"
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,08".
,ST3d"
Vklada se Vklada se
oznaceni text 0,22
»ST3e".
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,21%
»ST3f.
Radek ST4 * * * Za text ,silnice lll. tfidy“ se vklada
se méni text ,OP letisté*.
takto:
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Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod |K 6?} Néozevblokalivt_i/’ Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
Radek ST5 * * * Za text ,rezervace (na hranici)* se
se méni vklada text ,OP letisté“.
takto:
Rusi se cely fadek ST6.
Radek ST7 * * * Rusi se text ,pravnich®.
se méni Za text ,kraje lesa“ se vklada text
takto: ,OP letisté“.
Rusi se text ,Poznamka:
zmenS$eni lokality (o celou jizni
Cast — prevedeno do stavu Rr) a
zména funkce zménou &. 3 UP —
(ST30/3) RBC13 je zpfesnéno®.
Radek ST8 | * * * Rusi se text ,pravnich®.
se méni Za text ,kraje lesa“ se vklada text
takto: ,OP letisté“.
Rusi se text , Poznamka:
zmenseni lokality (o celou
zapadni ¢ast- pfevedeno do stavu
Rr- ST59/3) a zména funkce —
zménou ¢&. 3 UP — (ST28/3)".
Radek ST9 se déli na vice Fadkii, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Pavodni text se rusi a nahrazuje
oznacduje text se rusi | se textem ,Obsluha Uzemi:
»STIb a nahrazuje | z mistni komunikace, kdy
se textem dopravni feseni bude posouzeno
0,18 dle platnych norem a pfisluSnym
Vklada se Vklada se Vklada se text Pavodni dotéenym organem
oznaceni text ,Pz". Lverejné text se rusi | Limity vyuZiti Gzemi: OP
»ST9c". prostranstvi — a nahrazuje | vodovodu, OP [etisté, OP vedeni
vefejna zelen*. se textem VN — hlukové zatéz ze severniho
,0,25% pUloblouku, ochranné pasmo
Vklada se VKklada se zarizeni se specifickou funkci,
oznadeni text ,0,49¢. | realizovat nadzemni stavby do
,ST9d". vy8ky 455 m n. m, v Uzemnim
fizeni bude prokazano, Ze
Vklada se Vklada se nebudou prekroceny hygienické
oznadéeni text ,0,13“. limity hluku v chranénych vnitfnich
,ST9e". prostorech staveb, chranénych
Vklada se Vklada se | Vklada se text Vklada se | venkovnich prostorech staveb a
oznadeni text ,Bsr*. | ,Plochy bydleni text ,0,45%. | chranénych venkovnich
,STOf. smisené - rodinné prostorech ze zasazeni hlukem z

domy a stavby
pro rodinnou
rekreaci®.

provozu pfilehlé silnice 1/22,
pfipadna protihlukova opatfeni
budou realizovana investory nové
vystavby

Ochrana hodnot uzemi: souéast
RP Vinice — Sibenik, jako plocha
vefejné zelené ve smyslu
ustanoveni §7 vyhlasky 501/2006
Sb. slouzi plochy na jiznim okraiji
pfiléhajici k silnicim 1/22 a 11/173,
dale plocha lesniho komplexu

v sousedstvi — vrch Holy a vrch
Sibenik - sougasti RP je

i ochranna zelen v&etné mist pro
shromazdovani tfidéného
odpadu, ve vychodni &asti plochy

10
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Koéd
plochy

Nazev lokality
zpusob vyuziti

Vyméra
v ha

Obsluha, limity vyuziti zemi,
upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita

na pozemku p. €. 532/4 v k. 0.
Strakonice je mozné umistit
bytové domy v souladu

s regula¢nim planem na tuto
lokalitu.

Podminky platné pouze pro

plochy se zpisobem vyuZiti Bsr:
Podlaznost: max. 2 NP a podkrovi
Predpokladana kapacita: cca
60RD, 180 obyvatel

Rusi se cely fadek ST10.

Rusi se cely fadek ST11.

Radek ST12 se déli na vice Fadku, oznaduje a méni takto:

Noveé se
oznacuje
»ST12a".

Vklada se
oznaceni
.ST12b"

*

*

Pavodni
text se rusi
a nahrazuje
se textem
,0,44".

Vklada se
text ,8,26"

Pudvodni text ,Limity vyuziti Gzemi:
protihlukova opatfeni, hlukova
zatéz ze severniho puloblouku,
realizovat nadzemni stavby do
vySky 455 m n. m., respektovat
platnou Dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti na severni okruh
Strakonic z roku 2007 se ruSi

a nahrazuje se textem “Limity
vyuziti dzemi: OP radioreléové
trasy, RR trasa, OP letiste, OP
silnice I. tfidy, nadlimitni hlukova
zatéz 52 dB, 57 dB z dopravy na
Severnim puloblouku,
protihlukova opatfeni

Pozn.: respektovat platnou
Dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti na severni okruh
Strakonic z roku 2007“.

Za text ,ochrannd zelefi“ se
vklada text ,a stavby souvisejici a
dopliikové*.

Rusi se cely fadek ST13.

Rusi se cely fadek ST14.

Vkladaji se dva nové rfadky, které zni takto:

STl4a

Sbp

Plochy smiSené
obytné bydleni
a podnikani —
jizné od
Severniho
plloblouku

2,06

ST14b

Pz

vefejné
prostranstvi —
vefejna zelen

0,50

Obsluha uzemi: z mistni
komunikace, z ulic Zvolenska

a Arch. Dubského

Limity vyuziti uzemi: nadlimitni
hlukova zatéz 52 dB, 57 dB,
zarizeni se specifickou funkci —
realizace staveb do vy3ky, OP
silnice I. tfidy, OP letisté, OP
radioreléové trasy, v uzemnim
fizeni bude prokazano, ze
nebudou pfekro€eny hygienické
limity hluku v chranénych vnitfnich
prostorech staveb, chranénych
venkovnich prostorech staveb a
chranénych venkovnich
prostorech ze zasazeni hlukem z
provozu pfilehlé silnice 1/22,
pfipadna protihlukova opatfeni

11
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Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod |K 6?} Néozevblokalivt_i/’ Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
budou realizovana investory nové
vystavby
Podminky platné pouze pro
plochy se zpusobem vyuziti Sbp:
PodlaZnost: max. 4NP
Radek ST15 | * * * Rusi se text ,RR trasa,”
se méni a nahrazuje se textem ,OP letistée,
takto: OP vzletového a pfiblizovaciho
prostoru®.
Radek ST16 | * * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
se meéni text se rusi | textem ,ze silnice®.
takto: a nahrazuje
se textem
,0,40%
Radek ST17 | * * * Za text ,OP vodovodu® se vklada
se méni text ,OP letisté, OP vzletového
takto: a pfiblizovaciho prostoru®.
Radek ST18 se neméni.
Radek ST19 | * * Pavodni Za text ,OP kanalizace® se vklada
se méni text se rusi | text ,OP letisté, RR trasa,
takto: a nahrazuje | archeologické nalezisté I.
se textem kategorie®.
,1,64°
Radek ST20 | * * * Za text ,OP VN* se vklada text
se meéni ,OP letisté, RR trasa,
takto: archeologické nalezisté .
kategorie®.
Radek ST21 | * * * Za text ,OP kanalizace® se vklada
se meéni text ,OP vzletového
takto: a pfiblizovaciho prostoru®.
Radek ST22 se déli na vice Fadku, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Za text ,OP vodovodu*“ se vklada
oznacuje text se rusi | text ,OP vzletového
LST22a". a nahrazuje | a priblizovaciho prostoru®.
se textem Rusi se text ,narusit okolni plochy
,0,70% bydleni* a nahrazuje se textem
Vklada se Vklada se wprekroCit hygienické limity pro
oznaceni text ,0,19“ chranény venkovni prostor
2ST22b". a chranéné venkovni prostory
staveb a chranéné vnitfni prostory
staveb pro bydleni®.
Radek ST23 | * * * Za text ,elektrické energie” se
se méni vklada text ,OP vzletového
takto: a pfiblizovaciho prostoru®.
Radek ST24 | * * Pavodni Za text ,OP vodovodu“ se vklada
se méni text se rusi | text,OP letiSté, OP vzletového
takto: a nahrazuje | a pfiblizovaciho prostoru®.
se textem
,1,26"
Rusi se cely fadek ST25.
Radek ST26 | Pavodni Rusi se text Pavodni Za text ,Obsluha Uzemi:“ se
se meéni text se rusi | ,vefejné text se rusi | vklada text ,z mistni komunikace
takto: a nahrazuje | prostranstvi — a nahrazuje | (ul. Budovatelska), kdy dopravni
se textem vefejna zelen* se textem feSeni bude posouzeno dle
.Bre. a nahrazuje se ,0,64".

12
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Koéd
plochy

Nazev lokality
zpusob vyuziti

Vyméra
v ha

Obsluha, limity vyuziti zemi,
upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita

textem ,Plochy
bydleni rodinné
domy*.

platnych norem a pfisludnym
dotéenym organem®.

Za text ,Limity vyuziti uzemi:“ se
vklada text ,OP radioreléové
trasy, OP letisté, OP vzletového
a pfiblizovaciho prostoru,
nadlimitni hlukova zatéz 52 dB, 57
dB,".

Rusi se text: ,hlukova zatéz ze
severniho puloblouku, respektovat
platnou Dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti na severni okruh
Strakonic z roku 2007“.

Za text ,protihlukova opatfeni,” se
vklada text ,v uzemnim Fizeni
bude prokazano, ze nebudou
prekroCeny hygienické limity hluku
v chranénych vnitfnich prostorech
staveb, chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych
venkovnich prostorech ze
zasazeni hlukem z provozu
prilehlé silnice 1/22, pfipadna
protihlukova opatfeni budou
realizovana investory nové
vystavby*“.

Rusi se text ,bude uréena
nasledné na zakladé konkrétni
studie a v ndvaznosti na okolni
zastavbu®.

Za text ,Podlaznost:“ se vklada
text ,max. 2 NP

Predpokladana kapacita: cca 4
RD, 12 obyvatel

Ochrana hodnot Uzemi: obytna
zastavba bude dostate¢né
zajiSténa odclonénim zeleni od
severniho puloblouku

a technickym feSenim stavby, ve
vychodni, zuZené &asti plochy
bude alespori 1000 m? vyuzito pro
verejné prostranstvi®.

Radek ST27
se méni
takto:

Za text ,OP kanalizace“ se vklada
text ,OP letisté, OP vzletového

a pfiblizovaciho prostoru,
archeologické nalezisté

|. kategorie®.

Rusi se text ,respektovat
Dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti na 1/22 Strakonice

Z roku 2007,

Radek ST28
se méni
takto:

Za text ,OP kanalizace® se vklada
text ,OP letisté, OP vzletového
a pfiblizovaciho prostoru®.

Radek ST29
se méni
takto:

Za text ,zaplavové uzemi“ se
vklada text ,OP letisté, OP
vzletového a pfiblizovaciho

13
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Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod |K 6?} Néozevblokalivt_y’ Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
prostoru, RR trasa, archeologické
nalezisté |. kategorie®.
Radek ST30 | * * Pavodni Za text ,zaplavové uzemi“ se
se méni text se rusi | vklada text ,OP letisté“.
takto: a nahrazuje
se textem
,0,28".
Radek ST31 | * * Pavodni Za text ,zaplavové uzemi“ se
se méni text se rusi | vklada text ,OP letiste*“.
takto: a nahrazuje
se textem
»,2,83".
Rusi se cely fadek ST32.
Radek ST33 | * * * Text ,sjezd na komunikaci“ se
se méni nahrazuje textem ,kfizovatku na
takto: silnici*.
Za text ,silnice . tfidy“ se vklada
text ,OP letisté, RR trasa"“.
Rusi se cely Fadek ST34.
Radek ST35 | * * * Text ,komunikace” se nahrazuje
se méni textem ,prelozky silnice®.
takto: Za text ,1/4* se vklada text ,OP

X

letiSté“.

Radek ST36 se

adku, oznacuje a méni takto:

déli na vice
*

Nové se * Pavodni Za text ,vedeni VN* se vklada text
oznacduje text se rusi | ,OP letisté, RR trasa,
»ST136a" a nahrazuje | archeologické nalezisté I.
se textem kategorie®.
,0,85%
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,32%.
»S 1 36b".
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,3,21%
»S136¢".
Rusi se cely fadek ST37.
Radek ST38 | * * Pavodni Za text ,OP kanalizace® se vklada
se méni text se rusi | text ,archeologické nalezisté I.
takto: a nahrazuje | kategorie®.
se textem
»2,52".
Radek ST39a se déli na vice radku, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
oznacuje text se rusi | textem ,ze silnice®.
~S139a" a nahrazuje | Za text ,OP VTL plynovodu® se
se textem vklada text ,OP letisté“.
»13,43% Za text ,(vyrobu a skladovani)“ se
vklada text ,— v pfipadé
Vklada se Vklada se navrhované zastavby respektovat
oznaceni text ,1,30“. | podminky umisténi v ochranném
- 139b pasmu budouci pfeloZky silnice
1/4".
Radek ST40 | * * * Za text ,OP RR trasy“ se vklada
se méni text ,RR trasa, OP letisté, OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho

prostoru®.

Rusi se cely fa

dek ST41.
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

. Koéd Nazev lokality | Vyméra | Obsluha, limity vyuziti azemi,
Kéd plochy zpiisob vyuziti v ha upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
Radek ST42 | * * * Za text ,,OP silnice* se vklada text
se méni ,RR trasa, OP letisté, OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho
prostoru®.
Rusi se cely fadek ST43.
Rusi se cely fadek ST44.
Radek ST45 | * * * Text .z komunikace® se nahrazuje
se méni textem ,ze silnice®.
takto: Za text ,OP silnice” se vklada text
,OP letisté, OP vzletového
a priblizovaciho prostoru®.
Radek ST46 | * * * Text ,silnice“ se nahrazuje textem
se méni »Z provozu na silnici®.
takto: Za text ,silnice |. tfidy“ se vklada
text ,OP letiSté, RR trasa“.
Radek ST47 | * * * Za text ,OP silnice” se vklada text
se méni ,OP letisté“.
takto:
Radek ST48 | * * * Za text ,OP VN* se vklada text
se méni ,OP letisté”.
takto:
Radek ST49 | * * * Rusi se text ,vzletové roviny*.
se méni Za text ,letisté” se vklada text ,OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho
prostoru®.
Radek ST50 | * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny“.
se méni text se rusi | Za text letisté&" se vklada text ,OP
takto: a nahrazuje | vzletového a pfiblizovaciho
se textem prostoru®.
,4,20%.
Radek ST51 | * * B Rusi se text ,vzletové roviny“.
se méni
takto:
Radek ST52 se déli na vice Fadku, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Rusi se text ,vzletoveé roviny*“.
oznacuje text se rusi | Za text ,zaplavové uzemi“ se
~S1952a“. a nahrazuje | vklada text ,RR trasa“.
se textem
ol ,36".
Vklada se * * *
oznaceni
»S 152b".
Radek ST53 | * * B Rusi se text ,vzletové roviny".
se méni Za text ,letisté” se vklada text ,OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho
prostoru, RR trasa, archeologické
nalezisté |. kategorie*.
Rusi se text ,Poznédmka: zména
funkce zménou &. 3 UP (ST82/3)"
Radek ST54 | * * * Rusi se text ,vzletové roviny“
se méni a ,technickymi®.
takto:
Radek ST55 | * * Pavodni Rusi se text ,pfedem projednano
se meéni text se rusi | a“, ,vzletové roviny“
takto: a nahrazuje | a ,technickymi®.
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

Koéd
plochy

Nazev lokality
zpusob vyuziti

Vyméra
v ha

Obsluha, limity vyuziti zemi,
upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita

se textem
,8,67"

Za text ,napojenych na“ se vklada
text ,soucasnou i byvalou*.

Za text ,silnici 1/22" se vklada text
»(ul. Katovicka)®.

Za text ,OP radioreléové trasy“ se
vklada text ,RR trasa“.

Text ,komunikace® se nahrazuje
textem ,silnice*.

Radek ST56
se meéni
takto:

Rusi se text ,pfedem projednano
a“, ,vzletové roviny*“, ,hluku

i zdroje hluku v nové navrzenych
objektech” a ,technickymi®.

Za text ,OP radioreléové trasy“ se
vklada text ,RR trasa®“.

Radek ST57
se méni
takto:

Pavodni
text se rusi
a nahrazuje
se textem
,0,53".

Rusi se text ,vzletoveé roviny*

a ,technickymi®.

Za text ,OP VN* se vklada text
»,RR trasa“.

Text i zdroje hluku v nové
navrzenych objektech” se
nahrazuje textem ,z dopravy na
silnici I. tfidy".

Radek ST58
se méni
takto:

Rusi se text ,vzletové roviny“, ,i
zdroje hluku v nové navrzenych
objektech” a ,technickymi®.

Za text ,letist&" se vklada text ,OP
vzletového a pfiblizovaciho

prostoru, RR trasa®“.

Rusi se cely fa

dek ST59.

Radek ST60 se

déli na vice

adku, oznacuje a méni takto:
*

Nové se * Pavodni
oznacuje text se rusi
»S160a“ a nahrazuje
se textem
,4,08".
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Pz". Lvefejné text ,1,11%
»ST160b". prostranstvi —
vefejna zelen*.
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Br*. Lbydleni rodinné text ,0,88
»S160c". domy".
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Pz". Lverejné text ,0,65%.
»9160d". prostranstvi —

vefejna zelen®.

Text ,z komunikace® se dvakrat
nahrazuje textem ,ze silnice®.
Rusi se text ,pfedem projednéano
a“, ,vzletoveé roviny“, ,hlukova
z4téz ze silnice I. tfidy*, ,investofi
nové navrhovanych staveb budou
v projektové dokumentaci pro
uzemni anebo stavebni povoleni
prokazovat, ze stavajici zdroje
hluku i zdroje hluku v nové
navrzenych objektech
nepfekraduji hygienické limity pro
chranény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory
staveb a chranéné vnitfni prostory
staveb, obytné stavby budou
navrhovany s technickymi
protihlukovymi opatfenimi
odsouhlasené KHS, realizace
navrhovanych opatfeni bude
zajisténa na naklady investora®,
,soucast RP Za Stinadly*

a ,Podlaznost: je uréena
regulaénim planem?®.

Za text ,letiSté&" se vklada text
Lnhadlimitni hlukova zatéz 52 dB,
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

Koéd
plochy

Nazev lokality
zpusob vyuziti

Vyméra
v ha

Obsluha, limity vyuziti zemi,
upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita

57 dB, OP radioreléové trasy, RR
trasa“.

Za text ,od kraje lesa“ se vklada
text ,v Uzemnim fizeni bude
prokazano, ze nebudou
prekro¢eny hygienické limity hluku
v chranénych vnitfnich prostorech
staveb, chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych
venkovnich prostorech ze
zasazeni hlukem z provozu
pfilehlé silnice 1/22, pfipadna
protihlukova opatfeni budou
realizovana investory nové
vystavby.“

Za text ,komunikace” se vklada
text ,jako ochrana pred Skodlivymi
vlivy a vizualni odclonéni bude
slouzit pas vefejné zelené podél
silnice 1/22".

Radek ST61 se

adk(, oznacuje a méni takto:

déli na vice
*

Nové se * Pavodni
oznacuje text se rusi
1613 a nahrazuje
se textem
»1,52%
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,40%
,ST61b".
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,04“.
,ST61C”.
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,34“.
,S161d".
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,48%
,S161e".
Vklada se Vklada se
oznaceni text 0,36
»S 1611
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Pv*“. ~plochy vefejnych | text 0,09
,S1610". prostranstvi.
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,03“
,ST61h".
Vklada se Vklada se
oznaceni text ,0,30“
LST61I".
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Pz". Lvefejné text ,0,10%
#STH61j prostranstvi —

vefejna zelen*.

Rusi se text ,pfedem projednano
a“, ,vzletové roviny*, ,i zdroje
hluku v nové navrzenych
objektech®, ,technickymi*,
,soucast RP Za Stinadly*

a ,Podlaznost: bude urena
nasledné na zakladé konkrétni
studie a v navaznosti na okolni
zastavbu®.

Za text ,455 m n. m“ se vklada
text ,RR trasa“.

Za text ,zapadné od lokality” se
vklada text ,Podminky platné
pouze pro plochy se zplisobem
vyuziti Br:*.

Radek ST62 se déli na vice Fadku, oznaduje a méni takto:
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod |K 6?} Néozevblokalivt_i/’ Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
Nové se * * Pavodni Mezi slova ,ucelové” a ,mistni* se
oznacuje text se rusi | vklada text ,a“.
~ST162a" a nahrazuje | Rusi se text lll. tfidy — nutno
se textem dofresit studii dopravniho feseni —
»1,35% dopravni napojeni na projednat
Vklada se Vklada se s RSD*, ,vzletové roviny*
oznaceni text ,1,55% a ,technickymi®.
»S 162b".
Radek ST63 | * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny*.
se méni text se rusi
takto: a nahrazuje
se textem
,1,55%
Radek ST64 | * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny"“.
se méni text se rusi
takto: a nahrazuje
se textem
,0,51%
Rusi se cely fadek ST65.
Radek ST66 | Vklada se Vklada se text Vklada se Pavodni text se rusi a nahrazuje
se méni text ,PZ". Lvefejné text ,0,13“. | se textem ,nejedna se o plochu
takto: prostranstvi — uréenou k zastavéni®.
verejna zelen®.
Radek ST67 | Vklada se Vklada se text Vklada se Pavodni text se rusi a nahrazuje
se meéni text ,Pz". Lverejné text ,0,69%. | se textem ,nejedna se o plochu
takto: prostranstvi — uréenou k zastavéni®.
vefejna zelen*.
Radek ST68 se déli na vice Fadku, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pavodni Za text ,navrh trafostanice” se
oznacuje text se rusi | vklada text ,OP letisté“.
- 168a“. a nahrazuje | Za text ,soucast RP* se vklada
se textem text ,Vinice -“.
,1,42"
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Pz". Lvefejné text ,0,21%
»S 168b“. prostranstvi —

vefejna zelen®.

Rusi se cely Fadek ST69.

Rusi se cely fadek ST70.

Radek ST71 se dé&li na vice Fadku, oznaduje a méni takto:

Nové se Pavodni Rusi se text Vklada se
oznacuje text se rusi | ,ob&anské text ,0,30%
LT 71a% a nahrazuje | vybaveni
se textem neverejny zajem*
~Bsre. a nahrazuje se
textem ,Plochy
bydleni
smisené - rodinné
domy a stavby
pro rodinnou
rekreaci”
Vklada se Vklada se Vklada se text Vklada se
oznaceni text ,Pz". ~vefejné text ,,0,11%
.1 71b% prostranstvi —

vefejna zelen*.

Za text ,OP vodovodu“ se vklada
text ,OP radioreléové trasy, RR
trasa, OP letisté, OP silnice I.
tfidy, protihlukova opatfeni,
hlukova zatéz ze severniho
puloblouku, v tzemnim fizeni
bude prokazano, ze nebudou
prekroCeny hygienické limity hluku
v chranénych vnitfnich prostorech
staveb, chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych
venkovnich prostorech ze
zasazeni hlukem z provozu
pfilehlé silnice 1/22, pfipadna
protihlukova opatfeni budou
realizovana investory nové
vystavby*.
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod |K 6?} Néozevblokalivt_y’ Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
Za text ,okolni zastavbu“ se
vklada novy odstavec ,Ochrana
hodnot uzemi: sou¢ast RP Vinice
— Sibenik*.
Radek ST72 Za text ,mobilni operator” se
se méni vklada text ,OP letisté, OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho
prostoru®.
Rusi se cely fadek ST73.
Rusi se cely fadek ST74.
Radek * * Vklada se Rusi se text ,vzletové roviny*.
ST75/3 se text ,0,39%
méni takto:
Radek * * Vklada se Rusi se text ,vzletove roviny*“.
ST76/3 se text ,1,90% | Text ,OP silnice lll. tfidy“ se nové
méni takto: oznacuje ,,OP silnice . tfidy*“.

Rusi se text ,zajistit ochranu pred
pfipadnym negativnim vlivem
hluku ze silnice III. tfidy*

a nahrazuje se textem
~protihlukova opatfeni, hlukova
zatéz z provozu na severnim
pUloblouku, v Gzemnim fizeni
bude prokazano, ze nebudou
prekroCeny hygienické limity hluku
v chranénych vnitinich prostorech
staveb, chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych
venkovnich prostorech ze
zasazeni hlukem z provozu
prilehlé silnice 1/22, pfipadna
protihlukova opatfeni budou
realizovana investory nové

vystavby*.
Vkladaji se dva nové fadky, které zni takto:
ST78/5 Br Plochy bydleni 0,11 Obsluha uzemi: z mistni
rodinné domy komunikace (ul. Nerudova), kdy

dopravni feseni bude posouzeno
dle platnych norem a pfislusnym
dotéenym organem

Limity vyuziti uzemi: OP
radioreléové trasy, OP letiste, OP
vzletového a pfiblizovaciho
prostoru, nadlimitni hlukova zatéz
52 dB, 57 dB, protihlukova
opatieni, hlukova zatéz ze
severniho puloblouku, v Uzemnim
fizeni bude prokazano, Ze
nebudou prekroceny hygienické
limity hluku v chranénych vnitfnich
prostorech staveb, chranénych
venkovnich prostorech staveb a
chranénych venkovnich
prostorech ze zasazeni hlukem z
provozu pfilehlé silnice 1/22,
pfipadna protihlukova opatfeni
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

. Koéd Nazev lokality | Vyméra | Obsluha, limity vyuziti azemi,
Kéd plochy zpiisob vyuziti v ha upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
budou realizovana investory nové
vystavby
PodlaZnost: max. 2 NP
Predpokladana kapacita: cca 1
RD, 3 obyvatelé
Ochrana hodnot Uzemi: obytna
zastavba bude dostate¢né
zajiSténa odclonénim zeleni
a technickym feSenim stavby od
severniho puloblouku
ST79/5 Pv plochy vefejnych | 0,26 Limity vyuZiti uzemi: OP
prostranstvi, radioreléové trasy, OP letisté, OP
prestavba silnice ll. tfidy, vzdalenost 50 m
kfizovatky od okraje lesa
K Drazejovu,
Svandy Dudéka

* Burika se zménou é&. 5 UP neméni

2. Za tabulku c.2.3 Strakonice ST se vklada text:* Pozn. Ciselna posloupnost oznadeni
ploch je ovlivnéna zménami v pribéhu projektovych praci a schvalenych zmén.*

c24 Nové Strakonice NS
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Tabulka c.2.4 Nové Strakonice NS se méni takto:

. Koéd Nazev lokality Vyméra Obvsluy a_,’li’m ity vy'uiiti “ze!?‘i’
Kéd plochy zptisob vyuziti v ha upresiujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
Rusi se cely fadek NS1.
Radek * * * Text .z komunikace® se nahrazuje
NS2 se textem ,ze silnice®.
méni Text ,D32“ se nahrazuje textem ,D7*.
takto:
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje
NS3 se textem ,ze silnice®.
méni Text ,D32“ se nahrazuje textem ,D7*.
takto:
Radek * * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje
NS4 se text se rusi | textem ,ze silnice®.
méni a nahrazuje | Text ,D32“ se nahrazuje textem ,D7*.
takto: se textem
»3,64".

Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje
NS5 se textem ,ze silnice®.
méni Text ,D32“ se nahrazuje textem ,D7*.
takto:
Radek NS6 se neméni.
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje
NS7 se textem ,ze silnice®.
méni Text ,D32“ se nahrazuje textem ,D7*.
takto: Za text ,OP radioreléové trasy“ se vklada

text ,RR trasa“.
Rusi se cely fadek NS8.
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje
NS9 se textem ,ze silnice®“.

Text ,D32“ se nahrazuje textem ,D7".
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod IK 6ﬂ Néf evblokaliiigt/' Vyn;]éra upfesnujici podminky vyuziti,
plochy Zpusob vyuzitl vha predpokladana kapacita
méni Za text ,OP letisté" se vklada text ,OP
takto: vzletového a pfiblizovaciho prostoru, RR
trasa“.
Radek * * * Rusi se text ,i zdroje hluku v nové
NS10 se navrzenych objektech® a ,technickymi*.
méni Za text ,OP Zeleznice® se vklada text
takto: ,RR trasa, OP letisté, OP vzletového
a pfiblizovaciho prostoru®.
Rusi se cely Fadek NS11.
Radek Pavodni Text ,Plochy * Rusi se text I. tfidy“ a ,technickymi*.
NS12 se | text se rusi | smiSené obytné Za text ,OP parovodu“ se vklada text
méni a nahrazuje | bydleni ,OP letisté, RR trasa®“.
takto: se textem a obCanské
,On“. vybaveni“ se
rusi
a nahrazuje se
textem
»obCanské
vybaveni
neveiejny
zajem,".
Radek * * Pavodni *
NS13 se text se rusi
méni a nahrazuje
takto: se textem
,0,42°.
Radek * * Puavodni Za text ,OP letisté” se vklada text ,OP
NS14 se text se rusi | vzletového a pfiblizovaciho prostoru, RR
méni a nahrazuje | trasa“.
takto: se textem
,1,53"
Radek * * * Za text ,OP letidté" se vklada text ,OP
NS15 se vzletového a pfiblizovaciho prostoru,
méni archeologické nalezisté |. kategorie®.
takto:
Radek * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny“
NS16 se text se rusi | a ,technickymi®.
méni a nahrazuje | Za text ,OP letisté“ se vklada text ,RR
takto: se textem trasa“.
,1,05%
Radek Vklada se | Vklada se text Vklada se Pavodni text se rusi a nahrazuje se
NS17 se | text,Pz". .verejné text ,,0,08%. | textem
méni prostranstvi — ,nejedna se o plochu ur¢enou
takto: vefejna zeleR". k zastavéni*.
Radek Vklada se | Vklada se text Vklada se Pavodni text se rusi a nahrazuje se
NS18 se | text,Pz" Lverejné text 0,51 | textem
meéni prostranstvi — ,nhejednd se o plochu uréenou
takto: vefejna zelen". k zastavéni*.
Radek * * Pavodni Rusi se text ,archeologicka zéna".
NS19 se text se rusi
méni a nahrazuje
takto: se textem
,0,35%.
Radek | * * * Rusi se text ,na prilehlé plose Rr
NS20 se a ,technickymi®.
nové
oznacuje
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Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

. Kéd Nazev lokality | Vyméra Obsluha, limity vyuZiti uzemi,
Kéd plochy zpiisob vyugiti v ha upresnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
jako Za text Limity vyuziti Gzemi:“ se vklada
.,NS20a“ text ,OP radioreléové trasy, aktivni zéna
a meni zaplavového uzemi®.
se takto: Za text ,cca 3 obyvatelé” se vklada text
»- kapacita je spole¢na pro plochy NS20a
i NS20b*“.
Radek * * * Za text ,OP letisté” se vklada text
NS21 se »-archeologické nalezisté I. kategorie®.
méni
takto:

* Burika se zménou ¢. 5 UP neméni

2. Za tabulku c.2.4 Nové Strakonice NS se vklada text:* Pozn. Ciselna posloupnost
oznaceni ploch je ovlivnéna zménami v prlbéhu projektovych praci a schvalenych
zmeén.*

c.2.5

Predni Ptakovice P

1. Tabulka c.2.5 Predni Ptakovice P se méni takto:

Obsluha, limity vyuziti Gzemi,

Kéd rod | Nazevlokallty | Vyméra upFesfiujici podminky vyuziti,
plochy | zpusob vyuziti v ha predpokladana kapacita
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
P1 se .Ze silnice*.
méni Za text ,OP VTL plynovodu® se vklada text
takto: ,OP letisté, OP vzletového a pfiblizovaciho
prostoru®.
Radek P2 se déli na vice fadk(, oznaduje a méni takto:
Nové se |* * * Rusi se text ,vzletové roviny“.
oznaduje Za text ,OP letisté” se vklada text ,RR
,P2a“. trasa“.
Vklada * * Pavodni Rusi se text ,Poznamka — podstatné
se text se rusi | zmenSeni zastavitelné plochy a zména
oznaceni a nahrazuje | zplsobu vyuziti je vymezena zménou €. 3
P2b. se textem | UP — (P29/3)".
,0,40".
Radek * * Pavodni Rusi se text ,vzletové roviny“, ,i zdroje
P3 se text se rusi | hluku v nové navrzenych objektech®,
nové a nahrazuje | ,technickymi“ a ,zpracovat uzemni studii,”.
oznacuje se textem
jako ,0,59%
,P3a“
a meéni
se takto:

Rusi se cely fadek P4.

Rusi se cely fadek P5.

Radek
P6 se
meéni
takto:

* * *

Za text ,OP RR trasy“ se vklada text ,RR
trasa“.

Rusi se cely fadek P7.

Radek
P8 se
meéni
takto:

* * Pavodni

text se rusi
a nahrazuje
se textem

38,20

Za text ,kraje lesa“ se vklada text ,OP
letisté, OP vzletového a pfiblizovaciho
prostoru®.
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Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod Kod Nazev lokality Vyméra upresnujici podminky vyuziti
plochy | zpasob vyuziti vha predpokladana kapacita ’
Radek * * * Rusi se text ,uzemni rezerva pro dopravu,”
P9 se Za text ,OP VTL plynovodu® se vklada text
méni ,OP letisté“.
takto:
Radek * * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
P10 se text se rudi | ,ze silnice®.
méni a nahrazuje | Rusi se text ,vzdalenost 50 m od kraje lesa,
takto: se textem uzemni rezerva pro dopravu,”
»2,04%, Za text ,Limity vyuziti Gzemi:* se vklada text
,OP letisté".
Rusi se cely fadek P11.
Radek * * * Za text ,rezerva pro dopravu® se vklada text
P12 se ,OP letisté”.
méni
takto:
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
P13 se .Ze silnice*.
meéni Za text ,rezerva pro dopravu“ se vklada text
takto: ,LOP letisté"“.
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
P14 se »Ze silnice®.
meéni Za text ,rezerva pro dopravu“ se vklada text
takto: ,LOP letisté“.
Radek P15 se neméni.
Radek * * * Text .z komunikace® se nahrazuje textem
P16 se .Ze silnice*.
méni Za text ,OP VTL plynovodu® se vklada text
takto: ,OP letisté, archeologické nalezisté I.
kategorie®.
Radek * * Pavodni Text ,komunikace“ se nahrazuje textem
P17 se text se rusi | ,silnice”.
nové a nahrazuje | Za text . tfidy" se vklada text ,OP letisté“.
oznacuje se textem Rusi se text ,i zdroje hluku v nové
jako »,0,82" navrzenych objektech® a ,technickymi®.
.Pl7a"
a méni
se takto:

Radek P18 se déli na vice fadk(, oznaguje a méni takto:

Nové se |* * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
oznacuje ,Ze silnice”.

,P18a"“ Text ,komunikace” se nahrazuje textem
Vklada * * * »Silnice”.

se Za text . tfidy*“ se vklada text ,OP letisté“.
oznaceni Rusi se text ,pfedem projednano a“.
,P18b".

Radek * * * Za odstavec ,Obsluha uzemi: ... rozSifeni*
P19 se se vklada novy odstavec ,Limity vyuziti
méni uzemi: archeologické nalezisté I.

takto: kategorie®.

Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
P20 se »Ze silnice®.

méni Text ,komunikace® se nahrazuje textem
takto: »Silnice®.

Rusi se text ,pfedem projednano a“, ,,i
zdroje hluku v nové navrzenych objektech”
a ,technickymi.
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Obsluha, limity vyuziti zemi,

Kod IK 6ﬂ Néf evblokaliiigt/' Vyr?]éra upresnujici podminky vyuziti,
plochy | zpusob vyuzitl vha predpokladana kapacita
Radek * * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
P21 se text se rudi | ,ze silnice®.
méni a nahrazuje | Text ,komunikace” se nahrazuje textem
takto: se textem »Silnice*.
»1,35% Rusi se text ,pfedem projednano a“, ,,i

zdroje hluku v nové navrzenych objektech®
a ,technickymi*.

Za text ,a mistni“ se vklada text
.komunikace®.

Radek P22 se neméni.

Radek P23 se neméni.

Radek P13/3 se neméni.

* Burika se zménou ¢. 5 UP neméni

2. Za tabulku c.2.5 Predni Ptakovice P se vklada text:* Pozn. Ciselna posloupnost
oznaceni ploch je ovlivnéna zménami v priibéhu projektovych praci a schvalenych
zmén.*

c.2.6

HajskaH
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Tabulka c.2.6 Hajska H se méni takto:

ks Kéd | Nazevlokality | Vyméra | OPSluha, limity vyuZiti uzemi, upFeshujici
6d N Sirs podminky vyuziti, predpokladana
plochy | zplUsob vyuziti v ha kapacita
Radek H1 se déli na vice fadkd, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni *
oznacuje text se rusi
L,H1a“ a nahrazuje
se textem
,0,21".
Vklada Vklada se
se text ,0,62“.
oznaceni
,H1b".
Radek H2 se neméni.
Radek H3 se neméni.
Radek * * Pavodni Rusi se text ,technickymi®.
H4 se text se rusi
meéni a nahrazuje
takto: se textem
»1,54%.
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
H5 se »Ze silnice*.
méni
takto:
Radek H6 se neméni.
Radek H7 se neméni.
Radek * * * Rusi se text ,v archeologické zéné*.
H1/1 se
meéni
takto:

* Burika se zménou ¢é. 5 UP neméni

2. Zatabulku c.2.6 Hajska H se vklada text:* Pozn. Ciselna posloupnost oznageni ploch
je ovlivnéna zménami v priibéhu projektovych praci a schvalenych zmén.*
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c.2.7

1. Tabulka c.2.7 ModleSovice M se méni takto:

ModleSovice M
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

Zména ¢&. 5 Uzemniho planu Strakonice

. Kod Nazev lokality Vyméra Obvs Iub a_,’li’m ity vy’uiiti "‘zev".“ i,’
Kéd plochy | zpiisob vyugiti v ha upiesnujici podminky vyuziti,
predpokladana kapacita
Radek * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem
M1 se .Ze silnice*.
méni
takto:
Rusi se cely fadek M2.
Radek M3 se déli na vice Fadk(, oznaduje a méni takto:
Novése |* * Pavodni Za text ,mistni, pfip.“ se vklada text ,ze
oznacuje text se rusi | silnice®.
.M3a“. a nahrazuje
se textem
»2,82".
Vklada Vklada | Vklada se text Vklada se
se se text | ,vefejné text 0,16
oznaceni | ,Pz“. prostranstvi —
,M3b“. vefejna zelen”.

Radek M4 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:

Novése |* * Pavodni Text ,z komunikace® se nahrazuje textem

oznacuje text se rusi | ,ze silnice®.

.Maa“. a nahrazuje

se textem
,0,62°

Vklada Vklada se

se text ,1,81%

oznaceni

,M4b*“.

Vklada Vklada | Vklada se text Vklada se

se se text | ,vefejné text 0,07

oznaceni | ,Pz". prostranstvi —

,M4ct. vefejna zeleh*.

Vklada Vklada se

se text 0,07

oznaceni

.Mad".

Radek M5 se neméni.

Radek * * Pavodni *

M6 se text se rusi

méni a nahrazuje

takto: se textem

,0,27".

Radek M7 se neméni.

Radek M8 se neméni.

Vkladaji se tfi nové fadky, které zni takto:

M9/5 Zt plochy 0,35 Plocha pro zaloZeni asti USES LBK 518.
zemédeélské Nejedna se o plochu urenou k zastavéni.
trvaly travni
porost

M10/5 Zt plochy 1,23 Plocha pro zaloZeni asti USES LBK 518.
zemédeélské Nejedna se o plochu urenou k zastavéni.
trvaly travni
porost

M11/5 Zt plochy 1,16 Plocha pro zalozeni &asti USES LBK 518.
zemeédeélské Nejedna se o plochu uréenou k zastavéni.
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Obsluha, limity vyuziti uzemi,

Kod Kod Nazev lokality Vyméra upfesnujici podminky vyuziti
plochy | zpusob vyuziti vha predpokladana kapacita
trvaly travni
porost

* Burika se zménou é&. 5 UP neméni

2. Za tabulku c.2.7 ModleSovice M se vklada text:“ Pozn. Ciselna posloupnost oznadeni
ploch je ovlivnéna zménami v prubéhu projektovych praci a schvalenych zmén.*

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Tabulka c.3 Plochy pfestavby se méni takto:

Nazev lokality

Kéd Kod a zplisob Vymér Obsluha, limity vyuziti Gzemi, upresnujici
plochy vyusiti av ha podminky vyuziti, predpokladana kapacita
Radek D1 se déli na vice fadkd, oznaduje a méni takto:
Nové se * * Pdvodn | *
oznacuje i text se
,D1a‘ rusi
a nahra
Zuje se
textem
»3,43".
Vklada se Vklada | Vklada se text Vklada
oznaceni se text Lvefejné se text
,D1b". PZ". prostranstvi — ,0,12%
vefejna zelen”.
Radek ST2 | * * * Text ,z komunikace® se nahrazuje textem ,ze
se méni silnice®.
takto: Za text ,OP silnice Ill. tfidy* se vklada text ,OP
letiSte".
Radek ST6 | * * Pavodn | Rusi se text ,pravnich”.
se méni i text se | Za odstavec ,Obsluha Uzemi: ... na D22" se
takto: rusi vklada novy odstavec ,Limity vyuziti uzemi: OP
a nahra | letisté“.
zuje se | Cislovka ,1“ se nahrazuje &islovkou ,13“. Text ,3
textem | obyvatelé“ se nahrazuje textem ,39 obyvatel®.
»1,41",
Rusi se cely fadek ST8.
Radek ST9 | * * Pavodn | Rusi se text ,pravnich®, ,respektovat platnou
se nové i text se | Dokumentaci pro uzemni rozhodnuti na severni
oznacuje rusi okruh Strakonic z roku 2007, ,i zdroje hluku
jako ,ST9a" a nahra | v nové navrZzenych objektech, ,technickymi“ a
a meéni se zuje se | ,Poznédmka: zména funkce zménou &. 3 UP
takto: textem | (ST53/3)"“
»4,84%, Text ,ze severniho® se nahrazuje textem ,.z

provozu na severnim®,
Text ,ke komunikaci ST12 a silnici“ se nahrazuje
textem ,k silnicim 1/22 a*“.

Radek D10 se déli na vice Fadkd, oznaduje a méni takto:
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Nazev lokality

Kéd Kod a zplisob Vymér Obsluha, limity vyuziti Gzemi, upfesnujici
plochy vyusiti av ha podminky vyuziti, predpokladana kapacita
Nové se * * Pavodn | Rusi se text ,pravnich” a ,Poznamka: zména
oznacuje i text se | funkce zmé&nou &. 3 UP (ST53/3)".
~ST10a" rusi Za text ,kraje lesa“ se vklada text ,OP
a nahra | radioreléové trasy, OP letisté, RR trasa®“.
zuje se | Text ,ze severniho“ se nahrazuje textem ,z
textem | provozu na severnim®,
»13,35% | Text ,ke komunikaci ST12" se nahrazuje textem
K silnici 1/22".
Za text ,protihlukova opatfeni“ se vklada text ,, v
Uzemnim Fizeni bude prokazano, ze nebudou
Vklada se Vklada | Vklada se text Vklada | pfekroCeny hygienické limity hluku v chranénych
oznaceni setext | ,vefejné se text | vnitfnich prostorech staveb, chrdnénych
- 110b". PZ prostranstvi — ,0,14“. | venkovnich prostorech staveb a chranénych
vefejna zelen*. venkovnich prostorech ze zasazeni hlukem z
provozu pfilehlé silnice 1/22, pfipadna
= —— protihlukova opatfeni budou realizovana
Vkladva se Vklada investory nové vystavby.
oznaceni se text
»S110c. ,0,13%
Vklada se Vklada
oznaceni se text
»o110d". ,0,08%
Rusi se cely fadek ST14.
Radek * * * Text ,OP komunikace® se nahrazuje textem ,RR
ST25 se trasa, OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru®.
méni takto:
Radek * * Pavodn | Text ,sjezd na komunikaci“ se nahrazuje textem
ST34 se i text se | ,kfizovatku na silnici®.
méni takto: rusi Rusi se text ,uzemni rezerva pro dopravu,*.
a nahra | Za text ,silnice Il. tfidy“ se vklada text ,OP
zuje se | letisté, RR trasa“.
textem | Text,73“ se nahrazuje textem ,72(113)".
»3,67".
Radek * * Puvodn | Za text ,Limity vyuziti uzemi: se vklada text ,OP
ST41 se i text se | letisté, OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru,
méni takto: rusi RR trasa“.
a nahra | Rusi se text ,technickymi®.
Zuje se
textem
,0,23".
Radek * * Pdvodn | Za text ,OP vedeni VN* se vklada text ,OP
ST44 se i text se | letis§t&, OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru,
méni takto: rusi RR trasa“.
a nahra
Zuje se
textem
,2,10%
Radek * * * Za text ,OP trafostanice” se vklada text ,OP
ST65 se letiSte”.
méni takto:
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Kéd

Koéd
plochy

Nazev lokality
a zpusob
vyuziti

Vymér
av ha

Obsluha, limity vyuziti Gzemi, upfesnujici
podminky vyuziti, predpokladana kapacita

Radek NS8
se méni
takto:

Text ,z komunikace® se nahrazuje textem ,ze
silnice®.
Text ,D32" se nahrazuje textem ,D7*.

Radek
NS11 se
méni takto:

Za text ,OP teplovodu® se vklada text ,OP
letisté, RR trasa®“.

Vklada se no

vy Fadek, k

tery zni takto:

NS20b

Br

Plocha bydleni
rodinné domy
uCz

0,23

Obsluha Uzemi: z mistni komunikace

Limity vyuziti Uzemi: OP radioreléové trasy,
aktivni zéna zaplavového uzemi, zaplavové
uzemi, OP letisté, OP elektrického vedeni

110 kV

Ochrana hodnot tzemi: dofesit protihlukova
opatieni, uvnitf aktivni zaplavy nebude Zadna
stavba a Zadné oploceni (ani Zivé ploty), obytné
stavby budou navrhovany s protihlukovymi
opatfenimi odsouhlasené KHS, realizace
navrhovanych opatfeni bude zajisténa na
naklady investora.

Podlaznost: max. 2NP

Predpokladana kapacita: 1RD, cca 3 obyvatelé -
kapacita je spole¢na pro plochy NS20a i NS20b

Radek P3
se nové
oznacuje
jako ,P3b*
a méni se
takto:

Kod
plochy
.Brese
nové
oznacuj
e ,Bsr.

Vklada
se text
1,94

Puvodni text se rusi a nahrazuje se textem
»0bsluha Uzemi: z mistni komunikace

Limity vyuziti Uzemi: Uzemni rezerva pro
dopravu, OP vzletové roviny letisté, OP VN, OP
VVN, OP VTL plynovodu, vzdalenost 50 m od
kraje lesa, v uzemnim fizeni bude prokazano,
z2e nebudou prekro€eny hygienické limity hluku v
chranénych vnitinich prostorech staveb,
chranénych venkovnich prostorech staveb a
chranénych venkovnich prostorech ze zasazeni
hlukem z provozu pfilehlé silnice 1/22, pfipadna
protihlukova opatfeni budou realizovana
investory nové vystavby

Ochrana hodnot uzemi: jako plocha vefejného
prostranstvi a vefejné zelené ve smyslu
ustanoveni §7 vyhlasky 501/2006 Sb. slouzi

v sousedstvi severovychodné plocha lesni
Predpokladana kapacita: cca 25 RD, 75
obyvatel“.

Radek P17
se nové
oznacuje
jako ,P17b*
ameéni se
takto:

Vklada
se text
»1,11%

Pavodni text se rusi a nahrazuje se textem
,0bsluha Uzemi: z mistni komunikace

Limity vyuziti uzemi: OP vodovodu, vzdalenost
50 m od kraje lesa, hlukovéa zatéz, OP silnice I.
tfidy, v Uzemnim fizeni bude prokazano, Ze
nebudou prekro¢eny hygienickée limity hluku v
chranénych vnitfnich prostorech staveb,
chranénych venkovnich prostorech staveb a
chranénych venkovnich prostorech ze zasazeni
hlukem z provozu pfilehlé silnice 1/22, pfipadna
protihlukova opatfeni budou realizovana
investory nové vystavby

Ochrana hodnot Uzemi: zpracovat Uzemni studii,
jako plocha verfejné zelené ve smyslu
ustanoveni § 7 vyhlasky 501/2006 Sb. slouzi
plochy Pz, které jsou v majetku mésta a dale
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Kéd

Koéd
plochy

Nazev lokality
a zpusob
vyuziti

Vymér
av ha

Obsluha, limity vyuziti Gzemi, upfesnujici
podminky vyuziti, predpokladana kapacita

bude vymezen v ramci plochy Ds ochranny pas

izolaCni zelené, dale viz lesni komplex

v sousedstvi. Vychodni ¢ast — pfestavba,

stavajici rekreacni stavby zapsané v KN je
mozné rekonstruovat, za podminky, ze

zastavéna plocha stavby nebude v dusledku

pristavby vétsi 50 m2 a vys$Si nez 6 m

Podlaznost: 2NP a podkrovi

Pfedpokladana kapacita: 20 RD, 60 obyvatel“.

Radek ST34/3 se neméni

Radek NS18/3 se nemé

ni.

Radek
NS74/3 se
méni takto:

*

*

Vklada
se text
»3,31%.

Vkladaji se dva nové fadky, které zni takto:

ST77/5

Sbo

Strakonice,
plocha smiSena
obytna bydleni
a ob¢anského
vybaveni,
Severni strana
Palackého
nameésti

0,21

Obsluha Uzemi: z mistni komunikace

Limity vyuziti uzemi: OP radioreléové trasy, RR
trasa, OP letisté, OP vzletového a pfiblizovaciho
prostoru

Podlaznost: urena na zakladé uzemni studie
Severni strana Palackého namésti a

v navaznosti na okolni zastavbu

NS22/5

Sbhp

Plochy smisené
obytné bydleni
a podnikani,
Bazantnice

1,70

Obsluha Uzemi: z mistni komunikace

Limity vyuziti uzemi: OP pfirodni pamatkové
rezervace, pfirodni pamatky (Bazantnice u
Pracejovic), OP radioreléové trasy, OP letisté,
stanovené zaplavové Uzemi, aktivni zéna
zaplavového uzemi, vzdalenost 50 m od okraje
lesa, archeologické nalezisté |. kategorie
Podlaznost: max. 2NP + podkrovi

Ochrana hodnot uzemi: uzemi bude feSeno
Setrné k pfiléhajici pfirodni rezervaci BaZantnice
u Pracejovic, kombinace zvolenych zpusobl
vyuziti se nesmi navzajem rusit, pfi vyuZiti
plochy bude vyfeSeno dostate€né napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu a vsakovani
destovych vod bude feSeno na vlastnim
pozemku.

Radek
NS1/7 se
méni takto:

Nakonec radku se vklada text , . kdy investor bytu
spravce jednoznacéné prokaze splnéni
hygienickych limitd hluku pro chranény vnitini
prostor stavby, veSkerou nadzemni vystavbu Ize
umistit a povolit jen na zakladé stanoviska
Ministerstva obrany. V tomto vymezeném uzemi
muze dojit k vySkovému omezeni staveb,
popripadé pozadavku na upravy projektové
dokumentace, a to pouze v rozsahu nezbytném
pro ochranu zajmt ACR"

Radek NS1/7 se neméni.

* Burika se zménou é&. 5 UP neméni

2. Za tabulku c.3 Plochy prestavby se vklada text:* Pozn. Ciselna posloupnost oznadeni
ploch je ovlivnéna zménami v prubéhu projektovych praci a schvalenych zmén.*
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Text ,8, 9“ se rusi a bude nahrazen pfislusnou &islovkou po zpracovani Uplného znéni UP
Strakonice po vydani zmény €. 5.

d.1.1

Silniéni doprava

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V podkapitole Silnice /4 se:

a.

text ,pfelozka v naznacené trase® nahrazuje textem ,koridor ST20 pro umisténi
prelozky silnice 1/4%;

text ,jako zavazny a to“ nahrazuje textem ,a navrzen®;

na zavér odstavce vklada text ,Soucasti koridoru jsou vesSkeré navrhované
kfizovatky vCetné vSech souvisejicich staveb.”.

2. V podkapitole Silnice 1/22 se:

a.

text ,Pfedmétem predkladaného dopravniho navrhu je prelozka“ rusi a
nahrazuje textem ,Uzemni plan navrhuje koridor ST12b pro umisténi prelozky*;
text ,pulkruh® rusi a nahrazuje textem ,puloblouk®;

text ,pfedlozen nevariantné jako zavazny a to“ ru$i a nahrazuje textem ,je
navrzen®;

za text ,Na prelozce” vklada text ,jsou;

za text ,navrzeny tfi“ vklada text ,okruzni;

rusi text ,Tvar kfizovatek (prisecna, nebo mala okruzni) neni navrhem urcen.
Soucasti navrhu prelozky silnice 1/22 je dale Uprava zapadniho Useku prelozky.
Zamér predloZzen nevariantné jako zavazny ato jako vefejné prospésna
stavba.”;

text ,Je doplnén obchvat* nahrazuje textem ,Na silnici 1/22 je navrzen koridor
SL2 pro umisténi obchvatu®;

text ,V8echny nové navrzené kfizovatky na silnici 1/22 maji uzemni ochranu,
neni FeSen konkrétni tvar.“ nahrazuje textem ,Soucasti koridoru jsou veskeré
navrhované kfizovatky v€etné vSech souvisejicich staveb.”.

3. V podkapitole Ostatni silni€ni sit’ se:

a.

b.
C.
d

v prvnim odstavci text ,pfeloZzka“ nahrazuje textem ,koridor pro pfelozku®;

ve druhém odstavci text ,jako zavazny a to* nahrazuje textem ,a navrzen®;
ruSi tfeti odstavec;

vklada na zavér novy odstavec, ktery zni: ,Zménou &. 5 UP je na silnici 111/02220
v lokalité Novy Drazejov vymezena plocha vefejnych prostranstvi ST79/5 (Pv)
pro umisténi okruzni kfizovatky. Zamér, navrzeny jako vefejné prospésna
stavba, predstavuje pfestavbu stavaijici kfizovatky ul. K DraZejovu a Svandy
Dudaka.“.

4. V podkapitole Mistni komunikace se:

a.

rusi text ,pravnich®;
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b. text ,polnich cest azpfistupnéni krajiny* nahrazuje textem ,ucelové
komunikace, zpFistupnujici krajinu®.

d.1.2  Zelezniéni doprava
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V prvnim odstavci se:
a. rusi text vzavorce ,v souladu s UPVUC Strakonicko—Pisecko a ZUR"
a nahrazuje se textem ,v souladu se ZUR JeK“.
b. zatext ,zdvojkolejnéni“ vklada text ,konvenéni“;

c. zatext ,zelezni¢ni traté“ se vklada text ,&. 190
2. V druhém odstavci se za text ,uzemi obce Pracejovice® vklada text ,— SL12 (Dd)*“.

d.1.3 Cyklisticka doprava
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

d.1.4 Letecka doprava
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

d.2.1 Navrh koncepce vodniho hospodarstvi
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V podkapitole d.2.1.1. Odtokové poméry, vodni toky a nadrze — navrh se:

a. Vv prvnim odstavci za text ,v okoli vodnich® vklada text ,tokd*;

b. v druhém odstavci se

i. zatext ,jsou navrzena“ vklada text ,protipovodnova opatfeni;
ii. text,je“nahrazuje textem ,jsou;
ii. za text ,historického centra)” vklada text ,jako®;
iv. text ,prospésné stavby“ nahrazuje textem ,prospédna opatieni®.
2. V podkapitole d.2.1.3. Koncepce odkanalizovani se:

a. na zavér druhého odstavce vklada text ,Individualni zpisob feSeni odpadnich
vod bude povolovan pouze vyjime¢né, ato v mistech, kde neni v dosahu
vefejna kanalizaéni sit zakondena COV, pfipadné& bude povolovan pouze
doCasné do doby realizace vefejné kanaliza¢ni sité v dané lokalité.”

b. pod nadpisem ,Destové vody“ ruSi prvni odstavec a nahrazuje se textem
,Reseni srazkovych vod bude uptednostfiovat jejich zasakovani v misté spadu
(nezpevnéné zasakovaci pasy, prulehy, vsakovaci jimky apod.). Pokud bude
prokdzana nemozZnost zasakovani, budou srazkové vody akumulovany
v dedtovych zdrzich s naslednym vyuzitim srazkoveé vody, popf. s regulovanym
odtokem vypousténym do oddilné deStové kanalizace nebo do recipientu.
Pokud bude prokazana nemoznost takového feSeni, mize byt ve vyjime€nych
pfipadech zaustovan regulovany odtok z desStovych zdrZzi do jednotné
kanalizace.”

d.2.2 Koncepce zasobovani elektrickou energii, telekomunikace,
spoje, radiokomunikacni sité
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

d.2.3 Koncepce zasobovani plynem
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V podkapitole Navrh plynofikace se v tabulce:
a. ve druhém fadku rusi text ,SL9%
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b. rusi cely fadek ,P7%
rusi cely radek ,P11%
d. rusi cely radek ,M2".

o

d.2.4 Koncepce zasobovani teplem
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Vtabulce ,Rozvojové plochy, kde je pfedpoklad zasobovani teplem z centralniho
zdroje” se:
a. rusicely fadek ,ST43"
b. rusi cely fadek ,P5".

d.2.5 Koncepce nakladani s odpady
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V prvnim odstavci se:

a. za text ,JihoCeského kraje“ vklada text ,a planu odpadového hospodaistvi
mésta Strakonice®;

b. rusitext,Sbérné dvory budou provozovany i nadale. Stavebni materialy mésto
zC€asti vyuziva jako rekultivaCni material a zCasti jsou pfedavany opravnénym
firmam.“ a nahrazuje textem ,Sbérny dvur bude provozovan i nadale.”;

c. rusitext tetrapak a nahrazuje textem ,napojové kartony a textil*;

d. na zavér odstavce vklada text ,Mésto Strakonice oddélené sbira sklo, plasty,
papir, kovy, biologicky odpady, jedlé oleje a tuky pomoci nadob na tfidény
odpad nebo prostfednictvim sbérného dvora. Koncepce nakladani s odpady
bude nadale rozvijena v souladu s Plany odpadového hospodafstvi a jejich
aktualizacemi.”.

d.3 Koncepce obcanského vybaveni
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Kapitola ,d.3 Koncepce obCanského vybaveni, se nové oznacuje ,d.3 Koncepce
obcanského vybaveni a vefejné infrastruktury®.

2. Podkapitola ,Koncepce daldiho ob&anského vybaveni, se nové oznacuje ,Koncepce
dalSi vefejné infrastruktury®.

e. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné
a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemniho systemu
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatreni, ochrany pred povodnemi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin a podobné
e.1 Usporadani krajiny - podminky ochrany krajinného razu

Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.
e.2 Koncepce usporfadani krajiny vCetné vymezeni ploch

a stanoveni podminek pro zmeény v jejich vyuziti
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:
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1. V prvnim odstavci se
a. Vv prvni odrazce text ,vyhl.501“ se nahrazuje textem ,Vyhlasky 501/2006 Sb.*;
b. ve druhé odrazce text ,vyhl.501* se nahrazuje textem ,Vyhlasky 501/2006 Sb.%;
c. ve tfeti odrazce za text ,§15" vklada text ,Vyhlasky 501/2006 Sb.*.

e.3.1 Biocentra
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V tabulce e.3.1 Biocentra se:

a. v prvnim fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic;
v Sestém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic;
v sedmém Fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic;
v devatém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic;
v desatém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,,u Strakonic*;
v jedenactém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov® text ,u
Strakonic®;

~oooo

e.3.2 Biokoridory
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V tabulce e.3.2 Biokoridory se:

a. v prvnim fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic®;
v druhém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic;
v &tvrtém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic®;
v patém radku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic;
v Sestém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic*;
v sedmém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic;
v osmém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic®;
v dvacatém prvnim fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u
Strakonic”;

e N

e.3.3 Interakcni prvky
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V tabulce e.3.3 Interak&ni prvky se:
a. Vv Sestém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic*;
b. v devatém fadku ve druhém sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic®;

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V druhém odstavci se rusi text ,Jako protipovodriové opatfeni slouzi rovnéz plocha
NS1 Barvinkov — VPO Pz5 — Uzemi uréené k rozlivu.”
2. Ve tretim odstavci se
a. zatext,ST30,” vklada text ,ST33,;
b. pavodni text ,ST33-, rusi a nahrazuje textem ,ST1 — pro“.
3. Ve Ctvrtém odstavci se
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a. zatext,ST48" vklada text ,(Podskali) — pro ob&anskou vybavenost (On);
text ,— Podskali — pro ob&anskou vybavenost® rusi a nahrazuje textem ,— pro
bydleni a ob&anskou vybavenost (Sbo)*.

=

e.’/ Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

e.8 Vymezeni ploch pro dobyvani lozZisek nerostnych surovin
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
nepfripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach
je vylou€eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatreni pro
ucCely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé
stanoveni podminene pripustného vyuziti techto ploch
a stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich
pozemku a intenzity jejich vyuZiti)

Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V podkapitole Vysvétleni pojmt na zavér podkapitoly vklada nova odrazka ,podkrovi
= pfistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny konstrukci
krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi nalézajici se v prostoru pod Sikmou stfechou
(stfecha se sklonem 22-45°) a ur€eny k ucelovému vyuziti, v némz se mlze nachazet
nejvy$ jedno podkrovni podlazi; v pfipadé, Ze je podkrovi navrhovano nad druhym
nadzemnim podlazim muze byt realizovano pouze bez nadezdivky, pokud je
navrhovano nad prvnim nadzemnim podlazim, je povolena max. vySka nadezdivky 1,3
m od urovné nejvySsi vodorovné nosné konstrukce.*

2. V podkapitole VSechny plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou podminény
nasledujicimi podminkami se:

a. za odrazku ,Stavby pro vsakovani....“ se pfidava odrazka ,Nad vodovodnim
potrubim fadu Vitkov — Kufidlo musi byt ponechana ,potfebna“ Sife
nezasazitelného volné pfistupného prostoru nad vodovodnim potrubim v
lokalité Vinice - Sibenik, kdy konkrétni zaméry budou posuzovany individualné
na zakladé podrobnéjsi projektové dokumentace.”

b. odrazka ,V nezastavéném uzemi, vsouladu ... zalesfovani pozemku®
nahrazuje novou odrazkou ,V nezastavéném uUzemi lze v souladu s jeho
charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni pouze pro zemédélstvi,
lesnictvi, vodni hospodafrstvi, t&Zbu nerostl, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pfipojky a u¢elové komunikace,
pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich dusledkd, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepSi
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podminky jeho vyuziti pro ucCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad
cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacéni centra;
doplikova funkce bydleni &i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb
pripustna.

Veskeré tyto stavby neni mozno umistovat v plochach smiSenych
nezastavéného Uzemi N a vodnich a vodohospodaFskych Vv; v plochach
zemédélskych (Zo a Zt) a v plochach lesnich (L) Ize umistovat pouze nezbytné
liniové stavby a stavby, zafizeni a jina opatfeni s nimi nezbytné souvisejici,
pokud takové vyuZiti neni vylou¢eno podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti (viz kapitola f.); v pfipadé staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemeédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostl, pro ochranu
pfirody a krajiny, hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center se
muze jednat pouze o stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném
rozsahu, a aniz by byl naruSen krajinny raz, jinak musi byt umistovana v jinych,
funkéné odpovidajicich plochach. V nezastavéném uzemi Ize pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu umistovat stavby jako napf. hygienicka zafizeni a
ekologicka a informacni centra pouze v nezbytné nutném rozsahu, rozhledny.
NezvySovat intenzitu rekreacniho vyuzivani parkovanim obytnych pfivéslt a
mobilheima.*

c. vodrazce ,Vymezena vefejné prospésna stavba Ee6...podminkami vyuZiti
rusi text ,11-40“ a bude nahrazen pfislusnou Cislovkou po zpracovani uplného
znéni UP Strakonice po vydani zmény &. 5.

d. vodrazce ,nvestofi nové navrhovanych staveb ... venkovniho prostoru
staveb.” se

i. rusitext technickymi*;
ii. text,Bv, Bn* nahrazuje textem ,Br, Bb".

e. za odrazku ,Investofi nové navrhovanych staveb ... venkovniho prostoru
staveb.“ vklada nova odrazka ,Ve vSech plochach, nachazejicich se
v ochranném pasmu silnic I. all. tfidy, je mozné umistovat protihlukova
a hygienicka opatfeni (protihlukové valy, zdi, pasy izola¢ni zelené apod.) a dalSi
stavby a zafizeni souvisejici s touto stavbou (naspy, opérné zdi, technické
komunikace, oploceni apod.)*.

f. v posledni odrazce text ,Ri“ nahrazuje textem ,Rr*.

.V &asti Bi PLOCHY BYDLENI rodinné domy individualni — venkovského typu se

v podkapitole podminky prostorového uspofadani rusi text ,stfeSni podlazi
a nahrazuje se textem ,podkrovi®.
. V¢gasti Br PLOCHY BYDLENi rodinné domy se v podkapitole podminky

prostorového usporadani rusi text ,stfeSni podlazi“ a nahrazuje se textem ,podkrovi®.

.V gasti Bb PLOCHY BYDLENI bytové domy se v podkapitole nepfipustné vyuZziti:

a. za text ,velké skladové prostory“ vklada text ,(vétsi nez 500 m?);
b. rusitext,velkokapacitni stavby hal, velké skladové prostory (vétsi nez 500 m?)“.
.V &asti Bsr PLOCHY BYDLENI smisené - rodinné domy a stavby pro rodinnou
rekreaci se v podkapitole podminky prostorového usporadani:

a. zatext ,nova zastavba“ vklada text ,rodinnych domua*;

b. rusitext ,stfeSni podlazi“ a nahrazuje se textem ,podkrovi®;
C. za prvni odrazku se vkladaji dvé nové odrazky takto:

mistem upraveného terénu, max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi
1 zastavéna plocha rekrea¢nich domu nesmi presahovat 80 m? a to ani
spole€né, pokud stavby navzajem navazuji, nebo je mezi nimi
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vzdalenost mensi nez 1m*.
7. V ¢astiRr PLOCHY REKREACE plochy staveb pro rodinnou rekreaci v podkapitole

a. podminéné pfipustné vyuZiti se
i. ve tfeti odrazce Cislovka text ,90“ Cislovkou , 80
b. podminky prostorového uspofadani se
i. Vv prvniodrazce:
1 Ccislovka ,9" nahrazuje €islovkou ,7%;
9 Ccislovka ,2“ nahrazuje ¢islovkou ,1“

ii. rusi odrazka ,pokud stavby navzajem navazuji, nebo je mezi nimi
vzdalenost mensi nez 1m, nesmi jejich spoleéna zastavéna plocha
prfesahovat 90 m?“ a nahrazuje se novou odrazkou ,zastavéna plocha
rekreacnich domu nesmi presahovat 80 m? ato ani spole¢né, pokud
stavby navzajem navazuji, nebo je mezi nimi vzdalenost mensi nez 1m*;

iii. ve Ctvrté odrazce

1 rusi text ,V lokalité stavu — (ST59/3-“ a nahrazuje textem ,Ve
stabilizované ploSe Rr s hlavnim pfistupem z ulice V Raji —
zahradkova osada pod vodojemem (v

1 zatext,25 m? a“ vklada text ,vysky“.

8. V ¢&asti Ov PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI vefejny zajem se v podkapitole
podminéné pfipustné vyuziti rusi odrazka ,v lokalité BaZantnice jsou pfipustné objekty
bydleni pro socialné slabé vrstvy obyvatel®.

9. V &asti Pz PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI vefejna zelen se v podkapitole
podminky prostorového uspofadani rusi odrazka ,ST13 — moznost zfizeni izolaéni
zelené s oplocenim®.

10.V &asti Sbo PLOCHY SMISENE OBYTNE bydleni a obéanska vybavenost se
v podkapitole podminky prostorového usporadani:

a. rusi text ,bytového fondu centra“ a nahrazuje se textem ,rozsahu bydleni
v centru®;

b. rusitext ,funkce bydleni musi byt v objektu pfiméfené zachovana“ a nahrazuje
se textem ,nejméné jedno NP vSak musi byt vyuZito pro bydleni®;

c. ruSitext ,VySka dle okolni zastavby*.

11.V &asti Dd, DI, Ds PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY drazni doprava,
letecka doprava a silniéni doprava se:

a. Vv podkapitole pfipustné vyuziti:

i. Vv prvniodrazce:

1 na zacCatek zavorky dopliuje text ,silnice,”;

1 ruSi text ,chodnik(® a nahrazuje se textem ,chodniky*;

1 rusitext ,zelenych pasi“ a nahrazuje se textem ,zelené pasy*;

1 dvakrat rusi text ,cesty” a nahrazuje se textem ,stezky®;

1 ruSitext,,naucna stezka“ a nahrazuje se textem ,naucné stezky*.

ii. ve druhé odrazce:

1 za text ,silnice lll. tfidy* vklada text ,v€etné ochrannych
pasem®;
1 zatext,mistni“ vklada text ,komunikace a“.
ii. vdevaté odrazce:

M rusitext ,v lokalité sousedici se SL10%;
1 zatext ,vodni zdroje“ vklada text ,sousednich lokalit®.

b. v podkapitole podminéné pfipustné vyuzZiti v druhé odrazce vklada za text

,wyhledové vedeni“ text ,silnice a“.
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12. Mezi &asti ,L — PLOCHY LESNI“ a,N — PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO
UZEMI pfirodé blizké ekosystémy“ se vklada nova &ast ,Lx — PLOCHY LESNI
specifické®, ktera zni takto:

hlavni vyuziti:

1 pInéni funkci lesa

I uUzemi vefejné pfistupné a vyhrazené zelené, slouzZici zejména jako zazemi pro odpocinek
a rekreacni aktivity

pripustné vyuziti:

1 hristé, rekreacni zafizeni a vybavenost slouzici navstévnikim (napf. sezénni obcerstveni,

nezbytna technicka a hygienicka vybavenost)

pési cesty, lavky, cyklistické cesty, drobna umélecka dila (plastiky, apod.)

volné rostouci dfevinné porosty, kfoviny, stromofadi, liniova zelen

zfizovani vodnich ploch a prvkua pfirodniho charakteru

= =4 =9

podminéné pripustné vyuziti:

1 stavby nezbytné nutné pro hospodareni v lese a myslivost

T liniové stavby dopravni a technické infrastruktury nenarudujici charakter uzemi uréeny pro
odpocinek a rekrealni aktivity

nepfripustné vyuziti:

1 jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfFipustné vyuziti“.

g. Vymezeni verejneé prospesnych staveb, verejné prospesnych
opatreni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecCnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkum
a stavbam vyvlastnit

g.1 Verejne prospesné stavby

g.1.1 Doprava
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V podkapitole g.1.1 Doprava se v tabulce:
a. vradku ,D2"

i. ruSitext ,palkruh® a nahrazuje se textem ,puloblouk®;

ii. rusitext,s Katovickou*;
v fadku ,D3" ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov text ,u Strakonic®;
v fadku ,D6" ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic®;
v fadku ,D10“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic;
e. na zavér tabulky vkladaji dva nové fadky takto:

coo

D13 |Mistni komunikace Strakonice,
Drazejov u
Strakonic, Strela
D14 |Silnice 111/02220 - okruzni kfizovatka ul. Novy Drazejov
K Drazejovu a Svandy dudaka
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g.1.2  Technicka infrastruktura
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. V kapitole g.1.2 Technicka infrastruktura se:
a. Vv tabulce Elektrorozvody (v€etné OP):
i. v fadku ,E2“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u

Strakonic®;

ii. v fadku ,E4“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u
Strakonic®;

ii. v fadku ,E38“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u
Strakonic®;

b. vtabulce Vodovod a kanalizace (v€etné OP):
i. v fadku ,V8“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u
Strakonic®;
ii. rusSicely radek ,K3%
iii. vfadku ,K4“ rusitext ,obchvat a nahrazuje se textem ,napojeni lokality
Vinice-Sibenik*;
iv. rusi cely fadek ,K12%
v. v fadku ,K37“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u
Strakonic®;
vi. v fadku K50 ve tfetim sloupci vklada za text ,DraZejov” text ,u
Strakonic®;
c. Vtabulce Zasobovani plynem (v€etné OP):
i. v fadku ,P2“ ve tfetim sloupci vklada za text ,DraZejov* text ,u
Strakonic®.

g.2 Verejné prospésna opatreni (VPO)
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:
1. V podkapitole g.2 Vefejné prospésna opatreni (VPO) se v tabulce Protipovodnova
opatfeni v fadku ,PO12“ ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov” text ,u Strakonic”.

g.3 Stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpecCnosti statu
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

g.4 Pozadavky na plochy pro asanaci, pro které lze prava k

pozemkum a stavbam vyvlastnit
Tato kapitola se zménou €. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

h. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo,
s uvedenim v Ci prospéch je predkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemkl, nazvu Kkatastralnino uUzemi
a pfipadné dalSich udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho
zakona

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Kapitola ,h), se nové oznacuje ,h) vymezeni vefejné prospéSnych staveb a vefejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v &i prospéch je
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predkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkud, nazvu katastralniho uzemi
a pripadné dalSich udajd podle § 8 katastralniho zakona®“.
2. Vtabulce ,VPS: Stavby obCanské vybavenosti s moznosti uplatnéni predkupniho

X i

prava pro Mésto Strakonice ve vefejném zajmu jsou vymezeny Vv lokalité” se v fadku

,OV1%
a.
b.

ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic*;
ve Ctvrtém sloupci rusi text ,513, 514.°.

3. Vtabulce ,Plochy ,Pz“ vefejna prostranstvi — zelefi vefejna s moznosti uplatnéni
predkupniho prava pro Mésto Strakonice jsou vymezeny v lokalitach® se:

a.

®ooo

v fadku ,Pv1“ ve &tvrtém sloupci rusi text ,,, 606/4°;
v fadku ,PZ1" ve druhém sloupci oznaéuje lokalita ,ST52" nové ,ST52a“
rusi cely fadek ,PZ3%
rusi cely fadek ,PZ4%
v fadku ,PZ6"
i. ve druhém sloupci oznacuje lokalita ,D11“ nové ,D11b%;
ii. ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic”.
v fadku ,PZ7*
i. ve druhém sloupci oznaduje lokalita ,D9* nové ,D9b*;
ii. ve tfetim sloupci vklada za text ,Drazejov* text ,u Strakonic®;
iii. ve Ctvrtém sloupci rusi text ,117/1, 1295/1,.
v fadku ,PZ10“ ve ¢tvrtém sloupci rusi text ,383 a nahrazuje se textem ,237/2,
1748,".
v fadku ,PZ13"
i. ve druhém sloupci oznaduje lokalita ,P2“ nové ,P2b*;
ii. na zavér ¢tvrtého sloupce vklada text ,392/2°
v fadku ,PZ14"
i. ve druhém sloupci oznaduje lokalita ,ST16“ nové ,ST61j, ST60b,
ST60d%
ii. ve Ctvrtém sloupci rusi text ,354 a ,369/2, 360/9%;
rusi cely radek ,PZ15%
rusi cely radek ,PZ16%
v fadku ,PZ17“ ve druhém sloupci oznacuje lokalita ,ST9* nové ,ST9c*;
v fadku ,PZ18*
i. ve druhém sloupci
1 oznaduje lokalita ,ST9* nové ,STod*;
1 oznaduje lokalita ,ST68" nové ,ST68b
1 zatext,Lokalita ST9" vklada text ,ST9e*;
ii. ve Ctvrtém sloupci rusi text ,528/5, 529/2, 529/1, 529/5, 530,
a nahrazuje se textem ,532/35, 532/4, 532/80, 607/2,".
v fadku ,PZ19%
i. ve druhém sloupci
1 oznaduje lokalita ,ST10“ nové ,ST10d"
1 zatext,Lokalita ST10 vklada text ,ST71b"
ii. na zavér Ctvrtého sloupce vklada text ,624/10, 624/5, 624/9%;
v fadku ,PZ20" ve druhém sloupci oznacuje lokalita ,ST10“ nové ,ST10b*
v fadku ,PZ21%:
i. ve druhém sloupci oznacuje lokalita ,ST10“ nové ,ST10c*;
ii. na zavér ¢tvrtého sloupce vklada text ,626/7¢
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I. Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

j. Vymezeni ploch akoridord uzemnich rezerv a stanoveni
mozneho budouciho vyuziti, vCetné podminek pro jeho
provéreni

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

k. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach
Vv Uzemi podminéno dohodou o parcelaci
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

l. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o
zmenach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérfené Ihaty pro
viozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
cinnosti

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Ve vy&tu ,Zpracovany jiz jsou US* se:
a. pred prvni odrazku vklada nova odrazka, ktera zni: ,Drazejov D1 (Sbp),;
b. rusitext ,Pod Kufidlem* a nahrazuje textem ,Drazejov*;
c. rusitext ,K Novému Drazejovu“ a nahrazuje textem ,Drazejov’;
d. rusitext ,Katovicka“ a nahrazuje textem ,Strakonice®;
e. za posledni odrazku vkladaji Ctyfi nové odrazky, které zni: ,Severni strana
Palackého namésti“, ,Ostrov - centrum ST44 (Sbo)“, ,U Zidovského hrbitova
NS4 (Rr)“ a ,Pracheriska NS14 (Rr)“.
2. Ve vyctu ,Zpracovana bude” se:
a. rusitext ,Drazejov D1 (Sbp)*;
v odrazce ,Pod RySovou ST4 (Bi)“ rusi text ,Bi“ a nahrazuje textem ,Br*;
v odrazce ,Podsrp P17 (Br) (Bsr)“ rusi text ,,(Br)*
rusi text ,ModleSovice M2 (Bi)*;
rusi text ,U zidovského hibitova NS4 (Rr)*;
rusi text ,Prachenska NS14 (Rr)%;
rusi text ,Severni strana Palackého namésti*;
rusi text ,Ostrov centrum ST44 (Sbo).“.
3. Na zavér posledniho odstavce se vklada text ,(Cerven 2018)

Se@~ooo0oT
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m.Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o
zmenach v uzemi podminéno vydanim regulacniho planu,
zadani regulacniho planu v rozsahu podle prilohy C. 9,
stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnéetu
nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
pfimérfené lhaty pro jeho vydani

Tato kapitola se zmé&nou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Ve vyctu ,Lokality, kde je uloZeno Uzemnim planem zastavbu povinné provéfit uzemi
regulacnim planem® se:
a. v odrazce ,RP Vinice- Sibenik (Bsr, On, Pz, Ds) ST8, ST9, ST10, ST12, ST69,
ST70, ST71¢
i. text,On"nahrazuje textem ,Br, Rr*;
ii. ruSitext ,ST69, ST70,
b. rusitext ,RP Za Stinadly (Br, On, Pz)ST60, ST61".

n. Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

0. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb, pro které muze vypracovavat architektonickou ¢ast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice neméni.

p. Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykres(i k nému
pfipojené grafické Casti
Tato kapitola se zménou &. 5 Uzemniho planu Strakonice méni takto:

1. Zatext ,Textova ¢ast“ se vklada text ,UP Strakonice“.
2. Text ,83“ se rusi a bude nahrazen pfislusnou Cislovkou po zpracovani uplného znéni
UP Strakonice po vydani zmény &. 5.

Textova &ast Zmény &. 5 UP Strakonice ma 41 stran.
Graficka &ast Zmény &. 5 UP Strakonice ma tyto vykresy:

1 Vykres zakladniho &lenéni uzemi
1 Hlavni vykres
1 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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